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Введение 

 

Проектная документация на разработку Коммунаровского золоторудного 

месторождения комбинированным способом в Ширинском районе Республики Хакасия 

выполнена на основании задания на разработку проектной документации по объекту. 

Состав проектной документации принят согласно Постановлению Правительства 

РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию» (с изменениями от 06.07.2019 года №864). Проектная документация 

разработана на базе «Основных технических решений». 

В указанных «Основных технических решениях» были разработаны и утверждены 

технические решения по отработке запасов месторождения комбинированным способом. 

Максимальная производительность карьера по горнотехническим возможностям 

определена в соответствии с нормами технологического проектирования ВНТП 35-86. 

Исходя из расчётов, проектная мощность карьера принята в размере 3,0 млн. т/год. 

В настоящем разделе проектной документации рассматриваются объекты участка 

горных работ: карьер, отвалы пород и объекты поверхности, непосредственно связанные с 

технологией ведения открытых горных работ. 

В данном разделе проектной документации разработаны технические решения по 

обоснованию планировочной организации земельного участка, размещению объектов 

горных работ (карьер, отвалы пород и пр.), и объектов поверхности, обеспечивающих 

ведение горных работ. 

В эти объекты входят: 

− Площадка горных работ; 

− Площадка размещения помещения для обогрева и приема пищи с 

диспетчерской, КТП и КПП; 

− Площадка очистных сооружений карьерных и подотвальных вод. 

3.  
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1 Инженерно-геологическая изученность района работ 

 

Территория деятельности рудника находится в Ширинском районе в районе пос. 

Коммунар. Расстояние до райцентра и железнодорожной станции Шира 72 км, до 

республиканского центра г. Абакан – 250 км. На станции Шира ПАО «Коммунаровский 

рудник» содержит расходную материально-техническую базу. 

Основной транспортной магистралью является железнодорожная линия Ачинск- 

Абакан Красноярской железной дроги. 

Поселок Коммунар связан с г. Шира автомобильной дорогой. Население пос. 

Коммунар, расположенного в 4 км от месторождения, составляет около 3,5 тыс. человек, 

которые в основном работают на руднике, ЖСК, в частных торговых предприятиях. 

Излишней рабочей силы в районе рудника нет. 

Для собственных нужд (технологического процесса ЗИФ и строительных работ) 

ОАО «Коммунаровский рудник» ведет добычу карбонатных пород для выжига извести на 

месторождении «Динамитный лог». 

Снабжение электроэнергией осуществляется по ЛЭП 110 кВт от подстанции п.Туим 

ОАО «Хакасэнерго». 

Месторождение расположено в гольцовой области гор на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау. Рельеф района месторождения горный, сильно расчлененный, с 

крутыми каменистыми склонами, поросшими смешанным и хвойным лесом. По характеру 

окружающей поверхности территория делится на 2 части: горную и холмисто-равнинную. 

В котловинах и отчасти в предгорьях развиты различного вида черноземы (от южных до 

оподзоленных), среди которых местами встречаются солонцы и солончаки. 

В горах – горно-таежные подзолистые и горно-тундровые почвы. Степная 

растительность котловин сменяется лесостепями предгорий. Более 40% территории 

покрыто лесом. В горах на восточных склонах светлохвойные лиственничные и лиственно- 

кедровые леса, на западных склонах – горно-таежные темнохвойные леса; на вершинах – 

горная тундра и местами субальпийские и альпийские луга. Обзорная карта месторождения 

приведена на рисунке 1.1.. 
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На рисунке 1.1 приведена карта района проектирования. 

 

Рис. 1.1 - Карта в районе месторождения Коммунар 

 

Основными материалами для выполнения проекта отработки золотых руд 

месторождения являются:  

- Копия лицензии на право пользования недрами АБН 13414 БЭ с приложениями и 

дополнениями; 

- Копия лицензии на право пользования недрами АБН 00657 БР с приложениями; 

- Копия протокола № 6125 – к заседанию ГКЗ от 29 ноября 2019 г.; 

- Копия протокола № 369/19–стп – к заседанию ЦКР-ТПИ от 24 декабря 2019 г. 

- «Доработка запасов Коммунаровского месторождения подземным способом в 

Ширинском районе Республики Хакасия», разработанным ООО «УК ЮГК», 

согласованным ЦКР-ТПИ Роснедра (протокол от 13.02.2018 № 20/18- стп).   
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2 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 

 

Участок отработки золоторудного месторождения находится в Ширинском районе в 

районе пос. Коммунар. Расстояние до райцентра и железнодорожной станции Шира 72 км, 

до республиканского центра г. Абакан – 250 км. На станции Шира ПАО «Коммунаровский 

рудник» содержит расходную материально-техническую базу. 

 

2.1 Климат 

Климат района континентальный с холодной и малоснежной зимой. Среднемесячная 

температура января – минус 24,3ºС, абсолютная минимальная температура воздуха – 

минус 49ºС.  

Среднемесячная температура июля – +19,2ºС, абсолютная максимальная температура 

воздуха – +36°С. 

Многолетняя мерзлота в районе отсутствует, глубина сезонного промерзания до 1,0- 2,5 м.  

Среднемесячная влажность воздуха наиболее холодного месяца………73% 

Количество осадков за ноябрь-март………………………………………36 мм 

Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с……………………..5 и более 

Число суток со снежным покровом… 200 

Начало ледостава……………………………………………………..октябрь-ноябрь 

Вскрытие рек………………………………………………...……………апрель 

Продолжительность периода отсутствия льда, суток… 160 

Количество осадков за апрель-октябрь…………………………………..291 мм  

Суточный максимум осадков……………………………………………..147мм  

Преобладающее направление ветров за декабрь-февраль месяц…………ЮЗ 

Преобладающее направление ветра за июнь-август……………………….ЮЗ 

В горах наблюдаются изменения климатических условий с высотой и в зависимости от 

ориентации склонов. 

Годовое количество осадков колеблется от 300 мм в котловинах до 600-700 мм в горах. 

Максимум осадков (около 70%) выпадает летом. 

 

 

 

 

2.2 Растительность и почвы 
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Растительность относится к таежной зоне. Вся территория Ширинского района 

находится в зоне тайги. Здесь повсюду господствуют лиственнично-сосновые и сосновые 

леса. Животный мир типичен для таежных ландшафтов. 

Месторождение расположено в гольцовой области гор на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау. Рельеф района месторождения горный, сильно расчлененный, с крутыми 

каменистыми склонами, поросшими смешанным и хвойным лесом. По характеру 

окружающей поверхности территория делится на 2 части: горную и холмисто-равнинную. В 

котловинах и отчасти в предгорьях развиты различного вида черноземы (от южных до 

оподзоленных), среди которых местами встречаются солонцы и солончаки. 

В горах – горно-таежные подзолистые и горно-тундровые почвы. Степная 

растительность котловин сменяется лесостепями предгорий. Более 40% территории 

покрыто лесом. В горах на восточных склонах светлохвойные лиственничные и лиственно- 

кедровые леса, на западных склонах – горно-таежные темнохвойные леса; на вершинах – 

горная тундра и местами субальпийские и альпийские луга. 

   

2.3 Геоморфология и рельеф 

 

Рельеф района месторождения горный, сильно расчлененный, с крутыми 

каменистыми склонами, поросшими смешанным и хвойным лесом. По характеру 

окружающей поверхности территория делится на 2 части: горную и холмисто-равнинную. 

В котловинах и отчасти в предгорьях развиты различного вида черноземы (от южных до 

оподзоленных), среди которых местами встречаются солонцы и солончаки. 

С запада на территорию МО Ширинский район заходят хребты Кузнецкого Алатау. 

Граница района проходит по осевой линии хребтов, которые являются водоразделом рек 

Томь и Белый Июс и делят Кузнецкий Алатау на западный и восточный склон. Территория 

МО Ширинский район находится на восточном склоне. 

В орографическом отношении район представляет собой типичную среднегорную 

страну с довольно расчлененным рельефом. Основными морфологическими элементами 

являются восточные склоны Кузнецкого Алатау. Рельеф местности – горный. Абсолютные 

отметки вершин и водоразделов колеблются от 680,0 м до 780,0 м. 

На площадке отмечаются следующие процессы. 

Землетрясение. На основании расчётной сейсмической интенсивности территории 

(7баллов) категория опасности землетрясения относится к опасной. 
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Наледеобразование. В связи с тем, что наблюдается фильтрация техногенных вод в 

нижнем бьефе восточной части ограждающей дамбы, в зимний период наблюдается 

наледеобразование. 

 

2.4 Гидрография 

 

Гидросеть района развита хорошо, представлена множеством мелких водостоков, за 

счет которых удовлетворяется потребность населения и производства в питьевой и 

технической воде. По территории пос. Коммунар протекает р. Б. Собака (левый приток р. 

Белый Июс) с притоком р. М. Собака и ручей Веселый. 

Главные реки Енисей, его левый приток Абакан, а также Томь, Белый и Черный Июс 

(бассейн Оби). Воды почти всех рек используются для орошения. Многочисленные озера с 

пресной (Черное, Фыркал, Иткуль и др.) и соленой (Беле, Шира и др.) водой располагаются 

в Чулымо-Енисейской котловине. 

 

2.5 Геологические и гидрогеологические условия 

 

В структурном отношении участок работ приурочен к тектоническому блоку, 

находящемуся на северо-западном выкливании Панимбинского антиклинория и 

ограниченному с северо-востока и юго-запада разрывами Ишимбинской глубинной зоны 

разломов. 

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения и 

образования, залегающие на породах нижнепротерозойских и рифейских структурно- 

формационных комплексов. 

Четвертичные отложения представлены стратиграфо-генетическими комплексами 

современных техногенных образований, современных аллювиальных, четвертичных 

делювиальных и четвертичных элювиальных образований. 

Верхнепротерозойские отложения представлены осадочными породами 

чингасанской серии. 

Нижне-среднерифейские отложения представлены метаморфическими породами 

кординской, горбилокской и удерейской свит. 

Нижнепротерозойские отложения представлены метаморфическими породами 

пенченгинской свиты. 
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Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков и имеет резко 

выраженный сезонный характер. Превышение годового количества осадков над 

испарением обуславливает значительную обводненность района и высокий поверхностный 

сток. Степень минерализации и химический состав вод зависят, прежде всего, от состава 

вмещающих пород и величины зоны аэрации. 

 

 

2.6 Хозяйственное освоение и использование территории 

 

Месторождение рудного золота «Коммунаровское» находится в Ширинском 

районе в районе пос. Коммунар. Расстояние до райцентра и железнодорожной станции 

Шира 72 км, до республиканского центра г. Абакан – 250 км. На станции Шира ПАО 

«Коммунаровский рудник» содержит расходную материально-техническую базу. 

Поселок Коммунар связан с г. Шира автомобильной дорогой. Население пос. 

Коммунар, расположенного в 7 км от месторождения, составляет около 3,5 тыс. человек, 

которые в основном работают на руднике, ЖСК, в частных торговых предприятиях. 

Излишней рабочей силы в районе рудника нет. 

Топливо – используется для обеспечения работы ДЭС; 

Газ – не используется, т.к. потребители газа в проекте отсутствуют; 

Вода. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. Вода питьевого 

качества и оборотная вода в технологическом процессе проектируемого карьера не 

используется. 

В соответствии с п. 4.1.5 а) СП 10.13130.2009, п.5 статьи 68 и п.1 статьи 99 123-ФЗ 

внутреннее и наружное пожаротушение проектируемых зданий не предусматривается. 

В соответствии с приложением А к СП 5.13130.2009 автоматическое водяное 

пожаротушение в проектируемых зданиях не предусматривается. 

Электроэнергия.  

ПАО «Коммунаровский рудник» ведет разработку рудных тел подземным 

способом со штольневым вскрытием. Поверхностные электрические нагрузки 

размещаются на площадках в устьях штолен №10 (вспомогательная вентиляционная 

установка ВОКД-1,5), 12 (компрессорная станция и др.), 15 (главная вентиляционная 

установка ВОД-21 и др.), 18 (экскаватор, разгрузочные устройства и др.). 

К потребителям площадки карьера и рудника относятся: 

- очистные сооружения на рудном складе; 

- насосные станции № 1, № 2 карьерного водоотлива; 
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- отстойник карьерных и подотвальных вод (насосная станция № 1, № 2, узел 

обеззараживания); 

- помещение для обогрева и приема пищи с диспетчерской; 

- электроосвещение карьера, отвала, автомобильных дорог, рудного склада; 

- электрообогрев трубопроводов. 

Все электропотребители подземного рудника низковольтные. Основными 

электропотребителями подземного рудника являются вентиляторы местного 

проветривания (типа ВМП-4, ВМэ-6, ВМ-12) скреперные лебедки (ЛС-30, ЛС-55), насосные 

агрегаты (ЦНС-38, Н6-3), электровозный транспорт, погрузочно-разгрузочные устройства, 

и т.д. 
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3 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка 

 

Обоснование размеров санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с 

требованиями, изложенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03* «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и 

дополнениями). 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, 

биологического, физического воздействия, либо от границы земельного участка, 

принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной 

деятельности и оформленного в установленном порядке – далее, промышленная площадка, 

до ее внешней границы в заданном направлении. 

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и 

производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором 

является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно- защитной зоны 

устанавливается от границы промплощадки и/или от источников выбросов загрязняющих 

веществ. 

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленного 

комплекса, санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого 

объекта. 

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер ориентировочной санитарно-

защитной зоны составляет: 

- от отвала 500 м (раздел 7.1.3 класс 2, п. 4 «Отвалы и шламонакопители при добыче 

цветных металлов»); 

- от карьера 500 м (раздел 7.1.3 класс 2, п. 2 «Промышленные объекты по добыче 

железных руд и горных пород открытой разработкой»); 

- от складов руды 500 м (раздел 7.1.3 класс 2, п. 2 «Промышленные объекты по 

добыче железных руд и горных пород открытой разработкой»). 

Расчетный размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден 

результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней 

физического воздействия на атмосферный воздух в соответствии с программой 

мониторинга для установления окончательного размера санитарно-защитной зоны. 
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Окончательный размер санитарно-защитной зоны устанавливается Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ. Санитарно- защитная зона 

отстраивается от границы площадки объекта. 
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4 Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами 

об использовании земельного участка 

4.1 Общая информация о проектных решениях на земельном участке 

 

Планировочная организация земельного участка, предоставленного для размещения 

объектов поверхностного комплекса, выполнена на основании следующих нормативных 

документов: 

− СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

Актуализированная редакция; 

− СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

Актуализированная редакция; 

− ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега»; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; 

− Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

− СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям; 

− Федеральный закон 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

− ГОСТ 21.204-93 «СПДС. Условные графические обозначения и 

изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта». 

Основанием для решения планировочной организации земельного участка является 

технологические решения проектируемых объектов. 

На данном земельном участке расположены площадки: 

− Площадка горных работ; 

− Площадка размещения помещений для обогрева и приема пищи с 

диспетчерской, КТП и КПП; 

− Площадка очистных сооружений карьерных и подотвальных вод. 

normacs://normacs.ru/10O2B?dob=42430.000000&amp;dol=42468.370208
normacs://normacs.ru/10O2B?dob=42430.000000&amp;dol=42468.370208
normacs://normacs.ru/10O2B?dob=42430.000000&amp;dol=42468.370208
normacs://normacs.ru/10O2B?dob=42430.000000&amp;dol=42468.370208
normacs://normacs.ru/10O2B?dob=42430.000000&amp;dol=42468.370208
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Площадка горных работ 

В площадку горных работ входят следующие объекты: 

− Карьер; 

− Отвал вскрышных пород; 

− Рудный склад; 

− Склад забалансовых руд. 

Местоположение карьера пространственное определено расположением балансовых 

запасов месторождения, в границах лицензионного отвода. 

Площадка для размещения диспетчерской с помещением для обогрева и 

приема пищи, КПП и КТП 

Площадка для размещения зданий запроектирована с учетом принятых 

технологических решений, наличия имеющегося земельного отвода, границ опасных зон и 

результатов инженерных изысканий. 

Площадка проектирования зданий и сооружений расположена на безопасном 

расстоянии по действию ударно-воздушной волны от всех объектов предприятия, в 350 м 

на юго-восток от карьера. Заезд на площадку предусмотрен с подъездной автодороги к 

карьеру. 

В соответствии с заданием на проектирование на площадке горнотранспортного 

комплекса предусмотрено размещение двух блочно-модульных зданий: контрольно-

пропускной пункт, диспетчерская, совмещенная с пунктом приема пищи и с/у. 

Внешний и внутренний вид зданий, их пространственная, планировочная и 

функциональная организация обусловлены назначением помещений, заданием на 

проектирование. 

Уровень ответственности зданий – нормальный.  

Категория пожарной и взрывопожарной опасности зданий: Д 

 

4.2 Проектные решения по сетям инженерно-технического обеспечения 

4.2.1 Электроснабжения. Общие сведения 

 

ПАО «Коммунаровский рудник» ведет разработку рудных тел подземным 

способом со штольневым вскрытием. Поверхностные электрические нагрузки 

размещаются на площадках в устьях штолен №10 (вспомогательная вентиляционная 

установка ВОКД-1,5), 12 (компрессорная станция и др.), 15 (главная вентиляционная 

установка ВОД-21 и др.), 18 (экскаватор, разгрузочные устройства и др.). 
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К потребителям площадки карьера и рудника относятся: 

- очистные сооружения на рудном складе; 

- насосные станции № 1, № 2 карьерного водоотлива; 

- отстойник карьерных и подотвальных вод (насосная станция № 1, № 2, узел 

обеззараживания); 

- помещение для обогрева и приема пищи с диспетчерской; 

- электроосвещение карьера, отвала, автомобильных дорог, рудного склада; 

- электрообогрев трубопроводов. 

Все электропотребители подземного рудника низковольтные. Основными 

электропотребителями подземного рудника являются вентиляторы местного 

проветривания (типа ВМП-4, ВМэ-6, ВМ-12) скреперные лебедки (ЛС-30, ЛС-55), насосные 

агрегаты (ЦНС-38, Н6-3), электровозный транспорт, погрузочно-разгрузочные устройства, 

и т.д. 

 

4.2.2 Система водоснабжения. Общие сведения 

 

Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения используется привозная 

вода. Питьевая вода предусмотрена для бытового помещения. Питьевая вода доставляется 

при помощи машины. Для хранения воды предусмотрен подземный резервуар емкостью 

5 м3, смонтированный подземно. Для перекачки воды из бака в помещение предусмотрена 

насосная станция  MQ3-35 A-O-A-BVBP, смонтированная в помещении для обогрева. 

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода выполняется из полипропиленовых 

труб наружным диаметром 20мм. Прокладка труб производится открыто по стенам 

помещения. В качестве запорной арматуры устанавливаются шаровые краны. Вода по 

трубопроводам подаётся к умывальнику и к ёмкостному нагревателю для приготовления 

горячей воды.  

Производственное водоснабжение карьера, а именно обеспыливание взорванной 

горной массы, отвалов пустых пород и полив технологических автодорог 

предусматривается только в тёплое время года. Для обеспыливания используются 

отстоянная карьерная вода. Забор воды из резервуара накопителя и дальнейший полив 

технологических дорог осуществляется при помощи поливочной машины. 

Наружное пожаротушение не требуется. 
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4.2.3 Система водоотведения. Общие сведения 

 

Настоящим проектом предусматриваются следующие системы: 

− система водоотведения карьерных сточных вод; 

− система водоотведения подотвальных сточных вод; 

− система водоотведения поверхностных дождевых и талых сточных вод; 

− очистные сооружения сточных вод. 

Проектом предусматривается сброс предварительно очищенных поверхностных 

стоков, подотвальных и карьерных вод в реку.  

Для сбора и отвода поверхностных стоков, подотвальных и карьерных вод 

запроектированы водоотводные канавы. 

Приток карьерных и подотвальных вод происходит, в основном, за счет притока 

поверхностных вод, образующихся за счет атмосферных осадков.  

Приток подземных вод наблюдается в карьере, интенсивность подземного 

водопритока незначительна по сравнению с водопритоками поверхностных вод. 

Для очистки карьерных, подотвальных и поверхностных сточных вод 

предусмотрены системы очистных сооружений, состоящие из пруда-накопителя с 

локальными очистными сооружениями. 

Места размещения площадок очистных сооружений и прудов-накопителей выбраны 

с учетом максимально возможного размещения полезного объема пруда в выемке. 

Очищенные сточные воды поступают в резервуары очищенной воды и используются 

на технологические нужды: пылеподавление на отвалах внутрикарьерных и 

внутриплощадочных автодорогах в летний период, а также полив территории предприятия. 

Неиспользуемая часть очищенных сточных вод сбрасывается в водные объекты. 

Очищенные подземные и поверхностные сточные воды с территории 

месторождения сбрасываются в реку  

Очищенные стоки сбрасываются самотечным коллектором, выполненным, 

пользуясь рельефом местности, в подземном исполнении в теплоизоляции. 

В связи с принятой технологией сброса очищенных стоков изменение расположения 

коллектора не представляется возможным. 

 

4.2.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Общие сведения 
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На площадке карьера для отопления помещения обогрева и приема пищи с 

диспетчерской и КПП предусмотрен электрический обогрев. Источником 

электроснабжения является ПС КТП-40 6/0,22. 

Раздел теплоснабжения водяными тепловыми сетями на площадке карьера не 

разрабатывался. 

В помещениях диспетчерской и КПП предусмотрена вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением за счет установки регулируемых решеток. В санузле 

устанавливается вытяжной вентилятор Вентс D100 мм. Для создания и поддержания 

оптимальных условий воздушной среды в летний период в помещении дежурного 

предусмотрен кондиционер-сплит HYUNDAI H-AR16-07H. Для отопления применяются 

электрические конвекторы NOBO NORDIC. 

 

4.2.5 Сети связи. Общие сведения 

 

Для обеспечения связи карьера золоторудного месторождения с сетью связи общего 

пользования проектными решениями предусматривается спутниковая связь.   

В целях обеспечения устойчивого информационного канала связи объекта с 

внешними абонентами на промышленной площадке месторождения предусмотрена 

установка трех абонентских точек. 

В дальнейшем при строительстве горно-обогатительного комбината предусмотрена 

возможность подключения 24 абонентских точек. 

Для обеспечения связи карьера золоторудного месторождения с настоящим 

проектом предусматривается установка в помещении диспетчерской шкафа со следующим 

оборудованием: 

1. Модем-маршрутизатор IDirect 3000; 

2. Маршрутизатор Cisco 2811; 

3. Патч-панель №3 (на 24 порта); 

4. Коммутатор Cisco Catalyst 3750-24TS; 

5. Патч-панель №2 (на 24 порта); 

6. Патч-панель №1 (на 24 порта); 

7. УТС AVAYA IP 406 Office; 

Для обеспечения устойчивого покрытия радиосвязью всей зоны работ, в 

соответствии с условиями обеспечения связью карьера, проектом предусмотрена установка 

базовой станции симплексной радиосвязи в диспетчерской карьера. 
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Соединение сетей связи на золоторудном месторождении на местном уровне 

организовано через проектируемую УАТС, установленную в помещении диспетчерской. 

Параметры в точке присоединения: 

- УАТС для доступа к услуге связи по передаче данных для целей передачи 

голосовой информации используется интерфейс Е1, по передаче информационных данных 

– Ethernet. 

- Физический уровень – G.703,120 Ом. 

- Сигнализация: - ISDN PRI. 

В свою очередь УАТС в диспетчерской подключается к сетям общего пользования 

через спутниковую связь ПАО «Ростелеком» для осуществления внутризонной и 

междугородной связи. 

Данные проектные решения приняты в связи с удаленностью проектируемого 

объекта от существующих сетей связи.  
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5 Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

 

Земельные участки предоставлены Коммунаровскому месторождению в 

соответствии с: 

- Договором аренды земельного участка № 13 от 12.01.2004 г.; 

- Договором аренды земельного участка № 12 от 12.01.2004 г. 

 

Таблица 5.1 – Технико-экономические показатели объектов на площадке 

строительства 

 

  

№ п.п. Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 Площадь площадки проектирования м2 5848283,53 

2 Площадь карьера га 99,1 

3 Площадь отвала вскрышных пород м2 2560222,60 

4 Площадь рудного склада м2 57622,19 

5 Площадь склада забалансовых руд м2 178343,58 

6 Площадь дорожного покрытия м2 38089,71 
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6 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 

поверхностных и грунтовых вод 

 

При разработке карьера образуются карьерные и подотвальные воды. Карьерные 

воды формируются за счет подземных вод и атмосферных осадков, подотвальные воды – за 

счет атмосферных осадков. 

Система водоотведения карьерных и подотвальных вод предназначена для отвода, 

приема, аккумулирования и очистки дождевых, талых и подземных стоков, поступающих 

от карьерного водоотлива, и подотвальных вод, поступающих с территории отвалов. 

При отработке месторождения планируется работа водоотливной установки, 

расположенной на дне выработанного пространства карьера. 

Проектом принимаются насосы ЦНС 180-425 номинальной производительностью 

180м3/час (рабочий насосный агрегат). Проектом принята 1 установка, состоящая из одного 

рабочего насоса ЦНС 180-425 и одного резервного насоса ЦНС 180-425, что соответствует 

п. 3.17 СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод».  

Характеристики насоса представлены в Приложении Б 1401-002-2020-ИОС 3-ТЧ. 

Сточные воды от карьерного водоотлива трубопроводом подаются на борт карьера 

и далее по водоотводным канавам направляются на очистку в очистные сооружения 

карьерных и подотвальных вод. 

Для организации сбора и отвода поверхностных стоков с целью защиты от 

подтопления отвала вскрышных пород и складов руды, на месторождении устраиваются 

водоотводные канавы. Параметры поперечного сечения нагорных канав определены 

гидравлическим расчетом из условия пропуска максимальных паводковых расходов в 

соответствии с требованиями СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 Защита горных 

выработок от подземных и поверхностных вод» и СП 104.13330.2016 СНиП 2.06.15-85 

«Инженерная защита территории от затопления и подтопления». 

В конструктивном отношении канава представляет собой профильную траншею 

трапецеидального сечения шириной по дну 0,7/1,2 м, заложением откосов 1:1, глубиной не 

менее 1,6 м. Русло канавы защищается от размыва креплением щебнем фракции 20–40 мм 

слоем толщиной 0,2 м. 

Расположение водоотводных канав даны на чертеже 1401-002-2020-ПЗУ, л.8-12. 

Параметры канав представлены в таблице 6.1. 
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Из водоотводных канав вода поступает в пруд-накопитель объемом 60 тыс.м3 

расположенный с юго-западной стороны от отвала. Пруд-накопитель конструктивно 

представляют собой земляную емкость, выполненную в полувыемке-полунасыпи. 

Ограждающие дамбы пруда-накопителя предусматривается возводить из грунтов полезной 

выемки. 

Таблица 6.1 – Параметры водоотводных канав на площадке проектирования 

Наименование 
Единица 

измерения 
Западная Юго-восточная 

Ширина по дну min/max м 0,7/1,2 0,7/1,2 

Заложение откосов - 1:1 1:1 

Мощность каменной наброски м 0,2 0,2 

Размер куска каменной 

наброски 
мм От 50 до 70 От 50 до 70 

Максимальная глубина м 5 12 

Протяженность м 1954 5780 

Максимальная скорость воды в 

канаве 
м/с 9,43 8,17 

Неразмывающая скорость 

потока 
м/с 1,0 1,0 

 

Далее вода из пруда-накопителя попадает в очистные сооружения. Очищенные 

сточные воды поступают в резервуары очищенной воды и используются на 

технологические нужды: пылеподавление на отвалах внутрикарьерных и 

внутриплощадочных автодорогах в летний период, а также полив территории предприятия. 

Неиспользуемая часть очищенных сточных вод сбрасывается в водные объекты. 

Для подачи воды на очистные сооружения из аккумулирующей емкости 

принимается два погружных насоса (1 раб, 1 резервный) Гном-400-20 производство завода 

Гидромаш. 

Насосы оборудованы поплавком и срабатывают при достижении рабочего уровня 

жидкости в пруде- накопителе. 

Резервный насос включается в работу в случае максимального притока жидкости в 

пруд-накопитель. 

Технические характеристики насоса представлены в Приложении А 1401-002-2020-

ИОС 3-ТЧ. 

Локальные очистные сооружения в составе схемы очистки – установка очистки 

сточных вод полной заводской готовности FloTenk-OP-OM-SB-100 3шт. заглубленного 

исполнения с системой УФО-обеззараживания предназначены для глубокой очистки стоков 

от загрязняющих веществ.  
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7 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

Топографические условия по площадке проектирования несложные с абсолютными 

отметками 250-500 м. 

Объемы земляных работ сведены к минимально возможным с учетом 

существующего ландшафта и требований технологических процессов. Насыпь 

выполняется местным грунтами из карьера. 

Вертикальная планировка решена с учетом особенностей территории площадки 

проектирования с обеспечением поверхностного стока ливневых и талых вод, а также с 

учетом инженерно-геологических и климатических условий строительства. В проекте 

принята выборочная вертикальная планировка с выполнением планировочных работ только 

на участках, где расположены объекты строительства. Отвод поверхностных вод с 

территории площадки проектирования осуществляется в водоотводные канавы для 

последующего сброса в пруд накопитель и перекачки в очистные сооружения с помощью 

насосов. 

Сводные объёмы строительных работ представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Объёмы строительных работ 

Вид строительных работ 

Объём по целику (с учётом 

остаточного коэффициента 

разрыхления грунта), тыс.м3 

1. Расчистка территории, га 584,83 

2. Удаление почвенно-растительного слоя 762,00 

3. Объёмы укладываемого грунта для строительства 

прудка-накопителя 
36,42 

4. Выемка грунта в том числе:  

- для строительства прудка-накопителя 31,24 

- при проходке западной водоотводной канавы 21,49 

- при проходке юго-восточной водоотводной канавы 61,69 
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8 Описание решений по благоустройству территории 

 

Благоустройство территории проектом не предусмотрено. 
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9 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

Ввиду технологической целостности площадки горной части (карьер, отвал, склады 

руды) проектом не предусматривается разделение отводимых площадей на зоны. 
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10 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки 

 

Решения по горизонтальной и вертикальной планировке были приняты на основании 

полученных от заказчика топографических данных и требований технологических 

процессов проектируемого объекта. 

Транспортные коммуникации по объекту решены сетями временных, 

промышленных дорог и проездов. Запроектированная схема позволяет осуществлять 

подъезд, маневрирование транспорта и обслуживание всех объектов площадки 

проектирования на протяжении всего периода выполнения работ. 

В проектной документации предусмотрено одностороннее движение с установкой 

дорожных знаков при въезде на территорию площадки проектирования с существующей 

автодороги. Проезд по территории предусмотрен только для служебных и 

эксплуатационных машин. На дороге из карьера на отвал вскрышных пород с 2-х сторон 

установлены сигнальные столбики. 
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11 Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций  

 

При отработке месторождения намечается использовать следующие виды 

транспорта: 

− большегрузные автосамосвалы для перевозки руды и вскрышной породы; 

− автомобильный транспорт для доставки необходимых комбинату грузов и 

вывозки готовой продукции, перевозки в пределах предприятия грузов различного 

назначения, рабочего персонала. 

Между карьером и отвалами предусматриваются внутриплощадочные автодороги, 

категории III-к и IV-в, а между площадками предусмотрено строительство 

межплощадочных автодорог. 

Автодороги запроектированы по СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

Ведомость автодорог приведены в таблице ниже (Таблица 11.1). 

 

Таблица 11.1- Ведомость автодорог 

№ п/п Наименование автодороги Длина, м Категория 

1 Автодорога «Карьер – отвал вскрышных пород» 710,0 III-к 

2 Автодорога «Карьер – склад забалансовых руд – 

северная канава» 

1664,6 IV-в 

3 Автодорога «Карьер – рудный склад – пруд 

накопитель» 

3898,0 IV-в 

4 Автодорога с запада от отвала вскрышных пород 2055,4 IV-в 

 

Параметры автодорог приведены в таблице ниже (Таблица 11.2). 

Таблица 11.2 - Параметры автодорог 

№ 

п/п Наименование Ед.изм. I-к III-к III-в IV-в 

1 Ширина земляного полотна м 28,5 26,5 

(32,5) 

9,5 6,5 

2 Расчетная скорость км/ч 30 30 50 30 

3 Ширина проезжей части м 22,5 20,5 6,5 4,5 

4 Ширина обочин м 3,0 3,0(6,0) 1,5 1,0 

5 Максимальный продольный уклон ‰ 100 100 80 100 
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6 
Минимальный радиус кривой 

в плане 
м 50 50 100 100 

 

Автомобильная дорога «Карьер – отвал вскрышных пород» 

Автомобильная дорога от карьера до отвала вскрышной породы предназначена для 

перевозки вскрышной породы. 

Согласно п.7.2.2 СП 37.13330-2012 «Промышленный транспорт» эта автодорога 

относиться к временным внутриплощадочным автомобильным дорогам и проектируется по 

категории III-к. 

Для определения параметров автодороги принят автомобиль БЕЛАЗ-75131. 

Проектирование элементов плана для расчётной скорости движения транспортных 

средств 30 км/час. При этом параметры проектирования автодороги приняты не ниже 

минимально допустимых согласно таблице 7.2 СП 37.13330-2012 «Промышленный 

транспорт» для дорог III-к категории. 

Протяженность трассы составила 710,0 м.  

Инженерно-технологические условия по технологическим автомобильным дорогам 

характеризуются как благоприятные. Согласно инженерно-геологическим изысканиям, 

площадка строительства представлена щебенистыми, гравийными, супесями и скальными 

грунтами. Для отсыпки земляного полотна используются грунты выемок и породы 

вскрыши карьера. 

Предлагается устройство дорожной одежды переходного типа серповидного 

профиля. Конструкция дорожной одежды: 

− основание, толщиной 0,35 м, из щебеночно-песчаной смеси С6; 

− покрытие, толщиной 0,2 м, из щебеночно-песчаной смеси С1. 

Автомобильные дороги вдоль водоотводных канав. 

Автомобильные дороги от карьера вдоль водоотводных канав предназначены для 

технологического обслуживания канав и для подъезда к оборудованию прудка-накопителя. 

Согласно п.7.2.2 СП 37.13330-2012 «Промышленный транспорт» эта автодорога 

относиться к постоянным внутриплощадочным автомобильным дорогам и проектируется 

по категории IV-в. 

План автодороги приведен на черт. 1401-002-2020-ПЗУ, листы 8-12. 

Проектирование элементов плана приняты для расчётной скорости движения 

транспортных средств 30 км/час. При этом, параметры проектирования автодороги 
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приняты не ниже минимально допустимых, согласно таблице 7.2 СП 37.13330-2012 

«Промышленный транспорт», для дорог IV-в категории. 

Суммарная протяженность трассы составила 7618,0 м.  

Инженерно-технологические условия по технологическим автомобильным дорогам 

характеризуются как благоприятные. Согласно инженерно-геологическим изысканиям, 

площадка строительства представлена щебенистыми, гравийными, супесями и скальными 

грунтами. Для отсыпки земляного полотна используются грунты выемок и породы 

вскрыши карьера. 

Предлагается устройство дорожной одежды переходного типа серповидного 

профиля. Конструкция дорожной одежды: 

− основание, толщиной 0,35 м, из щебеночно-песчаной смеси С6; 

− покрытие, толщиной 0,2 м, из щебеночно-песчаной смеси С1. 

При пересечении водотоков запроектирована водопропускная металлическая 

гофрированная труб, диаметром 1,5 м. 
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Таблица регистрации изменений 

 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер    

док. 

Подп. Дата 

изме- 

ненных 

заменен-

ных 

новых аннулирован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


