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Разработал Патракова  14.10.20 

Содержание тома 4 

Стадия Лист Листов 
Проверил Чеботников  14.10.20 П 1 1 
    

ООО «УК ЮГК» Н. контроль Потапова  14.10.20 

ГИП Лукьянов  14.10.20 

                   Формат А4 

Содержание тома 4 

Обозначение Наименование  Примечание 

1401-002-2020-КР-С Содержание тома 4   2 

1401-002-2020-КР-СП Состав проектной документации 3 

1401-002-2020-КР-ТЧ Текстовая часть 5 
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ГИП Лукьянов  14.10.20 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
    П 1 1 
    

ООО «УК ЮГК» 
    
    

                   Формат А4 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 1401-002-2020-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 1401-002-2020-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка  

3 1401-002-2020-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 1401-002-2020-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения  

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 

5.1 1401-002-2020-ИОС 1 Подраздел 1. Система электроснабжения  
5.2 1401-002-2020-ИОС 2 Подраздел 2. Система водоснабжения  
5.3 1401-002-2020-ИОС 3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 1401-002-2020-ИОС 4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети  

5.5 1401-002-2020-ИОС 5 Подраздел 5. Сети связи  
  Подраздел 6. Система газоснабжения Не требуется 

5.7.1 1401-002-2020-ИОС 
7.1 

Подраздел 7. Технологические решения.  
Часть 1. Текстовая часть  

5.7.2 1401-002-2020-ИОС 
7.2 

Подраздел 7. Технологические решения 
Часть 2. Графическая часть  

6 1401-002-2020-ПОС  Раздел 6. Проект организации строительства  

  Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства Не требуется 

8 1401-002-2020-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды  

9 1401-002-2020-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности  

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов Не требуется 

  

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

Не требуется 
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ГИП Лукьянов  14.10.20 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
    П 1 1 
    

ООО «УК ЮГК» 
    
    

                   Формат А4 

 

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

  Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства Не требуется 

  Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных Федеральными законами  

  
Раздел 1. Декларация промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов 

 

12.2 1401-002-2020-ГОЧС 

Раздел 2. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 

12.3 1401-002-2020-МОПБ Раздел 3. Мероприятия по обеспечению 
требований промышленной безопасности  

 
 



 

 

  5 
 

 

 

 С
ог

ла
со

ва
но

 
  

  
 

 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

      
1335-002-2019-КР-ТЧ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

И
нв

.№
 п

од
п.

 

14
01

 

Разработал Патракова  14.10.20 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Проверил Чеботников  14.10.20 П 1  
    

ООО «УК ЮГК» Н. контроль Потапова  14.10.20 

ГИП Лукьянов  14.10.20 

                   Формат А4 

Содержание текстовой части 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-КР-ТЧ 
1 Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации на объект капитального 
строительства 

4 

1401-002-2020-КР-ТЧ 

2 Сведения о топографических, инженерно-
геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 

6 

1401-002-2020-КР-ТЧ 2.1 Рельеф. Гидрография 7 

1401-002-2020-КР-ТЧ 2.2 Геологические и гидрогеологические условия  8 

1401-002-2020-КР-ТЧ 2.3 Растительность и почвы 9 

1401-002-2020-КР-ТЧ 

3. Сведения об особых природных климатических 
условиях территории, на которой располагается 
земельный участок, предоставленный для 
размещения объекта капитального строительства 

10 

1401-002-2020-КР-ТЧ 
4 Сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунта в основании объекта 
капитального строительства  

19 

1401-002-2020-КР-ТЧ 

5 Уровень грунтовых вод, их химический состав, 
агрессивность грунтовых вод и грунта по 
отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта 
капитального строительства 

23 

1401-002-2020-КР-ТЧ 

6 Описание и обоснование конструктивных решений 
зданий и сооружений, включая их пространственные 
схемы, принятые при выполнении расчетов 
строительных конструкций 

27 

1401-002-2020-КР-ТЧ 6.1 Площадка горных работ 27  

1401-002-2020-КР-ТЧ 
6.2 Площадка для размещения диспетчерской с 
помещением для обогрева и приема пищи, КПП и 
КТП  

28  

1401-002-2020-КР-ТЧ 6.3 Водоотводные канавы  29 

1401-002-2020-КР-ТЧ 6.4 Выпуск поверхностного стока 32 
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                   Формат А4 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-КР-ТЧ 

7 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, 
устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального 
строительства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей в 
процессе изготовления, перевозки, строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства 

34 

1401-002-2020-КР-ТЧ 
8 Описание конструктивных и технических 
решений подземной части объекта капитального 
строительства 

35 

1401-002-2020-КР-ТЧ 8.1 Железобетонный канал  35 

1401-002-2020-КР-ТЧ 8.2 Очистные сооружения  35 

1401-002-2020-КР-ТЧ 8.3 Колодец гашения напора 36 

1401-002-2020-КР-ТЧ 
9 Описание и обоснование принятых объемно-
планировочных решений зданий и сооружений 
объекта капитального строительства 

37 

1401-002-2020-КР-ТЧ 9.1 Пруд-накопитель 37 

1401-002-2020-КР-ТЧ 9.2 Насосное оборудование  37 

1401-002-2020-КР-ТЧ 9.3 Трубопроводы  37 

1401-002-2020-КР-ТЧ 9.4 Контрольно-пропускной пункт  37 

1401-002-2020-КР-ТЧ 9.5 Здание с диспетчерской, совмещенной с 
пунктом приема пищи и с/у 38 

1401-002-2020-КР-ТЧ 

10 Обоснование номенклатуры, компоновки и 
площадей основных производственных, 
экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 
цехов, а также лабораторий, складских и 
административно-бытовых помещений, иных 
помещений вспомогательного и обслуживающего 
назначения  

39 

1401-002-2020-КР-ТЧ 

11 Обоснование проектных решений и 
мероприятий, обеспечивающих: соблюдение 
требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций; снижение шума и 
вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 
помещений; снижение загазованности помещений; 
удаление избытков тепла; соблюдение безопасного 
уровня электромагнитных и иных излучений, 
соблюдение санитарно-гигиенических условий; 
пожарную безопасность; соответствие зданий, 
строений и сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

40 
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Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-КР-ТЧ 
12 Характеристику и обоснование конструкций 
полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а 
также отделки помещений 

41 

1401-002-2020-КР-ТЧ 13 Перечень мероприятий по защите строительных 
конструкций и фундаментов от разрушения 42 

1401-002-2020-КР-ТЧ 

14 Описание инженерных решений и сооружений, 
обеспечивающих защиту территории объекта 
капитального строительства, отдельных зданий и 
сооружений объекта капитального строительства, а 
также персонала (жителей) от опасных природных 
и техногенных процессов 

43 

1401-002-2020-КР-ТЧ 

15 Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к конструктивным 
решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, строений и сооружений  

44 

1401-002-2020-КР-ТЧ 16 Список использованных источников 45 

1401-002-2020-КР-ТЧ Приложение А. Сертификаты на оборудование  47 

1401-002-2020-КР-ТЧ Приложение Б. Гидравлический расчет 
водоотводных канав  49 

1401-002-2020-КР-ТЧ Таблица регистрации изменений 52 
  



  
 
 
 
 
 

8 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
  

14
01

       

1401-002-2020-КР-ТЧ 
Лист 

      

4 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

1 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства 

 

Для подготовки проектной документации «Разработка золоторудного 

месторождения Первенец открытым способом в Северо-Енисейском районе 

Красноярского края» в качестве исходных данных и технических условий использованы 

следующие документы: 

- Копия лицензии на право пользования недрами АБН 13414 БЭ с приложениями 

и дополнениями; 

- Копия лицензии на право пользования недрами АБН 00657 БР с приложениями; 

- Копия протокола № 6125 – к заседанию ГКЗ от 29 ноября 2019 г.; 

- Копия протокола № 369/19–стп – к заседанию ЦКР-ТПИ от 24 декабря 2019 г. 

- «Доработка запасов Коммунаровского месторождения подземным способом в 

Ширинском районе Республики Хакасия», разработанным ООО «УК ЮГК», 

согласованным ЦКР-ТПИ Роснедра (протокол от 13.02.2018 № 20/18- стп) 

В основу проектных решений приняты требования: 

-  Задания на проектирование; 

-  Результаты инженерных изысканий для строительства; 

-  Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями); 

-  Закона Российской Федерации «О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ; 

- Закона Российской Федерации от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

-  Строительных норм и правил; 

-  Технологических норм проектирования; 

-  Санитарных правил; 

-  Правил по технике безопасности и промышленной санитарии; 

-  По охране окружающей среды; 

- Правил по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и 

мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства; 

-  Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

-  Законодательных документов Российской Федерации; 

-  Исходных данных Заказчика; 

-  Других нормативных документов. 
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                   Формат А4 

 

 

В соответствии с приложением 1 ФЗ-116 «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г (с изменениями на 02 июня 2016 г) 

карьер относятся к категории опасных производственных объектов. В соответствии с п.п. 

2, п.5 приложения 2 вышеприведенного закона класс опасности карьера – II (объем 

разработки горной массы превышает 1 млн.м3 в год). 

В соответствии со статьей 3 пункт 4 вышеприведенного закона обоснование 

безопасности карьера не требуется, т.к. проектирование его выполнено без отступлений от 

требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности. 
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                   Формат А4 

 

 

2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного 

участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

 

ПАО «Коммунаровский рудник», отрабатывающий одноименное месторождение, 

является старейшим золотодобывающим предприятием Республики Хакасия. 

Территория деятельности рудника находится в Ширинском районе в районе пос. 

Коммунар. Расстояние до райцентра и железнодорожной станции Шира 72 км, до 

республиканского центра г. Абакан – 250 км. На станции Шира ПАО «Коммунаровский 

рудник» содержит расходную материально-техническую базу. 

Основной транспортной магистралью является железнодорожная линия Ачинск- 

Абакан Красноярской железной дроги. 

Поселок Коммунар связан с г. Шира автомобильной дорогой. Население пос. 

Коммунар, расположенного в 4 км от месторождения, составляет около 3,5 тыс. человек, 

которые в основном работают на руднике, ЖСК, в частных торговых предприятиях. 

Излишней рабочей силы в районе рудника нет. 

Для собственных нужд (технологического процесса ЗИФ и строительных работ) 

ОАО «Коммунаровский рудник» ведет добычу карбонатных пород для выжига извести на 

месторождении «Динамитный лог». 

На рисунке 2.1 приведена обзорная карта месторождения. 
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Рис. 2.1 – Обзорная карта месторождения. 

 

2.1 Рельеф. Гидрография. 

 

С запада на территорию МО Ширинский район заходят хребты Кузнецкого Алатау. 

Граница района проходит по осевой линии хребтов, которые являются водоразделом рек 

Томь и Белый Июс и делят Кузнецкий Алатау на западный и восточный склон. 

Территория МО Ширинский район находится на восточном склоне. 

В орографическом отношении район представляет собой типичную среднегорную 

страну с довольно расчлененным рельефом. Основными морфологическими элементами 
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являются восточные склоны Кузнецкого Алатау. Рельеф местности – горный. 

Абсолютные отметки вершин и водоразделов колеблются от 680,0 м до 780,0 м. 

На площадке отмечаются следующие процессы. 

Землетрясение. На основании расчётной сейсмической интенсивности территории 

(7баллов) категория опасности землетрясения относится к опасной. 

Наледеобразование. В связи с тем, что наблюдается фильтрация техногенных вод в 

нижнем бьефе восточной части ограждающей дамбы, в зимний период наблюдается 

наледеобразование. 

Гидросеть района развита хорошо, представлена множеством мелких водостоков, 

за счет которых удовлетворяется потребность населения и производства в питьевой и 

технической воде. По территории пос. Коммунар протекает р. Б. Собака (левый приток р. 

Белый Июс) с притоком р. М. Собака и ручей Веселый. 

Главные реки Енисей, его левый приток Абакан, а также Томь, Белый и Черный 

Июс (бассейн Оби). Воды почти всех рек используются для орошения. Многочисленные 

озера с пресной (Черное, Фыркал, Иткуль и др.) и соленой (Беле, Шира и др.) водой 

располагаются в Чулымо-Енисейской котловине. 

 
2.2 Геологические и гидрогеологические условия  

В структурном отношении участок работ приурочен к тектоническому блоку, 

находящемуся на северо-западном выкливании Панимбинского антиклинория и 

ограниченному с северо-востока и юго-запада разрывами Ишимбинской глубинной зоны 

разломов. 

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения и 

образования, залегающие на породах нижнепротерозойских и рифейских структурно- 

формационных комплексов. 

Четвертичные отложения представлены стратиграфо-генетическими комплексами 

современных техногенных образований, современных аллювиальных, четвертичных 

делювиальных и четвертичных элювиальных образований. 

Верхнепротерозойские отложения представлены осадочными породами 

чингасанской серии. 

Нижне-среднерифейские отложения представлены метаморфическими породами 

кординской, горбилокской и удерейской свит. 

Нижнепротерозойские отложения представлены метаморфическими породами 

пенченгинской свиты. 
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Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков и имеет резко 

выраженный сезонный характер. Превышение годового количества осадков над 

испарением обуславливает значительную обводненность района и высокий 

поверхностный сток. Степень минерализации и химический состав вод зависят, прежде 

всего, от состава вмещающих пород и величины зоны аэрации. 

 

2.3 Растительность и почвы  

 

Растительность относится к таежной зоне. Вся территория Ширинского района 

находится в зоне тайги. Здесь повсюду господствуют лиственнично-сосновые и сосновые 

леса. Животный мир типичен для таежных ландшафтов. 

Месторождение расположено в гольцовой области гор на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау. Рельеф района месторождения горный, сильно расчлененный, с 

крутыми каменистыми склонами, поросшими смешанным и хвойным лесом. По характеру 

окружающей поверхности территория делится на 2 части: горную и холмисто-равнинную. 

В котловинах и отчасти в предгорьях развиты различного вида черноземы (от южных до 

оподзоленных), среди которых местами встречаются солонцы и солончаки. 

В горах – горно-таежные подзолистые и горно-тундровые почвы. Степная 

растительность котловин сменяется лесостепями предгорий. Более 40% территории 

покрыто лесом. В горах на восточных склонах светлохвойные лиственничные и 

лиственно- кедровые леса, на западных склонах – горно-таежные темнохвойные леса; на 

вершинах – горная тундра и местами субальпийские и альпийские луга. 
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3 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения 

объекта капитального строительства 

 

Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних 

наблюдений на метеостанции Коммунар (Научно-прикладной справочник по климату 

СССР, выпуск 21, части 1-6, Гидрометеоиздат, 1990 г.; СП 131.13330.2018. Строительная 

климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, информация ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» (климатические данные)). 

Метеостанция Коммунар расположена от объекта проектирования в 3 км на северо- 

запад. Ниже в таблице 3.1 даны сведения о метеостанциях. 

Таблица 3.1 – Сведения о метеостанциях 

 

Метеостанция 

Высота 
над 

уровне
м моря, 

м 

Начало наблюдений, год Местоположен
ие 

метеостанции, 
форма рельефа 

 
Вете

р 

Атм. 
осадк
и 

Температур
а воздуха, 

почвы 

 
Коммуна

р 

 
842 

 
1952 

 
195
1 

 
1951 

В 3,8 км на северо-запад 
от площадки 
проектирования. 
Окружающая местность 
горная. 

Ненастна
я 

1186 1936 193
2 

1932, 1950 Окружающая местность 
горная. 

 

Климат в горной части определяется, прежде всего, расположением Ширинского 

района в центре Азии. Во все сезоны года здесь господствует континентальный воздух 

умеренных широт. В холодный период года на территории распространяется западный 

отрог Азиатского антициклона. В это время в тропосфере наиболее четко выражена 

зональная (западная) циркуляция, а у земли преобладают устойчивые юго-западные 

ветры. Это приводит к усиленному перtраспределению снега в горах и его концентрацию 

на северных, северо-восточных и восточных склонах гор. В летнее время теплый 

умеренный континентальный воздух распространяется из района Азорского максимума. 

Расположение осевой линии Кузнецкого Алатау поперек к господствующей юго-западной 

циркуляции воздушных масс обусловливает неравномерность распределения элементов 

климата в пространстве. 

Согласно климатическому районированию для строительства исследуемый район 

расположен в районе 1В. 
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Тёплый период – апрель-октябрь, холодный период – ноябрь-март. 

Температура воздуха. Континентальность климата в районе обусловливается резко 

выраженными изменениями температуры воздуха по сезонам года, месяцам и суткам. 

Зима устанавливается в конце октября – в начале ноября, когда средняя 

температура воздуха переходит через минус 5°С, появляются устойчивые морозы и 

снежный покров. Зимой господствуют юго-западные ветры. Континентальный умеренный 

воздух, приносимый этими ветрами, переваливая через Кузнецкий Алатау и опускаясь, 

адиабатически нагревается. В связи с этим зима на восточном склоне Кузнецкого Алатау 

на 2–4°С теплее, чем в Чулымо-Енисейской впадине. 

В феврале – марте суммарная радиация увеличивается в 2–4 раза по сравнению с 

январем. Радиационный баланс становится положительным. Температура воздуха 

повышается. Средняя месячная температура от марта к апрелю увеличивается до 10°С и 

более. Весной азиатский антициклон постепенно ослабевает, широтная циркуляция 

воздушных масс уменьшается, но увеличивается меридиональная. Это ведет к вторжению 

на юг холодных воздушных масс и выносу на север теплых. Притоки континентального 

арктического воздуха вызывают резкое похолодание и заморозки. С вторжением теплых 

воздушных масс с юга связаны резкие повышения температуры. В третьей декаде мая 

средняя суточная температура переходит через +5°С. 

Лето наступает во второй декаде июня, когда средняя суточная температура 

переходит через +10°С. Продолжительность периода с температурой выше +10°С 

составляет 60–80 дней. Наиболее высокая среднемесячная температура наблюдается в 

июле – от +13 до +16°С. 

Продолжительность безморозного периода в горах Кузнецкого Алатау составляет 

лишь 85 дней. 

В третьей декаде августа устанавливается осенний сезон, радиационный баланс 

значительно уменьшается, хотя и остается положительным. Суточная температура быстро 

падает. Разница средней месячной температуры августа – сентября составляет 6°С. 

В связи с охлаждением материка формируется азиатский антициклон, усиливаются 

юго- западные ветры, приносящие континентальный умеренный воздух, относительно 

теплый в сентябре. Отмечаются сравнительно высокие температуры и ясная солнечная 

погода. Температура в сентябре от +4,4 до +7,1°С. 

С проникновением теплых воздушных масс с юга наблюдается «осенний возврат 

тепла», во второй половине сентября и реже в октябре температура днем повышается до 

30°С. Повышение продолжается от нескольких дней до двух недель. 
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Среднегодовая температура воздуха отрицательная и равна минус 0,2°С. 

Характерная особенность термического режима - большие годовые амплитуды, 

достигающие 70 - 74С. 

Таблица 3.2 - Среднегодовая и среднемесячная температура воздуха, град. С 

Месяц Год 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
14,
8 

13,9 7,26 0,0 ,9 3,3 5,6 2,9 ,9 0,5 8,6 12,8 0,2 

По информации ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 02.06.2020 г. № 2337  

- Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна 

минус 36,8°С. 

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 

равна 

минус 33,4°С. 

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

равна минус 30,8°С. 

- Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца равна минус 

18,0°С. 

- Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца равна плюс 

21,7°С. 

- Абсолютный максимум температуры равен 34,7С (август 2008 г.), 

минимум – 

минус 40,3С (декабрь 1954 г.). 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С составляет 

174 сутки, средняя температура воздуха этого периода минус 11,9°С. Продолжительность 

периодов с температурами: 

- ниже минус 5℃составляет 154 суток; 

- от минус 5℃ до 0℃ – 23 суток; 

- от 0℃ до плюс 5℃ – 15 суток; 

- выше 5℃ – 131 сутки. 

Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха: 

- через минус 5℃ - весной – 05.04, осенью – 03.11; 

- через 0℃ - весной – 28.04, осенью – 11.10; 

- через 5℃ – весной – 13.05, осенью – 22.09. 
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Инверсии температуры воздуха. На распределение температуры воздуха в условиях 

горного рельефа заметно влияет высота местности над уровнем моря. 

Инверсии температуры воздуха (т.е. повышение температуры воздуха с высотой) 

влияют на рассеивание загрязняющих примесей в атмосфере. Если температура 

повышается непосредственно от поверхности земли, инверсию называют приземной, если 

с некоторой высоты - приподнятой. Для оценки частоты и мощности приземных инверсий 

необходимо проведение аэрологических наблюдений. В районе с. Коммунар отсутствуют 

аэрологические наблюдения. Ближайшая аэрологическая станция находится в г. 

Красноярск на расстоянии 300 км на северо- восток от объекта проектирования. 

Средние характеристики приземных инверсий на аэрологической станции 

Красноярск приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Средние характеристики приземных инверсий 

Срок, 
часы 

Месяцы 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Мощность, км 
03 0,88 0,98 0,81 0,62 0,63 0,62 0,68 0,68 0,66 0,66 0,82 0,86 
09 0,95 0,94 0,84 0,48 - - - - - 0,74 0,83 1,01 
15 0,85 0,76 0,57 0,52 - - - - 0,49 0,54 0,75 0,93 

Срок, 
часы 

Месяцы 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

21 0,66 0,63 0,46 0,36 0,35 0,34 0,35 0,36 0,35 0,44 0,59 0,79 
Сутки 0,84 0,83 0,67 0,50 0,53 0,53 0,50 0,55 0,56 0,60 0,75 0,90 

Интенсивность, 
град 

03 11,9 11,4 8,8 5,5 5,4 5,2 4,6 6,5 6,7 6,3 6,4 10,0 
09 9,8 6,9 3,4 5,8 - - - - - 1,9 6,6 10,0 
15 9,0 6,4 2,0 1,1 - - - - 1,4 2,5 6,3 9,8 
21 10,2 10,0 7,1 4,3 5,0 5,5 4,9 5,2 5,9 6,2 8,7 11,6 

Сутки 10,2 8,7 5,3 4,2 3,1 3,6 3,7 3,3 3,7 4,2 7,0 10,4 
 

Ветер. Ветровой режим в районе расположения карьера зависит от распределения 

атмосферного давления и рельефа местности. В условиях пересеченной местности 

направление ветра совпадает с направлением долин, что связано с деформацией 

воздушных потоков под влиянием рельефа. Преобладающими направлениями над 

поверхностью карьера в течение года является южный ветер, вдоль долины р. Большая 

Сыя. 

Повторяемость безветренных дней в течение года изменяется от 55 в июле-августе 

до 30- 44% в октябре-июне. Самые ветреные месяцы – апрель-май и октябрь-декабрь, 30-

33% 

Ниже в таблице 3.6 приведена повторяемость направлений ветра и штилей по м/ст. 
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Коммунар. 

Таблица 3.6 – Повторяемость направлений ветра и штилей по м/ст Коммунар, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Год 4 4 7 3 11 35 30 6 43 

 

Средние скорости ветра в зимний период составляют 3,0-3,6 м/с, наименьшая в 

июле – 

1,2 м/с; весной (апрель - май) – 2,8-2,6 м/с; в летний период изменяются от 1,8 

(июнь) до 1,2- 1,4 м/с (июль-август), в сентябре увеличивается до 1,8 м/с и в октябре 

составляет 2,7 м/с. 

Средняя годовая скорость ветра равна 2,6 м/с. 

Скорость ветра, вероятность превышения которой в году составляет 5%, равна 4,9 

м/с. 

 
Рисунок 2 - Роза ветров средняя за год по м/ст Коммунар 

 

Скорости ветра ≥ 15 м/с наиболее всего наблюдаются в холодный период, ноябрь-

март. 

Среднее число дней в году со скоростью ветра ≥15 м/с составляет 20. 

Максимальная скорость ветра в октябре-апреле достигает 28-34 м/с. Максимальная 

скорость ветра в летний достигает 14-18 м/с. 

Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 25 лет, равна 29 м/с. 

Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 50 лет, равна 34 м/с. 

Нормативное значение ветрового давления принято для ВЛ согласно ПУЭ седьмого 

издания 650 Па (32 м/с, III район). 

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на 

рассеивание загрязняющих веществ, равен 1,0. 
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Атмосферные осадки. Характер формирования осадков на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау, где наблюдается зона их повышенного количества, объясняется 

особенностью географического положения этого хребта. Являясь самым северным 

меридионально вытянутым хребтом Алтае-Саянской горной области, Кузнецкий Алатау 

открыт западным, с южной составляющей, влагонесущим массам и, создавая возмущение 

воздушных потоков, обеспечивает отдачу влаги. 

Наибольшее количество осадков приходится на теплый период, когда преобладает 

зональная циркуляция. Количество осадков на этот период достигает 70 %. Выпадение 

осадков в основном связано с прохождением холодных воздушных масс и часто носит 

ливневый характер. Развитие циклонических процессов определяет летний максимум 

осадков, приуроченных к июлю-августу. 

Среднее годовое количество осадков составляет по метеостанции Коммунар 863 

мм, из них 284 мм в ноябре-марте, 579 мм - в апреле-октябре. 

В таблице 3.7 приведено внутригодовое распределение атмосферных осадков. 

Таблица 3.7 – Атмосферные осадки и их внутригодовое распределение по м/ст 

Коммунар, мм 

Месяц Год 01 0
2 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

50 3
6 

45 76 87 75 90 81 72 98 90 63 863 

Ниже в таблице приведено распределение атмосферных осадков по видам для 

территории проектирования. 

Таблица 3.8 – Месячное и годовое количество осадков по видам, мм 

Вид осадков Месяц Год 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Обеспеченность года 0,1% - годовое количество осадков 

1325 мм 
Жидкие    3 42 110 153 88 39 6   441 
Твёрдые 89 52 70 82 86 4  2 21 110 11 

8 
83 717 

Смешанные    13 62 26 5 10 33 14 2 2 167 
Обеспеченность года 1% - годовое количество осадков 

1215 мм 
Жидкие    2 32 104 125 79 38 5   385 
Твёрдые 87 49 69 81 64 3  9 21 105 11 

8 
78 684 

Смешанные    13 46 25 4 9 32 14 1 2 146 
Обеспеченность года 50% - годовое количество осадков 
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876 мм 
Жидкие    2 19 60 90 68 31 4   274 
Твёрдые 51 36 46 65 40 2  8 16 84 90 62 500 
Смешанные    10 29 14 3 7 26 11 1 1 102 

Обеспеченность года 85% - годовое количество осадков 
725 мм 

Жидкие    2 15 49 54 63 29 4   214 
Твёрдые 48 34 37 64 31 2  7 6 63 72 57 421 
Смешанные    10 23 12 2 7 25 8 1 1 89 

Ливни высокой интенсивности имеют продолжительность до 20 - 30 минут. 

Максимальная интенсивность осадков составляет в течение 10 минут 1,2 мм/мин, в 

течение 30 минут 0,6 мм/мин, 1 часа 0,3 мм/мин. 

Суточный максимум осадков обеспеченностью 1 % равен 85,5 мм, 

обеспеченностью 63% 

- 31,7 мм. 

Наблюденное максимальное суточное количество осадков составляет 82 мм (м/ст 

Ненастная). 

Дожди с большой суммой осадков (≥20 мм) бывают не ежегодно. В тёплый период 

(май- сентябрь) среднее число дней с осадками ≥10 мм равно 13; ≥20 мм – 3,1. Общее 

число дней с осадками в теплый период составляет 60-75 дней. 

Снежный покров. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 72 см, 

наибольшая достигает 134 см, по снегосъемке в лесу средняя высота 105 см, наибольшая 

достигает 164 см. 

Высота снежного покрова в районе карьера в период изысканий (февраль 

2020 г.) в среднем составляет 0,3 м на открытых участках, на залесенных участках 

доходит до 0,7 м. На карьере снежный покров сдувается. Наибольшая мощность снежного 

покрова в период изысканий составляла 0,3 м. 

Расчётная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5% равна 120 см 

на открытой местности. 

Плотность снежного покрова во второй половине зимы составляет 270 - 300 кг/м3, 

в ап- реле-мае увеличивается до 340 кг/м3. 

Наибольший запас воды в снежном покрове составляет 490 мм. Запас воды в 

снежном покрове на последний день декады перед весенним снеготаянием составляет 116 

мм. 

Среднее число дней со снежным покровом - 215, средняя дата появления снежного 

покрова - 29.09 (самая ранняя – 03.09, самая поздняя – 15.10); средняя дата образования 
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устойчивого снежного покрова – 18.10 (самая ранняя – 30.09, самая поздняя – 06.11); 

средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова - 10.05 (самая ранняя – 14.04, 

самая поздняя – 28.05); средняя дата схода снежного покрова – 17.05 (самая ранняя – 

24.04, самая поздняя – 09.06). 

Средняя продолжительность снеготаяния составляет 7 дней. 

Район по снеговым нагрузкам для территории проектирования согласно Карте 1 СП 

20.13330.2016 - VII. 

На участке карьера сход лавин не отмечается. 

Среднее число дней с туманом в год составляет 7. Средняя продолжительность 

тумана в день составляет 4 часа. 

Среднее число дней с грозой равно 23. Средняя продолжительность грозы равна 2,1 

часа (м/ст Ненастная). Общая продолжительность гроз в году составляет 48,3 часа 

Метели – частое явление. Среднее число дней с метелью равно 81, наибольшее – 

115; продолжительность метели до 13,8 часов (м/ст Ненастная). 

Гололёдно-изморозевые явления не характерны для рассматриваемой территории. 

Гололед здесь наблюдается очень редко (не ежегодно). Среднее число дней в году с 

гололёдно- изморозевым образованием равно 0,3. 

Толщина стенки гололеда составляет в соответствии ПУЭ седьмого издания 20 мм 

Испарение. Расчёт испарения с водной поверхности для района проектирования 

выполнен согласно «Указаниям по расчёту испарения с поверхности водоёмов». Расчет 

выполнен для водоёма I группы (малый водоем: округлой формы площадью зеркала до 5 

км2 и со средней длиной разгона воздушного потока над водной поверхностью не более 2-

3 км). Исходные метеорологические данные приняты по опорной метеостанции 

Коммунар. 

Таблица 3.10 - Испарение с водной поверхности различной обеспеченности, мм 

Обеспеченность 
% 

Месяц Сезон 
04 05 06 07 08 09 10 

15 39 70 137 141 115 75 32 609 
50 34 60 118 121 99 65 28 525 
99 22 39 77 79 64 42 18 341 

 

Испарение с поверхности суши определено согласно «Рекомендациям по расчёту 

испа- рения с поверхности суши», Л., 1976 г. принято для подрайона – Восточные склоны 

Кузнецкого Алатау. 

Таблица 3.11 - Испарение с суши различной обеспеченности, мм 
Месяц Год 



  
 
 
 
 
 

22 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
  

14
01

       

1401-002-2020-КР-ТЧ 
Лист 

      

18 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

0
1 

0
2 

0
3 

04 05 06 07 08 0
9 

10 11 12 

15% 
обеспеченности 

0 2 8 23 61 91 88 65 3
0 

11 2 0 38
1 

50% 
обеспеченност

и 
0 2 6 19 52 78 74 55 2

6 
10 1 0 32

3 
99% 

обеспеченност
и 

0 1 4 12 33 50 48 35 1
6 

7 1 0 20
7 

 



  
 
 
 
 
 

23 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
  

14
01

       

1401-002-2020-КР-ТЧ 
Лист 

      

19 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства 

 

Район характеризуется эрозионно-денудационным среднегорным рельефом со 

сглаженными формами и плавными контурами хребтов и впадин. Степень расчлененности 

рельефа зависит от геологоструктурных особенностей участка, характера горных пород и 

от эрозионного вреза речных долин. Абсолютные отметки водоразделов составляют 250-

500 м. Склоны залесены, с редкими выходами коренных пород. Основную роль в 

образовании современного рельефа играют глубинная и боковая эрозия, процессы 

плоскостного смыва, гравитационные перемещения. 

Геологическое строение изучено до глубины 30,0 м. В структурном отношении 

участок работ приурочен к тектоническому блоку, находящемуся на северо-западном 

выкливании Панимбинского антиклинория и ограниченному с северо-востока и юго-

запада разрывами Ишимбинской глубинной зоны разломов.  

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения и 

образования, залегающие на породах нижнепротерозойских и рифейских структурно-

формационных комплексов.  

Четвертичные отложения представлены стратиграфо-генетическими комплексами 

современных техногенных образований, современных аллювиальных, четвертичных 

делювиальных и четвертичных элювиальных образований.  

Верхнепротерозойские отложения представлены осадочными породами 

чингасанской серии.  

Нижне-среднерифейские отложения представлены метаморфическими породами 

кординской, горбилокской и удерейской свит.  

Нижнепротерозойские отложения представлены метаморфическими породами 

пенченгинской свиты.  

Гидрогеологические условия характеризуются развитием водоносного горизонта 

чертвертичных отложений и водоносной зоной экзогенной трещиноватости пород 

удерейской свиты рифейного возраста.  

 

В разрезе грунтового основания площадки проектируемого строительства 

выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):   
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ИГЭ-4. (dQ) Суглинок делювиальный тугопластичной консистенции с дресвой. 

Грунт имеет неравномерное распространение в пределах изучаемой площадки, вскрыт в 

верхней и средней части разреза. Мощность ИГЭ составляет 0,7-2,4 м. 

ИГЭ-5. (dQ) Суглинок делювиальный текучей консистенции с дресвой. Грунт 

имеет неравномерное распространение в пределах изучаемой площадки, вскрыт в верхней 

и средней части разреза. Мощность ИГЭ составляет 0,3-3,8 м. 

ИГЭ-8. (еQ) Суглинок элювиальный твердой консистенции с дресвой (продукт 

выветривания сланцев). Грунт залегает в верхней части разреза под почвенно-

растительным слоем. Мощность ИГЭ составляет 0,5-7,2 м. 

ИГЭ-11. (еQ) Суглинок элювиальный тугопластичной консистенции щебенистый 

(продукт выветривания сланцев). Грунт встречается в верхних и средних частях разреза. 

Мощность ИГЭ составляет 0,6-2,3 м. 

ИГЭ-14. (еQ) Супесь элювиальная твердой консистенции щебенистая (продукт 

выветривания сланцев). Грунт встречается в верхних и средних частях разреза. Мощность 

ИГЭ составляет 0,7-3,6 м. 

ИГЭ-15. (еQ) Дресвяный грунт элювиальный с супесчаным твердым заполнителем 

(продукт выветривания сланцев). Залегают грунты преимущественно в верхних частях 

разреза. Мощность ИГЭ составляет 1,0-10,0 м.  

ИГЭ-16. (еQ) Суглинок элювиальный твердой консистенции щебенистый (продукт 

выветривания сланцев). Залегают грунты преимущественно в верхних частях разреза. 

Мощность ИГЭ составляет 0,9-4,0 м.  

ИГЭ-18. (еQ) Щебенистый грунт элювиальный с супесчаным твердым 

заполнителем (продукт выветривания сланцев). Грунт имеет неравномерное 

распространение в пределах изучаемой площадки, залегает как в нижних так и в верхних 

частях разреза. Мощность ИГЭ составляет 0,5-5,7 м.  

ИГЭ-20. (R2ud) Сланец малопрочный, слабовыветрелый, размягчаемый. Грунт 

имеет неравномерное распространение в пределах изучаемой площадки, залегает в 

нижних частях разреза. Мощность ИГЭ составляет 2,0-6,7 м.   

Основные нормативные и расчетные значения показателей физико-механических 

свойств грунтов (при α=0,85 и α=0,95), приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Нормативные и расчетные значения показателей физико - 

механических свойств грунтов 
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№№ 
п/п 

Коэф-
фициент 
порис-
тости, е 

Коэф-
фициент 
водона-
сыщени

я, Sr 

Сцепение 
грунта 

природ-
ного 

состояния
, 

СI 
СII 

кПа 

Угол 
внутрен-

него 
трения, 

φI 
φII 

градус 

Модуль 
деформа-

ции 
Е, МПа 

Показа-
тель 

текучес-
ти, IL 

Число 
пластич-
ности, IP 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИГЭ-4 0,86 0,74 18 
12 

19 
16,5 

11,0 0,32 0,092 

ИГЭ-5      >1 0,091 

ИГЭ-8 0,56 0,9 56 
37,3  26,0 <0 0,078 

ИГЭ-
11 0,68 0,9 13,3 

8,9 
15,9 
13,8 

18,9 0,3 0,100 

ИГЭ-
14 0,44 0,77 21,6 

14,4 
17,9 
15,6 

29,4 <0 0,053 

ИГЭ-
15   16,1 

13,4 
18,1 
15,7 

32,1 <0 0,06 

ИГЭ-
16 0,45 0,72 30,9 

20,6 
18,4 
16,0 

27,1 <0 0,105 

ИГЭ-
18   13,5 21,2 

14,1 
37,7 <0 0,055 

ИГЭ-
20        

 

Коррозионная активность грунтов по отношению к стали принимается низкая, к 

свинцовой (Pb) и алюминиевой (Al) оболочке кабеля средняя (согласно ГОСТ 9.602-2016). 

Согласно СП 28.13330.2017, грунты неагрессивны по отношению к бетону.  

Район строительства несейсмичный. Грунты площадки изысканий относятся ко II 

категории по сейсмическим свойствам согласно таблице 1 СП 14.13330.2018. 

Интенсивность сейсмического воздействия для района работ менее 6 баллов. Исходя из 

уровня ответственности проектируемых сооружений расчетная сейсмическая 

интенсивность на исследуемой территории оценивается по карте А ОСР-97 п.1.3.  

Грунты площадки изысканий при условии сохранения природного состояния и 

гидрогеологической обстановки по степени морозоопасности, по расчетам выполненным в 

соответствии с указаниями п 6.8 СП 22.13330.2016, залегающие в пределах глубины 

сезонного промерзания-протаивания относятся к непучинистым (ИГЭ – 14, 15, 16, 18), 

грунты ИГЭ-, 4, 8, 11 – к слабопучинистым.  
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Нормативная глубина сезонного промерзания определена теплотехническим 

расчетом по данным метеостанции согласно СП 22.13330.2016 п. 5.5.3 и составляет для 

суглинков 2,3 м, для супесей 2,8 м, для крупнообломочных грунтов 3,4 м.  

Категории по трудности разработки грунтов механизмами принимаются по табл. 

1.1, Сборник 1, ФЕР-2001-01. Для ИГЭ- 8, 11, 16– п. 35г; ИГЭ-4 – п. 35в; ИГЭ-5 – п. 35а; 

ИГЭ-18 – п 41б; ИГЭ - 15 – п. 13; ИГЭ-14 – п. 36г; ИГЭ-20 – п. 33б.  
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5 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 

вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве 

подземной части объекта капитального строительства 

 

р. Большая Собака (бассейн р. Обь) является водным объектом второй категории 

рыбохозяйственного использования; протекает по территории Ширинского района 

Республики расположено вблизи с. Коммунар. 

Морфометрическая характеристика водного объекта: 

Длина р. Большая Собака 15 км; расстояние от устья до места водопользования 7 км; 

площадь водосбора 69,6 км2; ширина реки 1,5-2,5 м; в период IIаводка - до 20 м; глубина 

0,1-0,5 м; в период паводка - 1,0-1,5 м. водного объекта в месте Хакасия; место 

водопользования ресурсов и экологии Республики Хакасия с даты регистрации в 

государственном водном реестре до 10.07.201 8. 

Настоящее Решение о предоставлении водного объекта (его части) в пользование 

вступает в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре. 

Гидрологическая характеристика водопользования средняя скорость течения 0,3 

м/с; средний многолетний расход воды 0,5-0,8 ,3/., " паводок 4-'7 мЗl ливневые осадки 

летом могут увеличивать расход воды до l5-25 м]/с. 

Качество воды в водном объекте в месте водопользования сведений о качестве 

воды в водном объекте в месте водопользования нет. 

Перечень гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном 

объекте, обеспечивающих возможность использования водного объекта или его части для 

нужд Водопользователя: на водном объекте гидротехнических сооружений для 

осуществления сброса сточных вод нет. 

Наличие зон с особыми условиями их использования. Ширина водоохранной зоны 

р. Большая Собака составляет 100 м. Рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные 

зоны в месте водопользования не установлены. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Большая Сыя 

(приток 5 порядка р. Обь). 

В гидрологическом отношении река не изучена. Наблюдения за водным режимом 

реки Большая Сыя не проводились. 

На рассматриваемой территории стационарные наблюдения за гидрологическим 

режимом проводятся на р. Белый Июс в с. Малая Сыя. 

Принадлежность водпоста - ФГБУ «Среднесибирское УГМС». 
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Ниже в таблице приведена гидрологическая изученность в районе работ. 

Таблица 3.12 - Гидрологическая изученность Белый Июс (код водного объекта – 

115201392) 

Река - пост 
(код поста) 

Расстояние 
от устья, км 

Средняя 
высота 
водосбора, 
м 

Площадь 
водосбора

, 
км2 

Действие водпоста, 
год 

открытие закрытие 

Белый Июс – с. 
Ма- 
лая Сыя (10332) 

124 960 3520 01.08.1951 действует 

 

Река Большая Сыя (Сыя, в верховьях Правая Сыя) стекает с северо-восточных 

отрогов Кузнецкого Алатау. Река образуется от слияния р. Королевская Сыя и ручья 

Леонтьевский, в 5 км юго-западнее села Мирный. Королевская Сыя берет начало на 

западном склоне горы Черемных. Ручей Леонтьевский начинается на северном склоне 

горы Унгур. Абсолютная высота истока реки - 755 м. Река Большая Сыя впадает с левого 

берега в р. Белый Июс на 131 км от устья. 

Водосбор реки горный, верхняя часть водосбора расположена в горно-таежной 

зоне. Площадь водосбора – 284 км2. Протяженность реки Большая Сыя вместе с 

Королевской 

Сыей составляет 29 км, а непосредственно Большой Сыи -19 км. 

Средняя высота водосбора 1000 м. 

Ширина водоохраной зоны реки в соответствии с действующим Водным Кодексом 

Российской Федерации равна 100 м по каждому берегу 

Ширина прибрежной защитной полосы реки в пределах проектирования в 

соответствии с действующим Водным Кодексом Российской Федерации равна 50 м. 

Дно водотока сложено преимущественно галечно-гравийными грунтами, на 

перекатах - каменистое. Ширина русла в меженный период колеблется в пределах 10-15 м. 

Глубина в межень составляет 0,2-0,5 м, встречаются ямы. Средняя скорость реки в 

периоды прохождения дождевых паводков до 1,5-1,7 м/с, максимальная – до 2-2,5 м/с. 

Русло реки извилистое, коэффициент извилистости составляет от 1,4 до 1,7-1,8. По 

рекогносцировочному обследованию установлено: 

- расход воды в пределах территории объекта в феврале 2020 г. был равен 1,5 

м3/с. 

- река на участке карьера протекает в руслоотводе, дно каменистое на всем 

протяжении. Пойма левобережная, заросшая кустарником, ивой, много заломов. 
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По информации ФГБУ «Главрыбвод» Енисейский филиал от 08.11.2017 г. река 

Большая Сыя является водным объектом рыбохозяйственного значения первой категории. 

Промысловый лов на реке отсутствует, любительское и спортивное рыболовство 

имеет место. 

Водный режим. В соответствии с гидрологическим районированием р. Большая 

Сыя относится к горному району, подрайон - восточные склоны Кузнецкого Алатау. 

По водному режиму река Большая Сыя относится к типу рек с весенне-летним 

половодьем (75-85% годового стока) и паводками в теплое время года, что характерно для 

рек горного района. Питание реки преимущественно за счёт таяния снега. 

Подъём уровня воды в реке на рассматриваемом участке начинается в период 

снеготаяния (в третьей декаде апреля), пик половодья отмечается в первой декаде мая, 

окончание половодья бывает в конце мая - середине июня. Талые воды проедают лед на 

реке, максимальные уровни воды отмечаются уже при чистом русле. Высота подъёма 

уровня достигает 0,5-0,7 м. Продолжительность стояния максимальных уровней 

составляет 3-5 дней, и начинается спад уровня. На спад накладываются дождевые 

паводки. Паводки проходят в период с начала июня по октябрь, и по величине уступают 

весеннему половодью. В течение летне-осенней межени на реке отмечается 5-7 паводков. 

Продолжительность паводков – от 1 до 5 дней. Подъем уровня воды не превышает 0,5 м. 

Выдающиеся дождевые паводки обеспеченностью менее 2% являются максимальными в 

году. 

В период прохождения максимальных расходов воды на отдельных участках 

существуют заломы (поваленные деревья), что создает подпор высотой до 1,0 м, в русле 

отмечается карчеход. 

Минимальные расходы воды в период летне-осенней межени чаще всего 

отмечаются перед ледоставом. Река не пересыхает. Минимальные расходы воды 

составляют от 0,7-0,9 до 

1,5-2,0 м3/с. 

В зимний период минимальные расходы воды наблюдаются в феврале. В зимний 

период расходы воды уменьшаются до 0,2-0,5 м3/с. Колебания уровня незначительны, в 

пределах 10 см. Наибольшая мутность и расход взвешенных наносов на р. Большая Сыя 

наблюдается в период весенне-летнего половодья.  Наибольшая мутность в этот период 

составляет 100- 150 г/м3. В меженный период мутность воды уменьшается до 3-5 г/м3. В 

зимний период значения мутности воды уменьшаются до 1 г/м3. 

Среднегодовая мутность воды составляет 10-25 г/м3. Температура воды в водотоке 
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составляет в июле 12-15С. 

Ледовый режим. Наступление холодов и понижение температуры воды до 0º 

вызывает на р. Большая Сыя появление заберегов. Забереги носят устойчивый характер и 

наблюдаются ежегодно. Появление осенних ледовых образований происходит в третьей 

декаде октября. Замерзание водотока начинается с конца октября-начало ноября. 

Замерзает река путем смерзания заберегов, на перекатных участках русло не замерзает, 

ледостав не сплошной. 

В период рекогносцировочного обследования (февраль 2020 г.) в русле р. Большая 

Собака ледостав не сплошной, с промоинами шириной до 2-3 м.. Толщина льда не 

превышает 0,3 м. 

Весной (конец марта-апрель) талые воды проедают лед, лед тает на месте. 

Ледохода не бывает. 

С переходом температуры воздуха через 0°С на водоемах (отстойниках) 

рассматриваемой территории появляются первые осенние ледовые явления в виде 

заберегов, в среднем третья декада октября. Через 3-5 дней водоемы замерзают. 

Резкое понижение температуры воздуха в первой половине зимы способствует 

интенсивному росту толщины льда. Наибольшая толщина льда на водоемах отмечается в 

третьей декаде февраля и составляет 0,6 м. 

Весной при увеличивающейся солнечной радиации и положительных температурах 

воздуха начинается разрушение ледяного покрова в водоёмах. Общее уменьшение 

толщины льда в весенний период составляет 50%, толщина льда уменьшается до 25-30 см. 

В первой декаде мая водоёмы очищаются полностью ото льда. 

Ниже в таблице 3.13 приведена расчетная толщина льда на водоемах. 

Таблица 3.13 - Толщина льда на водоемах 

Месяц 1
1 

12 01 02 03 04 

число 10 20 30 10 20 31 31 28 10 20 31 10 20 
hсред. 
см 

10 23 37 45 50 52 57 60 57 50 46 40 33 
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6 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций  

 

Основанием для решения планировочной организации земельного участка является 

технологические решения проектируемых объектов. 

На данном земельном участке расположены площадки: 

− Площадка горных работ; 

− Площадка размещения помещений для обогрева и приема пищи с 

диспетчерской, КТП и КПП; 

− Площадка очистных сооружений карьерных и подотвальных вод. 

 

6.1 Площадка горных работ 

 

В площадку горных работ входят следующие объекты: 

− Карьер; 

− Отвал вскрышных пород; 

− Рудный склад; 

− Склад забалансовых руд. 

Местоположение карьера пространственное определено расположением 

балансовых запасов месторождения, в границах лицензионного отвода. 

Основные параметры карьера: 

− отметка дна +100,00 м; 

− глубина с учетом нагорной части 398,7 м; 

− длина по поверхности 1630 м; 

− ширина по поверхности 930 м; 

− Площадь, занимаемая карьером – 99,1 га; 

− Объем горной массы в контуре карьера – 138,862 млн.м3. 

Отвал вскрышных пород находится у юго-западного борта карьера. 

Основные параметры отвала вскрышных пород: 

− абсолютная отметка отвала +500,00 м; 

− высота отвала общая 150 м; 

− ширина межъярусной бермы 20 м; 
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− площадь основания отвала –254 га; 

− вместимость отвала в предельном положении – 157 960 тыс.м3. 

Склад руды располагается между карьером и отвалом вскрышных пород с 

восточной стороны. 

Основные параметры рудного склада: 

− абсолютная отметка +460,00 м; 

− высота общая 10 м; 

− площадь основания склада –5,7 га;  

− вместимость склада в предельном положении – 490 тыс.м3. 

Склад забалансовых руд располагается внутри между карьером и отвалом 

вскрышных пород с западной стороны.  

Основные параметры склада забалансовых руд: 

− абсолютная отметка +470,00 м; 

− высота общая 15 м; 

− площадь основания склада –17,8 га; 

− вместимость склада в предельном положении – 1550 тыс.м3. 

 

6.2 Площадка для размещения диспетчерской с помещением для обогрева и 

приема пищи, КПП и КТП 

 

Площадка для размещения зданий запроектирована с учетом принятых 

технологических решений, наличия имеющегося земельного отвода, границ опасных зон и 

результатов инженерных изысканий. 

Площадка проектирования зданий и сооружений расположена на безопасном 

расстоянии по действию ударно-воздушной волны от всех объектов предприятия, в 350 м 

на юго-восток от карьера. Заезд на площадку предусмотрен с подъездной автодороги к 

карьеру. 

В соответствии с заданием на проектирование на площадке горнотранспортного 

комплекса предусмотрено размещение двух блочно-модульных зданий полной заводской 

готовности:  

- контрольно-пропускной пункт оборудованный системами электроснабжения, 

вентиляции, отопления, пожарной сигнализацией. Габариты здания 3,0х6,0х3,0 (h) м;  
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- диспетчерская, совмещенная с пунктом приема пищи и с/у. Габариты здания 

3,19х12,36 х3,57 (h) м.  

КПП и диспетчерская устанавливаются на спланированную площадку 

укрепленную щебнем, без устройства фундамента. Подземная часть отсутствует. 

Внешний и внутренний вид зданий, их пространственная, планировочная и 

функциональная организация обусловлены назначением помещений, заданием на 

проектирование. 

Уровень ответственности зданий – нормальный.  

Категория пожарной и взрывопожарной опасности зданий: Д. 

 

6.3 Водоотводные канавы  

 

Параметры канав представлены в таблице 6.1 и 6.2. 

 

Таблица 6.1 – Параметры западной водоотводной канавы 

Наименование Единица измерения Западная канава 
Ширина по дну 
min/max м 0,7/1,2 

Заложение откосов - 1:1 
Мощность каменной наброски м 0,2 
Размер куска каменной наброски мм От 50 до 70 
Глубина , min/max м 1.6/5.0 
Протяженность м 1954 
Cкорость воды в канаве 
min/max м/с 1,91/9,43 

Неразмывающая скорость потока м/с 1,0 
Уклон дна канавы 
min/max % 0,35/16 

Наполнение 
min/max м 0,5/0.6 

 

Таблица 6.2 – Параметры юго-восточной водоотводной канавы 

Наименование Единица измерения Юго-восточная канава 
Ширина по дну 
min/max м 0,7/1,2 

Заложение откосов - 1:1 
Мощность каменной наброски м 0,2 
Размер куска каменной наброски мм От 50 до 70 
Глубина , min/max м 2/5.0 
Протяженность м 5780 
Cкорость воды в канаве 
min/max м/с 1,91/8,17 
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Неразмывающая скорость потока м/с 1,0 
Уклон дна канавы 
min/max % 0,3/12 

Наполнение 
min/max м 0,5/0.6 

Гидравлические расчеты водоотводных канав горного отвала представлены в 

таблицах 6.3 и 6.4 и в приложении Б. Минимальная незаиляющая скорость течения воды 

0,2 м/с.  

Расположение канав и деление их на участки смотреть на чертеже 1335-002-2019-

КР-ГЧ, лист 1.  

 

Таблица 6.3 - Гидравлический расчет западной водоотводной канавы 

 

№ участка канавы  1-2 2-3 

Длина канавы, м L 980 974 

Ширина канавы по дну, мм C 700 1200 
Расход воды в канаве по данным гидрологических расчетов, 
м3/с Q 1,20 1,20 

Уклон дна канала, м i 0,16 0,003 
Глубина канавы, м (ср.) H 1,6 2,5 
Степень заполнения, м n 0,60 0,50 
Глубина воды в канаве h 0,42 0,6 
Отношение ширины по дну канала к глубине их наполнения β 1,16 2 
Коэффициент шероховатости к 0,030 0,030 
Ширина по поверхности,м В 3,90 6,2 
Площадь сечения потока,м2 w 0,28 0,72 
Длина сечения потока, м Х 1,47 2,4 
Гидравлический радиус, м R 0,19 0,30 
Скорость течения воды, м/с V 9,43 1,91 
Пропускная способность, м3/с q 2,64 1.3 

Незаиляющая скорость, м/с Vmin 0,2 0,2 
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Таблица 6.4 - Гидравлический расчет юго-восточной водоотводной канавы 

№  участка канавы  1-2 2-3 4-5 6-7 7-8 8-9 10-
11 

11-
12 

13-
14 

Длина канавы, м L 200 1000 315 800 500 720 560 110 710 

Ширина канавы по дну, мм C 700 1200 1200 1200 1200 700 1200 1200 1200 

Расход воды в канаве по 
данным гидрологических 
расчетов, м3/с 

Q 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Уклон дна канала, м i 0,12 0,005 0,06 0,003 0,004 0,12 0,005 0,005 0,003 

Глубина канавы, м (ср.) H 2,0 2,0 2,5 2,5 2.5 2.5 2.5 4.5 2.5 

Степень заполнения, м n 0,60 0,50 0,60 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 

Глубина воды в канаве h 0,42 0,6 0,42 0,6 0,6 0,42 0,6 0,6 0,6 

Отношение ширины по дну 
канала к глубине их 
наполнения 

β 1,16 2 1,16 2 2 1,16 2 2 2 

Коэффициент шероховатости к 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Ширина по поверхности,макс. 
м В 4,7 5,2 4,7 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

Площадь сечения потока,м2 w 0,28 0,72 0,28 0,72 0,72 0,28 0,72 0,28 0,72 

Длина сечения потока, м Х 1,47 2,4 1,47 2,4 2,4 1,47 2,4 1,47 2,4 

Гидравлический радиус, м R 0,19 0,30 0,19 0,72 0,30 0,19 0,30 0,30 0,30 

Скорость течения воды, м/с V 8,17 1,91 5,8 1,77 2,04 8,17 2,30 2,30 1,91 

Пропускная Сспособность, м3/ q 2,30 1.65 1,60 1,3 0,72 2,30 1,65 1,65 1,3 

Незаиляющая скорость, м/с Vmin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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6.4 Выпуск поверхностного стока  
 
Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных 

территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 

дорожных покрытий, определяется по формуле: 

WГ = WД+WT+WM,  

где WД , WT и WM - среднегодовые объёмы дождевых, талых и поливомоечных вод 

соответственно, м3. 

Поливомоечные воды на площадке водосбора отсутствуют. 

Определение расчетного количества поверхностных сточных вод (талых и 

дождевых), образующихся на площадке водосбора сточных вод рассчитано исходя из 

следующих данных: 

- площадь водосбора поверхностных сточных вод - 375,31 га (F);  

- отвал вскрышных пород – 254,15 га; 

- карьер – 97,57 га; 

- склад забалансовых руд – 17,83 га; 

- склад руды – 5,76 га. 

Расчет количества образующихся сточных вод выполнен как для талых, так и для 

дождевых вод в соответствии с рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты. 

 

Количество сточных вод, образующихся при таянии снега за год, определяется по 

формуле: 

КуFhW TTT ⋅⋅Ψ⋅⋅=10 , м3,  

где hT - слой осадков, мм, за холодный период года, согласно данным по 

метеостанции Вельмо принимается равным – 184 мм; 

TΨ  - общий коэффициент стока для талых вод, принимается равным 0,5 по п. 7.1.5 

«Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты», Москва 2016 г.; 

F – площадь водосбора, 375,31 га; 

КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, принимаем 0,5. 

WT = 10*184*375,31*0,5*0,5 = 172 642,6 м3 
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Количество дождевых вод определено по формуле: 

Wд= 10 × hc × F× ѱТ, м3/сут, 

где Дh - слой осадков за теплый период года, определяется согласно данным из по 

метеостанции принимается равным 469 мм;  

ДΨ  - согласно таблице 7 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты», Москва 2016г; для твёрдых 

покрытий  принимаем равным 0,6.  

Таким образом, годовое количество дождевых вод составит: 

WД = 10*456*0,6*375,31 = 1 056 122,34 м3 

 

Суммарное количество поверхностных сточных вод (талых и дождевых) составит: 

172642,6+1056122,34 = 1 228 764,94 м3 

Общее годовое количество сточных вод, отводимых на очистные сооружения, 

составит 1 228 764,94 м3/год. 
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7 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных 

конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, 

строительства и эксплуатации объекта капитального строительства 

 

Для защиты откосов от размывов продольным течением выполняется каменная 

наброска согласно СП 39.13330.2012.  

На участке трубопровода Ду250 от карьера перед сбросом в водоотводный канал 

устраивается колодец гашения напора. На выходе из колодца гашения заложена 

самотечная труба Ду350. Колодец гаситель напора замедляет скорость стока, 

предотвращая разрушение из-за большой скорости ударов воды о ее стенки. 

Колодец представляют собой подземное сборное железобетонное сооружение 

глубиной 2,85 м от планировочной отметки земли, принятой за отметку 0,000, 

внутренними диаметром в плане Ø2000 мм, толщиной стен 100 мм и толщиной днища 120 

мм. Колодец перекрыт сборной железобетонной плитой с отверстием под люк. В 

поперечном сечении представляют собой круг, который рассчитан на всестороннее 

боковое давление грунта.  
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8 Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 

8.1 Железобетонный канал  

 

В местах пересечения трубопроводов сточных вод Ду1000 и Ду250 с 

автомобильной дорогой принимается защитный футляр. Футляры защищают 

инженерные коммуникации от негативных воздействий, деформации, внешнего давления 

грунта, воздействия вод и нагрузок от транспорта.  

При подземной прокладке трубопровода сточных вод под автомобильной дорогой 

для защиты трубы Ду1000 применяется сборный железобетонный канал КЛ 120х120-8 

серия 3.006-2. Он представляет сбой односекционный канал из лотковых элементов, 

перекрываемых плоскими съемными плитами. Ширина в чистоте 120 см, высота в чистоте 

– 120 см, эквивалентная вертикальная нагрузка на уровне верха перекрытия – 8 тс/м2. 

Эквивалентная нагрузка принята с учетом постоянных и временных нагрузок, 

действующих на каналы.  

При подземной прокладке трубопровода сточных вод под автомобильной дорогой 

для защиты трубы Ду250 применяется сборный железобетонный канал КЛ 60х60-8 серия 

3.006-2. Он представляет сбой односекционный канал из лотковых элементов, 

перекрываемых плоскими съемными плитами. Ширина в чистоте 60 см, высота в чистоте 

– 60 см, эквивалентная вертикальная нагрузка на уровне верха перекрытия – 8 тс/м2. 

Эквивалентная нагрузка принята с учетом постоянных и временных нагрузок, 

действующих на каналы.  

 

8.2 Очистные сооружения  

 

В качестве противосуффозионных мероприятий предусматриваются обратные 

фильтры на контакте дренажа и дренируемого тела плотины, ядра, экрана, а также в 

любом месте искусственно созданного напорного фронта, где возможна механическая 

суффозия на контакте между разнородными грунтами, согласно п.5.68 СП 39.13330.2012.  

Кроме того, обратные фильтры предусматриваются под креплением откосов, 

выполненным в виде каменной наброски, согласно п.5.32  СП 39.13330.2012.  

Согласно расчету по определению гранулометрического состава фракций и 

толщины обратного фильтра принимается 2 слоя: 
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1-й слой – песчаная пригрузка из песчано-гравийной смеси фракций от D10= 0,4 мм 

до D60=4 мм (средняя фракция D50= 2,5 мм) толщиной 0,2 м; 

2-й слой – галечный камень средней фракций от D10=4,7 мм до D60=37,6 мм 

(средняя фракция D50≈25 мм) толщиной 0,5.  

 

8.3 Колодец гашения напора   

 

Колодец гашения - подземное железобетонное сооружение глубиной 2,85 м от 

планировочной отметки земли, принятой за отметку 0,000; с внутренним диаметром в 

плане Ø2000 мм, толщиной стен 100 мм и толщиной днища 120 мм. Сооружение состоит 

из сборных железобетонных элементов – плита днища колодца КЦД 20, стеновые кольца 

КЦ 20-9, плита перекрытия КЦП 3-20-1 по серии 3.900.-3. В поперечном сечении - круг, 

который рассчитан на всестороннее боковое давление грунта.  
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9 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений объекта капитального строительства 

9.1 Пруд-накопитель  

 

Подбор пруда-накопителя рассчитывается исходя из аккумулирования и 

отстаивания подземных и поверхностных стоков с территории месторождения в течение 

3-х суток. 

Объем отстойника принят 66000 м3. Глубина отстойника – 5 м. 

В качестве противосуффозионных мероприятий для укрепления стенок и дна 

отстойника предусматриваются обратные фильтры, собранные  в 2 слоя. 

 

9.2 Насосное оборудование  

 

Проектом принимаются насосы ЦНС 180-425 номинальной производительностью 

180м3/час (рабочий насосный агрегат). Проектом принята 1 установка, состоящая из 

одного рабочего насоса ЦНС 180-420 и одного резервного насоса ЦНС 180-420, что 

соответствует п. 3.17 СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от подземных и 

поверхностных вод».  

 

9.3 Трубопроводы  

 

Всасывающий трубопровод собирается из труб по ГОСТ 10704-91, «Трубы 

стальные электросварные прямошовные» с наружным диаметром 377 мм с толщиной 

стенки 4 мм. 

Нагнетательный трубопровод собирается также из труб по ГОСТ 10704-91 с 

наружным диаметром 377мм и толщиной стенки 4мм. 

Количество нагнетательных трубопроводов – один. 

 

9.4 Контрольно-пропускной пункт  

 

Размеры здания в плане по осям 6000х3000 мм; 

Площадь застройки здания: 18 м2; 

Фундамент: здание устанавливается на спланированную площадку, укрепленную 

щебнем;  
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Кровля здания: двускатная; 

Ограждающие конструкции кровли: трехслойные кровельные сэндвич панели 

толщиной 120 мм.  

 

Ограждающие конструкции стен: трехслойные стеновые сэндвич панели толщиной 

100 мм.  

Окна пластиковые с 2 створками с подоконником с жалюзи, 1200х1200 мм – 2 шт.; 

окно пластиковое глухое с подоконником с жалюзи, 1200х1800 мм – 1шт.; окно 

пластиковое с нижней открывающейся створкой и подоконником, 1200 х 1500 мм – 1шт.  

Дверь металлическая размером 970х2070 мм – 2 шт.; пластиковая размером 

900х2070 мм – 1 шт. 

 

9.5 Здание диспетчерской, совмещенной с пунктом приема пищи и с/у 

 

Размеры здания в плане по осям 12360х3190 мм; 

Площадь застройки здания: 35,4 м2; 

Фундамент: здание устанавливается на спланированную площадку, укрепленную 

щебнем;  

Кровля здания: двускатная; 

Ограждающие конструкции кровли: трехслойные кровельные сэндвич панели 

толщиной 120 мм + 80 мм утеплителя.  

Ограждающие конструкции стен: трехслойные стеновые сэндвич панели толщиной 

100 мм + 50 мм утеплителя.  

Окна пластиковые с тройным остеклением, 1050х800 мм – 9 шт. 

Двери: металлическая, 2000х970 мм – 1 шт., пластиковая, 2000х870 мм – 2 шт., 

пластиковая, 2000х670 мм – 2 шт.  
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10 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а 

также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных 

помещений вспомогательного и обслуживающего назначения  

 

Не требуется. 
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11 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; 

снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение 

загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного 

уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических 

условий; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на 

дорогах. Акустическими мероприятиями предусматривается применение в ограждающих 

конструкциях теплозвукоизолирующих минераловатных плит.  

В здании диспетчерской, совмещенной с пунктом приема пищи и обогрева, 

предусмотрено освещение блока и освещение входа, а также предусмотрено естественное 

освещение. Особых требований по освещенности к указанным помещениям нет.  

В блоке обогрева персонала установлены дымовые пожарные извещатели ИП 212-

3СМ с выводом шлейфа на внешнюю клеммную коробку КI1-6. При входе установлены 

извещатели пожарные ручные (СП 5.13130.2009). Предусмотрено свето-звуковое 

оповещение (СП 3.13130.2009).  

В соответствии со ст. 11, ч. 5 ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования энергетической 

эффективности не распространяются на отдельно стоящие здания, строения, сооружения, 

общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
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12 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, перегородок, а также отделки помещений 

 

Не требуется. 
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13 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

 

В местах заложения откосов 1:1 выполняется крепление слоем ПРС t=20 см. 

Коэффициенты заложения откосов принимаются равными 1 в зависимости от типа 

грунтов в сечениях нагорных канав (суглинок легкий, тяжелый и средний), согласно 

таблице П.1 приложения П СП 100.13330.2016.  
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14 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений 

объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных 

природных и техногенных процессов 

 

Для организации сбора и отвода поверхностных стоков с целью защиты от 

подтопления территории на месторождении устраиваются водоотводные канавы. 

Параметры поперечного сечения нагорных канав определены гидравлическим расчетом из 

условия пропуска максимальных паводковых расходов в соответствии с требованиями СП 

103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и 

поверхностных вод» и СП 104.13330.2016 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления».  

Сбор воды, поступающей с площади отвала, производится водосборными канавами 

в пруд-накопитель. А их отвод организован на очистные сооружения.  
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 15 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 

 

В соответствии со ст. 11, ч. 5 ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования энергетической 

эффективности не распространяются на отдельно стоящие здания, строения, сооружения, 

общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров.  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/
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Приложение А 

Сертификаты на оборудование  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Гидравлический расчет водоотводных канав  

 

Гидравлический расчет нагорных и дренажных канав выполняется согласно 

приложения Р СП 100.13330.2016 «Мелиоративные системы и сооружения». 

При равномерном движении воды в каналах расход Q (пропускную способность), 

м3/с, следует определять по формуле: 

𝑄𝑄 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆√𝑅𝑅𝑅𝑅 

где 𝑆𝑆 – площадь живого сечения, м2 

𝜗𝜗 − скорость течения воды, м/с 

𝐶𝐶 − коэффициент Шези, м0,5/с 

𝑅𝑅 − гидравлический радиус, м; 

𝑖𝑖 − гидравлический уклон. 

Для трапецеидальных сечений основные параметры каналов назначают в 

зависимости от отношения ширины канала по дну к глубине его наполнения (β - 

относительная ширина по дну), расхода воды Q и заложения откоса m по эмпирической 

формуле 

𝛽𝛽 =
𝑏𝑏
ℎ

= 3�𝑄𝑄3 − 𝑚𝑚 

где 𝑏𝑏 – ширина канала по дну, м; 

ℎ − глубина воды в канале, м; 

𝑄𝑄 − расход воды в канале, м3/с; 

𝑚𝑚 − коэффициент заложения откоса (𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝜃𝜃 −

угол наклона откоса к горизонтали).  

Отношение ширины по дну каналов трапецеидальной формы к глубине их 

наполнения следует принимать в зависимости от коэффициента заложения 

откосов m (см таблицу 9 СП 100.13330.2016). 

Ширина по верху  

𝐵𝐵 = 𝑏𝑏 + 2𝑚𝑚ℎ = ℎ(𝛽𝛽 + 2𝑚𝑚) 

Ширина средняя                          

𝑏𝑏𝑚𝑚 = 𝑏𝑏 + 𝑚𝑚ℎ = ℎ(𝛽𝛽 + 𝑚𝑚) 

𝑏𝑏𝑚𝑚 = 𝑚𝑚(1 + 𝜎𝜎)𝑅𝑅𝑅𝑅 

Глубина средняя 

ℎ𝑚𝑚 = 𝜔𝜔/𝐵𝐵 = (𝛽𝛽 + 𝑚𝑚)ℎ/(𝛽𝛽 + 2𝑚𝑚) 
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Площадь сечения  

𝑤𝑤 = (𝑏𝑏 + 𝑚𝑚ℎ)ℎ = ( 𝛽𝛽 + 𝑚𝑚)ℎ2 

𝑤𝑤 = 𝑚𝑚(1 + 𝜎𝜎)2𝑅𝑅2/𝜎𝜎 = 𝑚𝑚ℎ2/𝜎𝜎 

Смоченный периметр:  

𝑋𝑋 = 𝑏𝑏 + 2ℎ�1 + 𝑚𝑚2 = ℎ(𝛽𝛽 + 2�1 + 2𝑚𝑚2) 

Гидравлический радиус: 

𝑅𝑅 = (𝑏𝑏 + 𝑚𝑚ℎ)ℎ/ �𝑏𝑏 + 2ℎ�1 + 𝑚𝑚2� = (𝑏𝑏 + 𝑚𝑚)ℎ/ �𝛽𝛽 + 2�1 + 𝑚𝑚2� = ℎ(1 − 𝜎𝜎) 

𝜎𝜎 = 𝑚𝑚ℎ/𝑏𝑏 – безразмерная характеристика живого сечения. 

Для каналов с гидравлическим радиусом R ≤ 5 м коэффициент Шези следует 

определять, как правило, по формуле 

𝐶𝐶 =
1
𝑛𝑛
𝑅𝑅𝑦𝑦 

𝑦𝑦 = 2,5 √𝑛𝑛 − 0,13 − 0,75√𝑅𝑅(√𝑛𝑛 − 0,1) 

где 𝑛𝑛 − коэффициент шероховатости, определяемый по по таблицам М.1-

М.4 приложения М  СП 100.13330.2016.  

 

Для приближенных расчетов допускается использование формулы 

𝐶𝐶 = 1
𝑛𝑛
𝑅𝑅1/6. 

Уклон канала должен обеспечивать средние скорости воды в пределах: 

, 

где vm - средняя скорость воды в канале, м/с; 

 v1 - допускаемая незаиляющая скорость воды, м/с; 

v2 - допускаемая неразмывающая скорость воды, м/c. 

Допускаемые неразмывающие скорости для каналов в земляном русле следует 

принимать в соответствии с приложением С СП 100.133302016. 

По результатам гидравлического расчета и таблицы С.1 СП 100.133302016 

принимается размер фракции каменной наброски, и затем вычисляется толщина слоя 

каменной наброски по формуле: 

Толщину крепления из каменной наброски следует принимать (согласно п.5.23 

СП 39.13330.2012) не менее 3 D, где D - диаметр камня, масса которого вместе с массой 

более мелких фракций составляет 85% массы всей каменной наброски крепления. 

Δmin=3*D. 

 

http://docs.cntd.ru/document/456050590
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Проверка незаиляемости канала должна осуществляться по транспортирующей 

способности канала или по незаиляющей скорости воды в канале, приведенной в 

приложении Т СП 100.133302016. 

Величину незаиляющей скорости vs , м/с, следует вычислять по формуле 

     𝑣𝑣𝑠𝑠 = 0,3 ∙ 𝑅𝑅0,25, 

где R - гидравлический радиус канала, м. 

http://docs.cntd.ru/document/456050590
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	С запада на территорию МО Ширинский район заходят хребты Кузнецкого Алатау. Граница района проходит по осевой линии хребтов, которые являются водоразделом рек Томь и Белый Июс и делят Кузнецкий Алатау на западный и восточный склон. Территория МО Ширин...
	В орографическом отношении район представляет собой типичную среднегорную страну с довольно расчлененным рельефом. Основными морфологическими элементами являются восточные склоны Кузнецкого Алатау. Рельеф местности – горный. Абсолютные отметки вершин ...
	На площадке отмечаются следующие процессы.
	Землетрясение. На основании расчётной сейсмической интенсивности территории (7баллов) категория опасности землетрясения относится к опасной.
	Наледеобразование. В связи с тем, что наблюдается фильтрация техногенных вод в нижнем бьефе восточной части ограждающей дамбы, в зимний период наблюдается наледеобразование.
	Ветер. Ветровой режим в районе расположения карьера зависит от распределения атмосферного давления и рельефа местности. В условиях пересеченной местности направление ветра совпадает с направлением долин, что связано с деформацией воздушных потоков под...
	Повторяемость безветренных дней в течение года изменяется от 55 в июле-августе до 30- 44% в октябре-июне. Самые ветреные месяцы – апрель-май и октябрь-декабрь, 30-33%
	Ниже в таблице 3.6 приведена повторяемость направлений ветра и штилей по м/ст.
	Коммунар.
	Таблица 3.6 – Повторяемость направлений ветра и штилей по м/ст Коммунар, %
	Средние скорости ветра в зимний период составляют 3,0-3,6 м/с, наименьшая в июле –
	1,2 м/с; весной (апрель - май) – 2,8-2,6 м/с; в летний период изменяются от 1,8 (июнь) до 1,2- 1,4 м/с (июль-август), в сентябре увеличивается до 1,8 м/с и в октябре составляет 2,7 м/с.
	Средняя годовая скорость ветра равна 2,6 м/с.
	Скорость ветра, вероятность превышения которой в году составляет 5%, равна 4,9 м/с.
	Рисунок 2 - Роза ветров средняя за год по м/ст Коммунар
	Скорости ветра ≥ 15 м/с наиболее всего наблюдаются в холодный период, ноябрь-март.
	Среднее число дней в году со скоростью ветра ≥15 м/с составляет 20.
	Максимальная скорость ветра в октябре-апреле достигает 28-34 м/с. Максимальная скорость ветра в летний достигает 14-18 м/с.
	Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 25 лет, равна 29 м/с. Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 50 лет, равна 34 м/с.
	Нормативное значение ветрового давления принято для ВЛ согласно ПУЭ седьмого издания 650 Па (32 м/с, III район).
	Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание загрязняющих веществ, равен 1,0.
	Атмосферные осадки. Характер формирования осадков на восточном склоне Кузнецкого Алатау, где наблюдается зона их повышенного количества, объясняется особенностью географического положения этого хребта. Являясь самым северным меридионально вытянутым хр...
	Наибольшее количество осадков приходится на теплый период, когда преобладает зональная циркуляция. Количество осадков на этот период достигает 70 %. Выпадение осадков в основном связано с прохождением холодных воздушных масс и часто носит ливневый хар...
	Среднее годовое количество осадков составляет по метеостанции Коммунар 863 мм, из них 284 мм в ноябре-марте, 579 мм - в апреле-октябре.
	В таблице 3.7 приведено внутригодовое распределение атмосферных осадков.
	Таблица 3.7 – Атмосферные осадки и их внутригодовое распределение по м/ст Коммунар, мм
	Ниже в таблице приведено распределение атмосферных осадков по видам для территории проектирования.
	Таблица 3.8 – Месячное и годовое количество осадков по видам, мм
	Ливни высокой интенсивности имеют продолжительность до 20 - 30 минут. Максимальная интенсивность осадков составляет в течение 10 минут 1,2 мм/мин, в течение 30 минут 0,6 мм/мин, 1 часа 0,3 мм/мин.
	Суточный максимум осадков обеспеченностью 1 % равен 85,5 мм, обеспеченностью 63%
	- 31,7 мм.
	Наблюденное максимальное суточное количество осадков составляет 82 мм (м/ст Ненастная).
	Дожди с большой суммой осадков (≥20 мм) бывают не ежегодно. В тёплый период (май- сентябрь) среднее число дней с осадками ≥10 мм равно 13; ≥20 мм – 3,1. Общее число дней с осадками в теплый период составляет 60-75 дней.
	Снежный покров. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 72 см, наибольшая достигает 134 см, по снегосъемке в лесу средняя высота 105 см, наибольшая достигает 164 см.
	Высота снежного покрова в районе карьера в период изысканий (февраль
	2020 г.) в среднем составляет 0,3 м на открытых участках, на залесенных участках доходит до 0,7 м. На карьере снежный покров сдувается. Наибольшая мощность снежного покрова в период изысканий составляла 0,3 м.
	Расчётная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5% равна 120 см на открытой местности.
	Плотность снежного покрова во второй половине зимы составляет 270 - 300 кг/м3, в ап- реле-мае увеличивается до 340 кг/м3.
	Наибольший запас воды в снежном покрове составляет 490 мм. Запас воды в снежном покрове на последний день декады перед весенним снеготаянием составляет 116 мм.
	Среднее число дней со снежным покровом - 215, средняя дата появления снежного покрова - 29.09 (самая ранняя – 03.09, самая поздняя – 15.10); средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 18.10 (самая ранняя – 30.09, самая поздняя – 06.11); с...
	Средняя продолжительность снеготаяния составляет 7 дней.
	Район по снеговым нагрузкам для территории проектирования согласно Карте 1 СП 20.13330.2016 - VII.
	На участке карьера сход лавин не отмечается.
	Среднее число дней с туманом в год составляет 7. Средняя продолжительность тумана в день составляет 4 часа.
	Среднее число дней с грозой равно 23. Средняя продолжительность грозы равна 2,1 часа (м/ст Ненастная). Общая продолжительность гроз в году составляет 48,3 часа
	Метели – частое явление. Среднее число дней с метелью равно 81, наибольшее – 115; продолжительность метели до 13,8 часов (м/ст Ненастная).
	Гололёдно-изморозевые явления не характерны для рассматриваемой территории. Гололед здесь наблюдается очень редко (не ежегодно). Среднее число дней в году с гололёдно- изморозевым образованием равно 0,3.
	Толщина стенки гололеда составляет в соответствии ПУЭ седьмого издания 20 мм
	Испарение. Расчёт испарения с водной поверхности для района проектирования выполнен согласно «Указаниям по расчёту испарения с поверхности водоёмов». Расчет выполнен для водоёма I группы (малый водоем: округлой формы площадью зеркала до 5 км2 и со сре...
	Таблица 3.10 - Испарение с водной поверхности различной обеспеченности, мм
	Испарение с поверхности суши определено согласно «Рекомендациям по расчёту испа- рения с поверхности суши», Л., 1976 г. принято для подрайона – Восточные склоны Кузнецкого Алатау.
	Таблица 3.11 - Испарение с суши различной обеспеченности, мм
	р. Большая Собака (бассейн р. Обь) является водным объектом второй категории рыбохозяйственного использования; протекает по территории Ширинского района Республики расположено вблизи с. Коммунар.
	Морфометрическая характеристика водного объекта:
	Длина р. Большая Собака 15 км; расстояние от устья до места водопользования 7 км; площадь водосбора 69,6 км2; ширина реки 1,5-2,5 м; в период IIаводка - до 20 м; глубина 0,1-0,5 м; в период паводка - 1,0-1,5 м. водного объекта в месте Хакасия; место в...
	Настоящее Решение о предоставлении водного объекта (его части) в пользование вступает в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре.
	Гидрологическая характеристика водопользования средняя скорость течения 0,3 м/с; средний многолетний расход воды 0,5-0,8 ,3/., " паводок 4-'7 мЗl ливневые осадки летом могут увеличивать расход воды до l5-25 м]/с.
	Качество воды в водном объекте в месте водопользования сведений о качестве воды в водном объекте в месте водопользования нет.
	Перечень гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте, обеспечивающих возможность использования водного объекта или его части для нужд Водопользователя: на водном объекте гидротехнических сооружений для осуществления сброса сточ...
	Наличие зон с особыми условиями их использования. Ширина водоохранной зоны р. Большая Собака составляет 100 м. Рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны в месте водопользования не установлены.
	Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Большая Сыя (приток 5 порядка р. Обь).
	В гидрологическом отношении река не изучена. Наблюдения за водным режимом реки Большая Сыя не проводились.
	На рассматриваемой территории стационарные наблюдения за гидрологическим режимом проводятся на р. Белый Июс в с. Малая Сыя.
	Принадлежность водпоста - ФГБУ «Среднесибирское УГМС».
	Ниже в таблице приведена гидрологическая изученность в районе работ.
	Таблица 3.12 - Гидрологическая изученность Белый Июс (код водного объекта – 115201392)
	Река Большая Сыя (Сыя, в верховьях Правая Сыя) стекает с северо-восточных отрогов Кузнецкого Алатау. Река образуется от слияния р. Королевская Сыя и ручья Леонтьевский, в 5 км юго-западнее села Мирный. Королевская Сыя берет начало на западном склоне г...
	Водосбор реки горный, верхняя часть водосбора расположена в горно-таежной зоне. Площадь водосбора – 284 км2. Протяженность реки Большая Сыя вместе с Королевской
	Сыей составляет 29 км, а непосредственно Большой Сыи -19 км.
	Средняя высота водосбора 1000 м.
	Ширина водоохраной зоны реки в соответствии с действующим Водным Кодексом Российской Федерации равна 100 м по каждому берегу
	Ширина прибрежной защитной полосы реки в пределах проектирования в соответствии с действующим Водным Кодексом Российской Федерации равна 50 м.
	Дно водотока сложено преимущественно галечно-гравийными грунтами, на перекатах - каменистое. Ширина русла в меженный период колеблется в пределах 10-15 м. Глубина в межень составляет 0,2-0,5 м, встречаются ямы. Средняя скорость реки в периоды прохожде...
	Русло реки извилистое, коэффициент извилистости составляет от 1,4 до 1,7-1,8. По рекогносцировочному обследованию установлено:
	- расход воды в пределах территории объекта в феврале 2020 г. был равен 1,5 м3/с.
	- река на участке карьера протекает в руслоотводе, дно каменистое на всем протяжении. Пойма левобережная, заросшая кустарником, ивой, много заломов.
	По информации ФГБУ «Главрыбвод» Енисейский филиал от 08.11.2017 г. река Большая Сыя является водным объектом рыбохозяйственного значения первой категории.
	Промысловый лов на реке отсутствует, любительское и спортивное рыболовство имеет место.
	Водный режим. В соответствии с гидрологическим районированием р. Большая Сыя относится к горному району, подрайон - восточные склоны Кузнецкого Алатау.
	По водному режиму река Большая Сыя относится к типу рек с весенне-летним половодьем (75-85% годового стока) и паводками в теплое время года, что характерно для рек горного района. Питание реки преимущественно за счёт таяния снега.
	Подъём уровня воды в реке на рассматриваемом участке начинается в период снеготаяния (в третьей декаде апреля), пик половодья отмечается в первой декаде мая, окончание половодья бывает в конце мая - середине июня. Талые воды проедают лед на реке, макс...
	В период прохождения максимальных расходов воды на отдельных участках существуют заломы (поваленные деревья), что создает подпор высотой до 1,0 м, в русле отмечается карчеход.
	Минимальные расходы воды в период летне-осенней межени чаще всего отмечаются перед ледоставом. Река не пересыхает. Минимальные расходы воды составляют от 0,7-0,9 до
	1,5-2,0 м3/с.
	В зимний период минимальные расходы воды наблюдаются в феврале. В зимний период расходы воды уменьшаются до 0,2-0,5 м3/с. Колебания уровня незначительны, в пределах 10 см. Наибольшая мутность и расход взвешенных наносов на р. Большая Сыя наблюдается в...
	Среднегодовая мутность воды составляет 10-25 г/м3. Температура воды в водотоке составляет в июле 12-15(С.
	Ледовый режим. Наступление холодов и понижение температуры воды до 0º вызывает на р. Большая Сыя появление заберегов. Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. Появление осенних ледовых образований происходит в третьей декаде октября....
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