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1401-002-2020-ИОС2-C 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

И
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.№
 п
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 Разработал Парфентьев 14.10.20 

Содержание тома 5.2 

Стадия Лист Листов 
Проверил Наугольных 14.10.20 П 1 1

ООО «УК ЮГК»Н. контроль Потапова 14.10.20

ГИП Лукьянов 14.10.20

       Формат А4 

Содержание тома 5.2 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ИОС2-С Содержание тома 2 

1401-002-2020-СП Состав проектной документации 3 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ Текстовая часть 4 

1401-002-2020-ИОС2-ГЧ Графическая часть 

1401-002-2020-ИОС2-ГЧ План систем водоснабжения и канализации 
М 1:100 

Лист 1 

1401-002-2020-ИОС2-ГЧ Схемы Лист 2 
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1401-002-2020-СП 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
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п.

 14.10.20 Стадия Лист Листов 
П 1 2 

ООО «УК ЮГК»

       Формат А4 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 1401-002-2020-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 1401-002-2020-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

3 1401-002-2020-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 1401-002-2020-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 
Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

5.1 1401-002-2020-ИОС 1 Подраздел 1. Система электроснабжения 
5.2 1401-002-2020-ИОС 2 Подраздел 2. Система водоснабжения 
5.3 1401-002-2020-ИОС 3 Подраздел 3. Система водоотведения 

5.4 1401-002-2020-ИОС 4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5.5 1401-002-2020-ИОС 5 Подраздел 5. Сети связи 

Подраздел 6. Система газоснабжения Не требуется 

5.7.1 1401-002-2020-ИОС 
7.1 

Подраздел 7. Технологические решения. 
Часть 1. Текстовая часть 

5.7.2 1401-002-2020-ИОС 
7.2 

Подраздел 7. Технологические решения 
Часть 2. Графическая часть 

6 1401-002-2020-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства 

Не 
требуется 

8 1401-002-2020-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

9 1401-002-2020-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

Не 
требуется 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетическойэффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета исполбзуемых 
энергетических ресурсов 

Не 
требуется 

ГИП Лукьянов 
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1401-002-2020-ИОС2-СП 
Лист

2 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

       Формат А4 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства Не требуется 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных Федеральными законами 
Раздел 1. Декларация промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов 

12.2 1401-002-2020-ГОЧС 

Раздел 2. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

12.3 1401-002-2020-
МОПБ 

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению 
требований промышленной безопасности 
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1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
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п.

 Разработал Парфентьев 14.10.20 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Проверил Наугольных 14.10.20 П 1 24 

ООО «УК ЮГК»Н. контроль Потапова 14.10.20

ГИП Лукьянов 14.10.20

    Формат А4 

Содержание текстовой части 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ Содержание текстовой части 1 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 1 Сведения о существующих и проектируемых 
источниках водоснабжения 3 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
2 Сведения о существующих и проектируемых 
зонах охраны источников питьевого 
водоснабжения, водоохранных зонах 

4 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 3 Описание и характеристика системы 
водоснабжения и ее параметров 5 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 

4 Сведения о расчетном (проектном) расходе 
воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 
числе на автоматическое пожаротушение и 
техническое водоснабжение, включая оборотное 

6 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 5 Сведения о расчетном (проектном) расходе 
воды на производственные нужды  7 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 

6 Сведения о фактическом и требуемом напоре в 
сети водоснабжения, проектных решениях и 
инженерном оборудовании, обеспечивающих 
создание требуемого напора воды 

8 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 

7 Сведения о материалах труб систем 
водоснабжения и мерах по их защите от 
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 
вод 

9 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 8 Сведения о качестве воды 10 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
9 Перечень мероприятий по обеспечению 
установленных показателей качества воды для 
различных потребителей 

11 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 10 Перечень мероприятий по резервированию 
воды 12 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 

11 Перечень мероприятий по учету 
водопотребления, в том числе по учету 
потребления горячей воды для нужд горячего 
водоснабжения 

13 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 12 Описание системы автоматизации 
водоснабжения 14 
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1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
Лист

2 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

       Формат А4 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 

13 Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, 
технологиям и материалам, используемым в 
системе холодного водоснабжения, позволяющих 
исключить нерациональный расход воды, если 
такие требования предусмотрены в задании на 
проектирование 

15 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 

14 Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, 
технологиям и материалам, используемым в 
системе горячего водоснабжения, позволяющих 
исключить нерациональный расход воды и 
нерациональный расход энергетических ресурсов 
для ее подготовки, если такие требования 
предусмотрены в задании на проектирование 

16 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 15 Описание системы горячего водоснабжения 17 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 16 Расчетный расход горячей воды 18 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
17 Описание системы оборотного водоснабжения 
и мероприятий, обеспечивающих повторное 
использование тепла подогретой воды 

19 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 

18 Баланс водопотребления и водоотведения по 
объекту капитального строительства в целом и по 
основным производственным процессам - для 
объектов производственного назначения 

20 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 

19 Обоснование выбора конструктивных и 
инженерно-технических решений, используемых 
в системе водоснабжения, в части обеспечения 
соответствия зданий, строений и сооружений 
требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

21 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 

20 Описание мест расположения приборов учета 
используемой холодной и горячей воды и 
устройств сбора и передачи данных от таких 
приборов 

22 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ Приложение А. Технические условия на 
водоснабжение 23 

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ Таблица регистрации изменений 24 
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1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
Лист

3 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

       Формат А4 

1 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 

Источником хозяйственного водоснабжения проектируемого карьера и подземных 

горных выработок в соответствии с техническими условиями является шахтная вода из 

существующих подземных резервуаров. Питьевое водоснабжение осуществляется 

доставкой воды автотранспортом из пос. Коммунар. 

Производственное водоснабжение карьера предусмотрено с использованием 

очищенных карьерных вод. 

Технические условия на водоснабжение см. приложение А. 
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1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
Лист

4 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

       Формат А4 

2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого 

водоснабжения, водоохранных зонах 

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и зоны санитарной охраны 

источников  хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют. Организация источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и создание зон санитарной охраны настоящим 

проектом не предусматривается. 
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1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
Лист

5 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

       Формат А4 

3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

Для организации хозяйственного водоснабжения используется противопожарно-

оросительный водопровод. Заполнение противопожарно-оросительного водопровода водой 

осуществляется из подземных резервуаров с использованием шахтной воды. заполнение 

противопожарно- оросительных ставов водой осуществляется из резервуаров ёмкостью 

2x300 м3, расположенных на поверхности на отм. 1070 м. 

От резервуаров вода поступает самотёком по трубам Ду=200 мм к устью штольни 

№12 с устройством одного ввода в подземные горные выработки. От устья штольни №12 

прокладывается водопровод Ду=150 мм до ствола "Главный" и далее по стволу и 

околоствольным двором с подключением к существующим сетям. 

Для организации питьевого водоснабжения используется привозная вода. Питьевая 

вода предусмотрена для бытового помещения. Питьевая вода доставляется при помощи 

машины в оцинкованных бочках или флягах. Для хранения воды предусмотрен подземный 

резервуар емкостью 10 м3, смонтированный подземно. Для перекачки воды из резервуара в 

помещение предусмотрена насосная станция  MQ3-35 A-O-A-BVBP, смонтированная в 

помещении для обогрева. Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода 

выполняется из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм.  Прокладка труб 

производится открыто по стенам помещения. В качестве запорной арматуры 

устанавливаются шаровые краны. Вода по трубопроводам подаётся к умывальнику и к 

ёмкостному нагревателю для приготовления горячей воды.  

Производственное водоснабжение карьера, а именно обеспыливание взорванной 

горной массы, отвалов пустых пород и полив технологических автодорог 

предусматривается только в тёплое время года. Для обеспыливания используется вода из 

отстойника карьерных вод. Забор воды из отстойника и дальнейший полив 

технологических дорог предусмотрен при помощи поливомоечной машины. 



10 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

  

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
Лист

6 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

       Формат А4 

4 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые 

нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, 

включая оборотное 

Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды трудящихся 

карьера  определены  исходя  из  удельных  норм  водопотребления  (qtot m.u = 25  л/см;   qh 

m.u = 9,4  л/см; qс
m.u=15,6 л/см), принятых в соответствии с таблицей А.2 СП 30.13330.2016, 

режима водопотребления (365 дней/год) и количества потребителей (268 чел/сут) и 

составляют:

- общий расход воды – 6,7 м3 /сут (2445,5 м3 /год);

- холодная вода -  2,52 м3 /сут (919,8 м3 /год);

- горячая вода -  4,18 м3 /сут (1525,7 м3 /год).

Вода на площадке расходуется только через умывальник и унитаз, установленные в 

комнате обогрева, с последующим отведением сточных вод в септик. 

Отвод стоков от бытовой канализации помещения для обогрева предусмотрен в 

септик из железобетонных колец с последущим переливом в дренажный колодец из 

железобетонных колец. Откачка твердых стоков осуществляется ассенизаторной машиной. 

Вода питьевого качества и оборотная вода в технологическом процессе 

проектируемого карьера не используется.  

В соответствии с п. 4.1.5 СП 10.13130.2009, п.5 статьи 68 и п.1 статьи 99 123-ФЗ  

внутреннее и наружное пожаротушение проектируемых зданий не предусматривается.  

В соответствии с приложением А к СП 5.13130.2009 автоматическое пожаротушение 

в проектируемых зданиях не предусматривается. 
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5 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды 

Расход воды на производственные нужды предусмотрен только для полива дорог. 

При проведении горных работ в летний период предполагается производить орошения 

горной массы в карьере и на отвалах водой. Расход воды на эти цели составляет от 30 до 40 

л/м3 с частотой полива, в зависимости от глубины работ: 

для глубины карьера более 100 м - 2 раза в сутки; 

для глубины карьера менее 100 м - 1 раз в сутки. 

Для пылеподавления используется поливочная машина ПЩК-7547 (на базе БелАЗ-

7547). Забор воды на полив автодорог осуществляется из отстойника карьерных вод.   
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6 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора воды  

Напор  в сети  внутреннего  водопровода  помещения  для  обогрева  и  приёма пищи 

определён исходя из свободного напора у потребителя (5 м – для умывальника 

оборудованного смесителем, отметки расположения смесителя (0,8 м) и потерь в сети (1 м) 

и составляет: Н=5+0,8+1=6,8 м. Для перекачки воды из бака в расходные емкости 

предусмотрена насосная станция  MQ3-35 A-O-A-BVBP, смонтированная в помещении для 

обогрева.  
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7 Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

 

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода выполняется 

полипропиленовых труб наружным диаметром 20мм. Прокладка труб производится 

открыто по стенам помещения. В качестве запорной арматуры устанавливаются шаровые 

краны. Для защиты трубопровода от замерзания предусмотрена трубчатая теплоизоляция 

«Энергофлекс». Для защиты от механических повреждений наружных участков 

трубопровода ХВС проложен в гильзе из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75. 
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8 Сведения о качестве воды 

 

Для  питьевого водоснабжения используется  привозная  вода  из  сетей  питьевого 

водопровода пос. Коммунар.  Качество подземных вод соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества».   

Для производственного водоснабжения карьера используются отстоянные карьерные 

воды. По своему составу карьерные воды соответствуют требованиям ГН 2.1.5.1315-03  

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового  водопользования» и  МУ 2.1.5.1183-03  

«Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического 

водоснабжения промышленных предприятий» и после отстаивания  могут использоваться 

для полива автодорог и обеспыливания отвалов. 
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9 Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества 

воды для различных потребителей 

 

Дополнительные мероприятия по обеспечению установленных показателей качества 

воды не требуются. 
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10 Перечень мероприятий по резервированию воды 

 

Для организации питьевого водоснабжения используется привозная вода. Питьевая 

вода предусмотрена для бытового помещения. Питьевая вода доставляется при помощи 

машины в оцинкованных бочках или флягах. Для хранения воды предусмотрен подземный 

резервуар емкостью 10 м3, смонтированный подземно.  

Производственное водоснабжение карьера, а именно обеспыливание взорванной 

горной массы, отвалов пустых пород и полив технологических автодорог 

предусматривается только в тёплое время года. Для обеспыливания используется вода из 

отстойника карьерных вод. Забор воды из отстойника и дальнейший полив 

технологических дорог предусмотрен при помощи поливомоечной машины. 

Дополнительных мероприятий по резервированию воды настоящим проектом не 

предусмотрено. 
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11 Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету 

потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения 

 

Учёт количества потребляемой  питьевой  воды  осуществляется  по  документам  

отпуска привозной воды.  

Учет воды для полива автодорог производится путем наполнения автоцистерны 

ПЩК-7547 (на базе БелАЗ-7647) и отметки количества проделанных рейсов. 
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12 Описание системы автоматизации водоснабжения 

 

Для перекачки воды из бака в расходные емкости предусмотрена насосная станция 

MQ3-35 A-O-A-BVBP, смонтированная в помещении для обогрева. Станция работает в 

автоматическом режиме.  

Приготовление горячей воды в помещении обогрева и приёма  пищи предусмотрено 

с использованием ёмкостного водонагревателя Термекс ёмкостью 60 л. Поддержание 

температуры  в заданных  пределах  осуществляется автоматически по сигналу от  

встроенных  датчиков температуры.  
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13 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих 

исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в 

задании на проектирование 

 

Специальные требования энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам системы холодного водоснабжения заданием на проектирование 

не установлены. 

Данные мероприятия не разрабатывались 
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14 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих 

исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических 

ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на 

проектирование 

 

Специальные требования энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам системы горячего водоснабжения заданием на проектирование 

не установлены. 

Данные мероприятия не разрабатывались 
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15 Описание системы горячего водоснабжения 

 

Приготовление горячей воды в пункте обогрева и приёма пищи карьера 

предусмотрено с использованием  ёмкостного водонагревателя  Термекс  ёмкостью  60  л.  

Выбор  температурного режима  осуществляется  регулятором.  Температура  воды  с  

требуемыми  параметрами  60÷650С поддерживается автоматически по сигналу от 

встроенных датчиков температуры. Подача воды к умывальнику осуществляется по 

трубопроводу, выполненному из полипропиленовых труб. 



  
 
 
 
 

22 
  

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
  

 

      

1401-002-2020-ИОС2-ТЧ 
Лист 

      

18 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

16 Расчетный расход горячей воды 

 

Расчётный расход горячей воды определён исходя из принятых удельных норм 

водопотребления,  режима  водопотребления  и  количества  потребителей.  Данные  по  

нормам  водопотребления, числе водопотребителей и расчётным расходам горячей воды 

приведены в п. 4 настоящего тома.  
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17 Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 

обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 

 

Оборотное  водоснабжение  и  повторное  использование  тепла  подогретой  воды  

настоящим проектом не предусмотрено.  
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18 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов 

производственного назначения 

 

Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды трудящихся 

карьера  определены  исходя  из  удельных  норм  водопотребления  (qtot m.u = 25  л/см;   qh 

m.u = 9,4  л/см; qс
m.u=15,6 л/см),  принятых в режиме водопотребления режима 

водопотребления (365 дней/год) и количества потребителей (542 чел/сут) и составляют:  

- общий расход воды – 13,55 м3 /сут (4945,7 м3 /год);  

- холодная вода -  5,09 м3 /сут (1859,6 м3 /год);  

- горячая вода -  8,45 м3 /сут (3086,1 м 3 /год). 
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19 Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, 

используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Установка приборов учёта воды настоящей работой не предусмотрена. Учёт 

количества потребляемой питьевой воды осуществляется по документам отпуска 

привозной воды в соответствии с договором с поставщиком.  

Приготовление горячей воды предусмотрено в накопительном водонагревателе 

Термекс ёмкостью 60 л, имеющем эффективную тепловую изоляцию. Трубопроводы 

изолированы трубчатой теплоизоляцией «Энергофлекс». 
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20 Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и 

горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

 

Установка узлов учета воды не предусмотрена. 
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Приложение А 
Технические условия на водоснабжение 
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