
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЮГК» 

 
Саморегулируемая организация  

Ассоциация проектировщиков «СтройПроект»  
ИНН  7841290212  ОГРН 1117800012461 

 
 
Заказчик — Публичное акционерное предприятие 
                      «Коммунаровский рудник» 
 
 

Разработка Коммунаровского золоторудного месторождения  
комбинированным способом в Ширинском районе 

Республики Хакасия 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды 
Часть 1. Текстовая часть. Графическая часть 

 
1401-002-2020-ООС 

 
Том 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. № док. Подп. Дата 
    
    
    

 
 
 
 
 

2020 



 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

14
01

 

И
нв

. №
 п

од
л. 

 Со
гл

ас
ов

ан
о 

 

 
 

  

  
 

Инв. № Инв. № Инв. № Инв. № 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЮГК» 

 
Саморегулируемая организация  

Ассоциация проектировщиков «СтройПроект»  
ИНН  7841290212  ОГРН 1117800012461 

 
 
Заказчик — Публичное акционерное предприятие 
                      «Коммунаровский рудник» 
 
 

Разработка Коммунаровского золоторудного месторождения  
комбинированным способом в Ширинском районе 

Республики Хакасия 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды 
Часть 1. Текстовая часть. Графическая часть 

 
1401-002-2020-ООС 

 
Том 8. 

 
 

Директор департамента ПИР 
 

 Ю.А. Лукьянов 

Главный инженер проекта  Ю.А. Лукьянов 

 

 

  

Изм. № док. Подп. Дата 
    
    
    

 
 
 
 
 

2020



 

 

  2 
 

 

 

  Со
гл

ас
ов

ан
о 

  
  

 
 

 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 

      
1401-002-2020-ООС-С       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

14
01

 

Разработал Курочкин  08.12.20 

Содержание тома 8.1 

Стадия Лист Листов 
Проверил Рыжкова  08.12.20 П 1 1 
    

ООО «УК ЮГК» Н. контроль Прокопе  08.12.20 

ГИП Лукьянов  08.12.20 

                   Формат А4 

Содержание тома 8.1 

Обозначение Наименование  Примечание 

1401-002-2020-ООС-С Содержание тома  с.2 

1401-002-2020-СП Состав проектной документации с.3 

1401-002-2020-ООС-ТЧ Текстовая часть с.5 

 Графическая часть  

1401-002-2020-ООС-ГЧ Ситуационный план проектируемого 
объекта с. 144 

1401-002-2020-ООС-ГЧ 
Ситуационный план расположения 
источников загрязнения атмосферного 
воздуха на период строительства М 1:12000 

с. 145 

1401-002-2020-ООС-ГЧ 
Ситуационный план расположения 
источников шумового воздействия на 
период строительных работ М 1:12000 

с. 146 



  3 
 

 

 

 Со
гл

ас
ов

ан
о 

  
  

 
 

 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 

      
1401-002-2020-СП       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

14
01

 

ГИП Лукьянов  08.12.20 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
    П 1 1 
    

ООО «УК ЮГК» 
    
    

                   Формат А4 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав проектной документации выделен в отдельный том 
 



 

 

  4 
 

 

 

 Со
гл

ас
ов

ан
о 

  
  

 
 

 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 

      
1401-002-2020-ООС-ТЧ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

И
нв

.№
 п

од
п.

 
14

01
 

Разработал Курочкин  08.12.20 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Проверил Рыжкова  08.12.20 П 1 157 
    

ООО «УК ЮГК» Н. контроль Прокопец  08.12.20 

ГИП Лукьянов  08.12.20 

                   Формат А4 

Содержание текстовой части 

Обозначение Наименование Примечание 
1401-002-2020-ООС-ТЧ Содержание текстовой части  1 
1401-002-2020-ООС-ТЧ Введение 3 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
1 Характеристика современного состояния 
окружающей среды на территории проектируемого 
объекта 

4 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 1.1 Местоположение и краткая физико-
географическая характеристика 4 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 1.2 Климатическая характеристика 5 
1401-002-2020-ООС-ТЧ 1.3 Социально-экономическая характеристика 11 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 1.4 Состояние атмосферного воздуха района 
проектирования 11 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 1.5 Радиационная обстановка 12 
1401-002-2020-ООС-ТЧ 1.6 Гидрологическая характеристика 19 
1401-002-2020-ООС-ТЧ 1.7 Почвенные условия  22 
1401-002-2020-ООС-ТЧ 1.8 Растительный и животный мир 31 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 1.9 Особо охраняемые территории и объекты 
историко-культурного наследия 31 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 2 Характеристика проектируемого объекта 35 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 3 Результаты оценки воздействия проектируемого 
объекта на окружающую среду 42 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 42 
1401-002-2020-ООС-ТЧ 3.2 Оценка воздействия на почву 55 
1401-002-2020-ООС-ТЧ 3.3 Оценка воздействия физических факторов 57 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 3.4 Оценка воздействия на подземные и 
поверхностные воды 67 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 3.5 Оценка воздействия отходов проектируемого 
объекта на состояние окружающей среды 72 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 3.6. Оценка воздействия на растительный и 
животный мир 84 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 3.7 Анализ возможных аварийных ситуаций 89 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 

4 Перечень мероприятий по предотвращению и 
(или) снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и 
рациональному использованию природных ресурсов 
на период строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта 

93 

 



  
 
 

5 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

  
14

01
       

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
Лист 

      

2 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 

4.1 Результаты расчетов приземных концентраций 
загрязняющих веществ, анализ и предложения по 
предельно допустимым и временно согласованным 
выбросам 

93 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
4.2 Обоснование решений по очистке сточных вод 
и утилизации обезвреженных элементов, по 
предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

94 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 4.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 97 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 4.4 Мероприятия по оборотному водоснабжению 98 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 

4.5 Мероприятия по охране и рациональному 
использованию земельных ресурсов и почвенного 
покрова, в том числе мероприятия по 
рекультивации нарушенных или загрязненных 
земельных участков и почвенного покрова 

98 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
4.6 Мероприятия по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению 
опасных отходов 

110 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 4.7 Мероприятия по охране недр и 
континентального шельфа Российской Федерации 112 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 4.8 Мероприятия по охране объектов растительного 
и животного мира и среды их обитания 113 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
4.9 Мероприятия по минимизации возникновения 
возможных аварийных ситуаций и последствий их 
воздействия на экосистему  

115 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
4.10 Мероприятия, технические решения и 
сооружения, обеспечивающие рациональное 
использование и охрану водных объектов 

116 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 

5 Программа производственного экологического 
контроля (мониторинга) за характером изменения 
компонентов экосистемы при строительстве и 
эксплуатации объекта, а также при авариях 

119 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
6 Перечень и расчет затрат на реализацию 
природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат 

129 

1401-002-2020-ООС-ТЧ 7. Резюме нетехнического характера 134 

1401-002-2020-ООС-ТЧ Список использованной литературы 144 

1401-002-2020-ООС-ТЧ Таблица регистрации изменений 143 



  
 
 

6 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

  
14

01
       

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
Лист 

      

3 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Любая хозяйственная или иного рода деятельность оказывает прямое или косвенное 

воздействие на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, земельный и 

почвенный покров, недра, поверхностные и подземные воды, растительный мир, животный 

мир), которые могут иметь негативные последствия для природы. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе 

проекта «Разработка Коммунаровского золоторудного месторождения комбинированным 

способом в Ширинском районе Республики Хакасия» определяет степень возможного 

воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные 

воды, растительный и животный мир, характер отходов производства и потребления, 

возможные негативные последствия от указанных факторов, а также мероприятия, 

предупреждающие и предотвращающие их. 

Раздел приведен в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «Положение о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды выполнен на основании 

Природоохранного законодательства, Норм и Правил: 

- Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями на 27 декабря 2018 года); 

- Федерального закона № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» 

(с изменениями на 29 июля 2018 года); 

- Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

потребления» (с изменениями на 19 июля 2019 года); 

- «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности», утвержденной приказом № 539 от 29.12.1996 г. МПР РФ; 

- «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду Российской Федерации», утвержденного приказом № 

372 от 16.05.2000 г. Госкомэкологии РФ. 
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1 Характеристика современного состояния окружающей среды на территории 
проектируемого объекта 

 
1.1 Местоположение и краткая физико-географическая характеристика 

 

Коммунаровское золоторудное месторождение находится на территории РФ 

Республики Хакасия, МО Ширинский район, в 3,8 км на запад от с. Коммунар. 

Муниципальное образование (МО) Ширинский район расположено в северной части 

Республики Хакасия. 

Муниципальное образование Коммунаровский сельсовет входит в состав МО 

Ширинского района Республики Хакасия. Границы муниципального образования 

Коммунаровский сельсовет и статус его как сельского поселения установлены Законом 

Республики Хакасия от 07.10.2004 г. № 63 (в ред. Закона Республики Хакасия от 10.02.2009 

г. № 19-ЗРХ) «Об утверждении границ муниципальных образований Ширинского района и 

наделении их соответственно статусом муниципального района, городского сельского 

поселения». 

Удаленность административного центра (с. Коммунар) от районного центра с. Шира 

составляет 75 км, от столицы Республики Хакасия г. Абакана - 240 км. Связь с райцентром 

осуществляется по автомобильной дороге Коммунар-Шира. 

В состав муниципального образования Коммунаровский сельсовет входят 

населенные пункты: с. Коммунар, как административный центр, село Мирный и село Малая 

Сыя. 

Численность населения с. Коммунар составляет 2123 человека (2018 г.). 

С запада на территорию МО Ширинский район заходят хребты Кузнецкого Алатау. 

Граница района проходит по осевой линии хребтов, которые являются водоразделом рек 

Томь и Белый Июс и делят Кузнецкий Алатау на западный и восточный склон. Территория 

МО Ширинский район находится на восточном склоне. 

В орографическом отношении район представляет собой типичную среднегорную 

страну с довольно расчлененным рельефом. Основными морфологическими элементами 

являются восточные склоны Кузнецкого Алатау. Рельеф местности – горный. Абсолютные 

отметки вершин и водоразделов колеблются от 680,0 м до 780,0 м. 

На площадке отмечаются следующие процессы. 

Землетрясение. На основании расчётной сейсмической интенсивности территории 

(7баллов) категория опасности землетрясения относится к опасной. 
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Наледеобразование. В связи с тем, что наблюдается фильтрация техногенных вод в 

нижнем бьефе восточной части ограждающей дамбы, в зимний период наблюдается 

наледеобразование. 
 

 
Рисунок 1.1.1 – Обзорная карта района месторождения Коммунар. Масштаб 

условный 

 

Растительность относится к таежной зоне. Вся территория Ширинского района 

находится в зоне тайги. Здесь повсюду господствуют лиственнично-сосновые и сосновые 

леса. Животный мир типичен для таежных ландшафтов. 

 
 
1.2 Климатическая характеристика 

 
Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений 

на метеостанции Коммунар (Научно-прикладной справочник по климату СССР, выпуск 21, 

Участок работ 
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части 1-6, Гидрометеоиздат, 1990 г.; СП 131.13330.2018. Строительная климатология. 

Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, информация ФГБУ «Среднесибирское 

УГМС» (климатические данные)). 

Метеостанция Коммунар расположена от объекта проектирования в 3 км на северо- 

запад. Ниже в таблице 1.2.1 даны сведения о метеостанциях. 

Таблица 1.2.1 – Сведения о метеостанциях 

 

Метеостанция 

Высота 
над 

уровне
м моря, 

м 

Начало наблюдений, год Местоположен
ие 

метеостанции, 
форма рельефа 

 
Вете

р 

Атм. 
осадк
и 

Температур
а воздуха, 

почвы 

 
Коммуна

р 

 
842 

 
1952 

 
195
1 

 
1951 

В 3,8 км на северо-запад 
от площадки 
проектирования. 
Окружающая местность 
горная. 

Ненастна
я 

1186 1936 193
2 

1932, 1950 Окружающая местность 
горная. 

 

Климат в горной части определяется, прежде всего, расположением Ширинского 

района в центре Азии. Во все сезоны года здесь господствует континентальный воздух 

умеренных широт. В холодный период года на территории распространяется западный 

отрог Азиатского антициклона. В это время в тропосфере наиболее четко выражена 

зональная (западная) циркуляция, а у земли преобладают устойчивые юго-западные ветры. 

Это приводит к усиленному перtраспределению снега в горах и его концентрацию на 

северных, северо-восточных и восточных склонах гор. В летнее время теплый умеренный 

континентальный воздух распространяется из района Азорского максимума. Расположение 

осевой линии Кузнецкого Алатау поперек к господствующей юго-западной циркуляции 

воздушных масс обусловливает неравномерность распределения элементов климата в 

пространстве. 

Согласно климатическому районированию для строительства исследуемый район 

расположен в районе 1В. 

Тёплый период – апрель-октябрь, холодный период – ноябрь-март. 

Температура воздуха. Континентальность климата в районе обусловливается резко 

выраженными изменениями температуры воздуха по сезонам года, месяцам и суткам. 

Зима устанавливается в конце октября – в начале ноября, когда средняя температура 

воздуха переходит через минус 5°С, появляются устойчивые морозы и снежный покров. 

Зимой господствуют юго-западные ветры. Континентальный умеренный воздух, 
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приносимый этими ветрами, переваливая через Кузнецкий Алатау и опускаясь, 

адиабатически нагревается. В связи с этим зима на восточном склоне Кузнецкого Алатау 

на 2–4°С теплее, чем в Чулымо-Енисейской впадине. 

В феврале – марте суммарная радиация увеличивается в 2–4 раза по сравнению с 

январем. Радиационный баланс становится положительным. Температура воздуха 

повышается. Средняя месячная температура от марта к апрелю увеличивается до 10°С и 

более. Весной азиатский антициклон постепенно ослабевает, широтная циркуляция 

воздушных масс уменьшается, но увеличивается меридиональная. Это ведет к вторжению 

на юг холодных воздушных масс и выносу на север теплых. Притоки континентального 

арктического воздуха вызывают резкое похолодание и заморозки. С вторжением теплых 

воздушных масс с юга связаны резкие повышения температуры. В третьей декаде мая 

средняя суточная температура переходит через +5°С. 

Лето наступает во второй декаде июня, когда средняя суточная температура 

переходит через +10°С. Продолжительность периода с температурой выше +10°С 

составляет 60–80 дней. Наиболее высокая среднемесячная температура наблюдается в июле 

– от +13 до +16°С. 

Продолжительность безморозного периода в горах Кузнецкого Алатау составляет 

лишь 85 дней. 

В третьей декаде августа устанавливается осенний сезон, радиационный баланс 

значительно уменьшается, хотя и остается положительным. Суточная температура быстро 

падает. Разница средней месячной температуры августа – сентября составляет 6°С. 

В связи с охлаждением материка формируется азиатский антициклон, усиливаются 

юго- западные ветры, приносящие континентальный умеренный воздух, относительно 

теплый в сентябре. Отмечаются сравнительно высокие температуры и ясная солнечная 

погода. Температура в сентябре от +4,4 до +7,1°С. 

С проникновением теплых воздушных масс с юга наблюдается «осенний возврат 

тепла», во второй половине сентября и реже в октябре температура днем повышается до 

30°С. Повышение продолжается от нескольких дней до двух недель. 

Среднегодовая температура воздуха отрицательная и равна минус 0,2°С. 

Характерная особенность термического режима - большие годовые амплитуды, 

достигающие 70 - 74฀С. 

Таблица 1.2.2 - Среднегодовая и среднемесячная температура воздуха, град. С 

Месяц Год 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

14,8 13,9 7,26 0,0 ,9 3,3 5,6 2,9 ,9 0,5 8,6 12,8 0,2 
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По информации ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 02.06.2020 г. № 2337  

- Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна 

минус 36,8°С. 

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 

равна 

минус 33,4°С. 

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

равна минус 30,8°С. 

- Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца равна минус 

18,0°С. 

- Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца равна плюс 

21,7°С. 

- Абсолютный максимум температуры равен 34,7฀С (август 2008 г.), минимум 

– 

минус 40,3฀С (декабрь 1954 г.). 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С составляет 

174 сутки, средняя температура воздуха этого периода минус 11,9°С. Продолжительность 

периодов с температурами: 

- ниже минус 5℃составляет 154 суток; 

- от минус 5℃ до 0℃ – 23 суток; 

- от 0℃ до плюс 5℃ – 15 суток; 

- выше 5℃ – 131 сутки. 

Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха: 

- через минус 5℃ - весной – 05.04, осенью – 03.11; 

- через 0℃ - весной – 28.04, осенью – 11.10; 

- через 5℃ – весной – 13.05, осенью – 22.09. 

Инверсии температуры воздуха. На распределение температуры воздуха в условиях 

горного рельефа заметно влияет высота местности над уровнем моря. 

Инверсии температуры воздуха (т.е. повышение температуры воздуха с высотой) 

влияют на рассеивание загрязняющих примесей в атмосфере. Если температура 

повышается непосредственно от поверхности земли, инверсию называют приземной, если 

с некоторой высоты - приподнятой. Для оценки частоты и мощности приземных инверсий 

необходимо проведение аэрологических наблюдений. В районе с. Коммунар отсутствуют 
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аэрологические наблюдения. Ближайшая аэрологическая станция находится в г. 

Красноярск на расстоянии 300 км на северо- восток от объекта проектирования. 

Средние характеристики приземных инверсий на аэрологической станции 

Красноярск приведены в таблице 3.3. 

Таблица 1.2.32 - Средние характеристики приземных инверсий 

Срок, 
часы 

Месяцы 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Мощность, км 
03 0,88 0,98 0,81 0,62 0,63 0,62 0,68 0,68 0,66 0,66 0,82 0,86 
09 0,95 0,94 0,84 0,48 - - - - - 0,74 0,83 1,01 
15 0,85 0,76 0,57 0,52 - - - - 0,49 0,54 0,75 0,93 

Срок, 
часы 

Месяцы 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

21 0,66 0,63 0,46 0,36 0,35 0,34 0,35 0,36 0,35 0,44 0,59 0,79 
Сутки 0,84 0,83 0,67 0,50 0,53 0,53 0,50 0,55 0,56 0,60 0,75 0,90 

Интенсивность, 
град 

03 11,9 11,4 8,8 5,5 5,4 5,2 4,6 6,5 6,7 6,3 6,4 10,0 
09 9,8 6,9 3,4 5,8 - - - - - 1,9 6,6 10,0 
15 9,0 6,4 2,0 1,1 - - - - 1,4 2,5 6,3 9,8 
21 10,2 10,0 7,1 4,3 5,0 5,5 4,9 5,2 5,9 6,2 8,7 11,6 

Сутки 10,2 8,7 5,3 4,2 3,1 3,6 3,7 3,3 3,7 4,2 7,0 10,4 
 

Ветер. Ветровой режим в районе расположения карьера зависит от распределения 

атмосферного давления и рельефа местности. В условиях пересеченной местности 

направление ветра совпадает с направлением долин, что связано с деформацией воздушных 

потоков под влиянием рельефа. Преобладающими направлениями над поверхностью 

карьера в течение года является южный ветер, вдоль долины р. Большая Сыя. 

Повторяемость безветренных дней в течение года изменяется от 55 в июле-августе 

до 30- 44% в октябре-июне. Самые ветреные месяцы – апрель-май и октябрь-декабрь, 30-

33% 

Ниже в таблице 3.6 приведена повторяемость направлений ветра и штилей по м/ст. 

Коммунар. 

Таблица 3.6 – Повторяемость направлений ветра и штилей по м/ст Коммунар, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Год 4 4 7 3 11 35 30 6 43 

 

Средние скорости ветра в зимний период составляют 3,0-3,6 м/с, наименьшая в июле 

– 

1,2 м/с; весной (апрель - май) – 2,8-2,6 м/с; в летний период изменяются от 1,8 (июнь) 
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до 1,2- 1,4 м/с (июль-август), в сентябре увеличивается до 1,8 м/с и в октябре составляет 2,7 

м/с. 

Средняя годовая скорость ветра равна 2,6 м/с. 

Скорость ветра, вероятность превышения которой в году составляет 5%, равна 4,9 

м/с. 

 
Рисунок 2 - Роза ветров средняя за год по м/ст Коммунар 

 

Скорости ветра ≥ 15 м/с наиболее всего наблюдаются в холодный период, ноябрь-

март. 

Среднее число дней в году со скоростью ветра ≥15 м/с составляет 20. 

Максимальная скорость ветра в октябре-апреле достигает 28-34 м/с. Максимальная 

скорость ветра в летний достигает 14-18 м/с. 

Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 25 лет, равна 29 м/с. 

Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 50 лет, равна 34 м/с. 

Нормативное значение ветрового давления принято для ВЛ согласно ПУЭ седьмого 

издания 650 Па (32 м/с, III район). 

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на 

рассеивание загрязняющих веществ, равен 1,0. 

Атмосферные осадки. Характер формирования осадков на восточном склоне 

Кузнецкого Алатау, где наблюдается зона их повышенного количества, объясняется 

особенностью географического положения этого хребта. Являясь самым северным 

меридионально вытянутым хребтом Алтае-Саянской горной области, Кузнецкий Алатау 

открыт западным, с южной составляющей, влагонесущим массам и, создавая возмущение 

воздушных потоков, обеспечивает отдачу влаги. 

Наибольшее количество осадков приходится на теплый период, когда преобладает 
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зональная циркуляция. Количество осадков на этот период достигает 70 %. Выпадение 

осадков в основном связано с прохождением холодных воздушных масс и часто носит 

ливневый характер. Развитие циклонических процессов определяет летний максимум 

осадков, приуроченных к июлю-августу. 

 

 

1.3 Состояние атмосферного воздуха района проектирования 

 
По расчетным данным, предоставленным Территориальным Центром по 

мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское УГМС» фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе работ имеют 

следующие значения: 

- диоксид азота – 0,054 мг/м3; 

- оксид азота – 0,024 мг/м3; 

- диоксид серы – 0,013 мг/м3; 

- оксид углерода – 2,4 мг/м3; 

- взвешенные вещества (пыль) – 0,195 мг/м3; 

- бенз(а)пирен – 1,5*10-6 мг/м3. 

Расчетная концентрация ни одного из веществ не превышает максимальной разовой 

ПДК. В то же время расчетная концентрация диоксида азота, взвешенных веществ и 

бенз(а)пирена превышает среднесуточную ПДК. На момент изысканий, ИЗА, комплексный 

индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей, представляющий 

собой сумму концентраций выбранных загрязняющих веществ в долях. 

 
 

1.4 Радиационная обстановка 
 

На первом этапе радиационного контроля оператором-дозиметристом была проведена 

маршрутная гамма-съемка территории. Гамма-съёмка территории проводилась в августе 2017 

г. ООО «Прогноз-Изысканияо» по маршрутным профилям (с шагом между ними 50 м), 

проложенными вдоль обследуемой территории в северо-восточном направлении с 

последующим проходом по территории в режиме свободного поиска с оценкой скорости счёта 

импульсов при помощи головных телефонов. Измерения выполнялись с помощью поискового 

радиометра МКС/O1СAM. Перевод единиц измерения из мкР/час в мкЗв/час выполнялся 



  
 
 

15 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

  
14

01
       

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
Лист 

      

12 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

согласно МУ 2.6.12838-11. Общая длина маршрутов съёмки для получения сведений о 

характере гамма–поля на объекте изыскания составила 303450,08 м. (6067 точек).  

На обследованном проведённом в 2017 году на участке максимальное значение МЭД 

ГИ составляет 0,24 мкЗв/ч, среднее значение 0,12 мкЗв/ч. В соответствии с СП 2.6.1.2612-

10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПнН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), МУ 2.6.1.22398-08 на 

территории под строительство сооружений промышленного назначения должны 

выбираться участки с гамма-фоном менее 0,3 мкЗв/ч.  

Локальных радиационных аномалий НЕ ОБНАРУЖЕНО. 

Данный участок изыскания территории строительства проектируемого объекта 

соответствует требованиям СанПиН и не имеет ограничений по радиационному фактору 

для осуществления любой хозяйственной деятельности, в том числе размещения объектов 

производственного назначения. 

Значения эффективной удельной активности ЕРН (Аэфф) в опробованных почвах 

изменялись в интервале от 17 до 93 Бк/кг, составляя в среднем 34 Бк/кг. 

Полученные средние и максимальные значения Аэфф проб почв значительно ниже 

пороговых уровней вмешательства (370 Бк/кг для строительных материалов, используемых 

при строительстве общественных зданий и сооружений – п. 4.2.3 СП 2.6.1.2800-10). Таким 

образом, опробованные почвы участка изысканий в 2012 и 2017 годах, по показателям 

удельной активности естественных радионуклидов соответствуют строительным 

материалам первого класса и могут использоваться при строительстве без ограничений. 

Участок изыскания соответствует требованиям СанПиН и не имеет ограничений по 

радиационному фактору для осуществления любой хозяйственной деятельности, в том 

числе размещения объектов производственного назначения. 

 
 

1.5 Гидрологическая характеристика 
 

Морфометрическая характеристика водного объекта: 

Длина р. Большая Собака 15 км; расстояние от устья до места Зводопользования 7 км; 

площадь водосбора 69,6 км2; ширина реки 1,5-2,5 м; в период IIаводка - до 20 м; глубина 

0,1-0,5 м; в период паводка - 1,0-1,5 м. водного объекта в месте Хакасия; место 

водопользования ресурсов и экологии Республики Хакасия с даты регистрации в 

государственном водном реестре до 10.07.201 8. 

Настоящее Решение о предоставлении водного объекта (его части) в пользование 
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вступает в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре. 

Гидрологическая характеристика водопользования средняя скорость течения 0,3 м/с; 

средний многолетний расход воды 0,5-0,8 ,3/., " паводок 4-'7 мЗl ливневые осадки летом 

могут увеличивать расход воды до l5-25 м]/с. 

Качество воды в водном объекте в месте водопользования сведений о качестве воды 

в водном объекте в месте водопользования нет. 

Перечень гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном 

объекте, обеспечивающих возможность использования водного объекта или его части для 

нужд Водопользователя: на водном объекте гидротехнических сооружений для 

осуществления сброса сточных вод нет. 

Наличие зон с особыми условиями их использования. Ширина водоохранной зоны 

р. Большая Собака составляет 100 м. Рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны 

в месте водопользования не установлены. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Большая Сыя (приток 

5 порядка р. Обь). 

В гидрологическом отношении река не изучена. Наблюдения за водным режимом 

реки Большая Сыя не проводились. 

На рассматриваемой территории стационарные наблюдения за гидрологическим 

режимом проводятся на р. Белый Июс в с. Малая Сыя. 

Принадлежность водпоста - ФГБУ «Среднесибирское УГМС». 

Ниже в таблице приведена гидрологическая изученность в районе работ. 

Таблица 3.12 - Гидрологическая изученность Белый Июс (код водного объекта – 

115201392) 

Река - пост 
(код поста) 

Расстояние 
от устья, км 

Средняя 
высота 
водосбора, 
м 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Действие водпоста, 
год 

открытие закрытие 

Белый Июс – с. 
Ма- 
лая Сыя (10332) 

124 960 3520 01.08.1951 действует 

 

Река Большая Сыя (Сыя, в верховьях Правая Сыя) стекает с северо-восточных 

отрогов Кузнецкого Алатау. Река образуется от слияния р. Королевская Сыя и ручья 

Леонтьевский, в 5 км юго-западнее села Мирный. Королевская Сыя берет начало на 

западном склоне горы Черемных. Ручей Леонтьевский начинается на северном склоне горы 

Унгур. Абсолютная высота истока реки - 755 м. Река Большая Сыя впадает с левого берега 
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в р. Белый Июс на 131 км от устья. 

Водосбор реки горный, верхняя часть водосбора расположена в горно-таежной зоне. 

Площадь водосбора – 284 км2. Протяженность реки Большая Сыя вместе с Королевской 

Сыей составляет 29 км, а непосредственно Большой Сыи -19 км. 

Средняя высота водосбора 1000 м. 

Ширина водоохраной зоны реки в соответствии с действующим Водным Кодексом 

Российской Федерации равна 100 м по каждому берегу 

Ширина прибрежной защитной полосы реки в пределах проектирования в 

соответствии с действующим Водным Кодексом Российской Федерации равна 50 м. 

Дно водотока сложено преимущественно галечно-гравийными грунтами, на 

перекатах - каменистое. Ширина русла в меженный период колеблется в пределах 10-15 м. 

Глубина в межень составляет 0,2-0,5 м, встречаются ямы. Средняя скорость реки в периоды 

прохождения дождевых паводков до 1,5-1,7 м/с, максимальная – до 2-2,5 м/с. 

Русло реки извилистое, коэффициент извилистости составляет от 1,4 до 1,7-1,8. По 

рекогносцировочному обследованию установлено: 

- расход воды в пределах территории объекта в феврале 2020 г. был равен 1,5 

м3/с. 

- река на участке карьера протекает в руслоотводе, дно каменистое на всем 

протяжении. Пойма левобережная, заросшая кустарником, ивой, много заломов. 

По информации ФГБУ «Главрыбвод» Енисейский филиал от 08.11.2017 г. река 

Большая Сыя является водным объектом рыбохозяйственного значения первой категории. 

Промысловый лов на реке отсутствует, любительское и спортивное рыболовство 

имеет место. 

Водный режим. В соответствии с гидрологическим районированием р. Большая Сыя 

относится к горному району, подрайон - восточные склоны Кузнецкого Алатау. 

По водному режиму река Большая Сыя относится к типу рек с весенне-летним 

половодьем (75-85% годового стока) и паводками в теплое время года, что характерно для 

рек горного района. Питание реки преимущественно за счёт таяния снега. 

Подъём уровня воды в реке на рассматриваемом участке начинается в период 

снеготаяния (в третьей декаде апреля), пик половодья отмечается в первой декаде мая, 

окончание половодья бывает в конце мая - середине июня. Талые воды проедают лед на 

реке, максимальные уровни воды отмечаются уже при чистом русле. Высота подъёма 

уровня достигает 0,5-0,7 м. Продолжительность стояния максимальных уровней составляет 

3-5 дней, и начинается спад уровня. На спад накладываются дождевые паводки. Паводки 
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проходят в период с начала июня по октябрь, и по величине уступают весеннему 

половодью. В течение летне-осенней межени на реке отмечается 5-7 паводков. 

Продолжительность паводков – от 1 до 5 дней. Подъем уровня воды не превышает 0,5 м. 

Выдающиеся дождевые паводки обеспеченностью менее 2% являются максимальными в 

году. 

В период прохождения максимальных расходов воды на отдельных участках 

существуют заломы (поваленные деревья), что создает подпор высотой до 1,0 м, в русле 

отмечается карчеход. 

Минимальные расходы воды в период летне-осенней межени чаще всего отмечаются 

перед ледоставом. Река не пересыхает. Минимальные расходы воды составляют от 0,7-0,9 

до 

1,5-2,0 м3/с. 

В зимний период минимальные расходы воды наблюдаются в феврале. В зимний 

период расходы воды уменьшаются до 0,2-0,5 м3/с. Колебания уровня незначительны, в 

пределах 10 см. Наибольшая мутность и расход взвешенных наносов на р. Большая Сыя 

наблюдается в период весенне-летнего половодья.  Наибольшая мутность в этот период 

составляет 100- 150 г/м3. В меженный период мутность воды уменьшается до 3-5 г/м3. В 

зимний период значения мутности воды уменьшаются до 1 г/м3. 

Среднегодовая мутность воды составляет 10-25 г/м3. Температура воды в водотоке 

составляет в июле 12-15฀С. 

Ледовый режим. Наступление холодов и понижение температуры воды до 0º 

вызывает на р. Большая Сыя появление заберегов. Забереги носят устойчивый характер и 

наблюдаются ежегодно. Появление осенних ледовых образований происходит в третьей 

декаде октября. Замерзание водотока начинается с конца октября-начало ноября. Замерзает 

река путем смерзания заберегов, на перекатных участках русло не замерзает, ледостав не 

сплошной. 

В период рекогносцировочного обследования (февраль 2020 г.) в русле р. Большая 

Собака ледостав не сплошной, с промоинами шириной до 2-3 м.. Толщина льда не 

превышает 0,3 м. 

Весной (конец марта-апрель) талые воды проедают лед, лед тает на месте. Ледохода 

не бывает. 

С переходом температуры воздуха через 0°С на водоемах (отстойниках) 

рассматриваемой территории появляются первые осенние ледовые явления в виде 

заберегов, в среднем третья декада октября. Через 3-5 дней водоемы замерзают. 
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Резкое понижение температуры воздуха в первой половине зимы способствует 

интенсивному росту толщины льда. Наибольшая толщина льда на водоемах отмечается в 

третьей декаде февраля и составляет 0,6 м. 

Весной при увеличивающейся солнечной радиации и положительных температурах 

воздуха начинается разрушение ледяного покрова в водоёмах. Общее уменьшение 

толщины льда в весенний период составляет 50%, толщина льда уменьшается до 25-30 см. 

В первой декаде мая водоёмы очищаются полностью ото льда. 

Ниже в таблице 3.13 приведена расчетная толщина льда на водоемах. 

Таблица 3.13 - Толщина льда на водоемах 

Месяц 11 12 01 02 03 04 
число 10 20 30 10 20 31 31 28 10 20 31 10 20 
hсред. 
см 

10 23 37 45 50 52 57 60 57 50 46 40 33 

Морфометрическая характеристика водного объекта: 

Длина р. Большая Собака 15 км; расстояние от устья до места Зводопользования 7 км; 

площадь водосбора 69,6 км2; ширина реки 1,5-2,5 м; в период IIаводка - до 20 м; глубина 

0,1-0,5 м; в период паводка - 1,0-1,5 м. водного объекта в месте Хакасия; место 

водопользования ресурсов и экологии Республики Хакасия с даты регистрации в 

государственном водном реестре до 10.07.201 8. 

Настоящее Решение о предоставлении водного объекта (его части) в пользование 

вступает в силу с момента его регистрации в государственном водном реестре. 

Гидрологическая характеристика водопользования средняя скорость течения 0,3 м/с; 

средний многолетний расход воды 0,5-0,8 ,3/., " паводок 4-'7 мЗl ливневые осадки летом 

могут увеличивать расход воды до l5-25 м]/с. 

Качество воды в водном объекте в месте водопользования сведений о качестве воды 

в водном объекте в месте водопользования нет. 

Перечень гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном 

объекте, обеспечивающих возможность использования водного объекта или его части для 

нужд Водопользователя: на водном объекте гидротехнических сооружений для 

осуществления сброса сточных вод нет. 

Наличие зон с особыми условиями их использования. Ширина водоохранной зоны 

р. Большая Собака составляет 100 м. Рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны 

в месте водопользования не установлены. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Большая Сыя (приток 

5 порядка р. Обь). 

В гидрологическом отношении река не изучена. Наблюдения за водным режимом 
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реки Большая Сыя не проводились. 

На рассматриваемой территории стационарные наблюдения за гидрологическим 

режимом проводятся на р. Белый Июс в с. Малая Сыя. 

Принадлежность водпоста - ФГБУ «Среднесибирское УГМС». 

Ниже в таблице приведена гидрологическая изученность в районе работ. 

Таблица 3.12 - Гидрологическая изученность Белый Июс (код водного объекта – 

115201392) 

Река - пост 
(код поста) 

Расстояние 
от устья, км 

Средняя 
высота 
водосбора, 
м 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Действие водпоста, 
год 

открытие закрытие 

Белый Июс – с. 
Ма- 
лая Сыя (10332) 

124 960 3520 01.08.1951 действует 

 

Река Большая Сыя (Сыя, в верховьях Правая Сыя) стекает с северо-восточных 

отрогов Кузнецкого Алатау. Река образуется от слияния р. Королевская Сыя и ручья 

Леонтьевский, в 5 км юго-западнее села Мирный. Королевская Сыя берет начало на 

западном склоне горы Черемных. Ручей Леонтьевский начинается на северном склоне горы 

Унгур. Абсолютная высота истока реки - 755 м. Река Большая Сыя впадает с левого берега 

в р. Белый Июс на 131 км от устья. 

Водосбор реки горный, верхняя часть водосбора расположена в горно-таежной зоне. 

Площадь водосбора – 284 км2. Протяженность реки Большая Сыя вместе с Королевской 

Сыей составляет 29 км, а непосредственно Большой Сыи -19 км. 

Средняя высота водосбора 1000 м. 

Ширина водоохраной зоны реки в соответствии с действующим Водным Кодексом 

Российской Федерации равна 100 м по каждому берегу 

Ширина прибрежной защитной полосы реки в пределах проектирования в 

соответствии с действующим Водным Кодексом Российской Федерации равна 50 м. 

Дно водотока сложено преимущественно галечно-гравийными грунтами, на 

перекатах - каменистое. Ширина русла в меженный период колеблется в пределах 10-15 м. 

Глубина в межень составляет 0,2-0,5 м, встречаются ямы. Средняя скорость реки в периоды 

прохождения дождевых паводков до 1,5-1,7 м/с, максимальная – до 2-2,5 м/с. 

Русло реки извилистое, коэффициент извилистости составляет от 1,4 до 1,7-1,8. По 

рекогносцировочному обследованию установлено: 

- расход воды в пределах территории объекта в феврале 2020 г. был равен 1,5 
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м3/с. 

- река на участке карьера протекает в руслоотводе, дно каменистое на всем 

протяжении. Пойма левобережная, заросшая кустарником, ивой, много заломов. 

По информации ФГБУ «Главрыбвод» Енисейский филиал от 08.11.2017 г. река 

Большая Сыя является водным объектом рыбохозяйственного значения первой категории. 

Промысловый лов на реке отсутствует, любительское и спортивное рыболовство 

имеет место. 

Водный режим. В соответствии с гидрологическим районированием р. Большая Сыя 

относится к горному району, подрайон - восточные склоны Кузнецкого Алатау. 

По водному режиму река Большая Сыя относится к типу рек с весенне-летним 

половодьем (75-85% годового стока) и паводками в теплое время года, что характерно для 

рек горного района. Питание реки преимущественно за счёт таяния снега. 

Подъём уровня воды в реке на рассматриваемом участке начинается в период 

снеготаяния (в третьей декаде апреля), пик половодья отмечается в первой декаде мая, 

окончание половодья бывает в конце мая - середине июня. Талые воды проедают лед на 

реке, максимальные уровни воды отмечаются уже при чистом русле. Высота подъёма 

уровня достигает 0,5-0,7 м. Продолжительность стояния максимальных уровней составляет 

3-5 дней, и начинается спад уровня. На спад накладываются дождевые паводки. Паводки 

проходят в период с начала июня по октябрь, и по величине уступают весеннему 

половодью. В течение летне-осенней межени на реке отмечается 5-7 паводков. 

Продолжительность паводков – от 1 до 5 дней. Подъем уровня воды не превышает 0,5 м. 

Выдающиеся дождевые паводки обеспеченностью менее 2% являются максимальными в 

году. 

В период прохождения максимальных расходов воды на отдельных участках 

существуют заломы (поваленные деревья), что создает подпор высотой до 1,0 м, в русле 

отмечается карчеход. 

Минимальные расходы воды в период летне-осенней межени чаще всего отмечаются 

перед ледоставом. Река не пересыхает. Минимальные расходы воды составляют от 0,7-0,9 

до 

1,5-2,0 м3/с. 

В зимний период минимальные расходы воды наблюдаются в феврале. В зимний 

период расходы воды уменьшаются до 0,2-0,5 м3/с. Колебания уровня незначительны, в 

пределах 10 см. Наибольшая мутность и расход взвешенных наносов на р. Большая Сыя 

наблюдается в период весенне-летнего половодья.  Наибольшая мутность в этот период 
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составляет 100- 150 г/м3. В меженный период мутность воды уменьшается до 3-5 г/м3. В 

зимний период значения мутности воды уменьшаются до 1 г/м3. 

Среднегодовая мутность воды составляет 10-25 г/м3. Температура воды в водотоке 

составляет в июле 12-15฀С. 

Ледовый режим. Наступление холодов и понижение температуры воды до 0º 

вызывает на р. Большая Сыя появление заберегов. Забереги носят устойчивый характер и 

наблюдаются ежегодно. Появление осенних ледовых образований происходит в третьей 

декаде октября. Замерзание водотока начинается с конца октября-начало ноября. Замерзает 

река путем смерзания заберегов, на перекатных участках русло не замерзает, ледостав не 

сплошной. 

В период рекогносцировочного обследования (февраль 2020 г.) в русле р. Большая 

Собака ледостав не сплошной, с промоинами шириной до 2-3 м.. Толщина льда не 

превышает 0,3 м. 

Весной (конец марта-апрель) талые воды проедают лед, лед тает на месте. Ледохода 

не бывает. 

С переходом температуры воздуха через 0°С на водоемах (отстойниках) 

рассматриваемой территории появляются первые осенние ледовые явления в виде 

заберегов, в среднем третья декада октября. Через 3-5 дней водоемы замерзают. 

Резкое понижение температуры воздуха в первой половине зимы способствует 

интенсивному росту толщины льда. Наибольшая толщина льда на водоемах отмечается в 

третьей декаде февраля и составляет 0,6 м. 

Весной при увеличивающейся солнечной радиации и положительных температурах 

воздуха начинается разрушение ледяного покрова в водоёмах. Общее уменьшение 

толщины льда в весенний период составляет 50%, толщина льда уменьшается до 25-30 см. 

В первой декаде мая водоёмы очищаются полностью ото льда. 

Ниже в таблице 3.13 приведена расчетная толщина льда на водоемах. 

Таблица 3.13 - Толщина льда на водоемах 

Месяц 11 12 01 02 03 04 
число 10 20 30 10 20 31 31 28 10 20 31 10 20 
hсред. 
см 

10 23 37 45 50 52 57 60 57 50 46 40 33 

 

 
1.6 Почвенные условия  

 
Почвенная характеристика. Территория в границах санитарно-защитной зоны 
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месторождения по почвенно-географическому районированию входит в состав 

левобережной части Саянско-Минусинской горно-котловинной объединенной провинции. 

В условиях горно-котловинного рельефа в пространственном распределении почв 

проявляется вертикальная поясность и концентрическая или кольцевая зональность. 

Основные особенности почвообразования района изысканий заключаются в 

следующем: 

1. Малая мощность и высокая каменистость почвенного профиля на склонах 

гор; 

2. Медленное разложение растительных остатков, приводящее к образованию 

органо- генно-грубогумусовых горизонтов; 

3. Образование фульватного гумуса, вмывающегося в минеральную часть 

профиля почв; 

4. Обусловленность выноса щелочно-земельных и щелочных элементов из 

верхних гори- зонтов в нижние горизонты вследствие избыточного увлажнения, достаточно 

низких темпера- тур, а также короткого вегетационного периода; 

5. Высокие фильтрационные свойства грунтов на склонах, обусловливающие 

внутрибоковой сток по поверхности многолетней и сезонной мерзлоты. Подобный водный 

режим способствует переувлажнению нижних горизонтов почв в нижних частях склонов. 

Таким образом, главные факторы формирования почв - резко неравномерное 

распределение количества осадков и тепла, различные мощность и механический состав 

рыхлых отложений, наличие сезонной/многолетней мерзлоты в почвенном профиле. Они 

определяют интенсивность процессов метаморфического оглинивания и иллювиально-

гумусового выноса в горах, заболачивания и оглеения на полого наклонных поверхностях. 

Для склонов Кузнецкого Алатау по мере нарастания высот под лесными 

формациями на высоте 700-1500 м развиты горные серые метаморфические почвы, 

литоземы темногумусовые и на дне долины р. Большая Сыя – аллювиальные. 

Почвы техногенных ландшафтов. Техногенные ландшафты в пределах санитарно- 

защитной зоны карьера сформированы на территории самого карьера и примыкающей к 

ней территории. 

Техногенные поверхностные образования в санитарно-защитной зоне карьера 

занимают значительные площади (31,5%). 

Развитие растительности начинается от пионерных группировок до сообществ, 

отвечающих зональным ботаническим формациям данной территории. В процессе 

зарастания откосов и прилегающей территории в поверхностном слое эмбриоземов 
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начинается накопление органического вещества, химические свойства трансформируются. 

Процессы дифференциации профиля биогенной природы проявляются уже на стадии 

эмбриоземов органо-аккумулятивных. Наиболее эволюционно развитым типом является 

эмбриозем гумусово-аккумулятивный, так как в его формирующемся профиле 

присутствует гумусово-аккумулятивный типодиагностический горизонт, в котором 

происходит педогенное накопление гумуса. 

Происхождение эмбриоземов и техноземов связано с антропогенным 

преобразованием ландшафта, эти почвы являются также и природными образованиями, 

поскольку формируются в результате воздействия на экспонированную поверхность и 

выполняют функции почвообразующего субстрата вскрышных и вмещающих пород 

естественных почвообразующих факторов, параметры которых характерны для данного 

региона. И итогом процесса почвообразования должны стать педогенные образования, чьи 

морфологический облик и физико-химические свойства в той или иной мере отвечают 

почвенно-климатическому району. Почвы техногенных отвалов как новообразованные 

почвы, сформировавшиеся на месте уничтоженных естественных почв, занимают их 

«нишу», включаются в состав почвенного покрова рассматриваемой территории и района в 

целом. 

Характеристика растительности. Основную часть растительного покрова занимают 

леса. Для лесов Хакасии выделены следующие группы формаций: темнохвойные, 

светлохвойные и мелколиственные. Под лесами находится 76% исследуемой территории. 

Здесь распространены пихтовые леса и редкие небольшие участки кедровых лесов. 

Несколько меньшие площади занимают берёзовые, еловые и осиновые леса. В ходе 

изысканий выполнено 10 геоботанических описаний, характеризующих основные типы 

растительных сообществ. Сводные данные по растительным ассоциациям приведены в 

таблице 3.15 

Таблица 3.15 – Сводные данные по растительным ассоциациям 

№ 
площадки 

Название 
растительной 
ассоциации 

 
Пункты обследования 

Координаты - 
гра- дусы, 
минуты 

широта долгота 

1 Таёжный пихтовый лес с 
зелено- мошно-
кустарничковым покровом 

Правобережье 
реки Большая 
Собака 

540 0'16`` 890 
1'05`` 

2 Таёжный кедровый лес с 
зелено- мошно-
кустарничковым покровом 

Правобережье 
реки Большая 
Собака 

540 0'14`` 890 
1'06`` 

 
3 Подтаёжный кедровый лес со 

зла- ково-разнотравным 
Правый 
безымянный 
приток реки 

 
540 0'12`` 

 
890 

1'05`` 
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покровом Большая 
Собака 

4 Долинный еловый лес с 
травяно- моховым покровом 

Долина реки 
Большая Собака 540 0'12`` 890 

1'05`` 

5 Сосновый лес остепнённым 
разнотравным покровом 

Левобережье реки 
Большая Собака 540 0'15`` 890 

0'57`` 

6 Лиственнично-березовый 
травяной лес 

Левобережье реки 
Большая Собака 540 0'17`` 890 

0'57`` 

7 Осиново-берёзовый лес с 
разнотравным покровом 

Левобережье реки 
Большая Собака 540 0'15`` 890 

0'57`` 
 

8 
Редкостойный лиственничник 
вейниковый с подростом березы 
на месте вырубки 

Правобережье 
реки Большая 
Собака 

 
540 0'12`` 

 
890 

1'05`` 

 
9 Подтаёжный лиственничный 

лес со злаково-разнотравным 
покровом 

Правый 
безымянный 
приток реки 
Большая 
Собака 

 
540 0'12`` 

 
890 

1'05`` 

10 Подтаёжный берёзовый лес со 
зла- ково-разнотравным 
покровом 

Левобережье реки 
Большая Собака 540 0'15`` 890 

0'57`` 

 

 

1.7 Растительный и животный мир 
 
Основные типы растительных формаций 

1. Основные площади заняты пихтовыми и кедровыми лесами зеленомошного цикла. 

Они довольно широко распространены и представлены типичными растительными формациями. 

Древостои IV–V классы бонитета, сомкнутость крон высокая, высота 10-14 м. Древесный ярус 

однородный по составу и структуре, монодоминантный, простого строения, образован пихтой 

сибирской и сосной сибирской или «кедром». Подрост на пробных площадях преимущественно из 

этих же видов растений, семенного происхождения. Кустарниковый ярус редкий, в видовом 

отношении очень бедный, сформирован жимолостью алтайской. Проективное покрытие 

кустарникового яруса составляет 10-30%. Кустарничковый ярус сложен вечнозелеными 

кустарничками. Его проективное покрытие в среднем составляет 20-40%, высота 15-20 см. Роль 

травянистых жизненных форм растений незначительна. Наибольшее обилие и встречаемость имеет 

вейник Лангсдорфа. Проективное покрытие мохового яруса небольшое 5-10%, из лишайников 

наиболее характерны виды родов цетрария и кладония. 

2. Несколько меньшая площадь находится под этими лесами с крупнотравным 

покровом или с вейником. 
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Древостои также IV–V классы бонитета, сомкнутость крон очень низкая, высота до 

12-15 м. Древесный ярус, смешанный по составу и структуре, образован сосной сибирской 

или «кедром», сосной обыкновенной c примесью лиственницы. 

Кустарниковый ярус сформирован рябиной сибирской, малиной, караганой и др. видами. 

Проективное покрытие кустарникового яруса может составлять до 30-40%. 

Кустарничковый ярус выражен слабо и состоит из костяники и, иногда, брусники. 

3. Остепненные кустарниково-разнотравные сосновые леса. Петрофильные 

мезоксерофильные сосновые леса (с участием лиственницы сибирской), распространенные в долине 

реки Большая Собака по крутым слонам южной экспозиции с выходами коренных горных пород. 

Участки этих лесов встречаются в сочетании с господствующими луговыми степями и формируют 

горную лесостепь на абсолютных высотах 600–900 м. 

Сомкнутость древесного яруса 0,4-0,55, средняя высота 14-15 м, доминирует сосна 

обыкновенная IV(V) класса бонитета, иногда примесь образует лиственница сибирская. В нижнем 

подъярусе единично присутствуют угнетенные особи березы повислой. 

Кустарниковый ярус всегда хорошо развит (покрытие 10-20%). Доминируют и константны 

петрофильные ксерофиты и мезоксерофиты. Мезофильные виды присутствуют единично. 

Травяной ярус разрежен (покрытие 15-20%), средняя высота 27-35 см. Флористический 

состав характеризуется типичным контрастным составом экологических групп. Здесь наблюдается 

преобладание мезоксерофитов и видов степной фитосоциологической группы, а также заметно 

участие мезофильных и ксеромезофильных лесных видов, которые типичны для ультра- 

континентальных регионов южной Тувы и Северной Монголии. Присутствие в сообществах 

ксерофильных петрофитов индицирует каменистый характер субстрата. 

4. Небольшое распространение имеют леса злаково-разнотравного цикла. 

Узкими полосками по долине реки Большая Сыя и её притокам растут еловые леса и 

небольшие участки берёзовых лесов. К низкой пойме приурочены пятна низменных травяных или 

закустаренных осоково-гипновых болот. На них эдификаторная роль распределяется между 

осоками и мхами. 

5. Сочетание остепненных лугов, разнотравно-осочковых луговых степей и вторичных 

сосново-березовых редколесий 

Данное сочетание сообществ характерно для южных склонов гор в пределах лесостепного 

пояса, испытывающего периодическое антропогенное воздействие (локальные вырубки, выпас 

домашнего скота и периодические пожары), приводящее к комплексности растительного покрова 

за счет восстановительных сукцессинно-демутационных стадий. Сообщества остепненных лугов в 

пределах данного сочетания занимают площади от 20 до 35% и характеризуются комбинацией 

типичных лугово-лесных мезофильных видов и мезоксерофитов луговых степей. 

Вторичные лесные редколесья представлены разреженными древостоями (проективное 

покрытие 5-20%) березы и сосны обыкновенной. Участие кустарников варьирует от 5 до 20%. В 
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травяном ярусе представлены виды различных эколого-фитоценотических групп, что характерно 

для вторичных сообществ: лесной, луговой, лугово-степной. 

6. Вторичные березовые разнотравные леса. Умеренно сухие вторичные березовые и 

сосново-березовые смешенные травяные леса небольшими участками встречаются на склонах 

умеренной крутизны, северной, северо-восточной и северо-западной экспозиции. Они 

представляют длительно-производную стадию восстановления сосновых разнотравно- 

коротконожковых гемибореальных лесов после локальных вырубок или после пожаров. 

Древесный ярус типичных сообществ ассоциации характеризуется сомкнутостью 0,5-0,6, 

преобладанием березы повислой (которая иногда выступает единственным доминантом), 

достигающей в возрасте 60-70 лет 21 м высоты. В составе яруса часто наблюдается небольшая 

примесь сосны или осины. В возобновлении единично присутствуют сосна сибирская и пихта 

сибирская. 

Покрытие кустарникового яруса 1-5฀. Травяной ярус сомкнут равномерно, покрытие 

65–80฀, видовая насыщенность – 55–75 видов на 100 м2. 

Моховой ярус в большинстве сообществ не выражен. 

7. Луга в районе проектируемого объекта составляют около 16% территории. Все они 

вторичного происхождения и возникли на месте вырубок и пожарищ. Среди них преобладают 

коротконожково-вейниковые, ежовые, разнотравно-злаковые полидоминантные и осоковые лесные 

луга. 

8. Растительность нарушенных территорий на промышленном объекте, вдоль дороги 

Шира-Коммунар, на сильно нарушенных участках в пойме р. Большая Собака представлены 

большей частью теми же аборигенными видами, которые формируют растительные сообщества 

прилегающих территорий, покрытых растительностью. На селитебной территории к ним 

добавляются синантропные рудеральные виды и сегетальные сорняки, которые в данных условиях 

большей частью не проявляют тенденций к активному расселению. 

Характеристика флоры 

Флора района исследования насчитывает 281 вид сосудистых растений, принадлежащих к 

185 родам и 52 семействам. Это составляет 16,8% от состава всей флоры Хакасии. 

Полученное соотношение характерно для таёжных флор Алтае-Саянской горной области и 

также, в частности, для флоры восточного макросклона Кузнецкого Алатау. 

Реликтовые и эндемичные виды. Реликтовые виды обычно делят на три возрастные группы: 

третичные (неморальные и пустынно-степные), ледниковые (гляциальные и перегляциально-

степные) и голоценовые (послеледниковые). 

Третичные реликты неморальной флоры распространены они в основном в таёжных 

фитоценозах. Из пустынно-степных реликтов этого возраста в районе исследования отмечен только 

один вид, обитающий на открытых остепнённых склонах и скалах. 

Ледниковые реликты в районе исследования встречается на скалах, каменистых склонах, 
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открытых склонах южной экспозиции и на выходах карбонатных пород. 

Голоценовые реликты не обнаружены. 

Лекарственные растения. Для лекарственных целей можно использовать 43 вида флоры 

района исследования (15,4% от состава всей флоры). Более половины из них применяется в 

тибетской или народной медицине. Большое лекарственное значение имеют кровохлёбка, синюха, 

патриния, володушка, подорожник и другие виды. 

Редкие и исчезающие виды растений. На территории района исследования выявлены виды 

растений, занесённые в Красные книги различного ранга. 

Так, в Красную книгу РФ занесены следующие виды: 

– Венерин башмачок капельный. Статус 3 – редкий вид. 

– Венерин башмачок крупноцветковый. Статус 3 – редкий вид. 

– Неоттианте клобучковая. Статус 3 – редкий вид. 

– Кандык сибирский. Статус 3 – редкий вид. 

В Красную книгу Республики Хакасия. Редкие и исчезающие виды растений и грибов 

занесены следующие виды: 

– Венерин башмачок настоящий. Статус 2 – сокращающийся в численности вид. 

– Венерин башмачок капельный. Статус 3 – редкий вид. 

– Венерин башмачок крупноцветковый. Статус 2 – сокращающийся в численности 

вид. 

– Мертензиядаурская. Статус 2 – сокращающийся в численности вид. 

– Гнездоцветка клобучковая. Статус 2 – сокращающийся в численности вид. 

– Кандык сибирский. Статус 3 – редкий вид. 

По натурным исследованиям редкие и исчезающие виды растений и грибов отсутствуют в 

зоне планируемого строительства и в санитарно-защитной зоне. 

В ходе изысканий охраняемые виды растений выявлены не были. 

 

 

Животный мир Рассматриваемый район находится в западной части МО 

Ширинский район Республики Хакасия, на восточном склоне Кузнецкого Алатау. На состав 

фауны позвоночных животных и характер их обитания в данном районе существенное 

влияние оказывают горный, расчленённый рельеф и климатические условия (дождливое 

лето и холодная, снежная зима). 

Согласно зоогеографическому делению Республики Хакасия, район проектирования 

располагается на границе горнотаежного и подтаежного природных поясов. 

Растительность, наряду с элементами рельефа, является основой местообитаний для 

животных. В данном районе применительно к наземным позвоночным можно выделить 
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следующие основные типы местообитаний: пихтовые леса и редкие небольшие участки 

кедровых лесов. Несколько меньшие площади занимают берёзовые, еловые и осиновые 

леса. 

В целом разнообразие местообитаний в районе низкое. Преобладает пирогенный 

лиственнично-березовый лес. Здесь условия благоприятны для обитания многих видов 

животных, обилие трав в летний период, наличие обширных брусничников, подроста 

лиственных деревьев обеспечивает высокую кормовую значимость этого местообитания. К 

числу важных биотопов следует отнести и участки темнохвойного леса. 

Техногенные земли в районе карьера занимают днище долины 

р. Большая Собака и представляют собой участок, лишенный растительности на 

поверхности карьера автодороги Шира-Коммунар; в нижнем бьефе древесная 

растительность вырублена и представлена кустарником. Здесь животные постоянно не 

обитают, но посещают эти места. 

Вследствие близости населенного пункта (с. Коммунар), типичного горного рельефа 

территории, а также за счёт золотодобывающей промышленности, пирогенной 

нарушенности и однообразия местообитаний, из-за удаленности объекта от больших долин 

видовой состав позвоночных здесь, в целом, беден. Численность большинства видов 

животных низкая, многие встречаются здесь временно – сезонно или заходами, у некоторых 

видов в данном районе проходят миграции. 

Насекомые. Насекомые Хакасии остаются наименее изученными. Отмечено свыше 

сорока видов муравьев, около 140 видов булавоусых чешуекрылых или дневных бабочек, 

более 180 видов листоедов и 50 видов прямокрылых. В лесных биоценозах наиболее 

распространены рыжий муравей, тонкоголовый и светлобурый лазнус. 

По информации Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды 

Хакасии животный мир Насекомых на прилегающей территории к карьера представлен, 

главным образом, видом жесткокрылых насекомых из семейства усачей, местообитанием 

которых являются лиственные и хвойные деревья - кормовые растения личинок. 

Пресмыкающиеся или рептилии. На рассматриваемой территории обитают два вида: 

ящерица живородящая, гадюка обыкновенная. 

Живородящая ящерица населяет увлажненные места – поймы рек, смешанные и 

хвойные леса. На скальных выходах в весенний период образуют колонии. Вид встречается 

повсеместно и заселяет все высотные пояса вплоть до альпийских лугов. 

Обыкновенная гадюка предпочитает пойменные зоны, заболоченные участки, а 

также встречаются на старых вырубках и во вторичных березняках, которые довольно 
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многочисленны, в местах заброшенных построек отмечали целые колонии. Гадюка 

отмечена во всех высотных поясах за исключением горно-тундрового, наиболее 

многочисленна в пределах пояса черневых лесов, повсюду распределение по территории 

носит островной характер. 

После зимовки змея выходит в конце мая, уходит на зимовку – в начале сентября. 

Птицы. Собранные материалы, анализ ареалов видов по литературным данным, а 

также информация Госкомитета позволяет предполагать обитание на территории 

проектирования и СЗЗ 18 видов птиц, включая гнездящихся, пролетных и зимующих. 

На техногенных землях из птиц встречаются ворон, белая трясогузка, перевозчик. 

В зимний период видовой состав сокращается. Наиболее обычны буроголовая 

гаичка, длиннохвостая синица, поползень, длиннохвостая неясыть, ворон. 

Млекопитающие. Наиболее широко представлен отряд грызунов, девятью видами. 

Часто встречающимся представителем отряда является белка, вид, населяющий лесные 

угодья Кузнецкого Алатау. Средняя плотность населения белки составляет 2,98 особей на 

1000 га. 

Наиболее обычным представителем из семейства куниц является соболь. Он обитает 

во всех типах местообитаний, наиболее высокая численность отмечается в темнохвойных 

типах леса с примесью кедра. 

Самый крупный хищник Кузнецкого Алатау - бурый медведь, относящийся к 

европейскому подвиду. Бурый медведь по опросным данным, обитает в районе ежегодно, с 

весны до осени. Вследствие выраженного фактора беспокойства звери вынуждены уходить 

на зиму за пределы района проектируемого объекта. 

Шесть видов – волк, росомаха, колонок, рысь, марал, кабан встречаются здесь 

изредка (заходами) в основном, в теплое время года во время перемещений. 

Основу фауны млекопитающих составляют сибирские виды - сибирский бурундук, 

белка, рыжая и красно-серая полевки, восточноазиатская мышь, соболь, бурый медведь. 

Копытные марал, кабан в районе карьера редки. Косуля заходит в основном в период 

миграции, в зимний период по опросу рабочих на проектируемом объекте часто 

наблюдается на правом склоне долины р. Большая Собака. 

Из числа вредящих животных, обитающих в районе карьера, наиболее обычны 

грызуны - рыжая и красно-серая полевка, восточноазиатская мышь. 

В период инженерно-экологических изысканий (февраль 2020 г.) отмечались следы 

зайца-беляка, грызунов. 

Таблица 3.16 - Список видов млекопитающих, обитание которых возможно в 
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границах санитарно-защитной зоны 

Вид Относительная 
численность 

Отряд Насекомоядные 
1. Средняя бурозубка ++ 
2. Бурозубка равнозубая + 

Отряд Рукокрылые 
3. Ночница Брандта + 
4. Ночница усатая + 
5. Вечерница рыжая + 
6. Ночница Иконникова ? 

Отряд Зайцеобразные 
7. Заяц-беляк ++ 

Отряд Грызуны 
8. Обыкновенная белка ++ 
9. Азиатский бурундук +++ 
10. Восточноазиатская мышь +++ 
11. Полевка рыжая) +++ 
12. Полевка большеухая ? 
13. Красно-серая полевка +++ 
14. Полевка-экономка ++ 
15. Красная полевка ++ 
16. Лесной лемминг ? 

Отряд Хищные 
17. Волк Р 
18. Лисица ++ 
19. Бурый медведь С, + 
20. Соболь ++ 
21. Горностай + 
22. Ласка + 
23. Колонок Зах 
24. Росомаха Зах 
25. Рысь Р 
26. Американская норка + 

Отряд Парнокопытные 
27. Косуля сибирская С, ++ 
28. Марал (Благородный олень) Зах 
29. Кабан Р, + 

* - названия даны по: Павлинов, Лисовский, 2012; +++ — вид многочисленный, ++ 
— обыч- ный, + — малочисленный, Зах — заходы; С – сезонное обитание, р —
редкий; ? — обитание 
предполагается. 

 

Охотничьи ресурсы. Всего на территории обитают (в том числе временно) 13 видов 

млекопитающих, являющихся охотничьими ресурсами (белка, заяц-беляк, лисица, волк, 

бурый медведь, соболь, колонок, горностай, ласка, росомаха, рысь, марал (благородный 

олень и косуля сибирская). 
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Охотничьи ресурсы наиболее уязвимы к воздействиям техногенных факторов в 

период размножения и гнездования. 

Земельные угодья района проектирования имеют промысловое значение и относятся 

к общедоступным охотничьим угодьям (ООУ) МО Ширинского района. Промысловые 

животные включают в себя популяции несколько видов млекопитающих, постоянно 

встречающихся в заготовках: соболь, заяц-беляк, белка и др. Из охотничье-промысловых 

птиц обитают каменный глухарь, рябчик. 

На расстоянии 3 км на восток от участка проектирования образован 

государственный природный заказник краевого значения «Июсский». 

Ниже в таблице 3.17 приведена плотность (особей на 1000 га) охотничьих видов 

животных по МО Ширинский район. 

Таблица 3.17 – Плотность и видовой состав охотничьих ресурсов на территории МО 

Ширинский район Республики Хакасия 

№ 
п/п 

Наименование 
видов охотничьих 
ресурсов 

Плотность 
населения 
на1000 га 
(особей) 

№ 
п/п 

Наименование 
видов охотничьих 
ресурсов 

Плотность 
населения 
на1000 га 
(особей) 

1 Марал (Благородный 
олень) 

0,72 9 Колонок 0,20 

2 Косуля сибирская 5,81 10 Росомаха 0,04 
3 Кабан 0,24 11 Рысь* 0,09 
4 Медведь 0,64 12 Заяц беляк 2,01 
5 Волк 0,03 13 Белка 2,98 
6 Лисица обыкновенная 0,47 Птицы, отнесенные к охотничьим 

ресурсам 
7 Соболь 2,10 1 Глухарь каменный 12,01 
8 Горностай 0,33 2 Рябчик 91,07 

* Вид занесен в приложение к Красной книге Республики Хакасия 
 

Режим охоты в Республике Хакасия определяется федеральными правилами охоты, 

с учетом региональных особенностей, установленных Постановлением Главы Республики 

Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 10.08.2012 № 47-ПП «Об 

определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях на территории Республики Хакасия, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения». 

Ихтиофауна. По информации ФГБУ «Главрыбвод» (Енисейский филиал) исх. от 

08.11.2017 г. № 03-24/1385 ихтиофауна реки Большая Сыя представлена следующими 

видами рыб: ленок, хариус сибирский, щука обыкновенная, налим, елец, окунь речной, 

плотва, ерш обыкновенный, гольян обыкновенный, голец сибирский, пескарь, щиповка 
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сибирская, подкаменщики, минога сибирская (представители рыбообразных). 

Основа кормовой базы рыб представлена зообентосом, в котором преобладают 

организмы псаммолитофильного комплекса (личинки амфибиотических насекомых). 

Заметная роль в питании некоторых видов рыб принадлежит воздушному корму, т.е. 

насекомым, летающим над водной поверхностью и падающим в воду. В характере питания 

в составе ихтиофауны рассмат- риваемого водотока выделяются: бентофаги, эврифаги и 

хищники. 

По срокам икрометания большинство рыб запрашиваемого водотока относятся к 

весен- нелетненерестующим. Единственный вид, нерестующий зимой, - налим. 

По типу нерестового субстрата в составе ихтиофауны выделяются фитофилы – виды, 

откладывающие икру на высшую водную и залитую наземную растительность (щука 

обыкновенная, плотва, елец). Плотва и елец могут нереститься на камнях и гальке, на песке 

или заиленном песке. Псаммолитофиллы – виды, которые выметывают икру на песчаный и 

каменисто- галечный грунт (ленок, хариус сибирский, налим) и виды индифферентные к 

нерестовому субстрату (окунь речной, ерш обыкновенный). 

В реке имеются условия для нереста и нагула молоди перечисленных видов рыб. По 

реке осуществляются нерестовые, нагульные и покатные миграции рыб. Рыбозимовальные 

ямы отсутствуют. 

Промысловый лов на реке отсутствует, любительское и спортивное рыболовство 

имеет 

место. 

Особо охраняемые и редкие виды животного мира 

Под особо охраняемыми и редкими видами в настоящем отчёте понимаются виды, 

зансенные в Красные книги РФ (2001) и Республики Хакасия (2014). 

Собранные материалы, информация Госкомитета по охране животного мира и 

окружающей среды Хакасии, анализ местообитаний и анализ литературы (Красная книга 

Республики Хакасия…, 2014) позволяют сделать вывод, что из редких и находящихся под 

угрозой исчезновения насекомых, птиц и млекопитающих, внесенных в Красные книги 

Республики Хакасия (2014) и РФ (2001), в пределах территории санитарно-защитной зоны 

не обитают. Среди рыб, земноводных и пресмыкающихся в районе месторождения никакие 

особо охраняемые виды, включенных в Красные книги, не встречаются. 

Миграции и территориальные связи позвоночных животных 

Млекопитающие. По информации Госкомитета по охране животного мира и 

окружающей среды Хакасии в 0,6 км ниже участка проектирования через долину. Других 
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каких-либо выраженных миграционных путей млекопитающих в районе нет. Существует 

обычная смена сезонных мест обитания животных, не связанных с перемещениями на 

большие расстояния. 

Птицы. В районе месторождения каких-либо выраженных миграционных потоков 

птиц нет. Нахождение некоторых видов птиц на территории, примыкающей к объекту, 

возможно в периоды пролетов. Это обусловлено удаленностью района от долин больших 

рек, вдоль которых происходят основные сезонные миграции, горным рельефом, а также 

бедным составом местообитаний. 

В целом, строительство месторождения и его эксплуатация не могут повлиять на 

сезонные перемещения. 

 

 
1.9 Особо охраняемые территории и объекты историко-культурного наследия 

 

Особо охраняемые природные территории 

Для получения информации о наличии особо охраняемых природных территории 

(ООПТ) различного уровня в зоне возможного влияния проектируемого объекта были 

подготовлены запросы в соответствующие уполномоченные органы. 

Сведения об отсутствии ООПТ федерального значения на рассматриваемом участке 

приведены в соответствии с данными Перечня муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их 

охранные зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ 

федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития 

системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 

2020 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 2322-р, находящиеся в ведении Минприроды России и иных организаций..  

По сведениям, полученным из Министерства экологии и рационального 

природопользования Республики Хакасия Дирекции по особо охраняемым природным 

территориям Республики Хакасия (КГКУ «Дирекция по ООПТ») , на рассматриваемом 

участке отсутствуют ООПТ регионального значения и объекты, перспективные к созданию 

ООПТ в Республике Хакасия до 2030 года. 

Согласно информации, полученной из Администрации Ширинского района ООПТ 

местного значения также отсутствуют. 

Таким образом, ООПТ федерального, регионального и местного значения в районе 
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проведения работ отсутствуют. Согласно Постановлению об утверждении схемы развития 

и размещения особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия на период 

до 2015 года №41-п от 2 ноября 2006 ближайшая ООПТ – заказник «Июсский» расстояние 

до которого 7,5 км. 

Редкие виды растений и животных 
Сведения о потенциально обитающих на территории проведения работ редких видов 

растений и животных приведены в разделах 6.7 и 6.8 на основании официальной справки 

Министерства природных ресурсов Республики Хакасия. В ходе экспедиционных 

исследований редкие виды и следы их пребывания, а также гнездовья выявлены не были. 

Защитные леса 
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 

на территории проектирования лесопарковые зеленые пояса отсутствуют  

По информации Администрации МО Ширинский район Республики Хакасия на 

территории проектирования рассматриваемого объекта в документах территориального 

планирования Коммунаровского сельсовета: генеральный план Коммунаровского 

сельсовета и Правила землепользования и застройки Коммунаровского сельсовета, 

утвержденные Решением Совета Депутатов Коммунаровского сельсовета № 19 от 

21.09.2012 г. информация отсутствует о наличии или отсутствии: 

- лесопарковых зеленые поясов, расположенных в районе размещения 

проектируемого объекта; 

- лесов, имеющих защитный статус. 

Согласно лесохозяйственному регламенту Туимского лесничества в кварталах 39, 

40, 41 Коммунаровского участкового лесничества Туимского лесничества, примыкающего 

к карьеру, расположены защитные леса категории: 

- леса, расположенные в водоохранных зонах; 

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных автодорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

РФ; 

- запретных полос лесов, расположенных вдоль водных объектов. 

Виды разрешенного использования лесов в рассматриваемых кварталах 

Ширинского лесничества, утвержденных приказом министерства природных ресурсов и 

лесного комплекса Республики Хакасия (от 22.12.2008 № 100-о): 

- заготовка древесины, 
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- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, 

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, 

- ведение охотничьего хозяйства, 

- ведение сельского хозяйства, 

- осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, 

- осуществление рекреационной деятельности, 

- частично создание лесных плантаций и их эксплуатация, 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений, 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых (для геологического изучения недр и добычи 

полезных ископаемых), 

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, 

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, 

- частично переработка древесины и иных лесных ресурсов, 

- осуществление религиозной деятельности. 

На территории участка изысканий не разрешаются (раздел 1.2 Лесохозяйственного 

регламента): 

- заготовка живицы; 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых (для геологического изучения недр (резервные)). 

В защитных полосах лесов вдоль автодорог не разрешается (раздел 3.1 

Лесохозяйственного регламента): 

- проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки 

древесины; 

- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

- создание лесных плантаций. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения 

По информации Администрации муниципального образования Ширинского района 

Республики Хакасия в районе размещения проектируемого объекта источники питьевого 

хозяйственно-бытового водоснабжения (подземные и поверхностные) и зоны санитарной 
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охраны (ЗСО) источников водоснабжения питьевого хозяйственно-бытового 

водоснабжения (подземные и поверхностные) отсутствуют. 

Скотомогильники 

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия в пределах земельного отвода и проектируемого объекта, а также 

в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от объекта не зарегистрированы 

скотомогильники, сибиреязвенные захоронения. 

Объекты историко-культурного наследия 
По информации Государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Республики Хакасия на территории земельного участка с кадастровым номером 

19:11:030402:8, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ и выявленные объекты культурного наследия. Данными об отсутствии на 

указанном земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в т.ч. археологического), Госохранинспекция не располагает. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Согласно данным, полученным от администрации Ширинского района и по данным 

справки Министерства экологии и рационального природопользования Республики 

Хакасия, в районе проведения инженерно-экологических изысканий лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения нет 
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2 Характеристика проектируемого объекта 
 

Целью реализации намечаемой деятельности является строительство горного 

участка по добыче рудного золота месторождения Коммунар. 

В административном отношении Коммунаровское золоторудное месторождение 

находится на территории Ширинского района Республики Хакасия.  

Основанием для разработки настоящих «Материалов по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в инвестиционном 

проектировании» являются: 

- Лицензия АБН 13414 БЭ от 20.12.2005 на право пользования недрами с целью 

добычи рудного золота на Коммунаровском месторождении выдана ОАО 

«Коммунаровский рудник». 

- техническое задание на выполнение «Материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) объекта «Разработка Коммунаровского золоторудного 

месторождения комбинированным способом в Ширинском районе Республики Хакасия» 

Проект горной части Горно-обогатительного комбината на месторождении 

Коммунар включает: 

- комплекс объектов по добыче руды открытым способом; 

- межплощадочные и внутриплощадочные инженерные коммуникации, автодороги. 

Основные показатели приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Основные показатели намечаемой деятельности по отработке 

Коммунаровского золоторудного месторождения. 

Наименование Показатели 
1 2 

1 Годовая проектная мощность предприятия 512 000 т руды в год 
2 Геологические запасы руды 9 162 000 тонн 
3 Объем вскрышных работ 124 653 000. м3 
4. Продолжительность отработки 18 лет 
5 Общая численность трудящихся (на момент 
достижения максимальной производительности) 258 

6 Источники финансирования Собственные средства 
7 Сроки строительства 12 месяцев 
8 Потребность в земельных ресурсах 4591 га 
9 Режим работы предприятия 365 дней/год 
10 Транспортное обеспечение Собственным транспортом 
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Наименование Показатели 
11 Обеспечение работников объектами жилищно-
коммунального и социально-бытового 
назначения 

За счет существующей 
инфраструктуры ПАО 
«Коммунаровский рудник»  

 

Освоение месторождения позволит увеличить объем промышленного производства 

в Ширинском районе Республики Хакасия, обеспечит создание дополнительных рабочих 

мест, приведет к стабильному поступлению дополнительных денежных средств в бюджеты 

различных уровней. 

Карьер – горное предприятие по добыче полезных ископаемых (золотосодержащей 

руды) открытым способом. Проектная мощность карьера 512 тыс. тонн руды в год. 

Основным промышленным компонентом руд является золото. Его содержание по 

данным пробирного анализа колеблется в пределах от 1,30 г/т до 2,46 г/т. Серебро 

присутствует в малых количествах. Содержания серебра в пробах по данным пробирного 

анализа – менее 1 г/т. 

Горные работы на карьере заключаются в выемке, перемещении и складировании 

полезных ископаемых, и вскрышных пород. Соответственно выделяются следующие 

основные производственные процессы: подготовка пород к выемке, выемка и погрузка 

горных пород, перемещение (транспортирование) горной массы, складирование 

(отвалообразование) пустых пород и складирование полезного ископаемого.  

Отработка руды в карьере ведётся с юга на север со стороны висячего бока. 

Вскрышные уступы на горизонтах отрабатываются от рудного тела в обоих направлениях (к 

северному и южному бортам). Карьер имеет замкнутую овальную форму, вытянутую с 

запада на восток. Вскрытие нагорной части месторождения осуществляется заездами на 

рабочие горизонты с соответствующих отметок рельефа. Ниже отметки +460 м 

месторождение вскрывается внутренним съездом, закладываемым с южной стороны. Съезд 

предназначен для транспортирования руды на рудные склады и вскрыши в отвал. Для 

снижения площади нарушаемых земель вскрытие карьера осуществляется капитальными 

траншеями внутреннего заложения. Вскрытие карьера производится групповыми 

наклонными траншеями внутреннего заложения, которые переходят в разрезные траншеи по 

достижении 10 метровой высоты уступов. 

Таблица 2.1.1 – Основные параметры карьера  
Наименование показателей Ед. измерения Значение 
Промышленные запасы тыс.т 34559,0 

Au г/т 1.62 
кг 55985,6 
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Ag г/т 0.76 
кг 26264,8 

Потери % 2.54 
Разубоживание % 17.37 
Эксплуатационные запасы руды тыс.т 39726,2 
Au в эксплуатационных запасах г/т 1.34 

кг 53233.1 
Ag в эксплуатационных запасах г/т 0.63 

кг 25027,5 
- объемная масса руды т/м3 2.80 
- объемная масса вскрыши т/м3 2.40 
Минимальная отметка дна карьера м 1010 
Максимальная отметка по поверхности м 1413 
Минимальная отметка по поверхности м 1048 
Глубина карьера учетом с нагорной части м 403 
Глубина карьера по замкнутому контуру м 38 
Средняя глубина карьера м 221 
Площадь карьера по поверхности тыс.м2 1159.1 
Площадь карьера по дну тыс.м2 62.5 
Ширина карьера по поверхности м 820 
Длина карьера по поверхности м 1730.0 
Ширина карьера по дну м 340 
Длина карьера по дну м 440.0 
Объем горной массы  тыс.м3 103712,8 
в т.ч.   - вскрыша тыс.м3 91370,3 
- руда тыс.м3 14187,9 
Эксплуатационный коэффициент вскрыши м3/м3 5.1 

м3/т 2.3 
 

Подготовка горных пород к выемке заключается в разрыхлении породного массива 

взрывным способом: бурение скважин и взрывание скважинных зарядов взрывчатых 

веществ. Бурение скважин производится буровыми станками с шарошечными долотами 

диаметром 250 (215, 270) мм. В качестве скважинных зарядов используются взрывчатые 

вещества промышленного назначения, допущенные в установленном порядке к применению.  

Радиус опасной зоны при взрывных работах по разлёту отдельных кусков пород для 

людей - 300 м, для машин и механизмов - 150 м. 

Отвал пустой породы (вскрыши) находится у юго-западного борта карьера. 

Расстояние транспортировки вскрыши на отвал будет определяться преимущественно 

дальностью перевозки по карьеру и по отвалу. 

 
Водосборные и водоотводные канавы являются неотъемлемой частью в комплекс 

защитных сооружений водоотлива и сооружаются с уклоном в сторону пруда-отстойника. 

При выборе горнотранспортного оборудования учитывались: высокая мобильность и 

производительность, соответствие рабочих параметров машин принятым параметрам 
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элементов системы разработки, возможность работы в условиях зимних температур воздуха, 

доходящих до минус 40°С, и др. 

Выемочно-погрузочные работы на карьере осуществляются с использованием 

погрузочно-транспортных комплексов: 

- на вскрыше: гидравлический экскаватор HITACHI-2500 с ковшом вместимостью 

10,4 м3, автосамосвалы БелАЗ 7555 грузоподъемностью 55 т; 

- на руде: гидравлический экскаватор САТ-385 с ковшом вместимостью 5,7 м3, 

автосамосвалы БелАЗ 7555 грузоподъемностью 55 т. 

Вскрышные породы из экскаваторных забоев участков карьера во внешний отвал 

транспортируются автосамосвалами БелАЗ 7555.  

Помимо этого, на карьере выполняется ряд общих вспомогательных процессов 

(электроснабжение, водоотлив и др.), обеспечивающих производство горных работ. 

Доставка на горизонт взрывчатых материалов, заряжание и забойка скважин 

осуществляется с помощью смесительно-зарядных машин. Разрушение негабарита, 

образовавшегося при ведении взрывных работ, производится гидромолотом. 

В сухое время года на карьере производится пылеподавление. Для чего используется 

поливочная машина. Перевозка хозяйственных грузов для карьера осуществляется на 

технологическом автотранспорте карьера или погрузчике. Перевозка работников вахтовой 

машиной.  

Таблица 2.1.3 – Тип и количество вспомогательного оборудования 

Наименование Кол-во техники, 
шт 

Вспомогательная техника 
Гидравлический экскаватор CAT 330, шт 1 
Буровой станок Atlas Copco ROC L8, шт 1 
Машина для перевозки людей Урал "Вахта" 3255-0010-01, шт 2 
Поливомоечная машина на базе БелАЗ-7647, шт 1 
Тягач-буксировщик на базе  Komatsu HD 465-7R, шт 1 
Автозаправщик АТЗ-12 на базе «Урал-4320-40», шт 1 
Автокран КС-557722 г/п 25 т на шасси «Урал-4320», шт 1 
Ремонтная машина ПАРМ-4784 на базе Урал-4320-1112-41, шт 1 
Автогрейдер ДЗ-98, шт 1 
Автомобиль УАЗ Патриот, шт 1 
Специализированный автомобиль для перевозки грузов и людей на подземных 
горных работах 

2 

 

Режим работы горного комплекса на вскрышных и добычных работах принят 

круглогодичный при вахтовой организации работы трудящихся: 

- количество рабочих дней – 350; 
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- число рабочих дней в неделю – 7; 

- количество рабочих смен в сутки – 2; 

- продолжительность смены – 12 часов (с перерывом на обед 1 час); 

- метод работы – вахтовый. 

Таблица 2.1.4 – Календарный план отработки карьера 

Наименование Года отработки 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Вскрыша, 
тыс.м3/год 1769 1823 1870 3460 4050 5438 6158 6322 6320 

Добыча, 
тыс.т/год 750 750 1500 1850 2000 2500 2500 2500 2500 

Года отработки 
Наименование 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
Вскрыша, 
тыс.м3/год 6416 6407 6325 5926 5294 5261 5250 4522 4600 2418 

Добыча, 
тыс.т/год 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2376,2 

 

Производственная инфраструктура 
Водоснабжение производственных объектов.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются резервуары запаса 

воды, наполняемые привозной питьевой водой из существующих водопроводных сетей г.п. 

Коммунар. 

Источником водоснабжения на технологические нужды проектируемого объекта 

являются карьерные и подотвальные воды после отстоя и очистки. 

В соответствии с СП 10.13130.2009 и СП 8.13130.2009 на площадке горных работ 

система внутреннего и наружного пожаротушения не предусматривается 

Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения. 

Для хозяйственно-бытовых нужд работающих на площадке горных работ 

используется привозная вода. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Вода на площадку доставляется в переносных флягах и в течение суток расходуется 

на хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала.  

Хранение привозной воды для бытовых нужд предусмотрено в полиэтиленовом 

баке-аккумуляторе ёмкостью, установленном в помещении для обогрева и приёма пищи. 

Для обеспечения бытовых нужд, работающих в модулях для обогрева и отдыха 

установлены умывальники с водонагревателем типа «Элтерм» и биотуалеты. 

Система производственного водоснабжения карьера  
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Производственное водоснабжение карьера, а именно обеспыливание взорванной 

горной массы, отвалов пустых пород и полив технологических автодорог 

предусматривается только в тёплое время года. Для обеспыливания используются 

отстоянная карьерная вода. Полив осуществляется поливочно-оросительными машинами.  

Для забора воды поливомоечными машинами после очистных сооружений 

предусмотрены резервуары очищенной воды. Резервуары предназначены для хранения 

очищенной воды и для ее использования на технологические нужды предприятия.  

Водоотведение производственных объектов.  

На проектируемом предприятии образуются следующие виды сточных вод: 

- бытовые; 

- карьерные, подотвальные воды и стоки с поверхности складов руды и забалансовых 

руд. 

Причём объёмы поступления карьерных и подотвальных вод в процессе отработки 

месторождения постоянно меняются. Изменения объёмов дождевых и талых вод напрямую 

связано с изменением водосборной площади карьера и отвала, а также количества 

выпадающих осадков. Поступление в карьер подземных вод, согласно геологическому 

отчёту, происходит круглогодично. 

Бытовые сточные воды 

На проектируемом карьере для работников предусматривается установка надворных 

уборных. Кроме того, на площадке карьера устанавливается помещение для обогрева и 

приёма пищи, оборудованное умывальником. Бытовые стоки от умывальника самотечной 

сетью отводятся в выгреб. Жидкие бытовые отходы из надворных уборных и сточные воды 

из выгреба по мере накопления откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на 

существующие очистные сооружения биологической очистки г.п. Коммунар.  

Карьерные и подотвальные сточные воды 

Откачка карьерных вод из чаши карьера осуществляется водоотливными 

установками. Отведение подотвальных вод и поверхностных стоков с территорий склада 

руды и склада забалансовых руд осуществляется по водоотводным канавам.  

Для очистки подотвальных и карьерных сточных вод, поступающих от северного 

отвала и карьерного водоотлива, применяется схема очистных сооружений, состоящая из: 

- пруда-накопителя сточных вод полезным объемом 60 000 м3; пруд служит для 

аккумуляции объема стока, для усреднения стока и его первичной очистки; 



  
 
 

44 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

  
14

01
       

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
Лист 

      

41 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

- локальные очистные сооружения в составе: установка очистки сточных вод полной 

заводской готовности заглубленного исполнения oTenk-ОР-ОМ-SB-100 с системой УФ-

обеззараживания FloTenk-UF-100; 

- резервуар очищенной воды; 

- сбросной коллектор очищенной воды с устройством выпуска в реку Б. Собака. 

Часть отстоянных карьерных и подотвальных вод после очистных сооружений, 

используется на обеспыливание карьерных автодорог, орошения забоев, полив проездов и 

производственных площадок. Оставшиеся отстоянные и очищенные воды отводятся в реку. 

Чапа.  

Энергоснабжение проектируемых объектов.  

Снабжение электроэнергией осуществляется по ЛЭП 110 кВт от подстанции п.Туим 

ОАО «Хакасэнерго». 
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3 Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую 
среду 

 
3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 
Оценка воздействия на атмосферный воздух приведена на следующие периоды 

реализации проектируемого объекта: подготовительный (строительный) этап, этап 

эксплуатации, взрывные работы. 

1. Подготовительный этап.  

Данный этап включает в себя инженерную подготовку планировочную организацию 

участка разработки месторождения: сведение лесной растительности; снятие ПРС; 

прокладку внутриплощадных дорог, водоотводных канав, линии электропередач; 

строительство пруда-отстойника; установку очистных сооружений и насосных станций. 

Источниками негативного воздействия на атмосферный воздух на данном этапе будут 

являться: 

Сведение лесной растительности: 

6001 - Кусторез роторный Кр-2В на базе Онежец 

6002 – Трелевочный трактор МТЗ82 

6003 – Навесной подборщик сучьев (на базе гусеничного трактора) 

6004 – Автомобиль бортовой с прицепом на базе КамАЗ 

Подготовка площадки отвала: 

6005 –  Включает в себя работу: бульдозер Б10М, экскаватор ЭО-4126, автомобиль 

бортовой с прицепом КамАЗ 

Обустройство инженерных коммуникаций: 

6006 – Прокладка сетей водоотведения1: Включает в себя работу: бульдозер Б10М, 

экскаватор ЭО-4126 

6007 – Прокладка сетей водоотведения2: Включает в себя работу: бульдозер Б10М, 

экскаватор ЭО-4126 

6008 – Автогрейдер  

6009 – Кран автомобильный  

6010 – Автомобиль бортовой с прицепом на базе КамАЗ  

6011 – Бурильно-крановая машина  

6012 – Опоровоз на базе КамАЗ 

6013 – Телескопическая вышка (ЗИЛ) 
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6014 – Сварочный аппарат  

Вспомогательные работы:  

6015 – Бригадная машина (ГАЗ) 

6016 – Автозаправщик – 1  

0001 – Работа модульной ДЭС 

Полная характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период 

проведения подготовительных работ приведена в таблице 3.1.4. 

Выбросы от источников кратковременны и происходят не одновременно. Суммарный 

максимально-разовый выброс загрязняющих веществ составит 2,6383607 г/с. Валовый 

выброс загрязняющих веществ составит 4,451706 т/год.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

подготовительных работ с указанием критериев качества атмосферного воздуха, классов 

опасности и количества представлен в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на 

этапе подготовительных работ 

 

код наименование г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7
012
3

диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 
пересчете на железо)

ПДК 
с/с

0,04000 3 0,0008834 0,000229

014
3

Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид)

ПДК 
м/р

0,01000 2 0,0000760 0,000020

030
1

Азота диоксид ПДК 
м/р

0,20000 3 0,4399008 0,802930
030
4

Азот (II) оксид ПДК 
м/р

0,40000 3 0,0714733 0,130474
032
8

Углерод (Сажа) ПДК 
м/р

0,15000 3 0,0757496 0,147649
033
0

Сера диоксид ПДК 
м/р

0,50000 3 0,0615015 0,099415
033
3

Дигидросульфид ПДК 
м/р

0,00800 2 0,0003477 0,000015
033
7

Углерод оксид ПДК 
м/р

5,00000 4 1,4985371 2,162836
034
2

Фториды газообразные ПДК 
м/р

0,02000 2 0,0000620 0,000016
034
4

Фториды плохо растворимые ПДК 
м/р

0,20000 2 0,0002727 0,000071
070
3

Бенз/а/пирен ПДК 
с/с

1,00e-06 1 0,0000002 5,50e-08
132
5

Формальдегид ПДК 
м/р

0,05000 2 0,0017000 0,000500
270
4

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод)

ПДК 
м/р

5,00000 4 0,1169170 0,188319

273
2

Керосин ОБУВ 1,20000 0,1924047 0,269233
275
4

Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК 
м/р

1,00000 4 0,1238190 0,005210
290
8

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 
м/р

0,30000 3 0,0547157 0,644790
2,6383607 4,451706
0,1316976 0,792759
2,5066631 3,658947

603
5604
3604
6605
3620
4620
5

 (2)  337 2908
 (2)  342 344
 (2)  301 330
 (2)  330 342

  Всего веществ        :           16 
  в том числе твердых  :     6   
  жидких/газообразных  :   10   

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
 (2)  333 1325
 (2)  330 333

Загрязняющее вещество Исполь
зуемый 
критер

ий

Значение 
критерия 

мг/м3

Класс 
опас-
ности

Суммарный выброс 
вещества
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Выбросы от передвижной дизельной электростанции рассчитаны согласно 

нормативному документу - «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок» Санкт-Петербург, 2001 г. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта и дорожной техники рассчитаны 

по программе «АТП-Эколог» версия 3.10, разработчик ООО «Интеграл», г. Санкт-Петербург. 

Выбросы загрязняющих веществ от сварочных аппаратов рассчитаны по программе 

«Сварка» версия 3.0.22, разработчик ООО «Интеграл», г. Санкт-Петербург. 

Выбросы загрязняющих веществ от пересыпки пылящих материалов, земляных работ 

рассчитаны в программе «РНВ-Эколог» версия 4.20, разработчик ООО «Интеграл», г. Санкт-

Петербург. 

Расчеты обоснования объемов выбросов представлены в приложении А тома ОВОС2. 

 
2. Этап эксплуатации  

Данный этап включает в себя работу горной техники занятых в карьере: буровые 

работы, работа экскаваторов на загрузке горной массы, транспортирование горной массы 

самосвалами БелАЗ. Отвалообразование и складирование руды: работа бульдозеров на 

отвале, разгрузка автосамосвалов, пыление отвала и складов руды. Работа вспомогательной 

техники: седельный тягач, погрузчик, бульдозер, поливомоечная машина и т.д.  

Источниками негативного воздействия на атмосферный воздух на данном этапе будут 

являться: 

Карьерные работы: 

6001 – Буровые работы 

6002 – Экскаваторы 

Транспортировка:  

6003 – Транспортировка вскрышных пород БелАЗ 7555 

6015 - Транспортировка руды БелАЗ 7555 

Отвал вскрышных пород, склад руды и забалансовых руд, склад ПРС: 

6004 – Разгрузка автосамосвалов 

6005 – Работа бульдозеров на отвале 

6006 – Пыление отвала вскрышных пород 

6007 – Разгрузка автосамосвалов (склад забалансовых руд) 

6008 – Пыление склада руды1 (склад забалансовых руд) 

6009 – Разгрузка автосамосвалов (склад руды) 

6010 – Пыление склада руды2 (склад руды) 
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Вспомогательные работы: 

6012 – Работа бульдозера 

6013 – Вспомогательная техника1 (дорожная техника): погрузчик Komatsu WA500, 

седельный тягач Тонар-6428 

6014 – Вспомогательная техника (автотранспорт): поливомоечная машина КО-806 

КамАЗ 43253, автокран КС 35714К-3 на базе КамАЗ 53605, Вахтовка Урал 4320-10, 

смесительно-зарядная машина МСЗУ-14 на базе КрАЗ-65053-02 

Полная характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период 

проведения подготовительных работ приведена в таблице 3.1.5. 

Выбросы от источников кратковременны и происходят не одновременно. Суммарный 

максимально-разовый выброс загрязняющих веществ составит 16,0326307 г/с. Валовый 

выброс загрязняющих веществ составит 349,202670 т/год.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

эксплуатации работ с указанием критериев качества атмосферного воздуха, классов 

опасности и количества представлен в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

период эксплуатации 

 
 

Выбросы загрязняющих веществ от проведения буровых работ, пыления 

автосамосвалов БелАЗ, пересыпки пылящих материалов, пыления поверхности складов и 

код наименование г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7
030

1
Азота диоксид ПДК 

м/р
0,20000 3 3,6856847 125,946387

030
4

Азот (II) оксид ПДК 
м/р

0,40000 3 0,5989244 20,466287
032

8
Углерод (Сажа) ПДК 

м/р
0,15000 3 0,7210706 22,370683

033
0

Сера диоксид ПДК 
м/р

0,50000 3 0,4228620 14,050481
033

7
Углерод оксид ПДК 

м/р
5,00000 4 4,6478730 107,344295

273
2

Керосин ОБУВ 1,20000 1,0988344 32,231654
290

8
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 

м/р
0,30000 3 4,8573816 26,792883

16,0326307 349,202670
5,5784522 49,163566

10,4541785 300,039104

604
6620
4

  Всего веществ        :           7 
  в том числе твердых  :     2   
  жидких/газообразных  :   5   

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
 (2)  337 2908
 (2)  301 330

Загрязняющее вещество Исполь
зуемый 
критер

ий

Значение 
критерия 

мг/м3

Класс 
опас-
ности

Суммарный выброс 
вещества
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отвалов рассчитаны в программе «РНВ-Эколог» версия 4.20, разработчик ООО «Интеграл», 

г. Санкт-Петербург. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, работы двигателей БелАЗ 7555 и 

дорожной техники рассчитаны по программе «АТП-Эколог» версия 3.10, разработчик ООО 

«Интеграл», г. Санкт-Петербург. 

Расчеты обоснования объемов выбросов представлены в приложении А тома ОВОС2. 

 

3. Этап проведения взрывных работ  
На этапе проведения взрывных работ в период эксплуатации на карьере 

приостанавливается работа всей техники. 

Источниками негативного воздействия на атмосферный воздух на данном этапе будут 

являться: 

6001 – Взрывные работы (источник залпового выброса) 

Отвал вскрышных пород, склад руды и забалансовых руд: 

6006 – Пыление отвала вскрышных пород 

6008 – Пыление склада руды1 (склад забалансовых руд) 

6010 – Пыление склада руды2 (склад руды) 

Полная характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период 

проведения подготовительных работ приведена в таблице 3.1.6. 

Максимально разовый залповый выброс от проведения взрывных работ составит 

199.544468 г/с, валовый выброс от залповых работ 0.284663 т/год. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период взрывных 

работ с указанием критериев качества атмосферного воздуха, классов опасности и 

количества представлен в таблице 3.1.3. 
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Таблица 3.1.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

период взрывных работ 

 
 

Выбросы загрязняющих веществ от взрывных работ рассчитаны по программе 

«Горные работы» версия 1.20, разработчик ООО «Интеграл», г. Санкт-Петербург. 

Выбросы загрязняющих веществ пыления поверхности складов и отвалов 

рассчитаны в программе «РНВ-Эколог» версия 4.20, разработчик ООО «Интеграл», г. 

Санкт-Петербург. 

Расчеты обоснования объемов выбросов представлены в приложении А тома 

ОВОС2. 

 

Санитарная классификация объекта и обоснование размера санитарно-
защитной зоны. 

В соответствии с СанПиН 22.1/2.1.1.1200-03* (новая редакция) проектируемый 

объект – карьер месторождения Высокое с отвалом вскрышных пород и складом руды 

относится ко II классу, раздел 7.1.3 пп.2, 4 – Промышленные объекты по добыче 

железных руд и горных пород открытой разработкой, Отвалы и шламонакопители при 

добыче цветных металлов. Санитарно-защитная зона составит: 

- карьер – 500 метров; 

-отвал вскрышных пород – 500 метров; 

- склады руд – 500 метров. 

 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ. 

С учетом поэтапной работы расчет рассеивания загрязняющих работ был выполнен 

на 3 этапа: подготовительный этап, этап эксплуатации, этап взрывных работ. 

код наименование г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7
030
1

Азота диоксид ПДК 
м/р

0,20000 3 10,7500000 0,012900
030
4

Азот (II) оксид ПДК 
м/р

0,40000 3 1,7468750 0,002096
033
7

Углерод оксид ПДК 
м/р

5,00000 4 34,8124291 0,062662
290
8

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 
м/р

0,30000 3 152,235164
5

0,207004
199,544468

6
0,284663

152,235164
5

0,207004
47,3093041 0,077659

604
6

  Всего веществ        :           4 
  в том числе твердых  :     1   
  жидких/газообразных  :   3   

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
 (2)  337 2908

Загрязняющее вещество Исполь
зуемый 
критер

ий

Значение 
критерия 

мг/м3

Класс 
опас-
ности

Суммарный выброс 
вещества
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Для определения влияния вредных веществ от проектируемого объекта, выполнен 

расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере. Расчет величин концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведен по унифицированной программе 

расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» версия 4.60, в соответствии с Методами 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе-

МРР-2017 утвержденной приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273. 

Расчет рассеивания проведен по каждому веществу отдельно. В качестве критерия 

выполнения расчета принималось значение 1,0 ПДК населенных мест.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнялись как с учетом фоновых 

концентраций загрязняющих веществ (согласно справке о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ в атмосфере приложение Ж том ООС4), так и без, на всех этапах 

реализации проектируемого объекта. 

Проведя расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, установлено, что 

выбросы на всех этапах воздействия проектируемого объекта не превышают установленных 

нормативов. 

Результаты расчета рассеивания вредных веществ на местности представлены в 

приложении В том ООС3. 

Зона воздействия объекта (по уровню 1,0 ПДКмр) ограничивается границами 

санитарно-защитной зоны. 

Согласно данным рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере зона негативного 

воздействия проектируемого предприятия без учета фоновых концентраций (0,8 ПДК, 

согласно п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01) ограничивается пределами санитарно-защитной 

зоны. 

Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях» (п.1 «Общие положения») мероприятия по 

сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают 

предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами 

Госкомгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ. 

Проектируемый объект находится вне пределов населенных пунктов. Следовательно 

разработка мероприятий по снижению выбросов в период НМУ не требуется 

Ситуационные планы с расположением источников негативного воздействия на 

атмосферный воздух представлены в графической части тома. 



 
 

Таблица 7.1.4 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в период подготовительных работ 
 

часов 
работ
ы в 

скорост
ь (м/с)

Объем 
на 1 

трубу 

Темпера
тура 

(гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Кусторез Онежец 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 44013,5
0

115281
8,00

45381,5
0

115349
1,00

500,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,023005
0

0,00000 0,116595 0,116595

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,003738
0

0,00000 0,018947 0,018947
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,008503
0

0,00000 0,021921 0,021921
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,003531
0

0,00000 0,013140 0,013140
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,086990
0

0,00000 0,142936 0,142936
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,015870
0

0,00000 0,035198 0,035198
Трелевочный трактор 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 45467,0

0
115331

8,00
46880,0

0
115332

2,00
500,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,039565
0

0,00000 0,082866 0,082866

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,006429
0

0,00000 0,013466 0,013466
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,009261
0

0,00000 0,016995 0,016995
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,005139
0

0,00000 0,010093 0,010093
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,095291
0

0,00000 0,111678 0,111678
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,016992
0

0,00000 0,026759 0,026759
Подборщик сучьев 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 48255,5

0
115482

3,00
46980,5

0
115281

6,00
50,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,019783
0

0,00000 0,035192 0,035192

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,003215
0

0,00000 0,005719 0,005719
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,005506
0

0,00000 0,006880 0,006880
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,002569
0

0,00000 0,004174 0,004174
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,050936
0

0,00000 0,042381 0,042381
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,009581
0

0,00000 0,010647 0,010647
Автомобиль бортовой 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 47293,5

0
115247

5,50
46532,5

0
115305

4,50
10,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,009817
0

0,00000 0,010140 0,010140

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,001595
0

0,00000 0,001648 0,001648
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,001429
0

0,00000 0,001211 0,001211
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,001605
0

0,00000 0,001671 0,001671
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,057864
0

0,00000 0,050438 0,050438
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,010435
0

0,00000 0,008664 0,008664

Подготовка площадки 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 43968,0
0

115290
6,00

46651,5
0

115357
1,50

1000,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,098996
4

0,00000 0,356022 0,356022

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,016086
9

0,00000 0,057854 0,057854
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,019913
4

0,00000 0,069140 0,069140
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,011165
3

0,00000 0,040641 0,040641
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,109999
0

0,00000 0,460207 0,460207
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,027987
7

0,00000 0,111545 0,111545

Прокладка сетей 
водоотведения1

1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 44064,5
0

115255
8,00

46266,5
0

115218
9,00

15,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,019782
7

0,00000 0,042675 0,042675

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,003214
7

0,00000 0,006935 0,006935
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,003723
6

0,00000 0,009344 0,009344
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,002328
6

0,00000 0,005300 0,005300
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,017583
0

0,00000 0,065717 0,065717

Площадка:      3 Обустройство инженерных коммуникаций
1 1 6006

1 1 6005
Площадка:      2 Снятие почвенного слоя

1 1 6004

1 1 6003

1 1 6002

8

Площадка:      1 Сведение лесной растительности
1 1 6001

номер и 
наименование

колич
ество 
(шт)

1 3 4 7

Коэфф
ициент 
обеспе
ченнос

ти 
газооч

Средн. 
экспл. 
/макс 
степен

ь 
очистк

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ

Валовый 
выброс 

по 
источник
у (т/год)

Примечан
ие

Высот
а 

источ
ника 

выбро
са (м)

Диаме
тр 

устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 
источника выброса

Координаты на карте схеме (м)
Ширин

а 
площад- 

ного 
источни
ка (м)

Наименование 
газоочистных 

установок

  Цех (номер и 
наименование)

Участок 
(номер и 

наименование)

Источники выделения 
загрязняющих веществ Наименование 

источника выброса 
загрязняющих веществ

Колич
ество 

источн
иков 
под 

одним 

Номе
р 

источ
ника 

выбро
са

Номе
р 

режим
а 

(стади
и) 
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Продолжение таблицы 7.1.4  
 

часов 
работ
ы в 

скорост
ь (м/с)

Объем 
на 1 

трубу 

Темпера
тура 

(гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,004979
5

0,00000 0,015038 0,015038
0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,018200
0

0,00000 0,214920 0,214920
Прокладка сетей 
водоотведения2

1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 44408,5
0

115379
6,50

45582,5
0

115364
4,50

15,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,019782
7

0,00000 0,028450 0,028450

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,003214
7

0,00000 0,004623 0,004623
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,003723
6

0,00000 0,006230 0,006230
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,002328
6

0,00000 0,003534 0,003534
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,017583
0

0,00000 0,043811 0,043811
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,004979
5

0,00000 0,010025 0,010025
0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,018200
0

0,00000 0,214920 0,214920
Автогрейдер 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 47199,0

0
115256

4,00
46438,0

0
115314

3,00
15,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,032792
0

0,00000 0,039475 0,039475

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,005329
0

0,00000 0,006415 0,006415
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,006749
0

0,00000 0,008032 0,008032
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,003962
0

0,00000 0,004667 0,004667
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,078747
0

0,00000 0,058527 0,058527
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,013193
0

0,00000 0,013321 0,013321
0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,018200
0

0,00000 0,214920 0,214920
Кран автомобильный 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 43918,0

0
115245

5,50
44169,0

0
115236

2,50
10,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,009474
0

0,00000 0,006674 0,006674

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,001540
0

0,00000 0,001085 0,001085
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,001387
0

0,00000 0,000816 0,000816
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,001536
0

0,00000 0,001095 0,001095
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,057106
0

0,00000 0,036043 0,036043
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,010300
0

0,00000 0,006182 0,006182
Автомобиль бортовой 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46002,5

0
115338

6,00
46834,5

0
115290

2,00
10,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,009817
0

0,00000 0,010140 0,010140

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,001595
0

0,00000 0,001648 0,001648
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,001429
0

0,00000 0,001211 0,001211
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,001605
0

0,00000 0,001671 0,001671
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,057864
0

0,00000 0,050438 0,050438
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,010435
0

0,00000 0,008664 0,008664
Бурильно-крановая 
машина

1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 48244,0
0

115481
9,00

46969,0
0

115281
2,00

10,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,019783
0

0,00000 0,013721 0,013721

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,003215
0

0,00000 0,002230 0,002230
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,004610
0

0,00000 0,002818 0,002818
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,002569
0

0,00000 0,001672 0,001672
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,047567
0

0,00000 0,018552 0,018552
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,008470
0

0,00000 0,004439 0,004439
Опоровоз 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 48238,0

0
115480

4,50
46963,0

0
115279

7,50
10,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,010750
0

0,00000 0,006764 0,006764

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,001747
0

0,00000 0,001099 0,001099
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,001546
0

0,00000 0,000772 0,000772
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,001791
0

0,00000 0,001124 0,001124
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,059931
0

0,00000 0,028466 0,028466
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,010801
0

0,00000 0,004906 0,004906

1 1 6012

1 1 6011

1 1 6010

1 1 6009

1 1 6008

1 1 6007

1 3 4 7 8

Средн. 
экспл. 
/макс 
степен

ь 
очистк

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ

Валовый 
выброс 

по 
источник
у (т/год)

Примечан
иеномер и 

наименование

колич
ество 
(шт)

Диаме
тр 

устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 
источника выброса

Координаты на карте схеме (м)
Ширин

а 
площад- 

ного 
источни
ка (м)

Наименование 
газоочистных 

установок

Коэфф
ициент 
обеспе
ченнос

ти 
газооч

  Цех (номер и 
наименование)

Участок 
(номер и 

наименование)

Источники выделения 
загрязняющих веществ Наименование 

источника выброса 
загрязняющих веществ

Колич
ество 

источн
иков 
под 

одним 

Номе
р 

источ
ника 

выбро
са

Номе
р 

режим
а 

(стади
и) 

Высот
а 

источ
ника 

выбро
са (м)

 
 

       

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
Лист 

      50 
Изм. Кол. уч. Лист №док Подп. Дата 

 

53 



 
 

Продолжение таблицы 7.1.4  
 

часов 
работ

ы в 

скорост
ь (м/с)

Объем 
на 1 

трубу 

Темпера
тура 

(гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Телескопическая вышка 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 48235,0

0
115480

7,50
46960,0

0
115280

0,50
10,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,009184
0

0,00000 0,002749 0,002749

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,001492
0

0,00000 0,000447 0,000447
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,001069
0

0,00000 0,000279 0,000279
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,001452
0

0,00000 0,000466 0,000466
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,041949
0

0,00000 0,009742 0,009742
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,008081
0

0,00000 0,001845 0,001845
0 0,000

0000
Сварочные работы 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 47039,5

0
115287

3,50
46979,5

0
115280

3,50
10,00 0,00/0,

00
012
3

диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо)

0,000883
4

0,00000 0,000229 0,000229

0 0,000
0000

0,00/0,
00

014
3

Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 

0,000076
0

0,00000 0,000020 0,000020

0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,000124
0

0,00000 0,000032 0,000032
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,001099
1

0,00000 0,000285 0,000285
0,00/0,
00

034
2

Фториды газообразные 0,000062
0

0,00000 0,000016 0,000016
0,00/0,
00

034
4

Фториды плохо растворимые 0,000272
7

0,00000 0,000071 0,000071
0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,000115
7

0,00000 0,000030 0,000030

ДЭС 1 5,00 0,20 15,00 0,471239 400,0 46985,5
0

115281
7,00

0,00 0,00 0,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,106400
0

556,6124
5

0,032000 0,032000

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,017300
0

90,50184 0,005200 0,005200
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,006900
0

36,09611 0,002000 0,002000
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,016700
0

87,36304 0,005000 0,005000
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,086000
0

449,8935
2

0,026000 0,026000
0,00/0,
00

070
3

Бенз/а/пирен 0,000000
2

0,00089 5,50e-08 5,50e-08
0,00/0,
00

132
5

Формальдегид 0,001700
0

8,89324 0,000500 0,000500
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,040300
0

210,8222
0

0,012000 0,012000
Бригадная машина 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46107,5

0
115326

3,50
46939,5

0
115277

9,50
10,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,010667
0

0,00000 0,019354 0,019354

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,001733
0

0,00000 0,003145 0,003145
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,003167
0

0,00000 0,005146 0,005146
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,621667
0

0,00000 1,013393 1,013393
0,00/0,
00

270
4

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете 

0,115000
0

0,00000 0,187538 0,187538

Автозаправщик 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 47029,0
0

115288
8,50

46969,0
0

115281
8,50

10,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,000178
0

0,00000 0,000081 0,000081

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,000029
0

0,00000 0,000013 0,000013
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,000053
0

0,00000 0,000021 0,000021
0,00/0,
00

033
3

Дигидросульфид 0,000347
7

0,00000 0,000015 0,000015
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,010361
0

0,00000 0,004222 0,004222
0,00/0,
00

270
4

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете 

0,001917
0

0,00000 0,000781 0,000781

0,00/0,
00

275
4

Алканы C12-C19 (в пересчете 
на С)

0,123819
0

0,00000 0,005210 0,005210

1 1 6016

1 1 6015

1 1 0001
Площадка:      4 Вспомогательные работы

1 01 Операция № 1 1 1 6014

02 Операция № 2 1

1 1 6013

Валовый 
выброс 

по 
источник
у (т/год)

Примечан
иеномер и 

наименование

колич
ество 
(шт)

1 3 4 7 8

Ширин
а 

площад- 
ного 

источни
ка (м)

Наименование 
газоочистных 

установок

Коэфф
ициент 
обеспе
ченнос

ти 
газооч

Средн. 
экспл. 
/макс 

степен
ь 

очистк

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ

Номе
р 

источ
ника 

выбро
са

Номе
р 

режим
а 

(стади
и) 

Высот
а 

источ
ника 

выбро
са (м)

Диаме
тр 

устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 
источника выброса

Координаты на карте схеме (м)
  Цех (номер и 
наименование)

Участок 
(номер и 

наименование)

Источники выделения 
загрязняющих веществ Наименование 

источника выброса 
загрязняющих веществ

Колич
ество 

источн
иков 
под 

одним 
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Таблица 7.1.5 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации 
 

часов 
работ
ы в 

скорост
ь (м/с)

Объем 
на 1 

трубу 

Темпера
тура 

(гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Бурение и транспорт в 
карьере

1 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 45948,0
0

115390
5,00

46882,0
0

115340
8,00

600,00 Водяное 
пылеподавление

96,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,025381
7

0,00000 0,734647 0,734647

Экскаваторы 1 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 45948,0
0

115390
5,00

46882,0
0

115340
8,00

600,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,580364
4

0,00000 8,934655 8,934655

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,094309
2

0,00000 1,451881 1,451881
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,108850
0

0,00000 1,604683 1,604683
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,065150
0

0,00000 1,013423 1,013423
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,503575
0

0,00000 8,402051 8,402051
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,146775
0

0,00000 2,376660 2,376660

Разгрузка 
автосамосвалов

1 155,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 44009,0
0

115333
0,00

46409,0
0

115243
6,00

900,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,000522
7

0,00000 0,233160 0,233160

Работа бульдозеров на 
отвале

1 155,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 44009,0
0

115333
0,00

46409,0
0

115243
6,00

900,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,539687
0

0,00000 10,97000
5

10,97000
5

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,087699
0

0,00000 1,782626 1,782626
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,112067
0

0,00000 1,938817 1,938817
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,067271
0

0,00000 1,239533 1,239533
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,790011
0

0,00000 10,14544
9

10,14544
90,00/0,

00
273
2

Керосин 0,166056
0

0,00000 2,883345 2,883345
0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,002613
3

0,00000 1,165800 1,165800
Пыление отвала 
вскрышных пород

1 155,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 44009,0
0

115333
0,00

46409,0
0

115243
6,00

900,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,705366
4

0,00000 0,023185 0,023185

Разгрузка 
автосамосвалов

1 15,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 45554,0
0

115368
3,00

45860,0
0

115317
8,00

250,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,000128
3

0,00000 0,005400 0,005400

Пыление склада руды1 1 15,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 45554,0
0

115368
3,00

45860,0
0

115317
8,00

250,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,046067
3

0,00000 0,001508 0,001508

Разгрузка 
автосамосвалов

1 10,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46131,0
0

115304
5,00

46464,0
0

115300
8,00

160,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,000128
3

0,00000 0,005400 0,005400

Пыление склада руды2 1 10,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46131,0
0

115304
5,00

46464,0
0

115300
8,00

160,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,017003
6

0,00000 0,000551 0,000551

Работа бульдозера 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46067,5
0

115322
1,00

46604,5
0

115306
4,00

40,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,134922
0

0,00000 0,518912 0,518912

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,021925
0

0,00000 0,084323 0,084323
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,029511
0

0,00000 0,093746 0,093746
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,016818
0

0,00000 0,059054 0,059054
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,317366
0

0,00000 0,511453 0,511453
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,057228
0

0,00000 0,140964 0,140964
0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,000770
0

0,00000 0,064800 0,064800
Вспомогательная 
техника1

1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46067,5
0

115322
1,00

46604,5
0

115306
4,00

40,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,269844
0

0,00000 1,020618 1,020618

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,043850
0

0,00000 0,165850 0,165850
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,056033
0

0,00000 0,184777 0,184777

1 1 6013

Площадка:      6 Вспомогательные работы
1 1 6012

1 1 6009

1 1 6010

1 1 6008

Площадка:      4 Склад руды

Площадка:      3 Склад забалансовых руд
1 1 6007

1 1 6006

1 1 6005

Площадка:      2 Отвал вскрышных пород
1 1 6004

1 1 6002

8
Площадка:      1 Карьер

1 1 6001

номер и 
наименование

колич
ество 
(шт)

1 3 4 7

Коэфф
ициент 
обеспе
ченнос

ти 
газооч

Средн. 
экспл. 
/макс 
степен

ь 
очистк

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ

Валовый 
выброс 

по 
источник
у (т/год)

Примечан
ие

Высот
а 

источ
ника 

выбро
са (м)

Диаме
тр 

устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 
источника выброса

Координаты на карте схеме (м)
Ширин

а 
площад- 

ного 
источни
ка (м)

Наименование 
газоочистных 

установок

  Цех (номер и 
наименование)

Участок 
(номер и 

наименование)

Источники выделения 
загрязняющих веществ Наименование 

источника выброса 
загрязняющих веществ

Колич
ество 

источн
иков 
под 

одним 

Номе
р 

источ
ника 

выбро
са

Номе
р 

режим
а 

(стади
и) 
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Продолжении таблицы 7.1.5 
 

часов 
работ
ы в 

скорост
ь (м/с)

Объем 
на 1 

трубу 

Темпера
тура 

(гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,033636
0

0,00000 0,116322 0,116322
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,619634
0

0,00000 1,011079 1,011079
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,109439
0

0,00000 0,277954 0,277954
Вспомогательная 
техника2

1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46067,5
0

115322
1,00

46604,5
0

115306
4,00

40,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 0,053678
0

0,00000 0,013490 0,013490

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,008723
0

0,00000 0,002192 0,002192
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,006279
0

0,00000 0,001375 0,001375
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,006983
0

0,00000 0,001893 0,001893
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,281094
0

0,00000 0,060089 0,060089
0,00/0,
00

273
2

Керосин 0,045875
0

0,00000 0,009606 0,009606

Транспортировка 
вскрышных поро

1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46315,5
0

115354
3,00

45731,0
0

115286
6,50

40,00 0,00/0,
00

030
1

Азота диоксид 1,404792
9

0,00000 92,43231
8

92,43231
8

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,228278
8

0,00000 15,02025
2

15,02025
20,00/0,

00
032
8

Углерод (Сажа) 0,276377
3

0,00000 16,40721
4

16,40721
40,00/0,

00
033
0

Сера диоксид 0,155336
0

0,00000 10,27945
7

10,27945
70,00/0,

00
033
7

Углерод оксид 1,574457
7

0,00000 77,15100
0

77,15100
00,00/0,

00
273
2

Керосин 0,400504
7

0,00000 23,48045
7

23,48045
70,00/0,

00
290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

2,706200
0

0,00000 16,37228
8

16,37228
8Транспортировка руды 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46314,0

0
115289

0,50
46341,5

0
115350

6,50
40,00 0,00/0,

00
030
1

Азота диоксид 0,702396
4

0,00000 12,05638
9

12,05638
9

0,00/0,
00

030
4

Азот (II) оксид 0,114139
4

0,00000 1,959163 1,959163
0,00/0,
00

032
8

Углерод (Сажа) 0,131953
3

0,00000 2,140071 2,140071
0,00/0,
00

033
0

Сера диоксид 0,077668
0

0,00000 1,340799 1,340799
0,00/0,
00

033
7

Углерод оксид 0,561735
3

0,00000 10,06317
4

10,06317
40,00/0,

00
273
2

Керосин 0,172956
7

0,00000 3,062668 3,062668
0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

1,353200
0

0,00000 8,186144 8,186144

1 1 6015

1 1 6003
Площадка:      7 Транспортировка вскрыши/руды

1 1 6014

Валовый 
выброс 

по 
источник
у (т/год)

Примечан
иеномер и 

наименование

колич
ество 
(шт)

1 3 4 7 8

Ширин
а 

площад- 
ного 

источни
ка (м)

Наименование 
газоочистных 

установок

Коэфф
ициент 
обеспе
ченнос

ти 
газооч

Средн. 
экспл. 
/макс 
степен

ь 
очистк

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ

Номе
р 

источ
ника 

выбро
са

Номе
р 

режим
а 

(стади
и) 

Высот
а 

источ
ника 

выбро
са (м)

Диаме
тр 

устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 
источника выброса

Координаты на карте схеме (м)
  Цех (номер и 
наименование)

Участок 
(номер и 

наименование)

Источники выделения 
загрязняющих веществ Наименование 

источника выброса 
загрязняющих веществ

Колич
ество 

источн
иков 
под 

одним 
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Таблица 7.1.6 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в период взрывных работ 
 

часов 
работ
ы в 

скорост
ь (м/с)

Объем 
на 1 

трубу 

Темпера
тура 

(гр.С)
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Взрывные работы 1 166,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 45922,0
0

115389
3,50

46743,0
0

115344
6,00

600,00 Гидрозабойка 
скважин

100,00 85,00/0
,00

030
1

Азота диоксид 10,75000
00

0,00000 0,012900 0,012900

Гидрозабойка 
скважин

100,00 85,00/0
,00

030
4

Азот (II) оксид 1,746875
0

0,00000 0,002096 0,002096

Гидрозабойка 
скважин

100,00 85,00/0
,00

033
7

Углерод оксид 34,81242
91

0,00000 0,062662 0,062662

Гидрозабойка 
скважин

100,00 60,00/0
,00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

151,4667
272

0,00000 0,181760 0,181760

Пыление отвала 
вскрышных пород

1 50,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 44009,0
0

115333
0,00

46409,0
0

115243
6,00

900,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,705366
4

0,00000 0,023185 0,023185

Пыление склада руды1 1 15,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 45554,0
0

115368
3,00

45860,0
0

115317
8,00

250,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,046067
3

0,00000 0,001508 0,001508

Пыление склада руды2 1 10,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 46131,0
0

115304
5,00

46464,0
0

115300
8,00

160,00 0,00/0,
00

290
8

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2

0,017003
6

0,00000 0,000551 0,0005511 1 6010

1 1 6008

Площадка:      4 Склад руды

1 1 6006

Площадка:      3 Склад забалансовых руд

Площадка:      2 Отвал вскрышных пород

8

Площадка:      1 Карьер
1 1 6001

номер и 
наименование

колич
ество 
(шт)

1 3 4 7

Коэфф
ициент 
обеспе
ченнос

ти 
газооч

Средн. 
экспл. 
/макс 
степен

ь 
очистк

Загрязняющее вещество
Выбросы загрязняющих 

веществ
Валовый 
выброс 

по 
источник
у (т/год)

Примечан
ие

Высот
а 

источ
ника 

выбро
са (м)

Диаме
тр 

устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 
источника выброса

Координаты на карте схеме (м)
Ширин

а 
площад- 

ного 
источни
ка (м)

Наименование 
газоочистных 

установок

  Цех (номер и 
наименование)

Участок 
(номер и 

наименование)

Источники выделения 
загрязняющих веществ Наименование 

источника выброса 
загрязняющих веществ

Колич
ество 

источн
иков 
под 

одним 

Номе
р 

источ
ника 

выбро
са

Номе
р 

режим
а 

(стади
и) 
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3.2 Оценка воздействия на почву 
 

Оценка воздействия объекта на почвенный покров в период строительства. 

При осуществлении подготовительных и строительно-монтажных работ возможное 

воздействие проектируемого объекта на почвенный покров заключается в следующем: 

- отвод земельных ресурсов во временное изъятие и в постоянное пользование с 

выполнением на этих площадях земляных работ; 

- снятие плодородного слоя почвы на отводимых землях и возможном его частичном 

перемешивании с подстилающим грунтом при планировке и подготовке земельного 

участка, а также при передвижении строительной техники и транспорта вне дорог; 

- механическое нарушение почвенно-растительного слоя при проведении 

подготовительных и строительных работ; 

- возможные размывы снятого плодородного слоя грунта, а также оголенного 

подстилающего слоя при сильных ливнях и его сбросе в пониженные формы рельефа; 

- химическое загрязнение земель в результате выбросов атмосферных загрязнителей; 

- возможные локальные засорения полосы отвода и примыкающих к ней участков 

отходами от строительной техники, бытовым мусором и локальном загрязнении почвы 

нефтепродуктами. 

При проведении земляных работ будет происходить локальное нарушение 

почвенно-растительного покрова; перемешивание материала разных горизонтов, несущих 

в ненарушенном ландшафте самостоятельную экологическую функцию, с возможным 

частичным внедрением подстилающих пород с неблагоприятными физическими 

свойствами и низким потенциальным содержанием гумуса в плодородный слой. 

Механическое нарушение интенсивно, но непродолжительно по времени. Основные 

нарушения связаны с проведением сплошных отсыпок сооружений. При недостаточной 

эффективности мероприятий по отсыпке насыпей возможна активизация опасных 

геологических процессов, разрушение насыпи под действием атмосферных осадков и 

перенос материала на прилегающую территорию. Серьезные нарушения может вызвать 

внедорожный проезд транспорта и строительной техники в летнее время. Особенно это 

касается склоновых участков, где при нарушениях растительности быстро активизируются 

оползневые и эрозионные процессы. 

В результате работы тяжелой техники в пределах земельного отвода и прилегающих 

территориях могут формироваться условия для развития рельефообразующих процессов, 

не характерных для данной территории в естественном ее состоянии. 
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Возможными последствиями строительства могут стать процессы, связанные с 

дезинтеграцией грунтовых масс и изменениями условий стока, а также с формированием 

промоин, различных просадок, оползней на склонах насыпей. 

В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение 

почвенного покрова возможно: 

- при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и 

строительной техники; 

- при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта 

техники; 

- при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники; 

- при отсутствии системы организованного сбора и размещения отходов. 

При передвижении строительной техники и транспортных средств возможно 

очаговое загрязнение строительных площадок и полосы отвода горюче-смазочными 

материалами. 

Проникновение в почвенные горизонты нефтепродуктов приводит к нарушениям 

деятельности почвенной биоты: обедняется видовой состав микроорганизмов, могут 

существенно подавляться деструкционные процессы, претерпевает изменения метаболизм 

природных соединений (прежде всего цикла азота и углерода), снижается ферментативная 

активность и пр. 

Неорганизованное складирование металлолома, бытовых и прочих отходов 

затрудняет восстановление растительного покрова, а при длительном их размещении 

способствует загрязнению почв и грунтовых вод. 

Лесные земли, отводимые под площадку участка горно-добычных работ, 

принадлежат Министерству лесного хозяйства Республики Хакасия, изымаются из состава 

земель лесного фонда Ширинского лесничества. Общая площадь отчуждаемых лесных 

земель равна 584,83 га. 

Сумма ущерба от сведения лесной растительности будет определена в договоре 

аренды лесного участка. 

Снятие почвенного покрова, для его сохранения и дальнейшего использования в 

целях рекультивации, будет организовано с площадей размещения участка горных работ, 

отвала вскрышных пород, складов руды, пруда отстойника, водоотводных сооружений. 

Ориентировочный объем снятия ПРС составит 762000 м3. 

Загрязнение почвенного покрова 

При отработке месторождения ожидается загрязнение почвенного покрова в 
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результате оседания на земную поверхность пылевых выбросов: 

- при проведении буровзрывных работ в карьере; 

- при проведении погрузо-разгрузочных работ в карьерах; 

- при потерях руды при транспортировке. 

Захламление земель и загрязнение почвенного покрова отходами, при соблюдении 

проектных решений по утилизации отходов, не произойдет. 

Загрязнение территорий может носить точечный характер, ограниченный местами 

складирования отходов. 

 

 
3.3 Оценка воздействия физических факторов 

 

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в среду вещества или 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывает на нее негативное 

воздействие. К одним из видов такого воздействия относится акустическое загрязнение. 

При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов должны разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение 

нормативов допустимых физических воздействий и, в частности акустического 

загрязнения. 

Источниками шума являются машины, двигатели, насосы, пневматические и 

электрические инструменты, станки и прочие установки, имеющие движущиеся детали. 

 
Характеристика источников физического воздействия 

Для расчета шумового воздействия была использована компьютерная программа 

«Эколог-Шум» версия 2.4.2. 

В качестве основы для компьютерного расчета акустического загрязнения 

окружающего пространства был принят план района расположения проектируемого 

объекта с учетом окружающей территории.  

Коэффициенты звукопоглощения приняты на основании справочных данных 

программы «Эколог-Шум» версия 2.4.2. 

Шумовые характеристики техники рассчитаны по приблизительным эмпирическим 

формулам (Справочник по технической акустике: Под ред. М. Хекла и Х.А. Мюллера. – 

Л.: Судостроение, 1980. – 440 с.) а также на основании протокола измерения уровня шума 

строительного оборудования и строительной техники ООО НТЦ «Экология» приложение 
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И том ОВОС4. Третьоктавные уровни звуковой мощности 31wL , дБ, при работе двигателя 

рассчитываются по формуле: 

  
  





















N

NNN
w N

N
ff

mPPNL lg20
10001000

1lg105231 ,(1) 

где NN  – номинальная частота вращения двигателя, об/мин;  

N – рабочая частота вращения двигателя, об/мин;  

NP  – номинальная мощность, кВт,  

m  – масса двигателя, кг;  

f  – среднегеометрическая частота третьоктавной полосы, Гц. 

Октавные уровни звуковой мощности wL , дБ, для частот октавных полос, 

соответствующих i-тым частотам третьоктавных полос, можно рассчитать по формуле: 

 𝐿௪ = 10  𝑙𝑔 ∑ 10଴,ଵ⋅௅ೢభ య⁄ ೔ଷ௜ୀଵ ,(2) 

где 3/1wL  – третьоктавные уровни звуковой мощности, дБ. 

 
Этап подготовительных работ. 
В период подготовительных работ источниками шума будет работа строительной и 

дорожной техники, экскаваторов, бульдозеров, передвижной дизельной электростанции и 

сварочного аппарата. 

Полная характеристика источников шумового воздействия на период строительства 

приведена в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1 - Шумовые характеристики источников шума на период 

подготовительных работ 

№  Наименование Модель 
Уровни звуковой мощности, дБ La 

экв 
La 

макс 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Кусторез Онежец 90 90 87 77 79 75 73 77 63 82,6 85,6 

2 Трелевочный 
трактор МТЗ 82 90 90 87 77 79 75 73 77 63 82,6 85,6 

3 Подборщик 
сучьев ТДТ-55 72 72 71 74 73 69 66 63 58 75 78 

4 Автосамосвал КамАЗ 
65115 80 80 76 73 70 69 66 63 58 74 77 

5 Бульдозер Б 10М 75 75 79 77 77 74 71 65 57 79 82 
6 Экскаватор ЭО 4126 78 78 70 72 68 67 66 73 65 76 82 
7 Автогрейдер ГС 14.02 72 72 79 72 70 70 66 60 52 74 76 
8 Автокран МАЗ 5337 78 78 69 67 64 62 57 49 40 67 70 

9 
Бурильно-
крановая 
машина 

СКБМ1/ 
КамАЗ 3111 79 79 79 78 78 75 71 66 56 80 87 
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10 Телескопическая 
вышка ЗИЛ 131 НА 78 78 69 67 64 62 57 49 40 67 70 

11 Бригадная 
машина ГАЗ 66 80 80 76 73 70 69 66 63 58 74 77 

12 Автозаправщик ГАЗ 3309 80 80 76 73 70 69 66 63 58 74 77 

13 Передвижная 
ДЭС - 80 80 74 57 54 53 48 45 37 61 - 

14 Сварочный 
аппарат - 82 82 79 83 82 79 78 81 85 88 91 

 

Согласно данным расчета шумового воздействия на период подготовительных работ 

(Приложение Б том ОВОС2) максимальный уровень звукового давления в расчетных 

точках на нормативной санитарно-защитной зоне проектируемого объекта составляет Lэкв 

44,8 дБА, Lmax 54,0 дБА что не превышает уровня допустимого воздействия на 

территориях мест отдыха населения и рекреации – 45 дБА (экв.) и 55 дБА (max), само 

негативное воздействие строительных работ предполагается как краткосрочное и 

непостоянное во времени. Нахождение животных, в период нагула и размножения на 

строительной площадке практически исключено ввиду того, что территория строительства 

находится в непосредственной близости от источников активного антропогенного 

воздействия. 

Расчет уровня шума на период строительства и эксплуатации проводился в 

программе «Эколог-шум» версия 2.4.2, разработанной фирмой «Интеграл» и реализующей 

расчетные формулы СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

 

Этап эксплуатации 

В период эксплуатации источниками шума будет работа буровых станков, 

экскаваторов и горных самосвалов (БелАЗ) в карьере, бульдозеров, тягача, иной 

вспомогательной техники, а также насосов на поверхности. 

Полная характеристика источников шумового воздействия на период эксплуатации 

приведена в таблице 7.2.2. 

Таблица 7.2.2 - Шумовые характеристики источников шума на период эксплуатации 

№  Наименовани
е Модель 

Уровни звуковой мощности, дБ La 
экв 

La 
макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Автосамосвал БелАЗ 7555 117.4 120.4 122.4 123.4 119.4 116.4 115.4 113.4 109.4 123.4 126.4 

2 
Работа 

буровых 
станков 

DML LP 
(DM-45) 110 110 115 116 117 120 119 120 118 126,1

2 
129,1

2 

3 Экскаватор Hitachi 
EX2500 72 72 71 74 73 69 66 63 58 75 78 
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№  Наименовани
е Модель 

Уровни звуковой мощности, дБ La 
экв 

La 
макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

4 Экскаватор Catpillar 
385C 80 80 76 73 70 69 66 63 58 74 77 

5 Бульдозер Catpillar 
D9R 

102,
9 

102,
9 

105,
6 

107,
9 

108,
8 

107,
9 

105,
6 

102,
9 

114,
0 

115,7
3 

118,7
3 

6 Седельный 
тягач Тонар 6428 78 78 69 67 64 62 57 49 40 67 70 

7 Погрузчик Komatsu 
WA500 98,7 98,7 101,

7 
104,

4 
106,

7 
107,

6 
106,

7 
104,

5 
101,

7 112,8 115,8 

8 
Поливомоечн

ая 
машина 

КамАЗ 
43253 80 80 76 73 70 69 66 63 58 74 77 

9 Автокран КамАЗ 
53605 80 80 76 73 70 69 66 63 58 74 77 

1
0 Вахтовка Урал 

4320-10 80 80 76 73 70 69 66 63 58 74 77 

1
1 

Смесительно- 
зарядная 
машина 

КрАЗ 
65053-02 79 79 79 78 78 75 71 66 56 80 87 

1
2 

Насос 
(карьерный 
водоотлив) 

- 86 86 86 89 92 93 88 84 80 96 - 

1
3 

Насос 
(пруд 

отстойник) 
- 83 83 83 87 89 89 83 78 77 92 - 

 

Согласно данным расчета шумового воздействия на период эксплуатации 

(Приложение Б том ОВОС2) максимальный уровень звукового давления в расчетных 

точках на нормативной санитарно-защитной зоне проектируемого объекта составляет Lэкв 

43,2 дБА, Lmax 51,7 дБА что не превышает уровня допустимого воздействия на 

территориях мест отдыха населения и рекреации – 45 дБА (экв.) и 55 дБА (max).  

Нахождение животных, в период нагула и размножения на площадке месторождения 

практически исключено ввиду того, что территория находится в непосредственной близости от 

источников активного антропогенного воздействия. 

Расчет уровня шума на период строительства и эксплуатации проводился в 

программе «Эколог-шум» версия 2.4.2, разработанной фирмой «Интеграл» и реализующей 

расчетные формулы СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

 

Расчет уровня звукового давления на период проведения взрывных работ 

Избыточное давление во фронте ударной волны рассчитывается по формуле: ∆P = 105 ඥ୯эయ ୖ + 410 ඥ୯эమయୖ మ + 1370 ୯эୖయ , , кПА 
 

где: qэ - тротиловый эквивалент взрыва (qэ = 13305,8 кг); 

R – радиус опасной зоны - 350 м. ∆P = 105 √ଵଷଷ଴ହ.଼య ଷହ଴ + 410 √ଵଷଷ଴ହ.଼మయ ଷହ଴మ + 1370 ଵଷଷ଴ହ.଼ଷହ଴య = 9.4 кПА, 
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Для перехода от давления к уровню звука в дБ используется формула: 𝐿௣ = 20𝑙𝑔 𝑃𝑃଴ , дБА 

Где Р0 – так называемый опорный уровень (порог слышимости), равный 2*10-5 Па. 𝐿௣ = 20𝑙𝑔 94002 ∗ 10ିହ = 173,4 дБА 

 

Эквивалентный уровень воздействия взрыва корректируется на время воздействия 

согласно таблице П.7 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 – при времени воздействия не более 5 минут 

поправка составляет: -20 дБа. Тогда эквивалентный уровень импульсного шума составит 

153,4 дБА.  

Взрывчатое вещество закладывается в скважины. Конструкция скважины включает 

взрывчатое вещество, инертную засыпку и гидрозабойку (вода в пластиковом рукаве). 

Снижение звуковой мощности взрыва (Rскв) при прохождении через обратную 

засыпку толщи-ной 2,9 м определено в соответствии с СП 23-103-2003 «Проектирование 

звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».  

Для расчета обратная засыпка принята как перекрытие из многопустотных плит. 𝑅скв = 20 lg 𝑚э − 12, дБА 

mэ = KYhкг/м2 

mэ – поверхностная плотность ограждения = 4746,72;  

К – коэффициент, учитывающий пористость ограждения = 1,2;  

Υ – плотность ограждения – 1364 кг/м3;  

h – толщина ограждения – 2,9 м.  

Rскв = 20lg4746,72 – 12 = 61,5 дБА. 

Следовательно, при взрывных работах уровень звука на месте производства работ 

составит: 153,4 дБА – 61,5 дБА = 91,9 дБА. 

Пооктавная характеристика источника шума взрывные работы представлена в 

таблице 7.2.3. 

Таблица 7.2.3 - Шумовая характеристика взрывных работ 

№  Наименование 
Уровни звуковой мощности, дБ La 

экв 
La 

макс 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Взрыв 85,9 88,9 93,9 90,9 87,9 87,9 84,9 78,9 77,9 91,9 94,9 
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Согласно данным расчета шумового воздействия на период проведения взрывных 

работ (Приложение Б том ОВОС2) максимальный уровень звукового давления в расчетных 

точках на нормативной санитарно-защитной зоне проектируемого объекта составляет Lэкв 

34,4 дБА, Lmax 34,4 дБА что не превышает уровня допустимого воздействия на 

территориях мест отдыха населения и рекреации – 45 дБА (экв.) и 55 дБА (max).  

 
Прогноз воздействия физических факторов 

Длительное пребывание человека в зоне с высоким уровнем звукового давления 

приводит к сердечно-сосудистым, желудочным и нервным заболеваниям, в связи с чем, 

возникает необходимость в защите окружающей среды от акустического загрязнения. 

Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков; способен 

оказывать неблагоприятное воздействие на организм. 

Различают следующие степени воздействия шума на человека: 

• 15-45 дБ – шум не оказывает вредного воздействия на человека; 

• 45-85 дБ – снижается работоспособность и ухудшается самочувствие; 

• 85 дБ – опасен для здоровья (возможны нарушения работоспособности, нервные 

раздражения, физические отклонения); 

• 90 дБ – можно работать только со средствами индивидуальной защиты; 

• 120 дБ – шум может вызвать механическое повреждение органов слуха, разрыв 

барабанной перепонки. 

При разработке планировочных и технологических решений предусматривается 

проводить расчет ожидаемого акустического загрязнения окружающего пространства и, при 

необходимости, закладывать мероприятия по снижению уровня шума на площадке открытых 

горных работ согласно требованию СНиП 23-03-2003. 

Шум, создаваемый на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности, по своей временной характеристике, будет являться непостоянным, 

колеблющимся во времени. Постоянными источниками шума будет являться работа насосов 

в период эксплуатации и работа ДЭС в период строительства 

 

Оценка воздействия электромагнитного поля 

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются 

санитарно-защитные зоны ЛЭП по обе стороны от проекции на землю крайних проводов 

ВЛ. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, 

производственных и непроизводственных зданий и сооружений. 
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Создаваемые при передаче электроэнергии по воздушным линиям электропередач 

электрические поля влияют на все живые существа, начиная с насекомых и животных, и 

вредно действуют на людей, находящихся без специальной защиты в зоне влияния линий 

высокого напряжения. 

Чем продолжительнее воздействие электрического поля, тем большее влияние оно 

оказывает на живые организмы, в частности на людей и, особенно, на детей. Поэтому на 

основании исследований разработаны санитарные нормы и пределы напряженности 

электрического поля, обеспечиваемые характеристиками конкретных воздушных линий 

электропередач. 

Многолетними медицинскими исследованиями установлено, что у воздушных 

линий электропередач напряжением до 220 кВ в обычных условиях опасных полей не 

создается. Биологически активно воздействующую на людей интенсивность 

электрического поля создают воздушные линии электропередач напряжением 330 кВ и 

выше. Поэтому действующие с 1984 г. «Санитарные нормы и правила защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты» предусматривают границы санитарно-

защитной зоны, за пределами которых электрическое поле не представляет опасности. 

Таблица 7.2.4 - Санитарные зоны ЛЭП согласно СН № 2971-84 

Напряжение ВЛ ЛЭП 
0,4 кВ 

ЛЭП 
10 кВ 

ЛЭП 
35 кВ 

ЛЭП 
110 кВ 

ЛЭП 
220-330 кВ 

ЛЭП 
500 кВ 

ЛЭП 
750 кВ 

Размер 
санитарной  (охранной) 

зоны 
2 м 10 м 15 м 20 м 25 м 30 м 40 м 

 

 

3.4 Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды 

 

Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть района размещения проектируемого объекта представлена 

рекой Большая Собака впадающая в реку Сея 

- река Большая Собака – 200 метров;  

Минимальное расстояние от проектируемых объектов до уреза воды составляет: 

- от отвала до реки Большая Собака 635 метров; 

Косвенным фактором негативного воздействия является изъятие части водосборных 

площадей в верховьях реки Большая Собака  
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Строительные, и иные работы способные оказать прямое негативное воздействие на 

водные объекты, в водоохранных зонах указанных водных объектов не ведутся. 

Исключением является организация сброса очищенных сточных карьерных и подотвальных 

вод в водоохранной зоне реки Большая Собака. 

Эксплуатация месторождения потенциально может оказывать воздействие на водные 

ресурсы за счёт: 

1. Нарушения площадей водосбора карьерными выработками, отвалами, 

производственными сооружениями; 

2. Сброса сточных вод. 

При строительстве и эксплуатации карьера на Коммунаровском золоторудном 

месторождении образуются следующие виды сточных вод: 

- бытовые; 

- карьерные, подотвальные воды и стоки с поверхности складов руды и забалансовых 

руд. 

Бытовые сточные воды. 

На проектируемом карьере для работников в период строительства и на период 

эксплуатации предусматривается установка надворных уборных. Кроме того, на площадке 

карьера устанавливается помещение для обогрева и приёма пищи, оборудованное 

умывальником. Бытовые стоки от умывальника самотечной сетью отводятся в выгреб. 

Жидкие бытовые отходы из надворных уборных и сточные воды из выгреба по мере 

накопления откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на существующие 

очистные сооружения биологической очистки г.п. Коммунар.  

Карьерные и подотвальные сточные воды 

При разработке карьера образуются карьерные и подотвальные воды. Карьерные 

воды формируются за счет подземных вод и атмосферных осадков, подотвальные воды – за 

счет атмосферных осадков. 

Система водоотведения карьерных и подотвальных вод предназначена для отвода, 

приема, аккумулирования и очистки дождевых, талых и подземных стоков, поступающих 

от карьерного водоотлива, и подотвальных вод, поступающих с территории отвалов и 

складов руды. 

Сточные воды от карьерного водоотлива трубопроводом подаются на борт карьера 

и далее направляются в систему нагорных водоотводных канав, сооружаемых по периметру 

отвала. Подотвальные сточные воды с отвала и складов руды собираются и отводятся 
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водоотводными канавами на очистные сооружения, расположенные к западу от отвала 

вскрышных пород. 

Годовой объем карьерного отлива определен в соответствии с данными 

геологоразведки и составляет 192 м3/сутки или 70080 м3/год. 

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на площадке 

карьера, отвала вскрышных пород и складов руды в период выпадения дождей, таяния снега 

и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле: 

WГ = WД+WT+WM, где: 
где WД , WT и - среднегодовые объёмы дождевых, талых и поливомоечных WM вод 

соответственно, м3. Поливомоечные воды на участке не образуются. 

Определение расчетного количества поверхностных сточных вод (талых и 

дождевых), образующихся на площадке водосбора сточных вод рассчитано исходя из 

следующих данных: 

Площадь водосбора поверхностных сточных вод 375,31 га (F), из них: 

- отвал вскрышных пород – 254,15 га; 

- карьер – 97,57 га; 

- склад забалансовых руд – 17,83 га; 

- склад руды – 5,76 га. 

Характеристика площади водосбора - твердые покрытия (F) – 0,5 га, коэф. талого 

стока 0,5, коэф. дождевого стока 0,6. 

Расчет количества образующихся сточных вод выполнен как для талых, так и для 

дождевых вод в соответствии с рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты. 

Определение годового количества талых сточных вод 

Количество сточных вод, образующихся при таянии снега за год, определяется по 

формуле: 

КуFhW TTT 10 , м3, где: 

hT - слой осадков, мм, за холодный период года, согласно данным СП 131.13330.2012 

Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с 

Изменениями N 1, 2) по метеостанции Вельмо принимается равным – 184 мм; 

T  - общий коэффициент стока для талых вод, принимается равным – 0,5 по п. 7.1.5 

«Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 
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селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты», Москва 2016 г.; 

F –375,31 га; 

КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега принимается 

равным 0,5. 

WT = 10*184*375,31*0,5*0,5 = 172 642,6 м3 
Определение годового количества дождевых вод 

Количество дождевых вод определено по формуле: 

ДДД FhW  10 , м3, где: 

Дh  - слой осадков за теплый период года, определяется согласно данным СП 

131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

(с Изменениями N 1, 2) по метеостанции Вельмо, принимается равным – 469 мм. 

Д  - согласно таблице 7 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты», Москва 2016, для твердых покрытий 

принимаем равным – 0,6. 

Таким образом, годовое количество дождевых вод составит: 

WД = 10*469*0,6*375,31 = 1056122,34 м3 

Суммарное количество поверхностных сточных вод составит: 

172642,6+1056122,34 = 1 228 764,94 м3 
Общее годовое количество сточных вод, отводимых на очистные сооружения, 

составит 1 228 764,94 м3. 

Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах приняты на основании: 

− инженерных изысканий; 

- «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска 

его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО»; 

− отчета о научно-исследовательской работе «Экспериментальное моделирование 

загрязнения карьерных и подотвальных вод комплекса открытых горных работ 

месторождения «Аметистовое» (Камчатский край)», выполненного ООО «ТОМС 

инжиниринг» (ООО «ТехноТерра») в 2015 г; 

− 
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Концентрации загрязняющих веществ в карьерных стоках приведены в таблице 

7.3.1. 

Таблица 7.3.1 – Концентрации загрязняющих веществ в карьерных стоках 

№ п/п Наименование загрязняющего 
вещества 

Концентрация 
вещества в карьерном 

стоке, мг/л 

Величина ПДК 
рыб.хоз, мг/дм3 

1 Взвешенные вещества 2000 - 
2 Нефтепродукты 20 0.05 
3 Хлориды 22.65 300 
4 Сульфаты 14.42 100 
5 Нитраты 0.65 40 
6 Нитриты 0.003 0.08 
7 Натрий 14.0 120 
8 Калий 3.63 50 
9 Магний 7.53 40 
10 Кальций 21.73 180 
11 Аммоний 0.125 0.50 
12 Железо 0.78 0.10 
13 Силикаты 8.55 10 
14 Фтор 0.24 0.05 
15 pH 6.7-7.2 6.5-8.5 

 

Концентрации загрязняющих веществ в подотвальных стоках приняты по аналогу 

подотвальных стоков породного отвала №2 карьера «Эльдорадо» . 

Концентрации загрязняющих веществ в подотвальных стоках приведены в таблице 

7.3.2. 

Таблица 7.3.2 – Концентрации загрязняющих веществ в подотвальных стоках 

№ п/п Наименование загрязняющего 
вещества 

Концентрация 
вещества в карьерном 

стоке, мг/л 

Величина ПДК 
рыб.хоз, мг/дм3 

1 Взвешенные вещества 2000 - 
2 Нефтепродукты 20 0.05 
3 Марганец 0,009 0,01 
4 Никель 0,011 0,01 
5 Цинк 0,012 0,01 
6 Кадмий 0,0025 0,005 
7 Мышьяк <0,05 0,05 
8 Медь 0,0011 0,001 
9 Железо 0,10 0,10 
10 Свинец 0,005 0,006 
11 pH 6,2 6,5-8,5 

Усредненные среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в карьерных и 

подотвальных стоках, поступающих на очистные сооружения карьерных и подотвальных 

стоков, приведены в таблице 7.3.3. Концентрация может уточниться после запуска объекта 
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в эксплуатацию. 

Таблица 7.3.3 – Усредненные среднесуточные концентрации загрязняющих веществ 

в стоках карьера и отвала вскрышных пород, поступающих в пруд-накопитель 

№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Концентрация вещества в 
карьерном стоке, мг/л Величина 

ПДК 
рыб.хоз*, 

мг/дм3 

В период 
снеготаяния, 

мг/л 

В летний 
период, мг/л 

1 Взвешенные вещества 2000 2000 +0,25 к 
фону** 

2 Нефтепродукты 20 20 0.05 
3 Хлориды 22,65 22,65 300 
4 Сульфаты 14,42 14,42 100 
5 Нитраты 0,65 0,65 40 
6 Нитриты 0,003 0,003 0.08 
7 Натрий 14,0 14,0 120 
8 Калий 3,63 3,63 50 
9 Магний 7,53 7,53 40 
10 Кальций 21,73 21,73 180 
11 Аммоний 0,125 0,125 0.50 
12 Железо 0,41 0,46 0.10 
13 Силикаты 8,55 8,55 10 
14 Фтор 0,24 0,24 0.05 
15 Марганец 0,009 0,009 0,01 
16 Никель 0,011 0,011 0,01 
17 Цинк 0,012 0,012 0,01 
18 Кадмий 0,0025 0,0025 0,005 
19 Мышьяк <0,05 <0,05 0,05 
20 Медь 0,0011 0,0011 0,001 
21 Свинец 0,005 0,005 0,006 
22 pH 6,2-7,2 6,2-7,2 6,5-8,5 
* - Концентрации ПДКрх прияты согласно Приказа Росрыболовства от 13.12.2016 № 552 «Об 
утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 12 октября 2018 года)» и СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
** - фоновое содержание взвешенных веществ будет определено по результатам инженерных 
изысканий 

 

На очистных сооружениях производится очистка и обеззараживание карьерных и 

подотвальных стоков до ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. 

Очищенные и обеззараженные стоки частично используются на технологические 

нужды: орошение поверхностей отвалов, полив внутрикарьерных дорог. Избыток 

очищенных стоков сбрасывается в реку Большая Собака. 

Для очистки подотвальных и карьерных сточных вод, поступающих от отвала и 

карьерного водоотлива, применяется схема очистных сооружений, состоящая из: 
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- пруда-накопителя сточных вод полезным объемом 60 000 м3; пруд служит для 

аккумуляции объема стока, для усреднения стока и его первичной очистки; 

- локальные очистные сооружения в составе: установка очистки сточных вод полной 

заводской готовности заглубленного исполнения oTenk-ОР-ОМ-SB-100 с системой УФ-

обеззараживания FloTenk-UF-100; 

- резервуар очищенной воды; 

- сбросной коллектор очищенной воды с устройством выпуска в реку Большая 

Собака. 

Часть отстоянных карьерных и подотвальных вод после очистных сооружений, 

используется на обеспыливание карьерных автодорог, орошения забоев, полив проездов и 

производственных площадок. Часть очищенных сточных вод через сбросной коллектор 

сбрасываются в реку Большая Собака. 

Комплексная установка очистки сточных вод представляет собой моноблок из 

армированного стеклопластика, выполненный в виде цилиндра в горизонтальном 

исполнении, и включает в себя: пескоотделитель, маслобензоотделитель и сорбционный 

блок, вспомогательное оборудование: внутренние трубопроводы, датчики, соединительные 

патрубки. 

Резервуар выполнен из стеклопластика, что увеличивает гарантийный срок 

эксплуатации до 20 и более лет, в теплоизоляции. Материал резервуара обладает большой 

механической прочностью, химически устойчив. 

Для доочистки воды от ионов тяжелых металлов используется алюмосиликатный 

полифункциональный сорбент «АС». Регенерация сорбента не требуется. Замена сорбента 

осуществляется 1 раз в год по мере загрязнения. 

Применение данных сорбентов позволит: 

− удалить из стока следы ионов тяжелых металлов; 

− стабилизировать рН стоков с доведением рН до 6.5-8.0; 

− провести тонкую очистку от нефтепродуктов; 

− улучшить органолептические характеристики воды. 

В качестве обеззараживающего устройства предлагается устанавливать лампы 

ультрафиолетового обеззараживания. 

Система УФО-обеззараживания монтируется в отдельном стеклопластиковом 

резервуаре, заглубленном, утепленном. 

Вода после очистки соответствует требованиям ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного назначения. 
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Ориентировочный объем веществ подлежащих сбросу в водные объекты 

представлен в таблице 7.3.4. 

Таблица 7.3.4 - Вещества, поступающие с очищенными излишками карьерных и 

подотвальных вод, сброс в реку Большая Собака 

№ п/п Наименование загрязняющего 
вещества 

Концентрация 
вещества в сбросе, 

мг/л* 

Количество 
сбрасываемых 

веществ, т/год** 

1 Взвешенные вещества 8,34 10,25 
2 Нефтепродукты 0,02 0,025 
3 Хлориды 16,1 19,78 
4 Сульфаты 14,42 17,72 
5 Нитраты 0,65 0,80 
6 Нитриты 0,003 0,004 
7 Натрий 14,0 17,20 
8 Калий 3,63 4,46 
9 Магний 7,53 9,25 
10 Кальций 21,73 26,70 
11 Аммоний 0,125 0,154 
12 Железо 0,08 0,10 
13 Силикаты 8,55 10,51 
14 Фтор 0,24 0,29 
15 Марганец 0,009 0,011 
16 Никель 0,005 0,006 
17 Цинк 0,007 0,009 
18 Кадмий 0,0005 0,0006 
19 Мышьяк <0,05 <0,06 
20 Медь 0,001 0,001 
21 Свинец 0,005 0,006 
22 pH 6,8  
* - Концентрации приняты ориентировочно по объекту аналогу Эльдорадо 
** - Расчет выполнен с учетом сброса всех вод, поступающих на очистку, без учета использования 
очищенных вод на орошение технологических дорог 

 

Подземные воды 

В процессе проведения строительных (подготовительных) работ негативного 

воздействия на подземные воды не предвидится. Возможное негативное воздействие на 

подземные воды связаны со следующими факторами: 

- случайные утечки топлива; 

- неправильное обращение с отходами. 

Во избежание загрязнения от случайных утечек необходимо соблюдать осторожность, 

и предусмотреть следующие меры по исключению воздействия: 

- устройство твердого покрытия; 
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- систематический контроль оборудования, емкостей, топливных систем машин и 

механизмов; 

- временное хранение отходов на специальных площадках и в герметичных емкостях с 

последующим вывозом на утилизацию. 

В процессе эксплуатации негативное воздействие будет заключаться в нарушении 

водоносных горизонтов при отработке месторождении и осушении карьера (карьерный 

водоотлив). С учетом водоохранных мероприятий (гидроизоляция пруда-отстойника, 

сооружение сети сбора подотвальных вод и стоков со складов руды) при обустройстве 

отвала, складов руды, пруда отстойника, а также предохранительных мер при отработке 

карьера (мероприятия по предотвращению пролива нефтепродуктов) прямого негативного 

воздействия на химический состав подземных вод не предвидится. 

Водоснабжение производственных объектов.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются резервуары запаса 

воды, наполняемые привозной питьевой водой из существующих водопроводных сетей г.п. 

Северо-Енисейский. 

Источником водоснабжения на технологические нужды проектируемого объекта 

являются карьерные и подотвальные воды после отстоя и очистки. 

В соответствии с СП 10.13130.2009 и СП 8.13130.2009 на площадке горных работ 

система внутреннего и наружного пожаротушения не предусматривается 

Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения. 

Для хозяйственно-бытовых нужд работающих на площадке горных работ 

используется привозная вода. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Вода на площадку доставляется в переносных флягах и в течение суток расходуется 

на хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала.  

Хранение привозной воды для бытовых нужд предусмотрено в полиэтиленовом 

баке-аккумуляторе, установленном в помещении для обогрева и приёма пищи. 

Для обеспечения бытовых нужд, работающих в модулях для обогрева и отдыха 

установлены умывальники с водонагревателем типа «Элтерм» и биотуалеты. 

 

 

Система производственного водоснабжения карьера  

Производственное водоснабжение карьера, а именно обеспыливание взорванной 

горной массы, отвалов пустых пород и полив технологических автодорог 
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предусматривается только в тёплое время года. Для обеспыливания используются 

отстоянная карьерная вода. Полив осуществляется поливочно-оросительными машинами.  

Для забора воды поливомоечными машинами после очистных сооружений 

предусмотрены резервуары очищенной воды. Резервуары предназначены для хранения 

очищенной воды и для ее использования на технологические нужды предприятия. 

 

 

3.5 Оценка воздействия отходов проектируемого объекта на состояние 
окружающей среды 

 
Оценка воздействия отходов проектируемого объекта приведена на стадию 

строительства и стадию эксплуатации. 

Воздействие отходов проектируемого объекта на стадии строительства и стадии 

эксплуатации различно, в связи с различием качественного и количественного состава 

образующихся отходов. 

Объемы и перечень строительных отходов приняты согласно объектам аналогам. В 

результате проведения строительных работ образуется до 12 видов отходов. 

Образующиеся отходы относятся к 4-му и 5-му классу опасности (по ФККО) –, 
малоопасные и практически неопасные;4-му - малоопасные (по СП 2.1.7.1386-03). 

Перечень отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта и их 

количество приведены в таблице 7.7.1.  

 

 

 

Таблица 7.7.1 – Перечень отходов, образующихся при строительных работах 
№ 
п/п 

 
Наименование 

Код по ФККО Класс 
опасност

и по 
ФККО 

Класс 
опасност
и по СП 

2.1.7. 
1386-03 

Объем 
образования

, т/год 

1 2 3 4 5 6 

1 Отходы грунта при проведении открытых 
земляных работ практически неопасные 8 11 111 12 49 5 5 4 166363,9 

2 Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 9 19 100 01 20 5 5 4 0,020 

3 Лом электротехнических изделий из алюминия  8 90 000 01 72 4 4 4 0,050 

4 
Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из 
поливинилхлорида, утративший 
потребительские свойства 

4 82 306 11 52 4 4 4 0,008 

5 Лом и отходы стальные несортированные  4 61 200 99 20 5 5 4 0,150 



  
 
 

76 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

  
14

01
       

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
Лист 

      

73 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

 

Обоснование и расчет нормативов образования отходов 

 
Период строительства 

1. Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные 

Изымаемый при проведении земляных работ грунт в объеме 83181,95 м3 (166363,9 

тонн) используются на промплощадке карьера для отсыпки дамбы пруда-отстойника. 

Нормы образования отходов определены согласно РДС 82-202-96 «Правила 

разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 

строительстве», принятые Постановлением Минстроя РФ от 08.08.1996 г. № 18-65, 

«Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», 

Москва, 1999 г. 

При строительстве будут использоваться следующие материалы: 

- провод алюминиевый – 50 тонн; 

- оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос – 8 тонн; 

- опоры металлические анкерно-угловые, суммарный вес – 150 тонн; 

- строительный щебень – 300 тонн, песка – 150 тонн; 

- электроды сварочные при монтаже металлических конструкций – 400 кг. 

Наименование вида отхода Кол-во 
Нормы 
естеств. 

убыли, % 
Итого, т 

2. Остатки и огарки стальных сварочных электродов 
Сварочные электроды Э42 АНО 6, т 0,4 4 0,02 

3. Лом электротехнических изделий из алюминия  
Провод алюминиевый, т 50 0,1 0,05 

4. Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из поливинилхлорида, утративший 
потребительские свойства 

Оптический кабель, встроенный в 
грозозащитный трос, т 8 0,1 0,008 

6 Отходы строительного щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5 5 4 0,300 

7 Отходы песка незагрязненные  8 19 100 01 49 5 5 4 0,150 

8 
Обтирочный материал, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 
менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 4 4 1,026 

9 
Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 4 7,425 

10 Отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 4 4 270 

11 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 
лесоразработок 1 52 110 01 21 5 5 4 16533,1 

12 Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 5 4 2230,68 

ИТОГО 185406,809 
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Наименование вида отхода Кол-во 
Нормы 
естеств. 

убыли, % 
Итого, т 

5. Лом и отходы стальные несортированные 
Опоры металлические анкерно-угловые, т 150 1 0,15 

ИТОГО: 0,15 
6. Отходы строительного щебня незагрязненные 

Щебень, т 300 0,1 0,3 
7. Отходы песка незагрязненные  

Песок, т 150 0,1 0,15 
 

8. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

При монтаже электротехнического оборудования, используется обтирочный 

материал – ветошь. Норма образования отхода составляет 6 грамм на 1 механизм в течении 

8 часов работы. При работе механизмов в течении 12240 часов работы объем образования 

отходов составит 1,026 тонны. 

 

9. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)  

Удельный показатель образования твердых бытовых отходов составляет 40-70 кг на 

сотрудника (работника). В расчетах примем среднегодовую норму образования на 1 человека 

- 55 кг. 

Объем образования бытового мусора определяется по формуле:  

М = N∙n, т/год, 

где N – численность персонала, чел; 

n – норма образования бытового мусора на 1 человека, т/год. 

При строительстве объекта образование отхода будет равно: 

М = 0,055*135 = 7,425 т/год. 

 

10. Отходы (осадки) из выгребных ям 

Проектом предусматривается установка биотуалета на строительной площадке с 

периодическим вывозом отходов. 

Нормативное количество отхода рассчитывается по формуле: M = N∙K∙ρ, т/год, 

где N – списочная численность рабочих, чел.; 

K – среднегодовая норма отходов на одного работника, м3/год; 

ρ = 1 – плотность отхода, т/м3. 
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Количество образующихся отходов принимается в соответствии с приложением К 

CП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» составляет 2000 литров (2,0 м3) на 

одного человека в год для жидких отходов из выгребов (при отсутствии канализации). 

С учетом работы 12 месяцев и средним количеством рабочих в поэтапном 

строительстве - 135 человек определим количество отходов: 

М = 135*2 = 270 тонн за период строительства 

 

11-12. Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок. Отходы корчевания пней 

Ориентировочный объем выхода древесины при вырубке составит 88 000 м3. Из них: 

сосна – 69700 м3, лиственница – 18300 м3. 

Объемы образования отходов сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок при вырубке 

деловой и дровяной древесины составит: 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Объём 
стволов, 

м3 

Средняя 
абсолютная 
влажность 

свежесрубленн
ого дерева, % 

Средняя 
масса 1 

плотного 
м3 

древесин
ы при 
абс. 

влажност
и, т  

Кол-во 
стволов, 

т 

Кол-во 
древесной 
зелени и 

технологическ
их сучьев на 

1м3 древесины 
ствола, кг   

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сосна 
69700,00 

88 0,820 
57154,00

0 86,0 

2 
Лиственниц
а 

18300,00 
88 0,940 

17202,00
0 68,0 

    
88000,00

00     
74356,00

00   
 

 

Средний объём 
 коры от объёма  

стволовой 
древесины, %  

Общее кол-во 
 древесной зелени 
 и технол. сучьев,  

коры, т  

Кол-во 
отходов  
комлей и  

козырьков, 
%  

Кол-во отходов 
 комлей, козырьков, 

пней т 

14 12 13 15 
12,5% 13138,450 3,0% 1714,6200 
12,5% 3394,650 3,0% 516,0600 

  16533,1000   2230,6800 
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Общий объем образования отходов сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 

составит 16533,1тонны. 

Общий объем отходов корчевания пней составит 2230,68 тонны. 

 

Мероприятия по обращению с отходами в период строительства 
Строительный грунт, образовавшийся при проведении строительно-монтажных работ, 

планируется использовать на стройплощадке, для отсыпки дамбы пруда-отстойника. 

Стоянка и ремонт автотранспорта производится на территории строительно-

монтажных организаций. 

Для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами в период проведения 

строительных работ подрядчику следует проводить их ежедневный сбор и вывоз с площадки 

для временного хранения и дальнейшей утилизации. Для сбора отходов, мусора строительная 

колонна должна быть оснащена контейнерами – мусоросборниками. В бригадной машине 

должны быть емкость с питьевой водой. Бригада должна быть обеспечена биотуалетом. 

Для нужд строителей, на строительной площадке, устанавливаются биотуалеты, в 

последствии бытовые стоки вывозятся на очистные сооружения. Поэтому проникновение 

хозяйственно-бытовых стоков в почву исключается. 

После окончания строительства территорию следует очистить от мусора и отходов, 

образующихся в период строительства. 

Обращение с отходами необходимо проводить в полном соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 г. № 80. 

К основным мерам по охране окружающей среды от воздействия отходов производства 

и потребления в период строительства можно отнести: 

- устройство мест временного накопления отходов в соответствии с действующими 

нормами и требованиями, исключающими их долговременное накопление на площадке, а 

также загрязнение почвы; 

- сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные 

для этих целей емкости; 

- своевременный вызов образующихся и накопленных отходов в места утилизации 

специализированным автотранспортом. 

Таблица 7.7.2 – Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению отходов  
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№ 
п/п Наименование отхода Мероприятие 

1 2 3 

1. Отходы грунта при проведении открытых земляных 
работ практически неопасные 

Использование на промплощадке 
карьера  

2. Остатки и огарки стальных сварочных электродов Передача другим организациям для 
размещения 

3. Лом электротехнических изделий из алюминия  Сбор, передача специализированной 
организации для 
утилизации/переработки 
металлических изделий 

4. 
Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из 
поливинилхлорида, утративший потребительские 
свойства 

5. Лом и отходы стальные несортированные 
6. Отходы строительного щебня незагрязненные Использование на промплощадке 

карьера для подсыпки 
технологических дорог 7. Отходы песка незагрязненные  

8. 
Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%) 
 

Передача другим организациям для 
размещения 

9. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

Передача другим организациям для 
размещения 

10. Отходы (осадки) из выгребных ям Сбор, передача специализированной 
организации 

11. Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок Передача другим организациям для 
размещения 12. Отходы корчевания пней 

 

 

Период эксплуатации 
В процессе осуществления планируемой деятельности образуются отходы от горно-

капитальных работ, обслуживания технического оборудовании и жизнедеятельности персонала. 

Объемы и перечень отходов приняты согласно объектам аналогам. В эксплуатации 

проектируемого объекта будет образовываться до 6 видов отходов. 

Образующиеся отходы относятся к 4-му и 5-му классу опасности (по ФККО) –, 
малоопасные и практически неопасные;4-му - малоопасные (по СП 2.1.7.1386-03). 

Перечень отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта и их 

количество приведены в таблице 7.7.3.  

Таблица 7.7.3 – Перечень и количество отходов, образующихся в период 

эксплуатации 
№ 
п/п 

 
Наименование 

Код по ФККО Класс 
опасности 
по ФККО 

Класс 
опасности 

по СП 2.1.7. 
1386-03 

Объем 
образования, 

т/год 

1 2 3 4 5 6 

1 

Бон, сорбирующий сетчатый из 
полимерных материалов, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 611 15 61 4 4 4 0,900 

2 

Отходы (осадок) механической очистки 
карьерных и подотвальных вод при 
добыче руд серебряных и/или 
золотосодержащих 

2 22 411 81 39 5 5 4 350 
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Период эксплуатации 

 

1. Бон, сорбирующий сетчатый из полимерных материалов, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

Норматив образования отхода принимается в соответствии с технологической 

частью проекта (том ИОС5.3. Система водоотведения) и составляет 0,9 т/год. 

 

 

2. Отходы (осадок) механической очистки карьерных и подотвальных вод при 

добыче руд серебряных и/или золотосодержащих 

Норматив образования отхода принимается в соответствии с технологической 

частью проекта (том ИОС5.3. Система водоотведения) и составляет 350 т/год по сухому 

веществу для сооружений очистки карьерных и подотвальных вод. 

 

3. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

Для наружного освещения используются ртутные ДРЛ (250 штук). Нормативный срок 

службы составляет 50000 ч. 

Расчет образования отхода выполнен согласно формуле: 

M = ∑Кi∙р.л∙Чiр.л∙miр.л∙С∙10-6/Нiр.л, т/год, 

где Кi р.л – количество установленных источников света, i-той типа, шт.; 

Чiр.л – время работы источника света, час/см или час/сутки; 

С – число дней в году; 

miр.л – масса источников света i-того типа, грамм; 

Нi р.л – нормативный срок горения одного источника света i-того типа, час. 

М вннеш. осв.  =250∙12∙365∙10-6/50000 = 0,1314 т/год 

Количество отходов составит 0,1314 т/год.  

3 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 1 1 0,1314 

4 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 4 11,88 

5 Отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 4 4 432 

6 Скальные вскрышные породы в смеси 
практически неопасные 2 00 110 99 20 5 5 4 377 492 220 

ИТОГО 377493014,9114 
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4. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Удельный показатель образования твердых бытовых отходов составляет 40-70 кг на 

сотрудника (работника). В расчетах примем среднегодовую норму образования на 1 человека 

- 55 кг. 

Объем образования бытового мусора определяется по формуле:  

М = N∙n, т/год, 

где N – численность персонала, чел; 

n – норма образования бытового мусора на 1 человека, т/год. 

При строительстве объекта образование отхода будет равно: 

М = 0,055*216 = 11,88 т/год. 

 

 

 

5. Отходы (осадки) из выгребных ям 

Проектом предусматривается установка биотуалета на площадке с периодическим 

вывозом отходов. 

Нормативное количество отхода рассчитывается по формуле: M = N∙K∙ρ, т/год, 

где N – списочная численность рабочих, чел.; 

K – среднегодовая норма отходов на одного работника, м3/год; 

ρ = 1 – плотность отхода, т/м3. 

Количество образующихся отходов принимается в соответствии с приложением К 

CП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» составляет 2000 литров (2,0 м3) на 

одного человека в год для жидких отходов из выгребов (при отсутствии канализации). 

С учетом работы 12 месяцев и максимальным количеством рабочих в 216 человек 

определим количество отходов: 

М = 216*2 = 432 тонн/год 

 

6. Скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные 

Объем вскрышных работ определяется технологией производства горных работ. 

Норматив образования пустых пород принят в соответствии с технологической 

частью проекта и составляет 377 492 220 тонн. 
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Мероприятия в период эксплуатации: 

1) организация мест сбора, накопления и временного хранения отходов потребления; 

Для предотвращения появления неорганизованных свалок, захламления и химического 

загрязнения территории административно-бытового комплекса предусмотрена организация 

мест и установка емкостей для сбора и временного хранения отходов. 

Накопление отходов производится в емкостях и контейнерах, не допускающих их 

разлива или ветрового разноса по поверхности. 

2) своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов в места утилизации 

специализированным автотранспортом; 

3) передача отходов специализированным предприятиям для утилизации или 

повторного использования; 

4) организация технологического контроля производственных процессов, соблюдение 

правил эксплуатации и промышленной безопасности для предотвращения возникновения 

аварийных ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды отходами. 

Таблица 7.7.4 – Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению отходов в период эксплуатации  
№ 
п/п Наименование отхода Мероприятие 

1 2 3 

1. 
Бон сорбирующий сетчатый из полимерных материалов, 
загрязненный нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

Передача другим организациям для 
размещения 2. 

Отходы (осадок) механической очистки карьерных и 
подотвальных вод при добыче руд серебряных и/или 
золотосодержащих 

3. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

4. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства 

Сбор, передача специализированной 
организации для 
утилизации/переработки  

5. Отходы (осадки) из выгребных ям Сбор, передача специализированной 
организации 

6. Скальные вскрышные породы в смеси практически 
неопасные 

Размещение в отвале вскрышных 
пород 

 

При соблюдении проектных решений по сбору, накоплению, временному хранению и 

утилизации отходов захламления земель, загрязнения отходами атмосферного воздуха, 

природных вод и почвенного покрова не произойдет. 
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3.6. Оценка воздействия на растительный и животный мир 

 

Воздействие на растительный покров будет оказано как прямое, так и косвенное. 

Основными видами воздействия на растительный покров территории в процессе 

строительства, как правило, являются: 

- полное уничтожение растительных сообществ в полосе землеотвода (при 

строительстве в полосе отвода произойдет вырубка деревьев и кустарников, а также полное 

уничтожение почвенного покрова); 

- утрата местообитаний растений; 

- повреждение растительности на границе со строительными площадками и 

подъездными дорогами; 

- угнетение растений из-за выбросов в атмосферу строительной пыли и вредных 

загрязняющих веществ; 

- нарушения растительного покрова как следствие активизации деструктивных 

процессов в зоне строительства; 

- повышение пожарной опасности. 

При проведении строительных работ растительный покров в полосе землеотвода 

уничтожается практически полностью; прилегающие участки также, как правило, 

оказываются нарушенными. 

Во время строительства велика вероятность возникновения пожаров, что вызвано 

проведением сварочных работ, наличием горюче-смазочных материалов, захламлением 

территории и т.п. Все это приводит к увеличению вероятности возгорания растительного 

покрова. 

Загрязнение атмосферы, вызванное строительными работами и работой 

автотранспорта, двигателей строительных машин и механизмов и т.п., может привести к 

угнетению растительных сообществ в зоне строительства. Присутствие пыли и 

загрязняющих веществ в атмосфере может вызвать временную задержку роста и развития 

растений, снижение продуктивности, появление морфофизиологических отклонений, 

накопление загрязняющих веществ в организмах растений и дальнейшую передачу их по 

трофическим цепям. 

Плановый объем выбросов при строительных работах вряд ли вызовет устойчивое 

нарушение в растительном покрове, и этот вид воздействия в период строительно-

монтажных работ не окажет существенного воздействия. 
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Небольшие утечки ГСМ, выбрасывание различного мусора могут способствовать 

появлению участков с пониженным разнообразием растений или даже пятен, лишенных 

растительности, но это воздействие также будет локальным и незначительным. 

В результате строительных работ и прохождения большегрузной техники 

увеличивается эрозионная опасность на прилегающей территории. Растительность 

эрозионноопасных участков является наиболее уязвимой для строительных работ. В случае 

нарушения ее необходимо своевременное проведение рекультивационных мероприятий. 

Обязательным условием после завершения строительства и эксплуатации ГОК является 

мониторинг состояния и возобновления растительного покрова. 

В ходе эксплуатации возможно загрязнение растительного покрова путем 

воздушного переноса загрязняющих мелкодисперсных веществ, а также путем загрязнения 

почвенного покрова и накопления токсичных веществ в растениях.  

Деградация растительного покрова под влиянием выбросов в атмосферу окислов 

азота характеризуется следующими пороговыми показателями: 

- при концентрации 4-6 мг/м3 – острое повреждение растений; 

- при 2 мг/м3 – хлороз растений; 

- до 2 мг/м3 – не вызывает видимого вреда растениям, может отмечаться снижение 

роста. 

Установлены следующие критические значения концентрации диоксида серы в 

атмосферном воздухе: 

- 26-5,2 мг/м3 – острое отравление лиственных и хвойных пород; 

- 5,2-1,82 мг/м3 – хроническое отравление растений; 

- 1,82-1,04 мг/м3 – повреждаются лишь наиболее чувствительные растения; 

- 1-0,5 мг/м3 – начинает ощущаться изменение в ассимиляции лиственных растений; 

- 0,5-0,26 мг/м3 – происходит нарушение фотосинтеза; 

- 0,23-0,08 мг/м3 – происходит снижение интенсивности фотосинтеза. 

Максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами диоксида азота в 

приземном слое атмосферы в пределах земельного отвода, составляют 0,2 мг/м3, диоксида 

сер – 0,023 мг/м3. Следовательно, при отработке месторождения, в пределах СЗЗ 

угнетающее воздействие газовых выбросов на растительность оказываться не будет. За 

пределами санитарно-защитной зоны воздействие газовых выбросов на растительность 

проявляться не будет. 

Следует отметить, что ущерб растительности на стадии строительства и 

эксплуатации будет проявляться практически исключительно в границах земельного 
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отвода. Редкие охраняемые виды растений, включенные в Красные книги РФ и Республики 

Хакасия, в этих границах не обнаружены. 

Ущерб, наносимый растительности, в ходе строительства и эксплуатации объекта 

будет минимизирован. В случае грамотного проведения мероприятий по биологической 

рекультивации весьма вероятно восстановление растительных сообществ на отвалах, 

состоящих из аборигенных видов и сходных по структуре с исходными. 

Участки проектируемого строительства расположены на землях Северо-

Енисейского лесничества. 

Для строительства объектов ПАО «Коммунаровский рудник» арендуются лесные 

участи общей площадью 4591 га. Сведение растительности предусматривается на всей 

площади земельного отвода. Ориентировочный объем вырубки составит 88 тыс м3. 
Преобладают сосновые древостои данной группы типов леса. Продуктивность насаждений 

характеризуется в основном IV-V классом бонитета. Сосняки в основном произрастают на 

дренированных склонах южных и юго-восточных экспозициях, для них характерно чистые (до 80-

90%) и смешанные с березой и осиной леса.). Сомкнутость полога в этих лесах равна 0,5-0,6, бонитет 

IV класса, запас древесины 160-230м3 на 1 га. Согласно данным Министерства лесного 

хозяйства Республики Хакасия, защитные леса на отведенной территории представлены 

лесами, расположенными в водоохранных зонах. Проектные решения не предусматривают 

размещение производственных объектов в водоохранных зонах, строительство ведется в 

лесах эксплуатационного значения. 

Рубка леса предусматривается вручную, бензопилами с последующей раскряжёвкой 

и складированием деловой древесины. Деловая древесина вывозится лесовозами для 

реализации в ближайший населённый пункт. Отходы древесины (ветки, сучья и пни) 

вывозятся на ближайшие полигоны ТБО. 

Вырубка леса предусматривается без продолжительного хранения спиленных 

деревьев, чтобы сохранить деловые свойства древесины.  

Животный мир 
Воздействие на животный мир в процессе строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта обусловлено, в первую очередь, нарушением растительного и 

почвенного покрова, проведением земляных работ, созданием и функционированием ряда 

объектов инфраструктуры в пределах строительной площадки, ремонтом или созданием 

новых автомобильных дорог, увеличением интенсивности движения на них. 

Строительство объектов сопровождается нарушением растительного покрова (в 

частности, сведением древостоя), изменениями литогенной основы ландшафта, уровня 

грунтовых вод, микрорельефа. В ходе строительства будут изъяты либо частично 
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разрушены местообитания многих животных. Часть особей сможет переселиться в 

ближайшие подходящие биотопы или приспособиться к обитанию вблизи объектов после 

восстановления равновесия в природно-техногенной системе. 

При проведении работ часть животных погибнет в результате прямого воздействия. 

Для малоподвижных и территориальных животных, а также видов, постоянно обитающих 

на данной территории, к которым относятся земноводные, пресмыкающиеся, некоторые 

виды птиц и млекопитающих, этот вид воздействия имеет значение во все сезоны 

проведения работ. Для высокоподвижных животных (в частности, птиц) в период 

строительства основным фактором беспокойства будет шумовое загрязнение, которое 

может привести к снижению успешности гнездования (высокий уровень стресса повлечет 

за собой изменения в поведении), учащению случаев гибели кладок и птенцов, 

перемещению птиц в более безопасные местообитания. 

Площадные размеры воздействия варьируют в зависимости от формы воздействия, 

видов животных и характера рельефа. Как правило, в процессе строительства происходит 

полное разрушение существующих природных комплексов в зоне отвода, что, в свою 

очередь, вызывает существенные изменения в границах трехкилометровой зоны. После 

окончания строительно-монтажных работ и восстановления растительного покрова 

наземные млекопитающие и птицы вновь могут заселить нарушенные территории и 

восстановить свою численность. При этом, стоит иметь в виду, что на нарушенных 

территориях сначала будет образовываться специфический фаунистический комплекс. 

Минимизации негативного воздействия на животный мир будет способствовать 

соблюдение строительными организациями норм, предусмотренных при возведении 

подобных объектов. 

По данным Службы по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания Республики Хакасия (информация предоставлена за 

2019 г.) на указанной территории встречаются 17 видов охотничьих животных, 3 вида 

охотничьих птиц  

Сведениями о численности (плотности популяций) охраняемых видов Управление 

Росприроднадзора по Республике Хакасия не располагает. В ходе инженерных изысканий 

редкие виды и следы их пребывания, а также гнездовья зафиксированы не были. 

Территория изысканий обследовалась в осенний период миграции сухопутных 

млекопитающих, следов и троп миграции животных не обнаружено. 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов представители 

животного мира будут испытывать прямое и опосредованное воздействие. 
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1. Уничтожение мест обитания млекопитающих, гнездования некоторых видов птиц 

на нарушаемых территориях в результате производства земляных, добычных и отвальных 

работ, при передвижении транспорта, под строительство объектов. Отторжение части 

местообитаний вынудит крупных и некоторые виды мелких млекопитающих 

переместиться из нарушенных и отторгаемых местообитаний на соседние участки. 

2. Шумовое воздействие при работе техники, транспорта и производственных 

объектов. Влияние шума распространяется как на крупных, так и на мелких 

млекопитающих, а также на птиц. Основной источник шумового воздействия – работа 

техники в карьере, на отвале породы и движение большегрузного автотранспорта по 

автодорогам. Уровень создаваемого шумового воздействия не превышает допустимый для 

человека, но является отпугивающим фактором для животных. 

3. Световое воздействие при работе в ночное время воздействует на крупных 

животных и некоторые виды птиц. Однако он оказывает намного меньшее воздействие, чем 

шумовое воздействие. 

Расчет размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам вследствие нарушения 

среды обитания при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности, буде 

определен на последующих стадиях проектирования согласно нормативной документации: 

- «Методика исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам», 

утверждённой приказом Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948 (с изменениями на 22 

июля 2013 года); 

- Приказ МПР РФ от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях» (с изменениями на 23 ноября 2012 года). 

Размер суммарного вреда охотничьим ресурсам при нарушении или уничтожении 

среды обитания охотничьих ресурсов исчисляется как сумма вреда в отношении всех видов 

охотничьих ресурсов, которые обитают (обитали) на территории воздействия, по формуле: 

Усумм. Усумм.1 виду Усумм.2 виду Усумм. n виду, где: 

Усумм. - суммарный вред при нарушении или уничтожении среды обитания 

охотничьих ресурсов; 

Усумм.1 виду, Усумм.2 виду, Усумм. n виду - суммарный вред при нарушении или 

уничтожении среды обитания 1-го, 2-го, n-го вида охотничьего ресурса. 

Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих 

ресурсов в отношении одного вида охотничьих ресурсов на территории воздействия 

(суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и 
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иной деятельности на территории воздействия) исчисляется как сумма вреда одному виду 

охотничьих ресурсов по каждой территории воздействия (территория необратимой 

трансформации, территория сильного воздействия, территория среднего воздействия и 

территория слабого воздействия) по формуле: 

Усумм.1 виду Ун.т Ус.в. Уу.в. + Усл.в, где: 

Усумм.1 виду - суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от 

хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.; 

Ун.т - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 

необратимой трансформации, руб., 

Ун.т. (Nфакт. (Nфакт. Ндоп. t)) Т 

Ус.в.  - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории сильного 

воздействия, руб., 

Ус.в. (Nфакт. (Nфакт. Ндоп. t)) Т 

Уу.в. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории среднего 

воздействия, руб., 

Уу.в. (Nфакт. (Nфакт. Ндоп. t)) Т 

Усл.в - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории слабого 

воздействия, руб.; 

Усл.в. (Nфакт. (Nфакт. Ндоп. t)) Т 

Nфакт. - фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида, обитающих 

(обитавших, в случаях когда не проводился расчет вреда от намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, представляющей экологическую опасность) на соответствующей 

территории воздействия, особей; 

Ндоп. - норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в %; Принимается на 

основании Приказа МПР РФ от 30.04.2010 г. №138 «Об утверждении нормативов 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов 

в охотничьих угодьях» (с изменениями на 23 ноября 2012 года). 

Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, руб.; 

Принимается на основании «Методики исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам, утвержденной приказом МПР РФ от 08.12.2011 г. №948. 

t - период воздействия, лет (При бессрочном периоде воздействия применяется 

период воздействия продолжительностью 30 лет.) 
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0,75 - пересчетный коэффициент для территории сильного воздействия; 

0,5 - пересчетный коэффициент для территории среднего воздействия; 

0,25 - пересчетный коэффициент для территории слабого воздействия. 

При расчетах определения территорий сильного, среднего и слабого воздействий 

использовались рекомендации «Механизм оценки, предотвращения и возмещения ущербов 

в природопользовании. Часть 2». Под редакцией В.С. Камбалина –Иркутск:2001 г. 

Расчёт: 

Размер изымаемой территории составил 584,83 га. Период отработки месторождения 

– 10 лет. Радиусы зон воздействия составляют: 

- сильного воздействия – до 0,5 км от внешней границы зоны необратимой 

трансформации (975,08 га); 

- умеренного воздействия – до 1 км от внешней границы зоны сильного воздействия 

(975,08 га); 

- слабого воздействия – до 1,5 км от внешней границы зоны умеренного воздействия 

(975,08 га). 

Расчеты ущерба животному миру по зонам воздействия представлен в таблицах 7.6.1 

– 7.6.4. 

Таблица 7.6.1 – Расчет ущерба на территории необратимой трансформации 

Название вида 
Плотность 
особей/тыс. 

га 

Площадь 
возд-я, га 

Nфакт. Ндоп. t Т Ун.т 

Глухарь 3,73 584,83 2,175 0,03 10 3000 8482,5 
Тетерев 2,77 584,83 1,615 0,05 10 1000 2422,5 
Рябчик 22,41 584,83 13,068 0,3 10 300 15681,6 
Волк 0,07 584,83 0,041 1 10 100 45,1 

Лисица 0,17 584,83 0,099 0,5 10 100 59,4 
Бурый медведь 0,24 584,83 0,140 0,03 10 30000 5460 

Соболь 3,26 584,83 1,900 0,03 10 5000 12350 
Заяц-беляк 1,84 584,83 1,073 0,5 10 500 3219 

Белка 4,28 584,83 2,496 0,9 10 250 6240 
Лось 0,62 584,83 0,362 0,03 10 40000 18824 

Дикий северный 
олень 0,78 584,83 0,455 0,03 10 15000 8872,5 

ИТОГО (рублей): 81656,6 
 

Таблица 7.6.2 – Расчет ущерба на территории сильного воздействия 

Название 
вида 

Плотность 
особей/тыс. 

га 

Площадь 
возд-ия, га 

Nфакт. Ндоп. t Т Ус.в 

Глухарь 3,73 975,08 3,637 0,03 10 3000 10638,37 
Тетерев 2,77 975,08 2,701 0,05 10 1000 3038,59 
Рябчик 22,41 975,08 21,852 0,3 10 300 19666,39 
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Название 
вида 

Плотность 
особей/тыс. 

га 

Площадь 
возд-ия, га 

Nфакт. Ндоп. t Т Ус.в 

Волк 0,07 975,08 0,068 1 10 100 56,31 
Лисица 0,17 975,08 0,166 0,5 10 100 74,59 
Бурый 

медведь 0,24 975,08 0,234 0,03 10 30000 6845,06 

Соболь 3,26 975,08 3,179 0,03 10 5000 15496,46 
Заяц-беляк 1,84 975,08 1,794 0,5 10 500 4036,83 

Белка 4,28 975,08 4,173 0,9 10 250 7825,02 
Лось 0,62 975,08 0,605 0,03 10 40000 23577,43 

Дикий 
северный 

олень 
0,78 

975,08 0,761 0,03 10 15000 11123,23 

ИТОГО (рублей): 102378,28 
 

Таблица 7.6.3– Расчет ущерба на территории умеренного воздействия 

Название 
вида 

Плотность 
особей/тыс. 

га 

Площадь 
возд-я, га 

Nфакт. Ндоп. t Т Уу.в 

Глухарь 3,73 975,08 3,637 0,03 10 3000 7092,24 
Тетерев 2,77 975,08 2,701 0,05 10 1000 2025,73 
Рябчик 22,41 975,08 21,852 0,3 10 300 13110,93 
Волк 0,07 975,08 0,068 1 10 100 37,54 

Лисица 0,17 975,08 0,166 0,5 10 100 49,73 
Бурый 

медведь 0,24 975,08 0,234 0,03 10 30000 4563,37 

Соболь 3,26 975,08 3,179 0,03 10 5000 10330,97 
Заяц-беляк 1,84 975,08 1,794 0,5 10 500 2691,22 

Белка 4,28 975,08 4,173 0,9 10 250 5216,68 
Лось 0,62 975,08 0,605 0,03 10 40000 15718,29 

Дикий 
северный 

олень 
0,78 

975,08 0,761 0,03 10 15000 7415,48 

ИТОГО (рублей): 68252,19 
 

 

Таблица 7.6.4– Расчет ущерба на территории слабого воздействия 

Название 
вида 

Плотность 
особей/тыс. 

га 

Площадь 
возд-я, га 

Nфакт. Ндоп. t Т Усл.в 

Глухарь 3,73 975,08 3,637 0,03 10 3000 3546,12 
Тетерев 2,77 975,08 2,701 0,05 10 1000 1012,86 
Рябчик 22,41 975,08 21,852 0,3 10 300 6555,46 
Волк 0,07 975,08 0,068 1 10 100 18,77 

Лисица 0,17 975,08 0,166 0,5 10 100 24,86 
Бурый 

медведь 0,24 975,08 0,234 0,03 10 30000 2281,69 

Соболь 3,26 975,08 3,179 0,03 10 5000 5165,49 
Заяц-беляк 1,84 975,08 1,794 0,5 10 500 1345,61 

Белка 4,28 975,08 4,173 0,9 10 250 2608,34 
Лось 0,62 975,08 0,605 0,03 10 40000 7859,14 
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Название 
вида 

Плотность 
особей/тыс. 

га 

Площадь 
возд-я, га 

Nфакт. Ндоп. t Т Усл.в 

Дикий 
северный 

олень 
0,78 

975,08 0,761 0,03 10 15000 3707,74 

ИТОГО (рублей): 34126,09 
 

Общая сумма ущерба животному миру составляет 286413,16 руб. 

Все виды в зоне воздействия объекта сохранятся. Отторжение части местообитаний 

под объекты вынудит некоторые виды мелких млекопитающих переместиться из 

нарушенных и отторгаемых местообитаний на соседние участки. На крупных 

млекопитающих наибольшее влияние будет оказывать фактор беспокойства, связанный со 

взрывными работами, что приведет к сокращению их численности в связи со сменой мест 

обитания. 

Животные обладают разным радиусом «отпугивания». Применительно к видовому 

составу объектов животного мира, характерного для местности расположения 

месторождения, можно сделать следующие прогнозы: 

- на границе, но в пределах зоны сильного воздействия, не покинут места обитания 

белка, заяц-беляк, рябчик, утка, кулик, голуби и куропатки; 

- на границе, но в пределах зоны умеренного воздействия, не покинут места обитания 

волк, соболь, лисица, росомаха, глухарь, медведь, тетерев; 

- на границе зоны слабого воздействия, не покинут места обитания лось, дикий 

северный олень, гуси. 

 

 

3.7 Анализ возможных аварийных ситуаций 

 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на предприятии, 

механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и 

правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

Согласно ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» на участке месторождения Коммунар к опасным производственным объектам 

относятся: 

- карьер и отвал с отстойником карьерных и подотвальных вод; 
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- транспортировка взрывчатых материалов. 

Для каждого объекта будут разработаны разделы промышленной безопасности, в 

которых рассмотрены возможные аварийные ситуации, причины их возникновения, 

определены конструктивные, технологические и организационные мероприятия по 

предупреждению и ликвидации аварий. 

Возможные аварийные ситуации на проектируемом горном участке, согласно 

анализу предприятий-аналогов, относятся к авариям элементов технологической схемы, 

характеризующимся кратковременностью воздействия и отсутствием необратимых 

последствий на среду. 

Анализом технологической схемы проекта и отдельных ее узлов установлено, что 

наиболее вероятными могут быть следующие аварийные ситуации: 

Отстойник карьерных и подотвальных вод. 

Отстойник карьерных и подотвальных вод расположен к юго-западу от отвала 

пустых пород. Отстойник служит для регулирования режима поступления и отведения 

сточных вод с водосборной площади карьера и отвала вскрышных пород, усреднения 

концентраций загрязнений и осветления воды. Токсичных веществ в воде не содержится. 

Отстойник представляет собой открытую земляную емкость, образованную выемкой 

грунта в ложе и отсыпкой ограждающей и разделительных дамб. 

При гипотетической аварии на ограждающей дамбе отстойника из него может 

вытечь до 60 тыс. м3 воды. Поток пойдет по логу пока не достигнет русла реки Большая 

Собака, протекающей на расстоянии 1000 м от ограждающей дамбы на северо-восток и 

далее по ее руслу. 

 

Карьер. 

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть при 

производстве горных работ, являются: обрушение борта карьера, несанкционированный 

взрыв взрывчатых материалов при ведении взрывных работ, затопление карьера. 

Вероятность обрушения бортов карьеров маловероятна. Кроме того, обрушение, 

если оно все же произойдет, не будет внезапным, т.к. в период эксплуатации за бортами 

карьеров ведется постоянное маркшейдерское наблюдение, позволяющее своевременно 

обнаружить и принять своевременные меры по выводу людей и оборудования из опасной 

зоны. Авария носит локальный характер, ограничена контуром карьера и экологических 

последствий не имеет. 

Несанкционированный взрыв в карьере при заряжании взрывных скважин может 



  
 
 

94 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

  
14

01
       

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
Лист 

      

91 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

произойти только в случае несоблюдения требований «ЕПБ при взрывных работах» в 

период монтажа взрывной сети. Заряжание взрывных скважин должно производиться 

специально обученными рабочими, под руководством мастера-взрывника. Эти рабочие 

регулярно проходят инструктаж по безопасным методам работы и пересдают экзамены по 

правилам безопасности. 

Поражающими факторами в случае взрыва являются: 

- разлет кусков руды (породы). Радиус опасной зоны по разлету отдельных кусков 

составляет 400 м по вскрыше и 350 м по руде; 

- ударная воздушная волна. Радиус опасной зоны при воздействии на людей 250 м 

по руде и 800 м. по вскрыше. 

В случае несанкционированного взрыва взрывчатых веществ возможна гибель 3-4 

человек, занятых на заряжании скважин. Остальные трудящиеся в этот период выводятся 

за пределы опасной зоны. 

Воздействие на окружающую среду выражается в кратковременном увеличении 

запыленности воздуха. 

В случае выпадения дождя 1%-ной обеспеченности, объем поступивших в карьер 

осадков может привести к затоплению нижних горизонтов карьера. Поступление воды в 

карьеры будет происходить в течение нескольких часов, за которые персонал и 

оборудование будут выведены на вышележащий горизонт и не пострадают. В течение суток 

весь объем стоков будет откачан насосной установкой. 

Разработка месторождения карьером будет осуществляться в строгом соответствии 

с нормативными документами, регламентирующими правила ведения работ в карьере, и 

порядок действия трудящихся в случае возникновения аварийной ситуации: «Едиными 

правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 

способом», «Едиными правилами безопасности при взрывных работах», «Правилами 

технической эксплуатации рудников, приисков и шахт, разрабатывающих месторождения 

цветных, редких и драгоценных металлов». 

Транспортировка взрывчатых материалов. 

В целях максимального снижения вероятности взрыва, транспортировка взрывчатых 

материалов на карьер должна производиться на специализированном автотранспорте с 

обязательным сопровождением ответственного лица и строгим соблюдением правил 

техники безопасности. 

Выхлоп автомашины должен быть оборудован искрогасителем. Перевозка 

взрывчатых веществ и средств инициирования производится раздельно. При 
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транспортировке взрывчатых материалов нахождение других автомашин на трассе 

недопустимо. 

Разгрузка взрывчатых веществ на карьере производится вручную рабочими, 

прошедшими специальный инструктаж, при заглушенном двигателе автомобиля. 

При неукоснительном соблюдении вышеизложенных требований возникновение 

аварийных ситуаций при транспортировке взрывчатых материалов сводится до минимума 

и в случае взрыва пострадает два человека. Воздействие на окружающую среду аналогично 

воздействию при производстве взрывных работ и выражается в кратковременном 

увеличении запыленности воздуха. 
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4 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства 
и эксплуатации проектируемого объекта 

 
4.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 

анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным 

выбросам 
 

Для определения влияния вредных веществ от проектируемого объекта, выполнен 

расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере. Расчет величин концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведен по унифицированной программе 

расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» версия 4.50, в соответствии с Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 

«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе». 

Расчет рассеивания проведен по каждому веществу отдельно на каждый этап 

реализации проектируемой деятельности: этап подготовительных работ, этап эксплуатации, 

этап проведения взрывных работ. В качестве критерия выполнения расчета принималось 

значение 1,0 ПДК населенных мест. Расчеты рассеивания выполнялись как с учетом фоновых 

концентраций, так и без. 

Проведя расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, установлено, что 

выбросы на всех этапах реализации проекта не превышают установленных нормативов, а, 

следовательно, неблагоприятного воздействия на окружающую среду не будет. 

Результат расчета рассеивания вредных веществ на местности в период строительства 

приведен в приложении В тома ОВОС3. 

Расчетом рассеивания загрязняющих веществ установлено, что при отработке 

месторождения Высокое, качество атмосферы на границе СЗЗ удовлетворяет санитарным 

нормам. В связи с этим предлагается выбросы проектируемых источников принять в 

качестве предельно допустимых в соответствии с таблицей 3.1.2. Объем ПДВ для 

проектируемых источников составит: 20,8608696 г/с, 167,043098 т/год.  

Определение категории (значимости) хозяйствующего субъекта по воздействию его 

выбросов на атмосферный воздух выполнено по программе «Эколог» версия 4.0. 

Категория горного участка по воздействию его выбросов на атмосферный воздух 
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определена программным средством «Эколог-ПДВ», версия 4.75. Расчеты приведены в 

таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Определение категории предприятия по воздействию на атмосферу 

Загрязняющее вещество Суммарный 
выброс Расчетные параметры 

код наименование  т/год Kj Gj 

1 2 3 4 5 
  Загрязняющие вещества: 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 54,843192 1371,0798000 0,4301 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 8,912018 148,5336333 0,0349 
0328 Углерод (Сажа) 4,659786 93,1957200 0,0514 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 22,395130 447,9026000 0,0094 
0337 Углерод оксид 32,737954 10,9126513 0,0200 
2732 Керосин 9,686644 8,0722033 0,0150 
2902 Взвешенные вещества 0,734647 4,8976467 0,0007 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 33,073727 330,7372700 0,1619 

  Группы веществ, обладающих эффектом суммации: 
6204 Азота диоксид, серы диоксид   0,2704 

 

Расчет категории предприятия выполнен в соответствии с документом: 

"Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное), ОАО НИИ Атмосфера", 

СПб., 2012. 

Итоговые расчетные параметры:  

Параметр Gпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi по всем 

режимам и веществам (группам суммации веществ): 

             Gпр = MAX(Gi) = 0,4300830 

Параметр: 

             K =СУММА(Ki) =2415,3315247 

Так как одновременно выполняются условия: Gпр > 0.1 и Gпр <= 1.0, предприятие 

относится к категории 3 

 

 

4.2 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 
 

Охрана природных вод осуществляется посредством выполнения комплекса 

организационных, инженерно-технических и других мероприятий под постоянным 
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контролем состояния и качества вод. 

К мероприятиям предохранительного характера, направленным на сохранение 

запасов, режимов и качества поверхностных и подземных вод, относятся: 

1. Размещение площадок проектируемого предприятия и строительных площадок за 

пределами водоохранных зон водных источников. Проведение дорожно-строительных 

работ в пределах площади или полосы отвода. Размеры водоохранных зон водных объектов 

приняты в соответствии с действующим Водным Кодексом Российской Федерации (с 

изменениями на 29.06.2017 г), для реки Большая Собака 200 метров, и для ручьев Горелый 

и Рязановский 50 м. 

2. Исключение складирования горюче-смазочных материалов и заправки техники в 

пределах затапливаемой поймы. 

3. Максимально возможное предотвращение загрязнения поверхностного стока, 

которое обеспечивается за счет организованного сбора и очистки загрязненного 

поверхностного стока и отведения чистого поверхностного стока с территории, 

прилегающей к производственным объектам, путем строительства водоотводных и 

нагорных канав. 

4. Устройство противофильтрационных элементов из полимерного материала при 

строительстве гидротехнических сооружений для исключения фильтрации сточных вод. 

В качестве противофильтрационного экрана предусматривается геомембрана 

гидроизоляционная полимерная рулонная на основе полиэтилена высокой плотности, 

термоскрепленная с геотекстилем с двух сторон. 

Полимерная геомембрана характеризуется высокими гидроизоляционными и 

антикоррозийными свойствами. Экран из полимерной геомембраны обладает гибкостью, 

безусадочностью, трещиностойкостью, химической стойкостью при воздействии сред с рН 

от 0,5 до 14. Полимерная геомембрана стабилизирована сажей, что обеспечивает её 

стойкость к ультрафиолетовому излучению. Для защиты полимерной геомембраны от 

механических повреждений, используются два слоя нетканого синтетического материала 

из полипропиленового волокна (геотекстиль). 

Создание сплошного противофильтрационного экрана обеспечит надёжную за- 

щиту грунтовых и поверхностных вод от загрязнения. 

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» (СанПиН 2.1.7.1322-03, п.4.23) материал 

гидроизоляции должен иметь сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое 

заключение. 
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5. Мероприятия по предупреждению аварийных сбросов сточных вод, в том числе: 

- устройство отстойников очистки стоков с отвала пустых пород и вод карьерного 

водоотлива; 

- превышение гребня дамб накопителей сточных вод над уровнем воды в емкостях 

не менее, чем на 1,0 м; 

- организация регулярных наблюдений за состоянием гидротехнических 

сооружений, исправностью оборудования; 

- установка резервного оборудования. 

Мероприятия восстановительного характера, включающие рациональное 

использование и очистку вод: 

6. Повторное использование сточных вод. 

Отстоянные карьерные и подотвальные воды после УФ-обеззараживания, 

используются для пылеподавления на участке горных работ в необходимом для этого 

объеме. 

7. Применение эффективных методов очистки сточных вод, обеспечивающих 

снижение содержания загрязняющих веществ до уровня, соответствующего нормативным 

требованиям по охране водного бассейна от загрязнения. 

Очистка бытовых сточных вод настоящим проектом не предусмотрена. Бытовые 

сточные воды по мере накопления откачиваются ассенизационной машиной и согласно 

техническим условиям вывозятся на существующие очистные сооружения биологической 

очистки г.п. Коммунар. 

Очистка поверхностных сточных вод с включает: 

- пруд-накопитель сточных вод полезным объемом 60 000 м3; пруд служит для 

аккумуляции объема стока, для усреднения стока и его первичной очистки; 

- локальные очистные сооружения в составе: установка очистки сточных вод полной 

заводской готовности заглубленного исполнения oTenk-ОР-ОМ-SB-100 шт с системой УФ-

обеззараживания FloTenk-UF-100; 

- резервуар очищенной воды; 

- сбросной коллектор очищенной воды с устройством выпуска в реку Большая 

Собака. 

8. Организация комплексного мониторинга и производственного контроля 

состояния и качественного состава поверхностных и подземных вод. 

 

 



  
 
 

100 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

  
14

01
       

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
Лист 

      

97 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

4.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 

Сокращение объемов выбросов, снижение приземных концентраций загрязняющих 

веществ достигаются специальными мероприятиями, к которым относится орошение водой 

поверхностей склада руды, отвала породы, карьера и автодорог каждые 4 часа, что в свою 

очередь сокращает выделение пыли на 80%. 

Пылеподавление проводится поливомоечной машиной. Для пылеподавления 

планируется использовать отстоянную и обеззараженную воду из отстойника карьерных и 

подотвальных вод. 

По технологии работ выбросы носят не концентрированный характер по времени. 

Транспортные машины и механизмы будут работать в разное время, в соответствии с 

графиком работы. 

С целью сокращения загрязнения воздуха выхлопными газами, не допускаются к 

работе неисправные механизмы и машины. Категорически запрещается работа двигателей на 

холостом ходу долгое время. 

С целью исключения концентрации вредных газов, строительные работы следует 

производить только при наличии слабого ветра. Не допускается скопление работающих 

транспортных средств в одном месте. 

Для смягчения воздействия от выбросов в атмосферу, снижения их объемов и 

токсичности проектом предложен ряд мероприятий организационного характера и 

технические решения, включающие: 

- комплектацию парка техники машинами и механизмами, прошедшими технический 

осмотр. 

- регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания для 

обеспечения снижения токсичности выбросов. 

- очистку отработанных газов двигателей с помощью сухих или жидких каталитических 

нейтрализаторов. 

- меры по организации дорожного движения, ограничение скорости движения 

транспорта. 

- соблюдение технологических инструкций. 
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4.4 Мероприятия по оборотному водоснабжению 
 

Оборотное водоснабжение на проектируемом объекте не предусмотрено. 

Проектом предусматривается использование очищенных карьерных и подотвальных 

вод для орошения карьерных и межплощадных дорог. 

 
 

4.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 
 

Месторождение Высокое располагается на землях, Ширинского лесничества 

Ширинского административного района Красноярского края. 

На территории отсутствуют земли сельскохозяйственного и промышленного 

назначения, населённые пункты, особо охраняемые природные территории и 

рекреационные объекты, ограничивающие строительство. 

Воздействие на земельные ресурсы будет связано, прежде всего, с изъятием 

земельных ресурсов под размещение проектируемых объектов на арендованных землях. 

Общая площадь отвода для размещения проектируемых объектов составит 4591 га. 

Мероприятиями по снижению негативного воздействия на земли в период 

строительства являются: 

1. Производство строительных работ строго в контурах планируемых 

производственных площадок. Площадки для размещения временных зданий и сооружений, 

стоянки строительной техники располагаются в пределах земельного отвода на площадках 

строительства. 

2. Строгий контроль за устранением передвижения техники и транспорта по целине 

для предотвращения разрушения дернины и исключения условий для водной и воздушной 

эрозии. Для строительной техники устраиваются временные проезды, грунтощебеночные, 

щебеночные подъездные автодороги. 

3. Организация временного складирования отходов строительства в местах их 

образования и накопления в специально отведенных местах и емкостях. 

4. С целью предотвращения загрязнения территории ГСМ заправка техники 

производится топливозаправщиком. 

5. В процессе строительства обязательным является неукоснительное соблюдение 
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правил пожарной безопасности. В местах производства работ должны иметься в наличии 

средства пожаротушения и содержаться в полной готовности. 

Для снижения воздействия на земельные ресурсы в период эксплуатации 

предусматриваются следующие мероприятия. 

1. Выполнение эксплуатационных работ строго в контурах отвода земель. 

2. Предусмотрена рациональная схема размещения промышленных площадок, 

безрудности участков, технологической взаимосвязи между объектами, рельефа местности, 

инженерно-геологических условий. 

3. Складирование почвенно-растительного слоя и последующее его использование 

при благоустройстве территории и/или ее рекультивации. Почвенный покров с участков 

предстоящей застройки снимается, в ориентировочном объеме 762 тыс.м3, для его 

сохранения и дальнейшего использования в целях рекультивации. 

4. Организация рельефа, отвод дождевых и талых вод, не допущение развития 

эрозии. 

5. Не допускать неорганизованного движения транспорта за пределами внутри - и 

межплощадочных дорог. 

6. Не допускать развевания отвалов горных пород и утечек поверхностных сточных 

вод за пределы промышленных площадок путём перехвата их водоотводными канавами, 

что позволит предотвратить загрязнение почв за пределами отведённой территории. 

7. Систематический контроль за работой горнотранспортного оборудования. 

С целью исключения попадания ГСМ на почву проектом предусматриваются 

следующие организационно-технические мероприятия: 

- заправка техники осуществляется автомобилем-топливозаправщиком, 

оборудованным раздаточным шлангом и заправочным пистолетом; 

- сбор отработанных масел и обтирочного материала должен осуществляться в 

специально отведённые металлические ёмкости; 

- ремонтное обслуживание горно-транспортной и вспомогательной техники должно 

осуществляться своевременно и качественно; 

- проводится постоянный контроль за герметичностью запорной арматуры в 

ёмкостях склада, топливозаправщике, за сбором отработанных масел. 

8. Контроль за вывозом отходов в места временного хранения и своевременной 

передачей их для вывоза на места размещения, во избежание образования 

неорганизованных свалок, загрязнения и захламления прилегающих территорий. 

9. Для того чтобы снизить степень загрязнения прилегающей территории пылью, 
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предусматривается орошение водой рудовозных дорог и поверхности отвалов пустой 

породы. 

10. Для снижения степени загрязнения грунтов фильтрационными стоками в 

конструкции следующих сооружений: отстойники карьерных и подотвальных стоков, 

предусмотрены противофильтрационные экраны из полимерного материала. 

Для охраны растительного мира и для снижения негативного воздействия на него, 

необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- движение транспорта вне отведённых площадок и дорог запрещается; 

- запрещается отстрел животных и птиц; 

- запрещается сброс любых сточных вод и отходов в несанкционированных местах; 

- все работы необходимо проводить в пределах территорий, отведённых во 

временное и постоянное пользование; 

- после окончания работ проводится техническая рекультивация земель, 

растительный покров восстанавливается проведением биологической рекультивации 

земельных участков. 

Рекультивация нарушенных земель 
В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к 

ре-культивации земель», рекультивация нарушенных земель должна проводиться с учетом 

следующих факторов: 

- природных условий района расположения нарушенного (нарушаемого) участка; 

- фактического или прогнозируемого состояния нарушенных земель к моменту 

рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, современного и перспективного 

использования нарушенных земель, наличия плодородного слоя почвы). 

Рекультивация нарушенных земель являются основным мероприятием, 

обеспечивающим минимизацию негативного воздействия на земельные ресурсы. 

Рекультивация земель является составной частью мероприятий по охране природы 

в целом и в частности по нейтрализации разрушительных воздействий промышленности на 

окружающий ландшафт, имеет большое социальное, экономическое и экологическое 

значение. 

Площадь нарушаемых земель при выполнении горных работ, подлежащих 

рекультивации составляет 584,83 га земель лесного назначения. 

Так как отводимые земли, на которых планируется добыча руды, в настоящее время 

относятся к лесным землям, то рекультивация нарушенных земель будет выполняться в 

соответствии с Техническими условиями Министерства лесного хозяйства Красноярского 
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края, которые будут оформлены на дальнейшей стадии проектирования. Анализ природно-

климатических и хозяйственных условий позволяет принять лесохозяйственное и 

санитарно-гигиеническое направления рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 

17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации». Вместе с тем, при выполнении всех нормативных требований 

мероприятия по рекультивации должны быть экономичными, технически приемлемыми и 

практически реализуемыми и обеспечивать создание условий для восстановления 

растительности. 

Основные направления работ по рекультивации: 

- ликвидация складов руды и объектов горно-технической производственной 

инфраструктуры, 

На площадках карьера и отвала пустой породы 

- приведение карьеров в безопасное состояние (ликвидация заколов, зависаний, 

бульдозерная зачистка предохранительных берм); 

- сооружение вокруг карьеров ограждающего вала из вскрышных пород; 

- планировка и выравнивание отвала вскрышных пород. 

Отстойник карьерных и подотвальных вод перед началом рекультивации 

опорожняется. Перед сбросом должен быть проведен анализ воды на содержание 

загрязняющих веществ. При необходимости сбросные воды должны быть очищены на 

очистных сооружениях до нормативных требований к качеству водотоков 

рыбохозяйственного назначения. Дамба отстойника разваловывается, разравнивается по 

поверхности ложа с уклоном, обеспечивающим сток поверхностных вод. 

Нагорные канавы засыпаются грунтом, вынутым при строительстве. 

Объемы рекультивации, необходимое оборудование и сроки её проведения будут 

определены на дальнейшей стадии проектирования. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 №800 "О 

проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения 

рекультивации и консервации земель") рекультивация выполняется в 2 этапа 

последовательных этапа: 

Технический этап рекультивации земель, включающий их подготовку для 

последующего целевого использования. К нему относят: расчистка участка от усыхающего 

и мёртвого древостоя, завалов из срубленной и сваленной в кучи древесины, сбор 

срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья; очистка территории от бытового 

и строительного мусора; вывоз всех временных сооружений, техники и транспортных 
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средств с рекультивируемой территории; засыпка и послойная трамбовка или 

выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в процессе производства работ по всей 

территории арендуемого участка; планировка территории арендуемого участка после 

окончания работ и эксплуатации объектов (засыпка ям и углублений), обеспечивающая 

свободный проход машин и механизмов; а также проведение других работ, создающих 

необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по 

целевому назначению. 

В соответствии с РД 07 – 35 – 93 «Методические указания по организации и 

осуществлению контроля за горно-технической рекультивацией земель, нарушенных 

горными разработками» наиболее эффективна горнотехническая рекультивация, которая 

является технологическим звеном горных разработок, включённым в основные 

технологические процессы добычи полезных ископаемых. 

Под горнотехнической рекультивацией следует понимать такое размещение 

вскрышных и вмещающих пород в выработанном пространстве разрезов и карьеров, в 

отвалах, и на других объектах, которое без дополнительных горнотранспортных работ 

позволяет осуществить биологическую рекультивацию и обеспечить безопасность 

населения и охрану окружающей среды. 

Биологический этап рекультивации земель, включающий комплекс агротехнических 

и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель.  

На биологическом этапе рекультивации почвенный покров, снятый при проведении 

строительных работ, равномерным слоем наносится на рекультивируемые земли для 

обеспечения дальнейшего естественного лесовосстановления участка. 

При естественном лесовозобновлении происходит спонтанное заполнение пустых 

экологических ниш, причём именно теми видами, которые наиболее приспособлены к 

данным условиям. 

Основным источником естественного обеспечения семенным материалом 

техногенных грунтов является обсеменение. Интенсивность обсеменения зависит от 

близости стен леса, достигших возраста семенной спелости. Зоной интенсивного 

обсеменения считается 2,5 км от стен леса, что соответствует расстоянию стен леса до 

объектов проектируемого предприятия. 

Обсеменителями техногенных территорий являются насаждения и травянистые 

растения, произрастающие не только по краям контура отработки месторождения, но и 

далеко за их пределами. Пионеры деревья, произрастающие на техногенных участках, при 

достижении возраста семенной спелости становятся обсеменителями, значительно 
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увеличивая количество семенного материала в контуре отвода земельного участка. 

Характеристика объектов рекультивации, основные направления 

рекультивации.  
1. Карьер  

Техническая рекультивация карьера проводится по окончании отработки запасов 

месторождения.  

Таблица 4.5.1 ‒ Основные показатели карьера 

Параметры Ед. изм.  Значения 

Длина м 1630 
Ширина м 930 
Глубина м 320 
Площадь га 99.1 
Высота нерабочего уступа (сдвоенного) на 
погашение м 20 

Угол откоса рабочего уступа  град. 65 
Угол откоса уступа в погашении град. 70-55 
Ширина бермы безопасности м 8 
Угол откоса борта карьера на конец отработки град. 35-40 

 

На проектируемом карьере генеральный угол погашения бортов составляет 400, т.е. 

по устойчивости борта карьера имеют значительные резервы, их обрушение маловероятно 

и проектом не предусматривается никаких дополнительных мероприятий.  

Приведение отработанного карьера в безопасное состояние заключается в 

ликвидации заколов и зависаний, бульдозерной зачистке предохранительных берм. Въезд в 

карьер перекрывается ограждающим валом из пустых пород высотой не менее 2,5 м, 

ширина вала по верху – 1,0 м, по низу – 10 м. Объем пород для сооружения вала составит 

960 м3.  

2. Отвал породы 

Складирование вскрышных пород карьера предусматривается во внешний отвал. 

Отвал располагается юго-западнее карьера. Площадь, используемая под формирование 

отвала, по данным геологоразведочных работ запасов полезных ископаемых не имеет. 

Уклоны наклона поверхности под основаниями отвалов не превышают 5º. Объем отвала 

составит порядка 157960 тыс. м3.  

 

 

Таблица 4.5.2 - Параметры отвала 
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Наименование показателя Ед. 
изм. 

Отвал 
вскрыши  

Количество ярусов шт. 5 
Абсолютная отметка отвала  +500 
Высота отвала общая м 150 
Угол откоса яруса отвала градус 35 
Угол откоса отвала градус 27 
Ширина межярусной бермы м 20 
Площадь основания отвала га 254 
Вместимость отвала в предельном положении (с учетом 
Кост) тыс. м3 157960 

 

Планировка и освобождение от крупногабаритных обломков пород горизонтальных 

поверхностей отвала производится в процессе его формирования, поскольку укладка 

породы производится послойно. Откосы отвала сложены, в основном, из крупнокусковой 

фракции, где интенсивность пылевыделения значительно меньше. К тому же дождями вся 

пылевидная фракция будет смыта внутрь отвала.  

В ходе рекультивации отвала будут выполняться горно-планировочные работы на 

горизонтальных поверхностях, включающие засыпку пазух, срезку неровностей.  

3. Отстойник подотвальных и карьерных вод, водоотводные канавы, насосные 

станции, очистные сооружения.  

Отстойник расположен юго-западнее отвала вскрышных пород. Регулирующая 

ёмкость и секции отстойника образованы выемкой грунта в ложе и отсыпкой ограждающей 

и разделительных дамб. Размеры регулирующей ёмкости по дну: длина – до 130 м, ширина 

- 80-90 м; полезный объем – 60,0 тыс. м3. Глубина выемки составляет до 2,50 м. Площадь 

зеркала воды прудка 7810,18 м2. 

Перед началом рекультивации производится откачка воды из емкостей отстойника в 

реку Чапа. После опорожнения отстойника, ограждающая дамба и разделительные дамбы 

разваловываются с перемещением грунта в выемку. Поверхность засыпки выемки 

планируется с однозначным уклоном на юго-восток для стока атмосферных осадков. 

Засыпка производится послойно, слоями по 0,2 м - 0,3 м с тщательным уплотнением. 

Спланированная поверхность покрывается слоем камня толщиной 30 см. Камень 

разрабатывается в отвале вскрышных пород.  

Водоотводные канавы. Водоотводная канава засыпается грунтом, вынутым при 

строительстве. Поверхность засыпки крепится каменной наброской из отвала вскрышных 

пород и планируется с уклоном, обеспечивающим беспрепятственный сток атмосферных 
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осадков по рельефу. 

Насосные станции и станция очистки. Оборудование насосных станций, станции 

очистки и трубопроводы разбираются и вывозятся на промышленную базу предприятия, 

при необходимости могут быть использованы в дальнейшем. подземное здание насосных 

станций засыпается местным грунтом при планировке поверхности. 

Расчет объемов работ по рекультивации и затрат времени на их выполнение.  
Технический этап рекультивации включает следующие виды работ:  

- планировка бульдозером горизонтальных поверхностей;  

- разработка камня в отвале экскаватором;  

- транспортирование камня автосамосвалами;  

- разравнивание камня бульдозером по подготовленной поверхности ёмкостных 

сооружений; 

- нанесение ПРС. 

Удельный объем по планировке принят: 0,4 м3/м2.  

При рекультивации используется та же горная техника, что и при эксплуатации.  

Продолжительность рекультивации каждого сооружения определена расчетом на 

основании объемов земляных работ и технических характеристик горной техники, 

приведенных в технологической части проекта. Режим проведения технического этапа 

рекультивации принят круглосуточным, в две смены по 12 часов. Расчеты приведены в 

таблице 4.15.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.15.3 - Расчет продолжительности технического периода рекультивации 
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Наименование Виды работ Оборудование Расчетный 
параметр 

Потребное 
кол-во 
техники, 
шт. 

Затраты 
времени 

Карьер Строительство 
ограждающего 
вала 

Экскаватор 
Hitachi EX2500/ 
БелАЗ 7555 
- объем грунта 
- объем ковша 
- вместимость 
кузова 
самосвала 
- время 
погрузки 
самосвала 

 
 
 
960 м3 
10,4 м3 
 
32 м3 
 
138 с 

1 / 1 1 день 

Отвал 
вскрышных 
пород, склады 
руды 

Планировка 
поверхности 

Бульдозер D9R 
- объем грунта 
- сменная пр-ть 
бульдозера 

 
1110976 м3 
 
647 м3 

14 60 дней 

Нанесение ПРС Экскаватор 
Hitachi EX2500/ 
БелАЗ 7555/ 
Бульдозер D9R 
- объем ПРС 
- объем ковша 
- вместимость 
кузова 
самосвала 
- время 
погрузки 
самосвала 
- сменная пр-ть 
бульдозера 

 
 
 
 
555488 м3 
10,4 м3 
 
32 м3 
 
138 с 
 
647 м3 

2/10/10 
 

90 дней 
 

Пруд-
отстойник, 
водоотводные 
канавы 

Разваловка 
ограждающих 
дамб в емкость 
отстойника 

Бульдозер D9R 
- объем грунта 
- сменная пр-ть 
бульдозера 

 
98000 м3 
 
647 м3 

5 30 

Разработка 
камня в отвале/ 
Транспортировка 
камня из отвала 

Экскаватор 
Hitachi EX2500/ 
БелАЗ 7555 
- объем грунта 
- объем ковша 
- вместимость 
кузова 
самосвала 
- время 
погрузки 
самосвала 
 

 
 
 
228000 м3 
10,4 м3 
 
32 м3 
 
138 с 

2/6 60 

Засыпка 
водоотводных 

Бульдозер D9R 
- объем грунта 

 
76000 м3 4 30 
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Наименование Виды работ Оборудование Расчетный 
параметр 

Потребное 
кол-во 
техники, 
шт. 

Затраты 
времени 

канав - сменная пр-ть 
бульдозера 

 
647 м3 

Планировка 
поверхности/ 
нанесение ПРС 

Бульдозер D9R 
- объем ПРС 
- сменная пр-ть 
бульдозера 

 
205400 м3 
 
647 м3 

6 60 

Площадка 
размещения 
помещения для 
обогрева 

Планировка 
поверхности/ 
нанесение ПРС 

Бульдозер D9R 
- объем ПРС 
- сменная пр-ть 
бульдозера 

 
1112 м3 
 
647 м3 

1 2 

 

На основании проведенных расчетов, с учетом необходимой последовательности 

выполнения работ, составлен план-график рекультивации проектируемого объекта. 

Календарный план рекультивации приведен в таблице 4.15.4. 

Таблица 4.15.4 – Календарный план работ технического этапа рекультивации 

Виды работ по 
рекультивации 

Техника 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1 
де

ка
да

 

2 
де

ка
да

 

3 
де

ка
да

 

1 
де

ка
да

 

2 
де

ка
да

 

3 
де

ка
да

 

1 
де

ка
да

 

2 
де

ка
да

 

3 
де

ка
да

 

1 
де

ка
да

 

2 
де

ка
да

 

3 
де

ка
да

 

Строительство 
ограждающего 
вала 

Экскавато
р – 1 ед. 
БелАЗ – 1 
ед. 1 

де
нь

 

           
Планировка 
поверхности 
отвала, складов 
руды 

Бульдозер 
– 14 ед. 

60
 д

не
й 

      

Нанесение ПРС 
на поверхности 
отвала, складов 
руды 

Экскавато
р – 2 ед. 
БелАЗ – 10 
ед. 
Бульдозер 
– 10 ед. 

   

90
дн

ей
 

Разваловка 
ограждающих 
дамб в емкость 
отстойника 
 

Бульдозер 
– 5 ед. 

30
 д

не
й 
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Виды работ по 
рекультивации 

Техника 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1 
де

ка
да

 

2 
де

ка
да

 

3 
де

ка
да

 

1 
де

ка
да

 

2 
де

ка
да

 

3 
де

ка
да

 

1 
де

ка
да

 

2 
де

ка
да

 

3 
де

ка
да

 

1 
де

ка
да

 

2 
де

ка
да

 

3 
де

ка
да

 

Разработка 
камня в отвале/ 
Транспортировк
а камня из отвала 

Экскавато
р – 2 ед. 
БелАЗ – 6 
ед. 60

 д
не

й 

      

Засыпка 
водоотводных 
канав, 
Планировка 
поверхности/ 
нанесение ПРС 

Бульдозер 
– 10 ед 

      

60
 д

не
й 

Планировка 
поверхности/ 
нанесение ПРС 
площадки 
помещений для 
обогрева 

Бульдозер 
– 1 ед 

2 
дн

я            

 

 

Для выполнения технического этапа рекультивации потребуется техника: 

- Бульдозер D9R – 24 ед; 

- Экскаватор Hitachi EX2500 – 2 ед; 

- Автосамосвал БелАЗ-7555 – 10 шт. 

Продолжительность этапа – около 4 месяцев весенне-летнего периода. 

После завершения горнотехнического этапа рекультивации территория оставляется 

под самозарастание. Внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, 

посев многолетних бобовых культур, посадка почвоулучшающих деревьев и кустарников 

не требуется, биологический этап рекультивации заключается в естественном 

лесовосстановлении вследствие природных процессов. 

Трансформация почво-грунтов при добычных работах приводит к полному 

уничтожению семян, находящихся в почве. Единственным источником естественного 

обеспечения семенным материалом техногенных грунтов является обсеменение. 
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Таблица 4.15.5 - Анализ семеношения и распространения семян основных 

лесообразующих пород 

Порода 
Периодичность 
плодоношения, 

1 раз/лет 

Количество 
семян, 1000 

шт/га 

Время 
вылета семян 

Распространение 
семян 

Сосна 
обыкновенная 

3-5 

500-700 тыс. 
шт/га, 3000 шт 
на одно дерево 
(всхожесть 
90%) 

Март-апрель Ветром, 5-10 км 

Лиственница 

3-5 

1000-5000 тыс. 
шт/га 
(всхожесть 30-
50%) 

Сентябрь, 
октябрь, март 

Ветром 

Кедр 
сибирский 

5-11 

80-200 шишек 
на одно дерево, 
100-200 кг/га 

Сентябрь 
(семена из 
шишек не 
выпадают, 
опадает 
шишка) 

Кедровка, 
грызуны 

Ель 

4-6 

200-700 тыс. 
шт/га 
(всхожесть 60-
95%) 

Февраль-март Разнос семян по 
снегу до 8-10 км 

Пихта 2-5 600-1500 
тыс.шт/га 

Сентябрь-
ноябрь 

Ветром 

Береза 

Ежегодно 

До нескольких 
сот миллионов 
на 1 га (до 50 
кг) (всхожесть 
30-70%) 

Сентябрь-
март 

Ветром, на 1 км и 
более 

Осина 

Ежегодно 

До нескольких 
миллионов на 
1 га (всхожесть 
до 100%) 

Май-июнь Ветром 

 

Согласно проведённому анализу семеношения и распространения семян основных 

лесообразующих пород, осеменителями техногенных территорий являются не только 

насаждения и травянистые растения, произрастающие по краям контура отработки, но и 

далеко за их пределами. 

Влияние на задержание семян на техногенных территориях также оказывает форма 

рельефа. Разлет семян многих древесных, кустарниковых и травянистых растений 

происходит в зимнее время, и семена перемещаются по насту на значительные расстояния. 

Пересечённая форма рельефа определяет неравнозначность скорости ветра на 

рекультивированных участках, при этом происходит задержка семян, приносимых ветром 
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с прилегающих и удалённых территорий. При достижении пионерными деревьями, 

произрастающими на техногенных участках, возраста семенной спелости, они становятся 

осеменителями, значительно увеличивая количество семенного материала в контуре 

отработки. 

 
 
4.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов 
 

Строительный грунт, образовавшийся при проведении строительно-монтажных работ, 

планируется использовать на стройплощадке, для отсыпки дамбы пруда-отстойника. 

Стоянка и ремонт автотранспорта производится на территории строительно-

монтажных организаций. 

Для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами в период проведения 

строительных работ подрядчику следует проводить их ежедневный сбор и вывоз с площадки 

для временного хранения и дальнейшей утилизации. Для сбора отходов, мусора строительная 

колонна должна быть оснащена контейнерами – мусоросборниками. В бригадной машине 

должны быть емкость с питьевой водой. Бригада должна быть обеспечена биотуалетом. 

Для нужд строителей, на строительной площадке, устанавливаются биотуалеты, в 

последствии бытовые стоки вывозятся на очистные сооружения. Поэтому проникновение 

хозяйственно-бытовых стоков в почву исключается. 

После окончания строительства территорию следует очистить от мусора и отходов, 

образующихся в период строительства. 

Обращение с отходами необходимо проводить в полном соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 г. № 80. 

К основным мерам по охране окружающей среды от воздействия отходов производства 

и потребления в период строительства можно отнести: 

- устройство мест временного накопления отходов в соответствии с действующими 

нормами и требованиями, исключающими их долговременное накопление на площадке, а 

также загрязнение почвы; 

- сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные 

для этих целей емкости; 
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- своевременный вызов образующихся и накопленных отходов в места утилизации 

специализированным автотранспортом. 

Таблица 7.7.2 – Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению отходов  
№ 
п/п Наименование отхода Мероприятие 

1 2 3 

13. Отходы грунта при проведении открытых земляных 
работ практически неопасные 

Использование на промплощадке 
карьера  

14. Остатки и огарки стальных сварочных электродов Передача другим организациям для 
размещения 

15. Лом электротехнических изделий из алюминия  Сбор, передача специализированной 
организации для 
утилизации/переработки 
металлических изделий 

16. 
Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из 
поливинилхлорида, утративший потребительские 
свойства 

17. Лом и отходы стальные несортированные 
18. Отходы строительного щебня незагрязненные Использование на промплощадке 

карьера для подсыпки 
технологических дорог 19. Отходы песка незагрязненные  

20. 
Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%) 
 

Передача другим организациям для 
размещения 

21. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

Передача другим организациям для 
размещения 

22. Отходы (осадки) из выгребных ям Сбор, передача специализированной 
организации 

23. Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок Передача другим организациям для 
размещения 

. 

1) организация мест сбора, накопления и временного хранения отходов потребления; 

Для предотвращения появления неорганизованных свалок, захламления и химического 

загрязнения территории административно-бытового комплекса предусмотрена организация 

мест и установка емкостей для сбора и временного хранения отходов. 

Накопление отходов производится в емкостях и контейнерах, не допускающих их 

разлива или ветрового разноса по поверхности. 

2) своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов в места утилизации 

специализированным автотранспортом; 

3) передача отходов специализированным предприятиям для утилизации или 

повторного использования; 

4) организация технологического контроля производственных процессов, соблюдение 

правил эксплуатации и промышленной безопасности для предотвращения возникновения 

аварийных ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды отходами. 

Таблица 7.7.4 – Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению отходов в период эксплуатации  
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№ 
п/п Наименование отхода Мероприятие 

1 2 3 

7. 
Бон сорбирующий сетчатый из полимерных материалов, 
загрязненный нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

Передача другим организациям для 
размещения 8. 

Отходы (осадок) механической очистки карьерных и 
подотвальных вод при добыче руд серебряных и/или 
золотосодержащих 

9. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

10. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства 

Сбор, передача специализированной 
организации для 
утилизации/переработки  

11. Отходы (осадки) из выгребных ям Сбор, передача специализированной 
организации 

12. Скальные вскрышные породы в смеси практически 
неопасные 

Размещение в отвале вскрышных 
пород 

 

При соблюдении проектных решений по сбору, накоплению, временному хранению и 

утилизации отходов захламления земель, загрязнения отходами атмосферного воздуха, 

природных вод и почвенного покрова не произойдет. 

 
 

4.7 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 
Федерации 

 
Данный раздел разработан в соответствии с законом РФ «О недрах», «Едиными 

правилами охраны недр» ПБ 07-601-03 и «Положением о порядке лицензирования 

пользования недрами». 

Общие сведения о месторождении, его геологическая характеристика и степень 

изученности приведены в геологической части проекта. 

Разрешительным документом на разработку месторождения согласно закону «О 

недрах» является лицензия, удостоверяющая право ее владельца на пользование участком 

недр в определенных границах в соответствии с указанной целью в течение установленного 

срока при соблюдении им заранее оговоренных требований и условий. Лицензия у 

Заказчика имеется (КРР № 03037БЭ от 27.03.2018 г.). 

Принятый открытый способ разработки месторождения практически исключает 

выборочную отработку богатых участков. Проектом рассмотрена полная выемка всех 

балансовых запасов руды в проектных контурах карьеров. Для обеспечения полноты 

извлечения запасов руды из недр предусмотрены геологическая и маркшейдерская службы, 

осуществляющие эксплуатационную разведку и контролирующие полноту извлечения 
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балансовых запасов, осуществляющие учет состояния и движения запасов, потерь и 

разубоживания руды. 

Потери и разубоживание руды подсчитаны в соответствии с «Методическими 

указаниями по нормированию, определению и учету потерь и разубоживания 

золотосодержащей руды (песков) при добыче». Исходя из условий залегания, 

конфигурации рудных тел и экономических показателей расчетные потери и 

разубоживание руды определены в размере 0,68% и 5,86% соответственно. 

В технологических процессах горного производства не предусматривается 

использование каких-либо химических и токсических веществ. Породы вскрыши по своим 

прочностным характеристикам пригодны для использования в качестве отсыпки дорог, 

дамб и других нужд предприятия. 

 
 

4.8 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 

 
Охрана животного мира в периоды строительства и эксплуатации на 

месторождении, в первую очередь, будет заключаться в соблюдении природоохранного 

законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, почвы и растительность, что снизит степень воздействия проекта на 

окружающую фауну. 

В целях ограничения возможного ущерба наземным позвоночным животным и 

сохранения среды их обитания необходимо соблюдение «Требований по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 

при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. 

№ 997. Данные Требования регламентируют производственную деятельность в целях 

предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в условиях естественной 

свободы, в результате изменения среды обитания и нарушения путей миграции; попадания 

в водозаборные сооружения, узлы производственного оборудования, под движущийся 

транспорт; строительства промышленных и других объектов, добычи, переработки и 

транспортировки сырья; столкновения с проводами и электрошока, воздействия 

электромагнитных полей, шума, вибрации; технологических процессов животноводства и 

растениеводства. 
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При реализации проекта будут осуществляться мероприятия по предотвращению 

случайной гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения. 

В целях предотвращения случайной гибели объектов животного мира запрещается 

выжигание растительности. 

Минимизация воздействия на местообитания животных будет обеспечиваться: 

- строгим соблюдением границ земельного отвода, как в период строительства, так 

и в период эксплуатации предприятия; 

- максимально возможным сокращением площадей механических нарушений земель 

в пределах отвода; 

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от 

подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. 

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных 

веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо: 

- хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и 

обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; 

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для 

обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные 

полигоны для последующей утилизации; 

- максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы 

водопотребления; 

- снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения 

попадания в них животных. 

- рекультивацией нарушенных земель; 

- предотвращением проливов нефтепродуктов, а в случае их возникновения – 

оперативной ликвидацией; 

- санацией подконтрольных территорий. 

Не исключается, по мере восстановления лесной растительности, возврата типичных 

для этих ландшафтов, (заселения) объектов животного мира. 

Особое внимание будет уделено профилактике браконьерства. Такими мерами 

станут: 

- соответствующий режим на площадках строительства и территории в период 

эксплуатации, исключающий возможность нахождения там посторонних лиц и техники, в 

которой нет производственной необходимости; 

- специальный режим передвижения по подъездной дороге; 
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- профилактические инструктажи персонала и строгая регламентация посещения 

прилегающих территорий. 

Для сохранения животного многообразия рекомендуются биотехнические 

мероприятия, направленные на отвлечение диких животных от дороги. Для 

предотвращения уничтожения животных при движении транспорта предусматривается 

установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с животными. 

В процессе строительства и эксплуатации предприятия предусмотрены наблюдения 

за изменениями в животном мире на территории, попадающей в зону влияния 

проектируемой деятельности, по программе комплексного экологического мониторинга, 

что позволит своевременно выявлять неблагоприятные последствия и принимать 

дополнительные природоохранные мероприятия. 

Рыбоохранные мероприятия 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, снижающие негативное 

воздействие на ихтиофауну природных водотоков: 

- систематический контроль качества воды в водных объектах; 

- предотвращение аварийных сбросов сточных вод; 

- проведение разъяснительной работы с персоналом предприятия по профилактике 

браконьерства; 

 

 
4.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций и последствий их воздействия на экосистему  
 

1. Разработка месторождения должна производиться в строгом соответствии с 

нормативными документами: «Единые правила безопасности при взрывных работах», 

«Правила технической эксплуатации рудников, приисков и шахт, разрабатывающих 

месторождения цветных, редких и драгоценных металлов». 

2. Для каждого объекта горного участка должен быть разработан план ликвидации 

аварий, предусматривающий: 

- все возможные аварии на объекте и места их возникновения; 

- порядок действий обслуживающего персонала в аварийных ситуациях; 

- мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения 

- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией, места нахождения средств 

спасения людей и ликвидации аварий. 
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3. План эвакуации с территории объектов на случай возникновения аварийной 

ситуации разрабатывается руководством предприятия и согласовывается с отделом ГО и 

ЧС администрации Республики Хакасия. 

4. Площадки объектов и размещенные на них здания и сооружения, а также 

строительные конструкции этих зданий и сооружений проектируются с учетом 

существующих природно-климатических условий, действующих строительных норм и 

правил техники безопасности. 

5. Дороги, соединяющие площадки объекта должны иметь покрытие, 

обеспечивающее движение автомобилей круглый год. Здания на проектируемых 

площадках расположены таким образом, что имеется возможность подъезда к любому 

зданию, сооружению. 

6. Доставка ВМ осуществляется специализированным автотранспортом в 

соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». 

7. Молниезащита проектируемых зданий выполняется в соответствии с 

требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» СО153-

34.21.122.2003. 

8. Обслуживающий персонал проходит регулярное обучение и проверку знаний по 

технике безопасности и охране труда, должностных инструкций, по действиям в аварийных 

и чрезвычайных ситуациях. 

9. Контроль технологических процессов, состояния сооружений, плановый и 

предупредительный ремонты оборудования должны проводиться в соответствии с 

утвержденными графиками. 

10. На предприятии организована служба безопасности. 

В целом, в результате аварий, возникших как при нарушении разработанных 

проектом мероприятий по исключению аварийных ситуаций, так и по объективным 

причинам, не произойдет необратимых изменений в окружающей природной среде. 

4.10 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 
 

Период строительства  
К мероприятиям, направленным на снижение вредного воздействия на водные 

объекты в период строительства относятся следующие:  

1. Проведение строительных работ в пределах площади отвода.  

2. Исключение мытья строительной техники и транспортных средств в водотоках и 
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вблизи них.  

3. Сбор отходов и вывоз их с площадок строительства по мере накопления.  

4. Проведение профилактических мероприятий по поддержанию техники в 

исправном состоянии.  

Период эксплуатации  
Охрана природных вод осуществляется посредством выполнения комплекса 

организационных, инженерно-технических и других мероприятий под постоянным 

контролем состояния и качества вод.  

Для снижения загрязняющего влияния при эксплуатации горнодобывающего 

комплекса на поверхностные водные объекты предусмотрены следующие мероприятия:  

1. Отвод поверхностного стока от проектируемых объектов предприятия для 

предотвращения загрязнения водных ресурсов и защиты сооружений от подтопления.  

2. Организованный сбор и очистка дождевых и талых вод с территорий предприятия 

с последующей очисткой до нормативных показателей.  

3. Предупреждение аварийных сбросов сточных вод. Для предупреждения 

аварийных сбросов сточных вод предусмотрены конструктивные мероприятия по 

устройству емкостей, установке резервного оборудования, а также организация 

регулярного контроля технического состояния гидротехнических сооружений и 

оборудования.  

4. Организация пылеподавления отвала пустой породы, а также технологических 

автодорог для снижения загрязнения атмосферы и оседания пыли на поверхность водных 

источников.  

5. Исключение потребления свежей воды на нужды пылеподавления за счет 

использования очищенных и обеззараженных карьерных и подотвальных вод.  

6. Снижение вероятности попадания горюче-смазочных материалов на почву и в 

водные объекты за счет осуществления обслуживания и заправки техники за пределами 

проведения добычных работ.  

7. Организованный сбор, накопление и утилизация отходов производства. 

8. Устройство противофильтрационного экрана в отстойнике. Для предотвращения 

фильтрации по дну и откосам отстойника устраивается противофильтрационный экран из 

полимерного материала.   

По техническими показателям материал экрана должен быть пригодным для 

использования в качестве противофильтрационного экрана в гидротехническом 

строительстве и соответствовать требованиям и нормам, указанным в ГОСТ 10354-82 для 
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пленки марки Вс (неокрашенной, стабилизированной сажей, высший сорт). Полимерный 

материал должен иметь:  

- прочность при растяжении, не менее: в продольном направлении - 13,7 МПа, в 

поперечном направлении - 12,7 МПа;  

- относительное удлинение при разрыве, не менее: в продольном направлении - 

350%, в поперечном направлении - 400%;  

Морозостойкость материала должна быть не выше минус 60оС.  

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию 

от-ходов производства и потребления» (СанПиН 2.1.7.1322-03, п.4.23) материал 

гидроизоляции должен иметь сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое 

заключение.  

Поверх полимерного материала укладывается защитный слой из супеси толщиной 

0,5 м по дну емкости и 0,8 м на откосах. Полимерный материал экрана закрепляется в 

траншее на гребне дамбы.  

В грунтах подстилающего и защитного слоёв не должно быть льда, снега, камней, 

комьев грунта и других включений. Поверх защитного слоя экрана по верховому откосу 

дамб отсыпается слой камня толщиной 0,5 м. Требования к камню: камень должен быть 

марки 300 по прочности на одноосное сжатие, иметь морозостойкость - 100; коэффициент 

размягчаемости - не ниже 0,8. Камень разрабатывается в отвалах вскрышных пород карьера.  

Устройство подстилающего слоя должно опережать работы по укладке и сварке в 

полевых условиях полотнищ полимерного материала не более, чем на объем двух смен по 

укладке и сварке его. Соединения рулонов полимерного материала в полотнища следует 

выполнять сваркой с образованием нахлесточного шва. Пленочные полотнища могут 

расстилаться при скоро- 
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5 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации 

объекта, а также при авариях 
 

Программа производственного экологического контроля и мониторинга 

разрабатывается, в целом, для ПАО «Коммунаровский рудник» и будет осуществляться 

экологической службой предприятия. 

В процессе производственной деятельности программа экологического контроля 

(ПЭК) корректируется в соответствии с особенностями выполнения работ на различных 

этапах и данных об изменении состояния окружающей среды, полученных при его 

проведении. Обязательными целями производственного экологического контроля являются: 

 выполнение требований федерального и территориального экологического 

законодательства, нормативных документов специально уполномоченных государственных 

органов в области охраны окружающей природной среды, в т. ч. соблюдение установленных 

нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования 

природных ресурсов, нормативов качества окружающей среды в зоне влияния объекта; 

 обеспечение необходимой полноты, оперативности, и достоверности экологической 

информации. 

Основными задачами ПЭК являются: 

 учет загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду; 

 обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов (лимитов) 

воздействия на окружающую среду и контроль за их соблюдением; 

 контроль за выполнением планов и мероприятий в области охраны окружающей 

среды, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов 

в области охраны окружающей природной среды; 

 контроль физических воздействий; 

 контроль за рациональным использованием природных ресурсов и учет их 

использования; 

 контроль за соблюдением правил обращения с опасными веществами; 

 контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного 

оборудования и сооружений; 

 контроль за наличием и техническим состоянием оборудования по локализации и 

ликвидации последствий техногенных аварий, по обеспечению безопасности персонала; 

 ведение экологической документации предприятия; 
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 своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчетностью, и т.д. 

Важнейшим направлением природоохранной деятельности предприятия является 

контроль за основными компонентами природной среды (почва, подземные воды, 

атмосферный воздух и др.) и предупреждение о создающихся критических ситуациях, 

вредных или опасных для здоровья людей и живых организмов. 

Производственный экологический контроль состояния окружающей природной 

среды должен осуществляться службой производственного экологического контроля 

предприятия ПАО «Коммунаровский рудник» 

К основным технологическим процессам, на которые распространяется действие 

производственного экологического контроля при освоении месторождения Коммунар, 

относятся: 

- добыча руды; 

- эксплуатация гидротехнических сооружений; 

- размещение отходов производства и потребления; 

- рекультивация нарушенных земель. 

Для объектов проектируемого предприятия рекомендуется следующий состав и 

порядок производственного контроля. 

1. Соблюдение принятой проектом схемы отработки запасов, которая обеспечивает 

ведение добычных работ в пределах горного отвода. 

Разработка карьера должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями 

«Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом», «Единых правил безопасности при взрывных работах». 

В задачи геологического и маркшейдерского обеспечения разработки 

месторождения входят: 

- сопровождающая и опережающая эксплуатационная разведка при ведении горных 

работ; 

- производство маркшейдерских и геологических работ в объемах, обеспечивающих 

достоверную оценку разведанных запасов полезных ископаемых рациональное 

использование, охрану недр и технологически эффективное и безопасное ведение горных 

работ; 

- ведение и обеспечение сохранности установленной геологической и 

маркшейдерской документации, сохранение маркшейдерских знаков; 
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- инструментальные маркшейдерские замеры объемов добытых полезных 

ископаемых и произведенных горных работ; 

- учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания (геолого-

маркшейдерский учет запасов), учет вскрышных и вмещающих пород; 

- своевременное создание геодезических маркшейдерских опорных и съёмочных 

сетей, проведение инструментальных наблюдений за процессами сдвижения горных пород 

для открытой разработки месторождения, деформациями участков земной поверхности и 

границ безопасного ведения горных работ и опасных зон; 

- маркшейдерский контроль за соблюдением утвержденных мероприятий по 

безопасному ведению горных работ вблизи и в пределах опасных зон и недопущением 

самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых; 

- пространственно-геометрические измерения горных разработок, определение их 

параметров, местоположения и соответствия проектной документации; 

- наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ; 

- учет и обоснование объемов горных разработок; 

- определение опасных зон и мер охраны горных разработок, сооружений и 

природных объектов от воздействия работ, связанных с пользованием недрами. 

2. Наблюдения за устойчивостью откосов отвалов. 

Маркшейдерское наблюдение за состоянием отвалов осуществляется в соответствии 

с «Инструкцией по наблюдениям за деформацией бортов, откосов уступов отвалов на 

карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости». 

3. Наблюдения за состоянием горных выработок (бортов карьера) и состоянием 

земной поверхности в границах горного отвода. 

Маркшейдерское наблюдение осуществляется в соответствии с «Инструкцией по 

наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке 

мероприятий по обеспечению их устойчивости». 

Объем работ включает: своевременное создание геодезических маркшейдерских 

опорных и съемочных сетей, вынос в натуру проектных параметров строительства, задание 

направлений горным выработкам, проведение инструментальных наблюдений за 

процессами сдвижения горных пород, деформациями земной поверхности, расчет и 

нанесение на горную графическую документацию целиков и границ безопасного ведения 

горных работ и опасных зон. 

4. Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений. 
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Мониторинг гидротехнических сооружений предусматривает контроль и 

наблюдения за эксплуатацией сооружений отстойника карьерных вод и очистки стоков с 

отвалов пустых пород. 

Наблюдения за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений следует 

производить в соответствии с «Правилами безопасности гидротехнических сооружений 

накопителей жидких промышленных отходов» и «Инструкцией о порядке ведения 

мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, 

подконтрольных Госгортехнадзору России». 

Контроль и наблюдения за состоянием сооружений отстойников, водоотводных 

сооружений производятся визуально. 

Для наблюдения за уровнем воды в отстойниках предусматривается водомерная 

рейка, устанавливаемая по месту в районе сбросных трубопроводов. Водомерная рейка 

выполняется из недеформируемого материала с сантиметровым делением. Нуль рейки 

должен быть привязан к опорному реперу. На водомерной рейке должна быть нанесена 

критическая отметка уровня воды в отстойниках. 

5. Учет и контроль использования водных ресурсов, выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, сбросов сточных вод, отходов производства обеспечивается 

выполнением следующих мероприятий: 

- Организация первичного учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- учет стационарных источников загрязнения и их характеристик; 

- учет использования автотранспортных средств; 

- учет расхода горючего. 

Учет осуществляется в журналах первичного учета. 

- Организация первичного учета водопотребления и водоотведения: 

- учет количества потребляемой воды на производственные нужды карьера 

(пылеподавление) производится по емкости цистерны и количеству рейсов поливомоечной 

машины; 

- учёт количества сбрасываемых очищенных карьерных и подотвальных вод ведется 

по расходомеру-счётчику; 

Учет водопотребления и водоотведения осуществляется в журналах первичного 

учета. 

- Организация учета документации о количестве и виде отходов, направленных на 

размещение. 

Учет образования и движения отходов осуществляется в журнале первичного учета. 
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Размещение отходов должно производиться в соответствии с утвержденной схемой, 

согласно установленному лимиту временного накопления. 

- Ежегодное представление в государственные органы по природопользованию 

данных статотчетности по формам 2ТП-воздух, 2ТП-водхоз, 2ТП-отходы. 

 

Мониторинг окружающей среды при эксплуатации  

Контроль качества атмосферного воздуха и параметров физического воздействия 

(уровень шума) 

Согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ОАО «НИИ Атмосфера», г. СПб, 2014 г 

основным видом производственного контроля за соблюдением установленных нормативов 

выбросов для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом является 

контроль непосредственно на источниках. 

Согласно п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для натурных исследований за 

состоянием загрязнения атмосферного воздуха выбираются приоритетные показатели. За 

приоритетный показатель химического загрязнения для предприятия приняты вещества – 

азот диоксид (азот (IV) оксид) (код 301), взвешенные вещества (код 2902), пыль 

неорганическая с содержанием SiO2 70-20% (код 2908), сернистый ангидрид (диоксид серы 

– код 330), углерода оксид (код 337) создающие наибольшие приземные концентрации в 

районе расположения предприятия. Согласно методическим указаниям «МУК 4.3.2194-07. 

«Методы контроля. Физические факторы. Контроль уровня шума на территориях жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» для проведения измерений 

уровня шума рекомендуется проводить измерения уровней шума в зимнее и летнее время. 

Для измерений выбирают периоды времени, когда возможно ожидать наибольших уровней 

шума. 

Методика мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферы и определяется в 

соответствии с рекомендациями РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы» и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». Атмосферный воздух контролируется 1 раз в 5 

лет, по четырем точкам, расположенным на границе санитарно-защитной зоны по 

следующим показателям – азота диоксид, сернистый ангидрит, углерода оксид, взвешенные 

вещества. 

Уровень шума определяется 1 раз в 5 лет в точках контроля атмосферного воздуха. 
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Мониторинг качества подземных вод  

В рамках контроля качества подземных вод предусматривается организация 

фоновой скважины выше по потоку грунтовых вод карьера на Коммунаровском 

золоторудном месторождении для определения исходного химического состава природных 

подземных вод. 

Контроль качества подземных вод производится по химическим показателям, не 

реже 1 раз в квартал. Отбор проб ведется из наблюдательных скважин, расположенных 

ниже по потоку грунтовых вод от карьера, отвала вскрышных пород и пруда отстойника. 

Перечень контролируемых показателей: pH, взвешенные вещества, нефтепродукты, 

хлорид, сульфат, общая жесткость, кальций, магний, цинк, кобальт, свинец, никель, железо, 

медь, карбонаты, гидрокарбонаты. Контроль качества проводится в соответствии с СанПиН 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016 года №552 

«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ 

в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

Мониторинг качества поверхностных вод в водных объектах 

Для оценки качества воды в поверхностных водных объектах устанавливаются 

точки контроля отбора проб в водных объектах: 

- выше (по течению) в реке Большая Собака – фоновый створ; 

- в точке сброса сточных вод в реке Большая Собака; 

- в 500 метрах ниже по течению от сброса в реке Большая Собака; 

- на ручье Горелый у его устья. 

Контроль качества поверхностных вод производится по гидрохимическим 

показателям, не реже 1 раз в квартал в теплое время года.  

Сокращенная программа контроля поверхностного водного объекта по 

гидрологическими гидрохимическим показателям предусматривает: 

- определение расхода воды, м3/с; 

- скорости течения, м/с (на водотоках при опорных измерениях расхода воды) или 

уровня, м (на водоемах); 

- температуры, °С; 

- показателя кислотности рН; 
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- концентрации растворенного кислорода, мг/дм3 (мг/л); 

- химического потребления кислорода, мг/дм3 (мг/л); 

- биохимического потребления кислорода за 5 сут., мг/дм3 (мг/л); 

- концентрации загрязняющих воду в данном пункте веществ, мг/дм3 (мг/л) - 

взвешенные вещества, нефтепродукты, сухой остаток, кальций, магний, сульфаты, 

хлориды, аммоний, нитраты, нитриты, железо, медь, цинк, никель, кадмий, мышьяк, 

марганец, свинец; 

- проведение визуальных наблюдений. 

Наблюдения по гидрологическим и гидрохимическим показателям должны 

осуществляться еженедельно. 

Перечень других химических показателей, подлежащих контролю на содержание в 

сбросных сточных водах, может быть установлен дополнительно в процессе эксплуатации, 

на основании анализа химического состава природных вод. 

Контроль качества проводится в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016 года №552 

«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ 

в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

Мониторинг состояния почвенного покрова  

В соответствии с Земельным кодексом землепользователи обязаны не допускать 

засоления, загрязнения земель, а также других процессов, ухудшающих состояние почв 

(эрозионные процессы), кроме того, организовать контроль за их использованием.  

Санитарно-химический систематический мониторинг почв следует проводить в 

контрольных точках, расположенных по периметру карьера по следующим показателям: 

свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, бенз(а)пирен, нефтепродукты, рН. 

Опробование проводится из поверхностного слоя методом «конверта» (смешанная проба 

на площади 10х10 м) на глубину до 0,2 м. Периодичность проведения контроля 

рекомендуется 5 лет. Кроме наблюдений за изменениями в составе почв, мониторинг будет 

включать наблюдения за эрозионными процессами. 

Опробование проводится в пределах санитарно-защитной зоны предприятия по его 

периметру. 
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Контроль качества проводится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 

«Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». 

Мониторинг за растительностью и животным миром. 

Мониторинг за изменением состояния растительности и животного мира 

планируется проводить в пределах санитарно-защитной зоны предприятия собственными 

силами (экологической службой) раз в год в рамках комплексного экологического 

мониторинга. В рамках данного мониторинга устанавливаются визуальные признаки 

угнетения объектов растительного и животного мира. 

Контроль техногенных воздействий отходов производства. 

В перечень функций производственного контроля обращения с отходами 

включаются следующие обязательные мероприятия: 

- учет объемов образования отходов; 

- контроль условий сбора и накопления отходов на площадках проектируемого 

горного участка; 

- контроль своевременного вывоза отходов в места складирования или временного 

хранения; 

- контроль мест и способов временного хранения отходов; 

- контроль использования отходов на предприятии; 

- контроль состояния объектов размещения и передачи отходов, соблюдения 

технологии складирования. 

Предусматривается следующая периодичность контроля обращения отходов на 

проектируемом горном участке: 

- ежедневно – технология размещения и хранения отходов: визуальный осмотр за 

состоянием мест временного накопления отходов, исправностью и заполнением тары, 

наличием маркировки на таре для отходов, отсутствием проливов и просыпей отходов, 

состоянием покрытий; 

- ежемесячно – объемы образования и размещения отходов в накопителях: 

первичный учет; 

- в соответствии с установленными схемами мониторинга – инженерно-техническое 

состояние отвала: визуальный осмотр и инструментальный контроль. 
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Ответственность за проведение контроля несут руководители структурных 

подразделений, в чьем ведении находятся места хранения отходов, и экологическая служба 

Предприятия. 

Контроль проведения рекультивации нарушенных земель предусматривает 

организацию контроля своевременности и качества выполнения работ по проведению 

рекультивации нарушенных земель по окончании эксплуатации месторождения. 

Контроль осуществляется руководящими должностными лицами и экологической 

службой предприятия и проводится с начала рекультивационных работ до момента 

передачи рекультивированных земель специальной комиссии. 

По мере стабилизации технологических процессов программа производственного 

экологического контроля корректируется с ориентацией основного внимания на 

параметры, которые оказывают или способны оказывать неблагоприятное воздействие на 

природные компоненты. 

Программа производственного экологического контроля ориентирована на штатный 

режим эксплуатации Предприятия. При аварийных ситуациях программа контроля 

корректируется в сторону увеличения периодичности контроля 

(ежечасный/ежедневный/еженедельный отбор проб) на всех стадиях развития и 

ликвидации аварийной ситуации. 

Таблица 10.1 – Объемы мониторинга окружающей среды 

Объект контроля Показатели Периодичность 
контроля 

Кол-
во 

Атмосферный воздух 
Азота диоксид, углерод оксид, 

сернистый ангидрит, 
взвешенные вещества 

1 раз в 5 лет 4 

Физическое воздействие  Шум. Максимальный уровень 
звука 1 раз в 5 лет 4 

Подземные воды 

pH, взвешенные вещества, 
нефтепродукты, хлорид, 

сульфат, общая жесткость, 
кальций, магний, цинк, 

кобальт, свинец, никель, 
железо, медь, карбонаты, 

гидрокарбонаты 

4 раза в год 2 

Поверхностные воды в реке 
Большая Собака (500 

метров до сброса – фоновая, 
500 метров после сброса) и 

ручье Горелый (устье). 
Химический состав 

сточных вод (точка сброса 
сточных вод) 

рН, растворенный кислород, 
ХПК, БПК5, взвешенные 

вещества, нефтепродукты, 
сухой остаток, кальций, 

магний, сульфаты, хлориды, 
аммоний, нитраты, нитриты, 
железо, медь, цинк, никель, 

3 раза в год 4 
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Объект контроля Показатели Периодичность 
контроля 

Кол-
во 

кадмий, мышьяк, марганец, 
свинец 

Почвенный покров на 
прилегающих к 

промплощадке территориях 

Свинец, кадмий, цинк, медь, 
никель, мышьяк, ртуть, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты, 
рН. 

1 раз в 5 лет 
(вегетационный 

период) 
20 

Объекты животного и 
растительного мира на 

прилегающих территориях 

Визуальные признаки 
угнетения 

1 раз в год 
(вегетационный 

период) 
- 
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6 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат 

 

Компенсационные выплаты представляют собой экологический ущерб, наносимый 

окружающей среде при реализации проекта по строительству и вводу в эксплуатацию 

проектируемого объекта. В денежном выражении компенсационные выплаты представляют 

сумму платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и за размещение 

отходов производства и потребления на полигоне твердых бытовых отходов. 

Базовые нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ приняты согласно 

Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (с изменениями на 29 июня 2018 

года) “О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентов”, Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. N 758 "О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации", письма Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 16.12.2016 г. N ОД-06-01-31/25520 «О 

дополнительном коэффициенте 2».  

В соответствии с Постановлением Российской Федерации № 344 от 12 июня 2003 г, и 

изменениями к нему, вносимыми Постановлением РФ № 410 от 1 июля 2005 г при 

размещении отходов, в соответствии с установленными требованиями, подлежащих 

временному накоплению и фактически использованных (утилизированных) в течение 3-х лет 

с момента размещения в собственном производстве или переданных для использования в 

течение этого срока, платежи взимаются с коэффициентом «0». 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен 

в таблицах 6.1-6.2, расчет платы за размещение отходов на полигоне представлен в таблицах 

6.3-6.4. 
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Таблица 6.1 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в период строительства  

 
 

Таблица 6.2 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в период эксплуатации с учетом выбросов от взрывных работ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.3 – Расчет платы за размещение отходов на полигоне на период 

строительства 

182411 Формальдегид тонна 0,000500 0 0,000500 0,000500 0 0
1 1 1 1,04 0,3131 0 0 0,31

1 1 1 1 1,04 0,9483 0 0 0,95
0,000000 0 0,000000 0,000000 0 0 5E+06 1

0,02

13 Керосин тонна 0,257233 0 0,257233 0,257233 0 0 6,7 1 1 1 1 1,04 1,7924 0 0 1,79

10 Бензапирен тонна

1 1 1 1 1,04 0,0182 0 0Фториды газообразные тонна 0,000016 0 0,000016 0,000016 0 0 1095
0 0 0,01

7 Марганец и его соединения 
(в пересчете на марганца тонна 0,000020 0 0,000020 0,000020 0 0 5474 1 1 1 1 1,04 0,1138 0 0 0,11

8

1 1 1,04 0,0087 0 0 0,01

9 растворимые тонна 0,000071 0 0,000071 0,000071 0 0 181,6 1 1 1 1 1,04 0,0134

00,644790тоннаПыль неорг. 70-20 % SiO25

36,6 1 16
диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на тонна 0,000229 0 0,000229 0,000229 0 0

000,6447900,644790 0 37,6256,1 1 1 1 1 1,04 37,62 0

184,05 Итого:

0 4,21
4 Углерод оксид тонна 1,119221 0 1,119221 1,119221 0 0 1,6 1 1 1 1 1,04 1,8624 0 0 1,86

45,4 1 1 1 1 1,04 4,2139 03 Сера диоксид тонна 4,875600 0 0,089248 4,875600 0 0
0 11,8793,5 1 1 1 1 1,04 11,875 02 Азота оксид тонна 0,122116 0 0,122116 0,122116 0 0

1 Азота диоксид тонна 0,751495 0 0,751495 0,751495 0 0 0 108,48
19 2010 11 12 13 14 15 16 17 18

138,8 1 1 1 1 1,04 108,48 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сумма 
платы, 
всего

ПДВ ВСВ ПДВ ВСВ сверх 
лим. 

выброс

ПДВ ВСВ ПДВ ВСВ

№
п/п

Наим. вещества Един. 
Измер

Установлены Фактическ
ий выброс 
загрязняю

щего 
вещества, 

всего
Тонн

В том числе: Норматив 
платы, 

руб./тонну

Коэф. к 
нормативу 

платы в 
пределах 
установ. 
лимита

Коэф. 
экол. 
знач.

Доп. 
коэф. 

2

Доп. 
коэф. 

1,2

Коэф., 
учит. 
инфл.

Сумма платы за:

сверх 
лим. 

выброс

20

41442,22

6734,36

7358,88

4621,44

0,02

406,37

6981,57

67 544,86

1 7358,9 0 0

2 Азота оксид тонна 20,216018 0 20,216018 20,216018 0 0 138,8 1 2 1 1,2 1 6734,4 0 0

22,090785 0 0 138,8 1 2 1 1,2

 Итого:

1,2 1 6981,6 0 00 108 1 2 17 Пыль неорганическая тонна 26,935087 0 26,935087 26,935087 0

1 406,37 0

0 00 138,8 1 2 1

01,20 1,6 1 2 16 Углерод оксид тонна 105,824336 0 105,824336 105,824336 0

20,000012 0 0 686,2 15 Керосин тонна 0,000012 0 0,000012

13,873212 0

01 1,2 1 0,0198 0

02 1 1,2 1 41442 0124,406267 0 0 138,8 1

1,2 1 4621,4

1 Азота диоксид тонна 124,406267 0 124,406267

4 Сера диоксид тонна 13,873212 0 13,873212

3 Углерод (сажа) тонна 22,090785 0 22,090785

15 16 17 18 199 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

№
п/п

Наим. вещества Един. 
Измер

Сумма платы за: Сумма 
платы, всегоПДВ ВСВ ПДВ ВСВ сверх 

лим. 
выброс

ПДВ ВСВ ПДВ

Норматив 
платы, 

Коэф. к 
нормативу 

платы в 
пределах 
установ. 
лимита

Коэф. 
экол. 
знач.

Доп. 
коэф. 

2

Доп. 
коэф. 

1,2

Коэф., 
учит. 
инфл.

Установлены Фактически
й выброс 

загрязняюще
го вещества, 

всего
Тонн

В том числе:

ВСВ сверх 
лим. 

выброс
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продолжение таблицы 6.3 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 6.4 – Расчет платы за размещение отходов на полигоне на период 

эксплуатации 

0,15

10 Отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 т 4 270 270

9 Отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5 т 5 0,15

0,15

8 Отходы строительного щебня 
незагрязненные 8 19 100 03 21 5 т 5 0,3 0,3

7 Лом и отходы стальные 
несортированные 4 61 200 99 20 5 т 5 0,15

0,05

6
Кабель с алюминиевыми жилами в 
изоляции из поливинилхлорида, 
утративший потребительские свойства

4 82 306 11 52 4 т 4 0,008 0,008

5 Лом электротехнических изделий из 
алюминия 

8 90 000 01 72 4 т 4 0,05

80000 80000

7,42512

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 т 4 7,425

2230,6811 Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 т 5 2230,68

3 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 
лесоразработок 1 52 110 01 21 5 т 5 16533,1 16533,1

10

0,02

11 12 13 14

Установ- 
ленный 
лимит 

на разме- 
щение 

Факт. масса 
отходов, 

кот. размещ. 
собствен- 

ником

Факт. масса 
отходов, 

кот. размещ. 
собствен- 

ником

Движение отходов, образованных в отчетном периоде
образовалось 
за отчетный 

период
в собств. 

поступления 
отходов

из других 
организаций,

использовано 
(утилизирова

но)
в 

обезврежено
в отчетном 
периоде,

в том числе

передано 
другим 

организац
иям

передано 
другим 

организа- 
циям для 

№
п/
п

Наим. отхода Код
по

ФККО

Единиц
а 

измерен
ия

Класс 
опас. 
для 

окру
ж. 5 6 7 8 9

5 0,02

2
Обтирочный материал, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

9 19 204 02 60 4 т 4

4
Отходы грунта при проведении 
открытых земляных работ практически 
неопасные

8 11 111 12 49 5 т 5

1 2 3 4

1 Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 9 19 100 01 20 5 т

1,0261,026

1
1

2

3

11

12

40134,39

0 339011,33

1,026 0 663,2 1 1 1 1,04 1 0 707,66

16533,1 0 17,3 0

Размещено
в отчетном 

периоде

В том числе: Масса отходов, 
кот. были 

фактич. исп-ны 
(утил-ны) в 
теч. 3 л. с 
момента 

размещения
в собств. 

произв. или 
перед-х

Нормати
в платы 

за 
размеще-

ние 
отходов
в пред. 
устан. 

лимита, 
руб./тонн

Коэф. к 
норматив
у платы 

за 
размеще-

ние 
отходов в 

пред. 
устан. 
лимита

Коэф. 
экол. 
знач.

Доп. 
коэф. 2

Коэф., 
учит. 
инфл.

Коэф. 
места 
расп. 

объекта 
разм. 

отходов

Сумма платы:
за разм. отходов

Сумма платы, 
всего:

27

в пред. 
устан. 
лимита

сверх 
устан. 
лимита

в пред. 
устан. 
лимита

сверх 
устан. 
лимита

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

№ п/п

7,425

2230,68

Х

1 1 1 1,04

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

0

0 17,3

0 0,360,02 0 17,3 1

1 1 0

11 1,041

297463,54

1 1 1 1,04 1 0

705,3895 1 1 10
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продолжение таблицы 6.4 

 
* - отходы скальных вскрышных пород размещаются в отвале вскрышных пород на 

площадке месторождения Коммунар 
 
Таблица 6.5 – Расчет выплат за сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Норматив платы за 
сброс 

загрязняющих 
веществ, руб./т 

Количество 
сбрасываемых 
веществ, т/год 

Сумма 
платы за 

сброс 
руб./год 

1 Взвешенные вещества 977,2 10,25 10016,3 
2 Нефтепродукты 14711,7 0,025 367,80 
3 Хлориды 2,4 19,78 47,47 
4 Сульфаты 6 17,72 106,32 
5 Нитраты 14,9 0,80 11,92 
6 Нитриты 7439 0,004 29,76 
7 Натрий 6,7 17,20 115,24 
8 Калий 16,6 4,46 74,04 
9 Магний 14,9 9,25 137,83 
10 Кальций 3,2 26,70 85,44 
11 Аммоний 1190,2 0,154 183,29 
12 Железо 5950,8 0,10 595,08 

2

Бон, сорбирующий сетчатый из 
полимерных материалов, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)

4 43 611 15 61 4 т 4 0,9

6 Скальные вскрышные породы в смеси 
практически неопасные 2 00 110 99 20 5 т 5

0,9

377492220*

13 14

1
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства

4 71 101 01 52 1 т 1

7 8 9 10

0,1314 0,1314

121 2 3 4 5 6 11

№
п/
п

Наим. отхода Код
по

ФККО

Единиц
а 

измерен
ия

Класс 
опас. 
для 

окру

Установ- 
ленный 
лимит 

на разме- 

т 5

Факт. масса 
отходов, 

кот. размещ. 
собствен- 

Факт. масса 
отходов, 

кот. размещ. 
собствен- 

Движение отходов, образованных в отчетном периоде
образовалось 
за отчетный 

период

поступления 
отходов

из других 

использовано 
(утилизирова

но)

обезврежено
в отчетном 
периоде,

передано 
другим 

организац

передано  для 
размещения 

(при наличии 

350

4

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4 т 4 11,88

3503

Отходы (осадок) механической очистки 
карьерных и подотвальных вод при 
добыче руд серебряных и/или 
золотосодержащих

2 22 411 81 39 5

11,88

5 Отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 т 4 432 432

1
2

3

4 1 1 0 1128,6011,88 0 95 1 1 1

№ п/п Размещено
в отчетном 

периоде

В том числе: Масса отходов, 
кот. были 

фактич. исп-ны 
(утил-ны) в 
теч. 3 л. с 
момента 

размещения
в собств. 

произв. или 
перед-х

Нормати
в платы 

за 
размеще-

ние 
отходов
в пред. 
устан. 

лимита, 
руб./тонн

Коэф. к 
норматив
у платы 

за 
размеще-

ние 
отходов в 

пред. 
устан. 
лимита

Коэф. 
экол. 
знач.

Доп. 
коэф. 2

Коэф., 
учит. 
инфл.

Коэф. 
места 
расп. 

объекта 
разм. 

отходов

Сумма платы:
за разм. отходов

Сумма платы, 
всего:в пред. 

устан. 
лимита

сверх 
устан. 
лимита

в пред. 
устан. 
лимита

сверх 
устан. 
лимита

26 2720 21 22 23 24 2515 16 17 18 19
620,760,9 0 663,2 1 1

0 17,3

1 1,04 1 0

0 6297,201 1 1 1,04 1350

0 8046,56Х Х Х Х Х 0Х Х Х Х Х
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№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Норматив платы за 
сброс 

загрязняющих 
веществ, руб./т 

Количество 
сбрасываемых 
веществ, т/год 

Сумма 
платы за 

сброс 
руб./год 

13 Силикаты 73,7 10,51 774,59 
14 Фтор 982,6 0,29 284,95 
15 Марганец 73553,2 0,011 809,09 
16 Никель 73553,2 0,006 441,32 
17 Цинк 73553,2 0,009 661,98 
18 Кадмий 147106,3 0,0006 88,26 
19 Мышьяк 14711,7 0,06 882,70 
20 Медь 735534,3 0,001 735,53 
21 Свинец 99172,1 0,006 595,03 

СУММА: 17043,94 р 
 

 

Сумма выплат за мониторинг окружающей среды 564941 рублей в год. 
Компенсационные единовременные выплаты: 

- компенсация ущерба, наносимого охотничьим ресурсам – 286 413,16 рублей. 

- компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам – 180 924 рублей. 
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7 Резюме нетехнического характера 
 

Краткая характеристика планируемой хозяйственной деятельности 
Резюме нетехнического характера подготовлено на основании материалов Оценки 

воздействия на окружающую среду проекта: «Разработка Коммунаровского золоторудного 

месторождения комбинированным способом в Ширинском районе Республики Хакасия». 

Настоящая работа выполнена в соответствии с Техническим заданием на выполнение 

«Материалов по охране окружающей среды» (ООС) 

Краткая характеристика планируемой хозяйственной деятельности 

Целью реализации намечаемой деятельности является строительство горного 

участка по добыче рудного золота Коммунаровского месторождения. 

В составе проектируемых объектов предусмотрены: 

- Площадка карьера - предназначена для добычных работ. Площадка включает 

следующие объекты: карьер, сети карьерного водоотлива, помещение для обогрева и приема 

пищи, ограждающий вал. 

- Отвальное хозяйство - необходимо для рационального размещения пустых пород. 

Включает: отвал вскрышной породы, водоотводные канавы; 

- Площадки складов руды и забалансовой руды - предназначены для приема руды из 

карьера и отгрузки её на существующую ЗИФ. Включает: склад руды, склад забалансовых 

руд, нагорную канавы соединенные с нагорными канавами отвала вскрышных пород. 

- Система очистки карьерных и подотвальных вод – предназначена для приема и 

очистки поступающих с промплощадки предприятия карьерных и подотвальных вод. 

Включает: пруд-накопитель карьерных и подотвальных вод, очистные сооружения 

поверхностного стока, сбросной коллектор в реку Б. Собака. 

- Склад почвенно-растительного слоя. 

- Технологические дороги. 

Для отработки месторождения Коммунар принята транспортная система разработки 

с размещением вскрышных пород во внешних отвалах, располагаемых на безрудной 

площади. 

Исходя из рельефа местности и горно- геологических условий месторождения 

предопределен открытый способ разработки месторождения с использованием 

экскаваторно- автомобильных комплексов. 

Общее направление развития горных работ - поуступная - сверху вниз. Принятая 

проектом система обеспечивает безопасную и экономичную комплексную разработку всех 



  
 
 

138 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

  
14

01
       

1401-002-2020-ООС-ТЧ 
Лист 

      

135 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

полезных ископаемых, полное извлечение запасов и охрану окружающей среды. 

В «Материалах по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в инвестиционном проектировании» приводятся: 

- обоснование оптимального варианта проектных и других решений по объекту, 

исходя из экологической ситуации в районе размещения планируемой деятельности; 

- оценка степени опасности этого воздействия на природную среду; 

- разработка мероприятий по снижению опасности воздействия; 

- разработка системы мониторинга окружающей среды. 

 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. 
1. Воздействие на атмосферный воздух 

Источниками негативного на период подготовительных (строительных) работ 

проектируемого объекта будет являться: 

1. Продукты сгорания топлива двигателей дорожной и строительной техники 

(автосамосвалы, автокраны, трелевочные тракторы, экскаваторы и т.д.) при 

проведении работ по вырубке леса, снятии ПРС, обустройстве внутри-

площадных дорог, водоотводных канав и пруда отстойника и т.д. 

2. Пыление грунта и почвы при работах по снятию ПРС, прокладке канав и дорог. 

3. Работа модульной дизельной электростанции. 

Выбросы от источников кратковременны и происходят не одновременно. 

Суммарный максимально-разовый выброс загрязняющих веществ составит 3,1514478 г/с. 

Валовый выброс загрязняющих веществ составит 8,953503 т/год. 

В период отработки месторождения (эксплуатации) карьер негативное воздействие 

на атмосферный воздух будут оказывать работы на карьере, внутри-площадные проезды, 

склады руды и отвал вскрышных работ. Источниками загрязнения будут являться: 

1. Продукты сгорания топлива в двигателях горной техники (экскаваторы, 

бульдозеры, самосвалы и т.д.). 

2. Пыление руды и породы при бурении взрывных скважин, проведении взрывных и 

погрузо-разгрузочных работ и работе бульдозеров на отвале и складах.  

3. Пыление складов руды, отвала вскрышных пород и склада ПРС (в первые года 

эксплуатации). 

4. Работа вспомогательной техники (вахтовый автомобиль, поливомоечная машина 

и т.д.). 
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Выбросы от источников кратковременны и происходят не одновременно. Суммарный 

максимально-разовый выброс загрязняющих веществ составит 20,8608696 г/с. Валовый 

выброс загрязняющих веществ составит 167,043098 т/год.  

Взрывные работы на карьере. 

Взрывные работы носят залповый характер. При проведении взрывных работ горная 

техника не работает. 

Максимально разовый залповый выброс от проведения взрывных работ составит 

82,202421 г/с, валовый выброс от залповых работ 10,095794 т/год. 

 

Воздействие на подземные воды  

В процессе проведения строительных (подготовительных) работ негативного 

воздействия на подземные воды не предвидится. 

В процессе эксплуатации негативное воздействие будет заключаться в нарушении 

водоносных горизонтов при отработке месторождении и осушении карьера (карьерный 

водоотлив). Организация карьерного водоотлива связана с необходимостью осушения 

участка работ. Карьерный водоотлив формируется дождевыми и талыми водами, 

выпадающими на площадь карьерных выемок, а также поступлением в них подземных вод. 

С учетом водоохранных мероприятий (гидроизоляция пруда-отстойника, 

сооружение сети сбора подотвальных вод и стоков со складов руды) при обустройстве 

отвала, складов руды, пруда отстойника, а также предохранительных мер при отработке 

карьера (мероприятия по предотвращению пролива нефтепродуктов) прямого негативного 

воздействия на химический состав подземных вод не будет. 

 

Воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 

Основное негативное воздействие на земельные ресурсы проектируемой 

деятельности будет изъятие из земель лесного фонда Ширинского лесничества 4591 га. 

В результате строительных работ изменятся геоморфологические характеристики 

ландшафта. В процессе реализации подготовительных работ с площадей размещения 

проектируемых объектов (карьера, складов руды, отвала вскрышных пород, внутри-

площадных проездов, водоотводных канав, пруда отстойника, и т.д.) будет снят 

плодородный слой почвы. Снятый плодородный слой в целях его сохранения и дальнейшего 

использования в целях рекультивации будет складироваться в склад ПРС. 

Негативное воздействие в процессе эксплуатации будет заключаться в косвенном 

химическом воздействии на почвенный покров газов и пыли от производимых горных работ. 
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Воздействие на животный и растительный мир 

Источники воздействия на животный мир территории: 

- шумовое воздействие (работа горной техники и проведение взрывов в карьерах, 

движение автотранспорта); 

- световое воздействие (работа в ночное время); 

- загрязнение земной поверхности и растительности в результате оседания пылевых 

выбросов (взрывные работы, автодороги); 

- сокращение площадей местообитания (отчуждение земель под объекты участка 

горных работ); 

- фактор беспокойства (присутствие человека, производственная деятельность). 

Источники воздействия на растительный мир: 

- вырубка растительности на площади участка горных работ- 4591 га лесов; 

- оседание пылевых и газообразных выбросов загрязняющих веществ от 

технологических процессов ведения горных работ. 

Прямое негативное воздействие на животный мир реализуемой хозяйственной 

деятельности это сокращение площадей местообитания – отчуждение земель под объекты 

участка горных работ. 

Источниками косвенного негативного воздействия на животный мир территории 

служат:  

- шумовое воздействие – работа горной техники и проведение взрывов в карьерах, 

движение автотранспорта; 

- световое воздействие – работа в ночное время; 

- загрязнение земной поверхности и растительности в результате оседания пылевых 

выбросов – взрывные работы, автодороги; 

- фактор беспокойства – присутствие человека, производственная деятельность. 

 

Воздействие на недра 

Выражается в механическом воздействии. Источниками воздействия на недра 

являются работы по добыче руды Отработка карьера приводит к изъятию горной массы, 

образованию выемок, параметры которых зависят от планируемой добычи полезных 

ископаемых, мощности вскрышных пород, производительности и продолжительности 

эксплуатации горного участка. 
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Поверхностные воды 

Прямое негативное воздействие на поверхностные водные объекты при принятии 

данного варианта размещения отвалов вскрышных пород не предвидится. 

 

Мероприятия по снижению негативного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду 

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Сокращение объемов выбросов, снижение приземных концентраций загрязняющих 

веществ достигаются специальными мероприятиями, к которым относится орошение водой 

поверхностей склада руды, отвала породы, карьера и автодорог каждые 4 часа, что в свою 

очередь сокращает выделение пыли на 80%. 

Пылеподавление проводится поливомоечной машиной. Для пылеподавления 

планируется использовать отстоянную и обеззараженную воду из отстойника карьерных и 

подотвальных вод. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

Охрана природных вод осуществляется посредством выполнения комплекса 

организационных, инженерно-технических и других мероприятий под постоянным 

контролем состояния и качества вод. 

Система очистных сооружений карьерных и подотвальных вод предусматривает 

очистку карьерных и подотвальных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Далее 

отстоянная вода обеззараживается на бактерицидных установках и используется для 

пылеподавления. Излишки отстоянных вод отводятся в реку Б. Собака. 

Мероприятия по обращению с отходами 

1. Складирование отходов производства в проектируемых отвалах пустой породы. 

2. Централизованный сбор и отправка на обезвреживание и утилизацию отходов 

1,2,3 классов опасности и некоторых отходов 5 класса согласно договорам, заключенным со 

специализированными организациями, имеющими лицензию на право обращения с 

опасными отходами (ртутьсодержащие лампы, нефтесодержащие отходы). 

3. Организация временного накопления отходов производства и потребления в 

специально отведенных местах, на специально оборудованных площадках и емкостях. 

4. Обеспечение вывоза отходов на постоянное складирование или утилизацию по 

мере накопления с периодичностью, исключающей образование неорганизованных свалок. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Охрана животного мира в периоды строительства и эксплуатации на месторождении, 
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в первую очередь, будет заключаться в соблюдении природоохранного законодательства, 

минимизации воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

почвы и растительность, что снизит степень воздействия проекта на окружающую фауну. 

При реализации проекта будут осуществляться мероприятия по предотвращению 

случайной гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения. Особое 

внимание будет уделено профилактике браконьерства. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Для снижения воздействия на земельные ресурсы и растительность 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- Выполнение строительных и эксплуатационных работ строго в контурах отвода 

лесных земель для предотвращения нарушения прилегающих лесных территорий. 

- Для того чтобы снизить степень загрязнения прилегающей территории пылью, 

предусматривается орошение водой рудовозных дорог и поверхности отвалов пустой 

породы. 

- Для снижения степени загрязнения грунтов фильтрационными стоками в 

конструкции отстойников карьерных и подотвальных стоков предусмотрены 

противофильтрационные экраны из полимерного материала. 

- Обеспечение технологического контроля производственных процессов, 

соблюдение правил эксплуатации и промышленной безопасности позволят предотвратить 

возникновение аварийных ситуаций и, как следствие, загрязнение почвенного покрова и 

растительности аварийными выбросами, сбросами, отходами предприятия. 

- Рекультивация нарушенных земель. 

Производственный экологический контроль планируемой деятельности 

Производственный экологический контроль состояния окружающей природной 

среды в ходе планируемой деятельности должен осуществляться службой 

производственного экологического контроля предприятия ПАО «Коммунаровский рудник». 

К основным технологическим процессам, на которые распространяется действие 

производственного экологического контроля при освоении месторождения Коммунар, 

относятся: 

- добыча руды; 

- эксплуатация гидротехнических сооружений; 

- размещение отходов производства и потребления; 

- рекультивация нарушенных земель. 
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Для объектов проектируемого предприятия рекомендуется следующий состав и 

порядок производственного экологического контроля: 

1. Соблюдение принятой проектом схемы отработки запасов, которая обеспечивает 

ведение добычных работ в пределах горного отвода. 

2. Наблюдения за устойчивостью откосов отвалов. 

3. Наблюдения за состоянием горных выработок (бортов карьера) и состоянием 

земной поверхности в границах горного отвода. 

4. Мониторинг безопасности дамб отстойника карьерных и подотвальных стоков. 

5. Контроль воздействия на атмосферу. 

6. Контроль воздействия на водные объекты. 

7. Контроль техногенных воздействий отходов производства. 

8. Контроль проведения рекультивации нарушенных земель по окончании 

эксплуатации месторождения. 
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