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Разработал Семикин 

Содержание тома 9 

Стадия Лист Листов 
Проверил Чеботников П 1 1

ООО «УК ЮГК»Н. контроль Потапова 
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       Формат А4 

Содержание тома 9 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ПБ-С Содержание тома 2 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ Текстовая часть 3 

№ док. Подп. Дата 
14.10.20 

14.10.20

14.10.20

14.10.20
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Разработал  Семикин 14.10.20 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
Проверил Чеботников П 1 2 

ООО «УК ЮГК» Н.Контроль Потапова 
ГИП Лукьянов 

       Формат А4 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 1401-002-2020-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 1401-002-2020-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

3 1401-002-2020-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 1401-002-2020-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 
Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

5.1 1401-002-2020-ИОС 1 Подраздел 1. Система электроснабжения 
5.2 1401-002-2020-ИОС 2 Подраздел 2. Система водоснабжения 
5.3 1401-002-2020-ИОС 3 Подраздел 3. Система водоотведения 

5.4 1401-002-2020-ИОС 4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5.5 1401-002-2020-ИОС 5 Подраздел 5. Сети связи 

Подраздел 6. Система газоснабжения Не требуется 

5.7.1 1401-002-2020-ИОС 
7.1 

Подраздел 7. Технологические решения. 
Часть 1. Текстовая часть 

5.7.2 1401-002-2020-ИОС 
7.2 

Подраздел 7. Технологические решения 
Часть 2. Графическая часть 

6 1401-002-2020-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства 

Не 
требуется 

8 1401-002-2020-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

9 1401-002-2020-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

Не 
требуется 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетическойэффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета исполбзуемых 
энергетических ресурсов 

Не 
требуется 

14.10.20 

14.10.20 

14.10.20 

Подп. 
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства Не требуется 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных Федеральными законами 
Раздел 1. Декларация промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов 

12.2 1401-002-2020-ГОЧС 

Раздел 2. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

12.3 1401-002-2020-
МОПБ 

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению 
требований промышленной безопасности 

2 
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Разработал Семикин 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Проверил Чеботников П 1 

ООО «УК ЮГК»Н. контроль Потапова 

ГИП Лукьянов 

Содержание текстовой части 
Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ Содержание текстовой части 1 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 1. Описание системы обеспечения пожарной
безопасности объекта 5 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 

2. Обоснование противопожарных расстояний
между зданиями, сооружениями и наружными
установками, обеспечивающими пожарную
безопасность объекта

16 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 

3. Описание и обоснование проектных решений по
наружному противопожарному водоснабжению, по
определению проездов и подъездов для пожарной
техники

17 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 3.1. Передвижная насосная станция 17 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 3.2. Требования к проездам и подъездам к 
мобильному зданию для пожарной техники 18 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 

4. Описание и обоснование принятых
конструктивных и объемно-планировочных
решений, степени огнестойкости и класса
конструктивной пожарной опасности строительных
конструкций

19 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 
5. Описание и обоснование проектных решений по
обеспечению безопасности людей при
возникновении пожара

21 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 
6. Перечень мероприятий по обеспечению
безопасности подразделений пожарной охраны при
ликвидации пожара

23 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 

7. Сведения о категории зданий, сооружений,
помещений, оборудования и наружных установок
по признаку взрывопожарной и пожарной
опасности

27 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 

8. Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и
оборудования автоматической пожарной
сигнализацией

28 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 

9. Описание и обоснование противопожарной
защиты автоматических установок пожаротушения,
пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, внутреннего
противопожарного водопровода, противодымной
защиты)

29 

Подп. Дата 
14.10.20 

14.10.20

14.10.20

14.10.20

42
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Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 

10. Описание и обоснование необходимости
размещения оборудования противопожарной защиты,
управления таким оборудованием, взаимодействия
такого оборудования с инженерными системами
зданий и оборудованием, работа которого во время
пожара направлена на обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его
развития, а также алгоритма работы технических
систем (средств) противопожарной защиты (при
наличии)

34 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 
11. Описание организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
объекта капитального строительства

36 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 12. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью
людей и уничтожения имущества 39 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 13. Список использованной литературы 40 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ Приложение А. Схема оповещения людей при пожаре 41 
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1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

Настоящий раздел выполнен к проектной документации 1401-002-2020-ПБ «Разработка 

Коммунаровского золоторудного месторождения комбинированным способом в Ширинском 

районе Республики Хакасия» разработан на основании исходных данных и в соответствии с 

требованиями регламентирующих документов. 

Территория деятельности рудника находится в Ширинском районе в районе пос. 

Коммунар. Расстояние до райцентра и железнодорожной станции Шира 72 км, до 

республиканского центра г. Абакан – 250 км.  

В состав карьера Коммунаровского месторождения входят: 

1.Карьер;

2. Породные и рудные отвалы;

3. Контрольно пропускной пункт (КПП);

4. Помещения для обогрева и приема пищи с диспетчерской);

6. Передвижная насосная установка.

7. Распределительный пункт (РП 6)

8. Горнотранспортное оборудование (экскаваторы, автосамосвалы, буровые станки,

бульдозеры). 

9.Рудник (шахта)

Решения  по  противопожарной  безопасности  объекта  приняты  в  соответствии  с
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 
ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». 

В разделе рассматриваются мероприятия по противопожарной защите подземных 
горных выработок, связанные с размещением противопожарного оборудования и складов 
противопожарных складов. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является 
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Ответственность за состояние пожарной безопасности шахты несет руководитель 
шахты. 

Для безопасного выхода людей из шахты (эвакуации) в случае аварии, на шахте 
разрабатывается и вводится в действие План мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на ОПО. 

Каждый работающий на шахте обязан четко знать и строго выполнять установленные 
требования пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к 
пожару или загоранию. 
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Подземное противопожарное водоснабжение 
Для борьбы с пожарами в подземных горных выработках и для водоснабжения 

буровых работ на шахте «Северная» предусмотрен совмещенный пожарно-оросительный 
трубопровод. 

Заполнение пожарно-оросительного трубопровода водой осуществляется из 
подземных резервуаров с использованием шахтной воды. Шахтная вода монет быть 
использована при условии предварительной ее нейтрализации, очистки от механических 
примесей и устранения бактериологической загрязненности. Качество воды должно 
соответствовать ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая». 

Вторым источником заполнения пожарно-оросительного трубопровода водой 
являются резервуары емкостью 2x300 м3, расположенные на поверхности на отм. 1070 м. 

От резервуаров вода поступает самотеком по трубам Ду=200 мм к устью штольни 
№12 с устройством одного ввода в подземные горные выработки. От устья штольни №12 
прокладывается водопровод Ду=150 мм до ствола «Главный» и далее по стволу и 
околоствольному двору с подключением к существующим сетям. 

Размещение первичных средств пожаротушения 

Первичные средства пожаротушения должны быть расположены в соответствии с 

таблицей 1.1. 

Таблица 1.1 Размещение первичных средств пожаротушения 

Место расположения 

Ручные огнетушители, 
шт. 

Песок, м3 Лопаты, 
шт. 

Установки 
автомати-ческого 
пожаротушения 
(50 - 100 л), шт. 

порошковые 
с зарядом 8 

кг, шт. 

пенные, 
шт. 

Надшахтные здания 3 2 0,4 1 - 
Околоствольные дворы 5 4 0,2 2 - 
Центральные 
электроподстанции 

8 - 0,2 1 4 

Преобразовательные 
подстанции и зарядные 
камеры 

5 4 0,2 1 2 

Электровозные депо 3 4 0,2 2 2 
Гаражи машин с двигателями 
внутреннего сгорания, склады 
горюче-смазочных 
материалов 

8 4 0,4 2 2 

Склады взрывчатых 
материалов 5 4 0,4 2 2 

Участковые трансформаторные 
подстанции, 
электрораспределительные 
пункты, камеры водоотлива 

3 2 0,2 1 - 

Лебедочные камеры 3 2 0,2 1 - 

Для камер, в которых отсутствует постоянный обслуживающий персонал, установки 
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автоматического пожаротушения должны располагаться непосредственно у защищаемого 
оборудования, огнетушители, песок - снаружи камеры со стороны поступления свежей 
струи воздуха не далее 10 м от входа в камеру. 

Для камер с постоянным дежурством - у рабочего места дежурного персонала. Для хранения 
противопожарных  материалов,  оборудования  и  приспособлений  на  каждом 
действующем горизонте предусмотрено устройство подземных складов. Каждый склад 
должен быть укомплектован следующими материалами и средствами пожаротушения в 
соответствии с таблицей 1.2. 
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Таблица 1.2 Оборудование пожарных складов 

Оборудование, инструменты и материалы Ед. изм. Кол-во 
Пожарные рукава (шланги резиновые) м 100 
Пожарные стволы шт. 2 
Ломы шт. 2 
Кайла шт. 2 
Лопаты породные шт. 4 
Пилы поперечные шт. 2 
Топоры шт. 2 
Ведра железные шт. 5 
Носилки рабочие шт. 2 
Гвозди 100 - 150 мм кг 10 
Бетониты или облегченные блоки размером 25x25x50 см шт. 600 
Песок м3 3 
Глина м3 3 
Пеногенератор шт. 1 
Пенообразователь т 1 

Мероприятия по профилактике подземных пожаров 
В соответствии с Федеральным законом « О пожарной безопасности» руководство 

шахты: - организует и проводит плановую профилактическую работу по пожарной 
безопасности на шахте; - обеспечивает необходимые условия для эффективной работы по 
предотвращению возникновения пожаров и их ликвидации. 

Руководством предприятия приказом назначается ответственное лицо, и лица его 
замещающие, для проведения противопожарных мероприятий в случае возникновения 
пожара. Определяется способ оповещения работников о пожаре. Разрабатываются способы 
эвакуации людей и оборудования, с целью его сохранности. Намечаются пути эвакуации. 
Работники шахты должны допускаться к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа. 

Руды и вмещающие породы Коммунаровского месторождения являются 
неопасными в отношении их самовозгорания. В связи с этим разработка специальных 
профилактических мероприятий по предупреждению и тушению эндогенных пожаров не 
требуется. 

Все камеры, в которых хранятся горюче-смазочные материалы, должны быть 
выполнены с соблюдением соответствующих требований пожарной безопасности. 
Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрытых металлических ящиках. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять 
требования действующих строительных норм и правил безопасности при строительстве 
подземных сооружений и инструкции по организации и проведению пожароопасных работ. 
Сварочные работы в подземных условиях должны вестись с соблюдением «Инструкции по 
производству сварочных и газопламенных работ в подземных выработках и надшахтных 

зданиях». 
Сварочные и газопламенные работы должны производиться с разрешения механика 

участка  на  основании  графика  проведения  сварочных  работ,  составленного  главным 
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механиком шахты на декаду, утвержденного главным инженером, и в присутствии лица 
технического надзора. 

Сварочные и газопламенные работы должны производиться с разрешения 
механика участка на основании графика проведения сварочных работ, составленного 
главным механиком шахты на декаду, утвержденного главным инженером, и в 
присутствии лица технического надзора. 

Работы, не предусмотренные графиком, могут производиться только по 
письменному разрешению главного механика шахты. 

К проведению огневых работ допускаются лица (электросварщики, газосварщики, 
газорезчики), имеющие удостоверение на право производства сварочных работ в шахтах 
и прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности. Электросварщики 
должны иметь группу по электробезопасности не менее 2. 

На ведение огневых работ должен быть выдан наряд по установленной форме. 
Сварочные и газопламенные работы в шахте должны вестись при соблюдении 

следующих мер пожарной безопасности: 
- место производства работ должно быть освобождено от воспламеняющих

материалов на расстоянии не менее 20 м от места сварки; 

- место сварочных работ должно обеспечено средствами пожаротушения (два
огнетушителя, пожарный ствол с рукавом, подсоединенным к пожарному крану, ящик с 
песком; 

- лицо, руководящее сварочными работами, должно находиться на объекте во
время производства сварки и в течение не менее 2 часов после ее окончания. 

Эксплуатация самоходного оборудования производится в соответствии с 
«Инструкцией по безопасному применению самоходного (нерельсового) оборудования в 
подземных рудниках». Самоходное оборудование должно быть оснащено 
автоматическими средствами пожаротушения предусмотренные заводами – 
изготовителями. 

Должностные лица организации и лица, назначенные ответственными за 
соблюдение пожарной безопасности на шахте, должны обеспечивать своевременное 
выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных 
законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору. 

Работники шахты должны: 
- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

- выполнять меры предосторожности при проведении работ с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном 
отношении веществами, материалами и оборудованием; 

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем диспетчеру шахты и принять
возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 
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Руда и вскрышные породы, перемещаемые автотранспортом из карьера не склонны к 

самовозгоранию, по степени пожароопасности относятся к непожароопасным. Пыль, 

образующаяся при отбойке и погрузке горной массы, не взрывоопасная. 

Руда и вскрышные породы не подлежат обязательной сертификации, так как не 

включены в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области 

пожарной безопасности». Для данного продукта не требуется декларация о соответствии 

продукции техническим регламентам, в виду его отсутствия в «Перечне продукции, 

подлежащей декларированию соответствия». 

Горнотранспортное оборудование, применяемое для разработки карьера, имеет свои 

системы пожарной безопасности, отраженные в Руководствах по эксплуатации, поэтому в 

данном разделе не рассматривается.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для Коммунаровского 

месторождения включают в себя систему противопожарной защиты и комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

для бытового помещения, трансформаторной подстанции и насосной станции, 

расположенной на дне карьера. 

Перечень зданий и сооружений с указанием их объемов и характеристики по 

пожароопасности приведены в табл. 1.1.  

Таблица 1.1 – Перечень основных зданий и сооружений 

Наименование зданий и 
сооружений 

Строительный объем, 
м3 

Sм2 х Hм = Vм3 

Высота, 
м 

Категория 
пожароопас- 

ности 
 по  
СП 

12.13130.2009 

Степень 
огнестой-

кости 

Класс 
функцио- 
нальной 

пожарной 
опасности 

Здание КПП 6 х 3х 2,64 = 20,64 2,64 ДН IV Ф4.3 

Пункт обогрева и 
приема пищи, 
совмещенный с 
диспетчерской 

12,3 х 3,19 х 2,64 = 
103,59 2,64 ДН IV Ф4.3 

Насосная станция 5,5 х 3,0 х 2,2 = 
36,3 2,2 ДН IV Ф5.1 

Вагончик-бытовка и диспетчерская представляют собой металлический каркас, 

обшитый трехслойные стеновые сэндвич панели. Крыша трехслойные кровельные сэндвич 

панели толщиной 120 мм + 80 мм утеплителя. Дно вагончика представляет собой также 

металлический лист толщиной 2 мм, сварка которого была произведена полуавтоматом. 
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Вагончик оборудован электропроводкой, системой отопления, приточной и вытяжной 

вентиляцией. 

Насосная станция представляет собой металлический каркас из стального проката 

(уголок 63х63х5), обшитый металлическим листом. 

Корпус трансформаторной подстанции выполнен из листового металла толщиной 2 

мм, основание усилено стальным профилем. В дне подстанции выполнены емкость для 

приема масла и отверстия для его слива. 

Общая категория производства по пожароопасности – Д. К категории Д относятся 

производства с не пожароопасными технологическими процессами 

Расстояние от пожарной части ПСЧ-94 ФГКУ  94 - 120 км, время прибытия первого 

подразделения к месту вызова превышает требования стати 76, п.1, 123ФЗ - 20 мин. Для 

выполнения требований пожарного регламента в горно-обогатительном комбинате 

создается добровольная пожарная команда (ДПК) расположенная на промплощадке время 

прибытия подразделения не превышает 20 мин., что соответствует статье 76, п.1, 123ФЗ. 

Боевой расчет ПСЧ-94 ФГКУ состоит: 

- 4 пожарных автоцистерны, емкостью одна -6 м3, две -7,5 м3 и одна- 8 м3;

- личный состав 10 человек.

Дежурство осуществляется круглосуточно посменно четырьмя дежурными

караулами. 

Боевой расчет ДПК состоит: 

- 1 пожарная автоцистерна на базе автомобиля «УРАЛ», емкостью - 6 м3;

- личный состав 2 человек.

Основными документами, взятыми за основу при разработке «Мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности», являются: 

1. Федеральный закон за №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»; 

2. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

3. Свод правил (СП) по пожарной безопасности.

Учитывая, что вышеперечисленные документы не отменяют ране изданные СНиП и

другие методические указания по расчету и выбору средств пожаротушения, в разработке 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) применялась и другая 

литература, перечисленная в конце, раздела. Целью создания системы обеспечения 

пожарной безопасности является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 

людей и защита имущества при пожаре. 
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Данные «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для 

Коммунаровского месторождения включают в себя систему противопожарной защиты и 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также 

мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, 

принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер

в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной

безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам

пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к

обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных

функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и

подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной

безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 
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Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества 

при пожаре, предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно- технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей, достигается с 

помощью создания системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

На проектируемом предприятии по добыче руды золоторудного Коммунаровского 

месторождения предусматривается создание системы обеспечения пожарной безопасности, 

направленной на предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей, 

своевременную и беспрепятственную эвакуацию, спасение людей, которые могут 

подвергнуться воздействию опасных факторов пожара и защиту людей на путях эвакуации 

от воздействия опасных факторов пожара, защиту имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты включает в себя 

систему предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно- технических мероприятий. 

Система предотвращения пожаров обеспечивает исключение условий возникновения 

пожаров исключением условий образования горючей среды и исключением условий 

образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими 

способами: 

- применение негорючих веществ и материалов;

- ограничение массы и объема горючих веществ и материалов;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ

и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом

приводит к образованию горючей среды;

- изоляция горючей среды от источников зажигания;

- поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и горючих

веществ;

- понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;

- поддержание температуры и давления среды, при которых распространение

пламени исключается;

- механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с

обращением горючих веществ;

- установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях;
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- применение устройств защиты производственного оборудования, 

исключающих выход горючих веществ в объем помещения. 

Исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания обеспечивается следующими способами: 

- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной 

зоны; 

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению 

источников зажигания; 

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 

- устройство молниезащиты здания и оборудования; 

- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 

поверхностей, которые контактируют с горючей средой; 

- применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в 

горючей среде до безопасных значений; 

- ликвидация условий для теплового и химического самовозгорания 

обращающихся веществ, материалов и изделий. 

Системы противопожарной защиты обеспечивают защиту людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий снижением 

динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в 

безопасную зону и тушением пожара. Системы противопожарной защиты обладают 

надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение 

времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 

последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов 

пожара; 
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- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости 

и классами пожарной опасности, соответствующими требуемыми степенями 

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных  

- красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов 

огнестойкости строительных конструкций; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. Комплекс 

организационно-технических мероприятий включает в себя: 

- проведение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности; 

- создание на объекте специальной службы, осуществляющей контроль 

эксплуатации средств противопожарной защиты; 

- создание комплексной системы безопасности, направленной на уменьшение 

рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие 

минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных 

действий; 

- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих 

на случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей; 

- разработку планов эвакуации и плана тушения пожара; 

- - разработку специальных правил пожарной безопасности, отражающих 

специфику здания. 
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2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов  

 

Пожарная безопасность площадки карьера и отвала пустых пород обеспечивается: 

- соблюдением безопасных расстояний между зданиями, сооружениями, строениями 

и оборудованием с учетом исключения возможного переброса пламени в случае 

возникновения пожара; 

- созданием условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений 

при тушении пожара. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными 

установками принимаются с учетом требований статей 69 и 100 Федерального закона от 

22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также 

требований СП 4.13130.2013 «Ограничения распространения пожара на объектах защиты, 

требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Расстояния между зданиями и сооружениями, обеспечивающие пожарную 

безопасность объектов защиты, определяются по таблице 3 СП 4.13130.2013, в зависимости 

от принятых степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (п. 6.1.2 СП 4.13130.2013), которые 

приведены в таблице 3. 

Для зданий и сооружений площадки карьера и отвала пустых пород, являющихся 

зданиями II, III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

С0, противопожарные расстояния принимаются: 

- не нормируется – для зданий категорий Д III степеней огнестойкости С0 класса 

конструктивной пожарной опасности; 

- не менее 9 м – для зданий категорий В II степеней огнестойкости С0 класса 

конструктивной пожарной опасности: (Площадка с размещением помещением для обогрева 

и приема пищи с диспетчерской и ДЭС (537-01)); 

Трансформаторные подстанции располагаются на расстоянии не менее 5 м от 

зданий, что соответствует п. 4.2.131 Правил устройства электроустановок 7 издания. 

В соответствии с п.5 статьи 68 и п.1 статьи 99 123-ФЗ наружное пожаротушение 

проектируемых зданий не предусматривается. 



  
 
 
 
 
 

19 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
  

14
01

       

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 
Лист 

      

17 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

                   Формат А4 

 

 

3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для 

пожарной техники 

 

Противопожарное водоснабжение зданий должно соответствовать требованиям 

Федерального закона за №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; СНиП «Внутренний водопровод и канализация», 

«Водоснабжение, наружные сети и сооружения». 

В соответствии с пунктом 5, статьи 68 - Федерального закона за №123 от 22 июля 

2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для данного 

типа зданий, допускается не предусматривать водоснабжение для наружного 

пожаротушения. 

В соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, внутренний противопожарный водопровод 

для мобильных зданий (здания для обогрева рабочих и диспетчерской) и для ККП не 

следует предусматривать. 

 

3.1.  Передвижная насосная станция 

Проектом предусмотрена передвижная насосная станция, которая устанавливается у 

водосборника на дне карьера. Водосборник, объемом не менее 1510,5 м3, должен 

устраиваться на каждом рабочем горизонте. Сбор воды в водосборник должен 

осуществляться путем проходки водоотливных канав по уступам с уклоном в сторону 

водосборника. 

Насосная станция представляет собой передвижное сооружение, смонтированное на 

санях. Сооружение состоит из салазок, сконструированных из труб диаметром 377х5 мм. 

На салазках установлен домик, собранный из утепленных стеновых и кровельных панелей 

типа ПСТМS80 и ПКТМS80 и стального проката – уголок 75х75 мм. В домике установлены 

два насоса ЦНС 850-480 и 1Д 630-90 (по одному рабочему и одному резервному). Насосы 

установлены на рамах, собранных из стального проката, закрепленных на санях. В домике 

также установлены отопительный прибор (выбирается заказчиком) и щиты управления 

насосами. 

Насосы гидравлически соединены между собой так, что имеют возможность 

работать по отдельности или совместно на один нагнетательный трубопровод. При работе 

насосной станции в зимнее время после остановки насоса предусматривается слив воды из 

трубопровода и насосов в водосборник. Для этой цели на нагнетательном и всасывающих 
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коллекторах предусмотрены специальные штуцеры. Управление насосами местное. 

 

3.2. Требования к проездам и подъездам к мобильным зданиям для пожарной 

техники  

К мобильным зданиям (здание для обогрева рабочих и диспетчерской), зданию 

ККП, РП 6 обеспечен свободный доступ, подъезды и проезды к зданию всегда должны быть 

свободны. Так как ширина зданий менее 18 м подъезд пожарных автомобилей к зданиям 

должен быть обеспечен, с одной стороны, по всей их длине. В связи с тем, что здания 

обогрева рабочих и диспетчерская, ККП находятся на значительном расстоянии друг от 

друга и площадка вокруг зданий имеет твердое щебеночное покрытие, подъезд к зданиям 

возможен со всех сторон.  
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4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно- 

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности строительных конструкций 

Мобильные здания МЗШ 600245-01 (помещение для обогрева рабочих и 

диспетчерская) уникальные строения, которые были произведены согласно условиям жизни 

на Крайнем Севере. Специально продуманная конструкция позволяет гарантировать 

преодоление всех испытаний. Металлический каркас обшит стальными металлическими 

стеновыми панелями. Крыша вагончика толщиной 1,2 мм сварена встык, выполнена из 

цельнометаллического листа. Дно вагончика представляет собой также металлический лист 

2 мм, сварка которого была произведена полуавтоматом. Вагончик оборудован 

электропроводкой, системой отопления, приточной и вытяжной вентиляцией. Защита от 

пожара обеспечивается наличием охранно-пожарной сигнализации. 

Здание ККП (пост охраны) представляет собой мобильное здание (блок контейнер), 

в котором можно создать комфортные условия для охранника территории. ККП хорошо 

утеплен и рассчитан на наружную температуру от +35 до -45 градусов. Блок контейнер 

представляет собой сварную металлическую конструкцию. Каркас: сварной металлический. 

Внешняя оболочка: сэндвич – панели. Внутренняя отделка: ДВП (оргалит). Утепление: 

нейтральный утеплитель KNAUF 50 мм. Окна ПВХ. Кровля: двускатная крыша. Дверь: 

металлическая из стального листа 2 мм. 

В РП 6 находятся переносные заземления, средства по оказанию первой 

медицинской помощи, защитные и противопожарные средства, в соответствии с 

электротехническими требованиями. 

Диспетчерская, здание для обогрева рабочих, КПП и РП 6 полностью заводского 

изготовления, имеют все сертификаты соответствия. 

Передвижная насосная установка выполнена на салазках. Представляет собой домик, 

собранный из утепленных стеновых и кровельных панелей типа ПСТМS80 и ПКТМS80. 

Относится к наружным установкам категории пониженной пожарной опасности (ДН). 

В соответствии с данными СниП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений», сэндвич - панели можно использовать для возведения наружных несущих 

стен, а также в качестве элементов бесчердачных перекрытий для зданий всех степеней 

огнестойкости, включая I степень. Сертификаты пожарной безопасности для сэндвич - 

панелей прилагаются. 

Перечень основных зданий и сооружений с указанием их объемов и характеристики 

по пожароопасности приведены в таблице 4.1. 

 



22 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

  

14
01

 

1401-002-2020-ПБ-ТЧ 
Лист

20 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

       Формат А4 

Таблица 4.1. Перечень основных зданий и сооружений и их характеристика 

Наименование 
зданий и 

сооружений 

Строительный 
объем, м3

Sм2  х  Hм  =  Vм3 
Высота, 

м 

Категория 
помещения 

взрывопожаро
-опасности

по СП
12.13130.2009 

Степень 
огнестой

-кости

Класс 
функционал

ьной 
пожарной 
опасности 

Здание КПП 6 х 3х 2,64 = 
20,64 2,64 

- П Ф4.3 

Пункт обогрева 
и приема пищи, 
совмещенный с 
диспетчерской 

12,3 х 3,19 х 2,64 
= 103,59 2,64 

- II Ф4.3 

Передвижная 
насосная 
станция 

5,5 х 5 х 3,8=105 3,8 ДН II 

Конструктивные и объемно-планировочные решения зданий и сооружений, 

заложенные в проекте, обеспечивают в случае пожара: 

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью

в следствии воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и

доставки средств пожаротушения в любое помещение;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания.

Все эти решения (небольшая высота зданий, отсутствие лестничных клеток и 

коридоров, наличие эвакуационных выходов, отсутствие рядом каких-либо зданий и 

сооружений) предусмотрены при размещении зданий и сооружений на территории 

Коммунаровского месторождения.
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5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности

людей при возникновении пожара 

Все работы связанные с организацией производства, производственного процесса, с 

эксплуатацией горнодобывающей техники и оборудования, бытовых помещений, должны 

осуществляться при безусловном соблюдении Правил пожарной безопасности.  

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» руководство 

карьера: 

- организует и проводит плановую профилактическую работу по безопасности на

карьере; 

- оказывает необходимую помощь работникам пожарной охраны и лицам,

ответственным за реализацию противопожарных мероприятий; 

- обеспечивает необходимые условия для эффективной работы по предотвращению

возникновения пожаров и их ликвидации. 

Руководством предприятия приказом назначается ответственное лицо, и лица его 

замещающие, для проведения противопожарных мероприятий в случае возникновения 

пожара. Определяется способ оповещения работников о пожаре. Разрабатываются способы 

эвакуации людей и оборудования, с целью его сохранности. Намечаются пути эвакуации.  

На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности для каждого пожароопасного участка. Работники должны допускаться к 

работе только после прохождения противопожарного инструктажа. 

Все работники должны уметь оказывать первую помощь пострадавшим от ожогов и 

получившим травмы при тушении. Для этого необходимо организовывать обучение и 

тренинги всех работников, участвующих в производственном процессе, с привлечением 

опытных сотрудников пожарной охраны. 

При возникновении пожара работники карьера должны немедленно сообщить о 

происшествии руководителю предприятия и приступить к ликвидации источника 

возгорания и в необходимых случаях спасению людей.  

По прибытии к месту пожара руководители и должностные лица предприятия 

должны: 

- организовать работы по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной

охраны; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении

пожара; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для

этого имеющиеся силы и средства; 
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- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими

участие в тушении пожара. 

Требования настоящего раздела направлены на своевременную и 

беспрепятственную эвакуацию и спасение людей, которые могут подвергаться воздействию 

опасных факторов пожара. 

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения 

людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных 

факторов пожара. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации, через эвакуационные 

выходы. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при 

воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной 

угрозы этого воздействия. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-

технические решения, позволяют произвести быструю и безопасную эвакуацию и спасение 

людей из мобильного здания при возникновении пожара. 

Для безопасной эвакуации людей в случае пожара разработан План эвакуации для 

мобильного здания  

Для диспетчерской и ККП план эвакуации не требуется, так как в здании находятся 

менее 10 человек (один охранник и горный диспетчер с оператором). 
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6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара 

При возникновении пожара в мобильном здании Коммунаровского месторождения 

работник, обнаруживший пожар, должен немедленно известить о нем всех 

присутствующих в это время на территории и по телефону сообщить о возникшем пожаре в 

пожарную команду. 

При получении сигнала о возникновении пожара дежурный ПЧ немедленно 

направляет на объект пожарную команду. Командир пожарного расчета, прибыв на место, 

оценивает ситуацию, ее возможное развитие и последствия. При необходимости вызывает 

на место аварии органы МЧС, Госкомэкологии, представителя райэнерго. До начала работ 

по ликвидации аварии руководитель аварийной бригады принимает меры по 

предотвращению развития аварии, оповещению и при необходимости эвакуации рабочих, 

находящихся вблизи аварийного участка. 

Запрещается на пути движения пожарных автомобилей и площадке разворота 

стоянка транспортных средств.  

Снижение действия опасных факторов пожара и его быстрейшая ликвидация 

обеспечивается комплексом предусмотренных мер: 

1. Наличие автоматической пожарной сигнализации позволяет обнаружить пожар в 

начальной стадии его возникновения и приступить к немедленному его тушению. 

2. Прекращение подачи электроэнергии к потребителям, находящимся в мобильном 

здании. 

При тушении пожара необходимо обеспечить выполнение требований «Правил по 

охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС 

Российской Федерации». 

Перед началом боевого развертывания руководитель тушения пожара (РТП) обязан: 

- выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кротчайшие пути

прокладки рукавных линий, переноса оборудования и инвентаря; 

- установить автомобили, оборудование и расположить личный состав на

безопасном расстоянии с учетом возможного вскипания, выброса, разлития горящей 

жидкости и положения зоны задымления, а также, чтобы они не препятствовали 

расстановке прибывающих сил и средств; 

- избегать установки техники с подветренной стороны;

- установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и

известить о них весь личный состав, работающий на пожаре; 

- определить пути отхода в безопасное место.
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Сигнал на эвакуацию личного состава должен принципиально отличаться от всех 

других сигналов на пожаре. 

В процессе подготовки к тушению пожара назначить наблюдателей за поведением 

горящих и соседних с ними коммуникаций. 

При проведении боевого развертывания запрещается: 

- начинать его до полной остановки автомобиля;

- надевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола

при подъеме на высоту; 

- переносить инструмент, обращенный рабочими поверхностями (режущими,

колющими) по ходу движения; 

- поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой;

- подавать воду до выхода ствольщиков на исходные позиции.

Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию оперативных

должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников. 

Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы 

избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов. 

При использовании пожарного гидранта его крышку открывать специальным 

крючком или ломом. При этом следить за тем, чтобы крышка не упала на ноги. 

Личный состав подразделений ГПС на пожаре обязан постоянно следить за 

состоянием электрических проводов на позициях ствольщиков, при разборке конструкций 

здания, установке ручных пожарных лестниц и прокладке рукавных линий и своевременно 

докладывать о них РТП и другим должностным лицам, а также немедленно предупреждать 

участников тушения пожара, работающих в опасной зоне. 

Пока не будет установлено, что обнаруженные провода обесточены, следует считать 

их под напряжением и принимать соответствующие меры безопасности. 

К электрозащитным средствам, применяемым в подразделениях ГПС, относятся: 

- перчатки резиновые диэлектрические;

- галоши (боты) резиновые диэлектрические;

- коврики резиновые диэлектрические размерами не менее 50×50 см с

рифленой поверхностью; 

- ножницы для резки электропроводов с изолированными ручками;

- переносные заземлители из гибких медных жил произвольной длины,

сечением не менее 12мм2 для пожарных автомобилей, у которых основная система защиты 

– защитное заземление.
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Заземление переносное для пожарных машин ЗППМ предназначено для защиты 

работающих на пожарных машинах при появлении на машинах наведенного напряжения. 

Заземление представляет собой заземляющий проводник, выполненный из гибкого 

медного провода в прозрачной оболочке, опресованный на концах медными 

наконечниками. Наконечники с помощью болтовых соединений крепятся к заземляющим 

струбцинам. 

Заземление переносное для пожарных машин ЗПС предназначено для защиты 

работающих на пожарных машинах при попадании струи из ствола на токоведущие части 

электроустановок, находящихся под напряжением или при появлении на машинах 

наведенного напряжения. 

Заземление представляет собой заземляющий проводник, выполненный из гибкого 

медного провода в прозрачной оболочке, опрессованный на концах медными 

наконечниками. Наконечники с помощью болтовых соединений крепятся к заземляющей 

струбцине с одной стороны и к пожарному стволу (непосредственно или через специальное 

кольцо) с другой стороны. 

При необходимости пожарники должны применять средства индивидуальной 

защиты пожарных при ликвидации аварий. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) пожарных должны защищать личный 

состав подразделений от воздействия опасных факторов пожара, неблагоприятных 

климатических воздействий и травм при тушении пожара и проведении аварийно-

спасательных работ. 

СИЗ пожарных должны эргономически сочетаться между собой и иметь 

светосигнальные элементы, позволяющие осуществлять визуальное наблюдение и поиск 

пожарных в условиях пониженной видимости.  

СИЗ органов дыхания и зрения должны обеспечивать защиту пожарного при работе 

в среде непригодной для дыхания и раздражающие слизистую оболочку глаз. Дыхательные 

аппараты со сжатым воздухом должны обеспечивать поддержание избыточного давления в 

подмасочном пространстве в процессе дыхания человека. Время защитного действия 

дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (при легочной вентиляции 30 литров в 

минуту) должно быть не менее 1 часа, кислородно-изолирующих аппаратов – не менее 4 

часов. 

Специальная защитная одежда должна обеспечивать защиту пожарных от опасных 

воздействий факторов пожара. При этом степень защиты должна характеризоваться 

показателями, значения которых устанавливаются в соответствии с необходимостью 

обеспечения безопасных условий труда пожарных. Средства защиты рук должны 
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обеспечивать защиту кистей рук человека от термических, механических и химических 

воздействий при тушении пожара и при проведении аварийно-спасательных работ. 

Средства защиты головы (в том числе каски, шлемы, подшлемники) и средства защиты ног 

должны обеспечивать защиту человека от воды, механических, тепловых и химических 

воздействий при тушении пожара. 

Средства самоспасения пожарных (веревка пожарная, пояс пожарный и карабин 

пожарный) должны выдерживать нагрузку не менее 10 килоньютонов, обеспечивать 

возможность страховки при работе на высоте и самостоятельного спуска пожарных с 

высоты. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и 

организационными мероприятиями, к которым относятся (часть 1 статьи 90 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ): 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям,

совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

Проектные решения по устройству пожарных проездов и подъездных путей к 

проектируемым зданиям, приведены в п. 3 настоящего раздела проектной документации. 

Все здания и сооружения на площадке карьера одноэтажные, высотой не более 3,5 м 

от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной 

стены. 

Выход на кровлю для них – по наружной приставной лестнице. 
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7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

Категории зданий установлены в соответствии с СП 12.13130.2009 п. 5.1 табл.1,  и 

приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

Наименование здания, сооружения, 
помещения 

Категория 
здания, 

сооружения, 
помещения 

Соответствие с СП 12.13130.2009 
(п.5.1, таблица 1) 

Насосная станция карьерного 
водоотлива (2 шт) Д Негорючие вещества и материалы в 

холодном состоянии 

Насосные на отстойнике Д Негорючие вещества и материалы в 
холодном состоянии 

Категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной 

опасности определяются только для производственных и складских помещений, поэтому 

для мобильного здания (помещение для обогрева рабочих) и для ККП (пост охраны) 

категории по пожарной и взрывопожарной не определяются ст. 27. ФЗ  №123-ФЗ.  

Передвижная насосная установка - наружная установка категории пониженной 

пожарной опасности (ДН). 
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8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией 

В соответствии с требованиями п. 1.2 СП 5.13130.2009 изм.1 автоматической 

установкой пожарной сигнализацией (АУПС) подлежат защите помещения для обогрева и 

приема пищи и диспетчерской. 

В КПП ввиду постоянного присутствия в нем людей, установка автоматической 

пожарной сигнализации не предусматривается. 
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9. Описание и обоснование противопожарной защиты автоматических

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, 

противодымной защиты) 

Автоматические установки пожаротушения. 

Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) построена на основе прибора 

приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения и 

оповещения людей о пожаре - С 2000-АСПТ. Прибор С2000-АСПТ в данном проекте 

предназначен для централизованной (в составе системы «Орион») 

противопожарной защиты объектов Коммунаровского месторождения по одной 

зоне порошкового пожаротушения.  

Централизованное управление установками пожаротушения по интерфейсу 

RS-485 осуществляет сетевой контроллер охранно-пожарной сигнализации 

С2000М с использованием блока индикации системы пожаротушения С2000-ПТ. 

Контроллер и блок индикации установлены в помещении диспетчерской здания 

помещения для обогрева и приема пищи с диспетчерской. Передача информационного 

протокола системы «Орион» на объекте осуществляется по радиоканалу, с 

использованием радиомодемов «Невод-5» производства «Геолинк Электроникс». 

Радиомодемы установлены в каждом из защищаемых помещений. АУПТ в 

помещениях обеспечивает: 

- круглосуточный автоматический контроль состояния и исправности

периферийного оборудования, а также соединительных линий (шлейфов

сигнализации и пусковых цепей пожаротушения);

- сбор, хранение и обработку поступающих сигналов от объектов защиты,

формирование и выдачу звуковых и световых сигналов «Пожар» и

«Неисправность», «Автоматика выключена» и иной информации;

- запуск системы пожаротушения в автоматическом (датчики пожарной

сигнализации), дистанционном (с пульта С2000М или от кнопки ручного

пуска С2000-ПТ) или ручном (местный пуск ИПР-535 Горизонт «Пуск» МК)

режимах;

- выдачу управляющих сигналов на систему оповещение людей о пожаре и

управления эвакуацией в защищаемых помещениях «ПОРОШОК! Уходи!»,

«ПОРОШОК! Не входи!», включение сирены.

Исходя из характеристик защищаемых помещений, вида пожарной нагрузки, 

особенностей развития очага горения и опасных факторов пожара, согласно СП5.13130-
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2009 изм.1, проектом предусмотрена защита помещений ДЭС с помощью автоматических 

дымовых пожарных извещателей  ИП 212-189. Каждая точка защищаемых помещений 

контролируется двумя пожарными извещателями, и в одном шлейфе пожарной 

сигнализации установлено три пожарных извещателя. 

Извещатели устанавливаются под перекрытием. Расстояние между извещателями, 

извещателями и стеной, определено в соответствии с п.14.1 и таблицей 13.3 СП 

5.13130.2009 изм.1. Ручные пожарные извещатели ИПР-535 Горизонт «Пуск» МК (для 

запуска АУПТ) и охранные магнитоконтактные извещатели ИО-102-26 (для отмены 

запуска АУПТ при открытии дверей) подключаются к отдельным выделенным шлейфам 

прибора С2000-АСПТ. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре I-го типа. 

Система оповещения включает в себя оповещатель звуковой ОПОП 2-35, 

оповещатель световой КОП-25 с надписью «Порошок. Уходи!», оповещатель световой 

Кристалл-24СН «Автоматика отключена», «Порошок. Не входи!». 

Для противопожарной защиты модульных помещений предусматривается локальная 

установка порошкового пожаротушения. В этом случае прибор управления и модуль 

порошкового пожаротушения МПП(р)-8В-1-ГЭ-УЗ («БУРАН 8») находятся в самом 

модульном помещении. 

При срабатывании одного дымового извещателя в шлейфе дымовых извещателей 

помещения ДЭС, прибор С2000-АСПТ переходит в режим «ВНИМАНИЕ» («Предпожар»). 

На панели С2000-АСПТ включается светодиод шлейфа, в котором произошла 

сработка одного из дымовых извещателей. 

На панели С2000-АСПТ включается красный светодиод «Внимание». С2000-АСПТ 

выдает звуковой двухтональный прерывистый сигнал. Прибор С2000-АСПТ находится в 

этом режиме до тех пор, пока не сработает второй пожарный дымовой извещатель шлейфа 

дымовых извещателей (переход в режим работы «Пожар»), или в ручном режиме не будет 

произведен сброс сигнала «Внимание» с панели приборов С2000-АСПТ или С2000-ПТ. 

При срабатывании двух пожарных дымовых извещателей прибор С2000-АСПТ 

переходит в режим «ПОЖАР». На панели С2000-АСПТ включается красный светодиод 

«Пожар». 

«С2000-АСПТ» выдает звуковой двухтональный непрерывный сигнал. Начинается 

отсчет задержки автоматического пуска порошкового пожаротушения на время 

необходимое на эвакуацию находящихся в помещении людей в интервале времени от 0 до 

255 с. 
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Включается светозвуковое табло оповещателя КОП-25 «Порошок. Уходи!», 

расположенное над входной дверью внутри защищаемого помещения. 

По окончании отсчета задержки автоматического пуска прибор С2000-АСПТ отдает 

сигнал на тушение в одном направлении модулю порошкового пожаротушения МПП(р)-

8В-1-ГЭ- УЗ («БУРАН 8»). 

Включается светозвуковое табло «Порошок. Не входи!», расположенное над 

входной дверью снаружи защищаемого помещения. 

После окончания тушения перед входом в защищаемое помещение включается 

световой оповещатель Кристалл-24СН с надписью «Автоматика отключена». Блок С2000-

АСПТ передает сигналы на центральный прибор С2000-М, расположенный в помещении с 

круглосуточным пребыванием персонала. 

Структурная схема соединений устройств пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре в зданиях ДЭС представлена на чертеже 537-0115-АПТ л. 1. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации. 

Построение автоматической пожарной сигнализации в помещении для обогрева и 

приема пищи с диспетчерской выполнено на базе интегрированной системы «Орион». 

Система автоматической пожарной сигнализации на объекте выполняет постоянный 

контроль целостности линий, исправность оборудования, готовность и работоспособность 

технических средств обеспечения пожарной безопасности. 

Основными техническими средствами системы пожарной сигнализации являются: 

- приборы приемно-контрольные пожарные; 

- средства обнаружения пожара. 

В качестве приёмно-контрольного прибора в здании помещения для обогрева и 

приема пищи с диспетчерской применен блок приемно-контрольный охранно-пожарный 

серии С2000 производства НПО «Болид» С2000-4. 

Блок приемно-контрольный обеспечивает: 

- формирование команды управления от двух пожарных извещателей, включенных в 

один шлейф двухпорогового прибора; 

- контроль исправности извещателей; 

- тестирование работоспособности прибора; 

- защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; 

- контроль шлейфов на обрыв и короткое замыкание; 

- выдачу сигналов на включение системы оповещения и управление оборудованием. 

Централизованное управление интегрированной системой охраны Орион 

осуществляет сетевой контроллер охранно-пожарной сигнализации С2000М. Пульт 
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контроля и управления охранно-пожарный С2000М установлен в помещении 

диспетчерской здания помещения для обогрева и приема пищи с диспетчерской. 

Установка приборов должна производиться в соответствии с требованиями       СП 

5.1313 0.2009 изм.1. Установка приборов предусмотрена на стене с учетом удобства 

эксплуатации и обслуживания. Размещение приборов исключает их случайное падение или 

перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение 

подключаемых проводов и кабелей. При размещении приборов необходимо обеспечить 

нормальную освещенность приборных панелей. Запрещается устанавливать приборы ближе 

1 м от элементов системы отопления. Необходимо принимать меры по защите прибора от 

прямых солнечных лучей. 

Выбор типов пожарных извещателей выполнен в соответствии с Приложением М. 

СП 5.13130.2009 изм.1, в зависимости от назначения защищаемых помещений, вида 

пожарной нагрузки и технических характеристик извещателей. В качестве пожарных 

извещателей проектом предусмотрены в здании охраны дымовые точечные извещатели 

ИП212-45, так как основным видом пожарной нагрузки являются твердые горючие 

вещества. Каждая точка защищаемого помещения для обогрева и приема пищи с 

диспетчерской контролируется не менее чем двумя пожарными извещателями, и в одном 

шлейфе пожарной сигнализации установлено три пожарных извещателя. 

Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливаются под перекрытием. 

Расстояние между этими извещателями, извещателями и стеной, определено в соответствии 

с таблицей 13.3 СП 5.13130.2009 изм.1. Ручные пожарные извещатели ИПР 513-10 

установлены на стене на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня пола до органа управления 

(рычага, кнопки и т.п.). 

В проектируемом здании система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре относится к I типу. В защищаемых помещениях здания установлены звуковые 

оповещатели типа Маяк-24-3М и Маяк-24-3М2 НИ. Звуковой оповещатель Маяк-24-3М2 

НИ размещен с наружной стороны стены здания под козырьком для защиты от 

атмосферных осадков. 

Внутренний противопожарный водопровод. 

Решения о необходимости устройства внутреннего противопожарного водопровода 

проектируемых зданий приняты в соответствии с СП 10.13130.2009 на основании основных 

строительных характеристик (строительный объём, степень огнестойкости, класс 

функциональной и конструктивной пожарной опасности и категории производства по 

взрывопожарной и пожарной опасности). Основные строительные характеристики 

приведены в таблице 3.1 настоящего тома. 
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В соответствии с п. 4.1.5 а) СП 10.13130.2009 внутренний противопожарный 

водопровод в проектируемых зданиях не предусматривается. 

Противодымная защита 

Противодымная защита зданий в силу их планировочных решений (отдельные 

здания, площадью менее 18 м2, состоящие из одного помещения) не предусматривается. 
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10. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого 

оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во 

время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 

пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем 

(средств) противопожарной защиты (при наличии) 

В соответствии с требованиями п. 1.2 СП 5.13130.2009 изм.1 автоматической 

установкой пожарной сигнализации (АУПС) подлежит защите помещение для обогрева и 

приема пищи и диспетчерской. 

Построение автоматической пожарной сигнализации выполняется на базе 

интегрированной системы «Орион». 

В качестве приёмно-контрольных приборов применен блок приемно-контрольный 

охранно-пожарный серии С2000 производства НПО «Болид» С2000-4. Блок приемно- 

контрольный охранно-пожарный контролирует помещение для обогрева и приема пищи с 

диспетчерской, в которых предусмотрена пожарная сигнализация. Применяемое 

оборудование обеспечивает выдачу сигналов на включение системы оповещения людей о 

пожаре. 

Автоматическая установка пожаротушения построена на основе прибора приемно- 

контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения 

людей о пожаре - С 2000-АСПТ. В начальной стадии пожара от воздействия дыма 

происходит срабатывание дымового пожарного извещателя ИП 212-189, на прибор С2000-

АСПТ поступает сигнал «Внимание ПОЖАР». При срабатывании в защищаемом 

помещении двух извещателей включаются световые табло «УХОДИ!», «НЕ ВХОДИТЬ» и 

звуковые оповещатели. Необходимо покинуть защищаемое помещение и закрыть двери. 

После задержки в интервале времени от 0 до 255 с, необходимой для эвакуации людей, 

прибор «С2000-АСПТ» формирует управляющий импульс на запуск модулей порошкового 

пожаротушения МПП(р)-8В-1-ГЭ-УЗ («БУРАН 8) и открывает запорное устройство по 

направлению пожаротушения. 

Управление системой автоматической пожарной сигнализации и противопожарным 

оборудованием осуществляется с пульта контроля и управления С2000М. Для обеспечения 

световой и звуковой индикации состояния 4-х направлений пожаротушения в проекте 

установлен блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ. Пульт С2000М и блок 

индикации системы пожаротушения С2000-ПТ расположены в помещении диспетчерской 

С2000М объединяет подключенные к нему приёмно-контрольные приборы и блоки в 

единую информационную сеть по интерфейсу RS-485. 
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Подключение шлейфов пожарной сигнализации с дымовыми и ручными пожарными 

извещателями осуществляется к приборам С2000-АСПТ и С2000-4. Шлейфы сигнализации 

выполняются проводом КШСнг (А)-FRLS1х2х0,52, линии оповещения о пожаре 

выполняются проводом КПСнг-FRLS 120,75 в ПВХ-трубах, прокладываемых по 

потолкам, в конце  каждого шлейфа устанавливается оконечное устройство Rок=4,7 кОм. 

Интерфейсная линия связи по зданиям выполняется проводом КПСЭнг(А)-FRLS 

2х2х0,75 в ПВХ-трубах. Две жилы кабеля предназначены для подключения к клеммам 

приборов «А» и «В», третья жила необходима для объединения «0В» приборов, запитанных 

от разных источников питания. 

Между зданиями линия интерфейса RS-485 выполнена на базе радиомодемов Невод-

5. Радиомодем представляет собой программно-управляемое приемно-передающее 

устройство, преобразующее сигналы стандартного последовательного интерфейса RS-485 в 

радиочастотные посылки и обратно. Конфигурирование радиомодема перед 

использованием осуществляется через последовательный интерфейс набором команд. Во 

время работы не требуется управления работой Невода-5, все операции по передаче и 

приему информации он производит автоматически. Прибор выполнен в пластмассовом 

корпусе, в котором установлена печатная плата. 
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11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и 

сооружений на территории строительства выполняется в строгом соответствии с 

утвержденным в установленном порядке генпланом, разработанным в составе проекта. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам 

открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования 

обеспечивается свободный подъезд к началу основных строительных работ. У въездов на 

стройплощадку устанавливаются планы с нанесенными строящимися и вспомогательными 

зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 

средств пожаротушения и связи. 

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, изделий и 

конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке 

осуществляется в штабелях (группами) площадью не более 100 м2. Расстояния между 

штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений 

принимается не менее 24 м. Противопожарная безопасность обеспечивается силами 

пожарного депо, расположенного в п. Тея и добровольной пожарной командой, созданной 

из работников предприятия после его ввода в эксплуатацию. 

К организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства также относится организация обучения 

персонала требованиям пожарной безопасности. Для этого администрацией 

(собственником) организации предусматривается проводить противопожарные инструктаж 

по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников 

организаций и утверждается порядок их проведения. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется 

на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 

- с сезонными работниками; 

- с командированными в организацию работниками; 

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем 

месте: 
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- со всеми вновь принятыми на работу; 

- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу; 

- с командированными в организацию работниками; 

- с сезонными работниками; 

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-

монтажные и иные работы на территории организации; 

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками, 

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже 

одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не 

реже одного раза в полугодие. Для этого руководителем организации утверждается график 

проведения занятий. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, 

норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования 

пожарной безопасности; 

- при изменении технологического процесса производства, замене или 

модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также 

изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, 

которые могли привести или привели к пожару; 

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию 

органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у 

работников организации; 

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней; 

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 

происшедших на аналогичных производствах; 

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками 

организаций требований пожарной безопасности. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); 

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
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- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при 

производстве огневых работ во взрывоопасных производствах; 

Руководителем организации организуется разработка мероприятий по действиям 

администрации предприятия, охраны, работающих на случай возникновения пожара и при 

организации эвакуации людей. 

Все механизмы, оснащенные двигателями внутреннего сгорания и используемые при 

транспортных и погрузо-разгрузочных операциях с взрывчатыми материалами, а также 

пожарные автомобили оснащаются искрогасителями и огнетушителями. 
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12. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества 

 

Учитывая, что система обеспечения пожарной безопасности проектируемых зданий 

и сооружений запроектирована в соответствии с обязательными требованиями пожарной 

безопасности и требованиями, установленными нормативными документами по пожарной 

безопасности, выполнять расчет пожарных рисков не требуется (часть 3 статьи 6 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»). 
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Приложение А 
Схема оповещения людей при пожаре 
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	Содержание текстовой части
	1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта
	Настоящий раздел выполнен к проектной документации 1401-002-2020-ПБ «Разработка Коммунаровского золоторудного месторождения комбинированным способом в Ширинском районе Республики Хакасия» разработан на основании исходных данных и в соответствии с треб...
	Территория деятельности рудника находится в Ширинском районе в районе пос. Коммунар. Расстояние до райцентра и железнодорожной станции Шира 72 км, до республиканского центра г. Абакан – 250 км.
	В состав карьера Коммунаровского месторождения входят:
	1.Карьер;
	2. Породные и рудные отвалы;
	3. Контрольно пропускной пункт (КПП);
	4. Помещения для обогрева и приема пищи с диспетчерской);
	6. Передвижная насосная установка.
	7. Распределительный пункт (РП 6)
	8. Горнотранспортное оборудование (экскаваторы, автосамосвалы, буровые станки, бульдозеры).
	9.Рудник (шахта)
	Подземное противопожарное водоснабжение
	Размещение первичных средств пожаротушения
	Мероприятия по профилактике подземных пожаров
	Руда и вскрышные породы, перемещаемые автотранспортом из карьера не склонны к самовозгоранию, по степени пожароопасности относятся к непожароопасным. Пыль, образующаяся при отбойке и погрузке горной массы, не взрывоопасная.
	Руда и вскрышные породы не подлежат обязательной сертификации, так как не включены в «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности». Для данного продукта не требуется декларация о соответствии продукции техн...
	Горнотранспортное оборудование, применяемое для разработки карьера, имеет свои системы пожарной безопасности, отраженные в Руководствах по эксплуатации, поэтому в данном разделе не рассматривается.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для карьера месторождения Высокое включают в себя систему противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для бытового помещения, трансформа...
	Перечень зданий и сооружений с указанием их объемов и характеристики по пожароопасности приведены в табл. 1.1.
	Таблица 1.1 – Перечень основных зданий и сооружений
	Вагончик-бытовка и диспетчерская представляют собой металлический каркас, обшитый трехслойные стеновые сэндвич панели. Крыша трехслойные кровельные сэндвич панели толщиной 120 мм + 80 мм утеплителя. Дно вагончика представляет собой также металлический...
	Насосная станция представляет собой металлический каркас из стального проката (уголок 63х63х5), обшитый металлическим листом.
	Корпус трансформаторной подстанции выполнен из листового металла толщиной 2 мм, основание усилено стальным профилем. В дне подстанции выполнены емкость для приема масла и отверстия для его слива.
	Общая категория производства по пожароопасности – Д. К категории Д относятся производства с не пожароопасными технологическими процессами
	Расстояние от пожарной части ПСЧ-94 ФГКУ  94 - 120 км, время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает требования стати 76, п.1, 123ФЗ - 20 мин. Для выполнения требований пожарного регламента в горно-обогатительном комбинате создается до...
	Боевой расчет ПСЧ-94 ФГКУ состоит:
	- 4 пожарных автоцистерны, емкостью одна -6 м3, две -7,5 м3 и одна- 8 м3;
	- личный состав 10 человек.
	Дежурство осуществляется круглосуточно посменно четырьмя дежурными караулами.
	Боевой расчет ДПК состоит:
	- 1 пожарная автоцистерна на базе автомобиля «УРАЛ», емкостью - 6 м3;
	- личный состав 2 человек.
	Основными документами, взятыми за основу при разработке «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», являются:
	1. Федеральный закон за №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	2. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию»;
	3. Свод правил (СП) по пожарной безопасности.
	Учитывая, что вышеперечисленные документы не отменяют ране изданные СНиП и другие методические указания по расчету и выбору средств пожаротушения, в разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) применялась и другая литература, пере...
	Данные «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для Коммунаровского месторождения включают в себя систему противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
	Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Ро...
	Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:
	- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
	- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
	- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
	- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
	- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
	- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
	- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
	- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
	- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
	- производство пожарно-технической продукции;
	- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
	- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
	- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
	- учет пожаров и их последствий;
	- установление особого противопожарного режима.
	Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
	Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре, предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно- техни...
	Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей, достигается с помощью создания системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
	На проектируемом предприятии по добыче руды золоторудного Коммунаровского месторождения предусматривается создание системы обеспечения пожарной безопасности, направленной на предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей, своевременную и беспре...
	Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты включает в себя систему предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, комплекс организационно- технических мероприятий.
	Система предотвращения пожаров обеспечивает исключение условий возникновения пожаров исключением условий образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
	Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими способами:
	- применение негорючих веществ и материалов;
	- ограничение массы и объема горючих веществ и материалов;
	- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;
	- изоляция горючей среды от источников зажигания;
	- поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и горючих веществ;
	- понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;
	- поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
	- механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
	- установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях;
	- применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения.
	Исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания обеспечивается следующими способами:
	- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны;
	- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;
	- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;
	- устройство молниезащиты здания и оборудования;
	- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;
	- применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;
	- ликвидация условий для теплового и химического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий.
	Системы противопожарной защиты обеспечивают защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и тушением ...
	Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:
	- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
	- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
	- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
	- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
	- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемыми степенями огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничение...
	- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных
	- красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;
	- применение первичных средств пожаротушения;
	- организация деятельности подразделений пожарной охраны. Комплекс организационно-технических мероприятий включает в себя:
	- проведение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности;
	- создание на объекте специальной службы, осуществляющей контроль эксплуатации средств противопожарной защиты;
	- создание комплексной системы безопасности, направленной на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий;
	- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности;
	- разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих на случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей;
	- разработку планов эвакуации и плана тушения пожара;
	- - разработку специальных правил пожарной безопасности, отражающих специфику здания.
	2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов
	Пожарная безопасность площадки карьера и отвала пустых пород обеспечивается:
	- соблюдением безопасных расстояний между зданиями, сооружениями, строениями и оборудованием с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара;
	- созданием условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при тушении пожара.
	Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками принимаются с учетом требований статей 69 и 100 Федерального закона от 22.07.2008
	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также требований СП 4.13130.2013 «Ограничения распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
	Расстояния между зданиями и сооружениями, обеспечивающие пожарную безопасность объектов защиты, определяются по таблице 3 СП 4.13130.2013, в зависимости от принятых степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, категорий по взрывоп...
	Для зданий и сооружений площадки карьера и отвала пустых пород, являющихся зданиями II, III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0, противопожарные расстояния принимаются:
	- не нормируется – для зданий категорий Д III степеней огнестойкости С0 класса конструктивной пожарной опасности;
	- не менее 9 м – для зданий категорий В II степеней огнестойкости С0 класса конструктивной пожарной опасности: (Площадка с размещением помещением для обогрева и приема пищи с диспетчерской и ДЭС (537-01));
	Трансформаторные подстанции располагаются на расстоянии не менее 5 м от зданий, что соответствует п. 4.2.131 Правил устройства электроустановок 7 издания.
	В соответствии с п.5 статьи 68 и п.1 статьи 99 123-ФЗ наружное пожаротушение проектируемых зданий не предусматривается.
	3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники
	Противопожарное водоснабжение зданий должно соответствовать требованиям Федерального закона за №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП «Внутренний водопровод и канализация», «Водоснабжение, наружные ...
	В соответствии с пунктом 5, статьи 68 - Федерального закона за №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для данного типа зданий, допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения.
	В соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, внутренний противопожарный водопровод для мобильных зданий (здания для обогрева рабочих и диспетчерской) и для ККП не следует пр...
	3.1.  Передвижная насосная станция
	Проектом предусмотрена передвижная насосная станция, которая устанавливается у водосборника на дне карьера. Водосборник, объемом не менее 1510,5 м3, должен устраиваться на каждом рабочем горизонте. Сбор воды в водосборник должен осуществляться путем п...
	Насосная станция представляет собой передвижное сооружение, смонтированное на санях. Сооружение состоит из салазок, сконструированных из труб диаметром 377х5 мм. На салазках установлен домик, собранный из утепленных стеновых и кровельных панелей типа ...
	Насосы гидравлически соединены между собой так, что имеют возможность работать по отдельности или совместно на один нагнетательный трубопровод. При работе насосной станции в зимнее время после остановки насоса предусматривается слив воды из трубопрово...


