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Графические приложения 

№ п/п Наименование 
Шифр 

 

 Насосная станция оборотного водоснабжения 576 – 0102 

1 План на отм.0,000. План кровли, Разрез 1-1. 576 – 0102-КР л.1 

2 
Схемы расположения колонн, опорной конструкции, элементов 

покрытия, пути подвесного транспорта,  балок настила. 
576 – 0102-КР л.2 

3 Ведомость элементов. Разрезы 1-1...5-5. 576 – 0102-КР л.3 

4 Узлы 1-3. 576 – 0102-КР л.4 

5 
Схемы расположения элементов стенового фахверка в осях А-Б 

и Б-А 
576 – 0102-КР л.5 

 
Ёмкость для опорожнения трубопроводов. Помещение для 

хранения оборудования 
576 – 0104.2 

6 План на отм.0,000. План кровли, Разрез 1-1. 576 – 0104.2- КР л.1 

7 
Схемы расположения оборудования ёмкости для опорожнения 

трубопроводов и монорельса на отм +2,000 
576 – 0104.2- КР л.2 

8 Схема расположения элементов колодца для погружного насо-

са. 
576 – 0104.2- КР л.3 

9 Узлы 1-5 к листам 2, 3. 576 – 0104.2- КР л.4 

10 Схемы расположения элементов опорной конструкции, покры-

тия, настила помещения для хранения оборудования. 

576 – 0104.2- КР л.5 

11 Узлы 1-3 к листу 5. 576 – 0104.2- КР л.6 

12 
Схемы расположения элементов стенового фахверка в осях А-Б 

и Б-В. 
576 – 0104.2- КР л.7 
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Состав проектной документации 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Архивный 

номер 

 
576-СП Состав проектной документации 3401 

  



 

 
      

     

 
 

3
4
0
4

 
 

576-КР 
6 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
В

за
м

. 
и

н
в

. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
П

о
д

п
. 

и
 

д
а

т
а
 

И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л

.И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л

. 

 

 

1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

Все данные о инженерно-геологических, гидрогеологических условиях земельного 

участка приняты на основании отчетов по инженерно-строительным изысканиям, выполненным 

ЗАО «Золотопроект» г. Новосибирск, 2020 г. и выпущенных отдельными томами:  

1. 577-ИГИ «Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной документации». Том 1; 

2. 577-ИГМИ «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации». Том 2; 

3. 577-ИЭИ-Т «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной документации». Том 3. Часть 1. Текстовая часть; 

4. 577-ИЭИ-П «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной документации». Том 3. Часть 2. Графическая часть; 

Данные по сейсмичности площадки строительства приняты на основании технического 

отчета по результатам инженерно-геофизических исследований по микросейсморайонированию 

и изучению коррозионной активности грунтов для подготовки проектной документации «Про-

дление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаровской ЗИФ. Наращивание 

ограждающей дамбы» (577-ИГФИ), выполненного ООО «Сибирская Геофизическая Служба» в 

2020 г. 

Все данные о топографических условиях земельного участка приняты на основании тех-

нического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготов-ки проект-

ной документации «Продление сроков эксплуатации хвостохранилища II очереди Коммунаров-

ской ЗИФ. Наращивание ограждающей дамбы» (7872-2019-ИГДИ), выполненного ДПИР ООО 

«УК ЮГК» в 2019 г; 

Сведения о топографических условиях 

Хвостохранилище II очереди Коммунаровской ЗИФ, принадлежащее  

ПАО «Коммунаровский рудник», находится на территории РФ Красноярского края Республики 

Хакасия, МО Ширинский район, в 1,2 км на восток от с. Коммунар. 

Хвостохранилище находится на территории Российской Федерации, в Ширинском  

районе Республики Хакасия, в 1,2 км от золотоизвлекательной фабрики, расположенной в  

поселке Коммунар. 

Ширинский район находится в северной части Хакасии. Поселок Коммунар расположен 

в горах Кузнецкого Алатау на расстоянии 75 км на юго-запад от районного центра с. Шира, в 
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пойме р. Собака, левого притока р. Большая Сыя. 

Хвостохранилище II-ой очереди входит в состав хвостового хозяйства золотоизвлека-

тельной фабрики (ЗИФ) ПАО «Коммунаровский рудник» и служит для складирования продук-

тов переработки золотосодержащих руд, а также осветления воды. 

Хвостохранилище располагается в пойменной части долины р. Большая Сыя. Перед 

строительством гидротехнического сооружения основное русло реки отведено к правому скло-

ну. Емкость образована путем возведения дамбы, с трех сторон примыкающей к косогору.  

Общая площадь, отведенная под хвостохранилище, составляет 93,6011 га. Обзорная карта рай-

она работ на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Обзорная карта района работ 

 

Сведения об инженерно-геологических условиях 

В геологическом строении участвуют палеозойские (Pz) и четвертичные отложения.  

Палеозойские породы представлены алевролитами и гранодиоритами. 

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными отложениями 

верхнечетвертичного возраста (еdQIII-IV), аллювиальными отложениями (aQIII-IV) и современны-

ми техногенными грунтами. 
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Элювиально-делювиальные отложения представлены суглинками со щебнем мощностью 

от 1,6 м до 14,0 м. Залегают под дамбой хвостохранилища в его западной части. 

Аллювиальные отложения представлены суглинками с гравием мощностью от 1,7 м до 

6,2 м и гравийными грунтами мощностью от 1,5 м до 5,2 м. Залегают практически повсеместно 

под дамбой хвостохранилища.  

Современные техногенные грунты представлены насыпными и намывными грунтами, 

залегают с поверхности по всей площади хвостохранилища мощностью до 22,0 м. Техногенные 

грунты классифицированы по ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».  

Техногенные насыпные грунты слагают ограждающую дамбу хвостохранилища, и пред-

ставлены галечниковыми грунтами. 

Техногенные намывные грунты заполняют чашу хвостохранилища и представлены супе-

сями пластичными. На основании анализа полевых инженерно-геологических материалов и 

данных лабораторных исследований грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 

«Грунты. Классификация» выделены 10 инженерно-геологических (ИГЭ) элементов, отличаю-

щихся по литологическому составу и физико-механическим характеристикам. 

Объединяющим признаком для выделения ИГЭ для крупнообломочных грунтов является 

гранулометрический состав, для глинистых грунтов число пластичности, для скальных грунтов 

– генезис, петрографический состав и предел прочности на одноосное сжатие Rc. Ниже приво-

дятся краткое описание выделенных инженерно-геологических элементов. 

Современные техногенные отложения (tQIV) 

ИГЭ-1- Техногенный насыпной грунт. Галечниковый грунт с примесью органического 

вещества. Слагает ограждающую дамбу хвостохранилища. Грунт вскрыт скважинами по оси 

дамбы с поверхности. Максимальная вскрытая мощность составляет 11,8 м. 

ИГЭ-2- Техногенный насыпной грунт. Гравийный грунт с песчано-глинистым запол-

нителем до 35%. Вскрыт по оси дамбы с поверхности, мощностью от 1,7 м до 6,8 м. 

ИГЭ-3. Техногенный намывной грунт. Супесь пылеватая твердая. Вскрыт под техно-

генными насыпными и намывными грунтами на глубине от 5,5 до 11,0 м, мощностью от 2,7 м 

до 7,4 м.  

ИГЭ-3а Техногенный намывной грунт. Супесь пылеватая пластичная. Вскрыт под 

техногенными насыпными и намывными грунтами на глубине от 2,5 до 11,0 м, мощностью от 

2,5 м до 13,0 м.  

Четвертичные элювиально - делювиальные отложения (еd QIII-IV) 

ИГЭ-4. Суглинок тяжелый, пылеватый, со щебнем до 20%, тугопластичный, с  

примесью органического вещества. Вскрыт в северной и в северо-западной части хвостохра- 

нилища на глубинах от 1,0 до 16,0 м, мощностью от 1,6 до 14,0 м. 
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ИГЭ-5. Суглинок тяжелый, щебенистый, тугопластичный, с примесью органиче-

ского вещества. Вскрыт в северной и северо-западной части хвостохранилища на глубине от 

6,1 до 12,5 м, мощностью от 1,6 до 9,5 м. 

Четвертичные аллювиальные отложения (aQIII-IV) 

ИГЭ-6. Суглинок тяжелый гравелистый, полутвердый, с примесью органического 

вещества. Залегает севернее ограждающей дамбы хвостохранилища на глубине 1,7 м, мощно-

стью 1,7 м, на севере и востоке дамбы залегает под техногенными грунтами на глубине от 12,6 

до 20,0 м, мощность 2,1-3,9 м. 

ИГЭ-7. Суглинок тяжелый, пылеватый, с галькой до 20%, тугопластичный, с при-

месью органического вещества. Залегает под техногенными грунтами в северной и восточной 

частях дамбы хвостохранилища на глубине от 5,9 до 16,5 м, мощностью от 2,9 до 6,8 м. 

ИГЭ-8. Гравийный грунт с песчано-глинистым заполнителем, с примесью органи-

ческого вещества. Залегает практически повсеместно на глубинах от 4,9 до 22,0 м, мощность 

от 1,2 до 6,2 м. 

Палеозойские отложения (Pz) 

ИГЭ-9. Алевролиты прочные, очень плотные, слабовыветрелые, неразмягчаемые. 

Залегают в западной и южной части хвостохранилища на глубине от 15,6 до 22,7 м. 

ИГЭ-10. Гранодиориты прочные, очень плотные, слабовыветрелые, размягчаемые. 

Залегают в северной, северо - западной и восточной частях хвостохранилища на глубине от 6,7 

до 15,5 м. 

Сведения о метеорологических и климатических условиях 

Согласно климатическому районированию для строительства исследуемый район 

расположен в районе 1В.  

Тёплый период - апрель – октябрь, холодный период – ноябрь - март. 

Температура воздуха. Континентальность климата в районе обусловливается резко 

выраженными изменениями температуры воздуха по сезонам года, месяцам и суткам. 

Зима устанавливается в конце октября – в начале ноября, когда средняя температура 

воздуха переходит через –5°, появляются устойчивые морозы и снежный покров. Зимой 

господствуют юго-западные ветры. В третьей декаде мая средняя суточная температура пе-

реходит через +5°С. 

Лето наступает во второй декаде июня, когда средняя суточная температура перехо-

дит через +10°С. Продолжительность периода с температурой выше +10°С составляет 60- 

80 дней. Наиболее высокая среднемесячная температура наблюдается в июле - от +13 до 

+16°С. 

Продолжительность безморозного периода в горах Кузнецкого Алатау составляет 

лишь 85 дней. 



 

 
      

     

 
 

3
4
0
4

 
 

576-КР 
10 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
В

за
м

. 
и

н
в

. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
П

о
д

п
. 

и
 

д
а

т
а
 

И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л

.И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л

. 

 

 

Характерная особенность термического режима - большие годовые амплитуды, до-

стигающие 75 - 80.  

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 равна  

минус 36,8°С.  

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 равна  

минус 33,4°С.  

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 равна 

 минус 30,8°С.  

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца равна минус 18,0°С. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца равна плюс 21,7°С. 

Абсолютный максимум температуры равен 34,7С (август 2008 г.), минимум –  

минус 40,3С (декабрь 1954 г.). 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С составля-

ет 174 сутки, средняя температура воздуха этого периода минус 11,9°С.  

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца равна минус 18,4°С. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца равна плюс 21,5°С. 

Абсолютный максимум температуры равен 34С, минимум – минус 40С. 

Продолжительность периодов с температурами: 

- ниже минус 5°С составляет 154 суток;  

- от минус 5°С до 0ºС – 23 суток;  

- от 0°С до плюс 5ºС – 15 суток;  

- выше 5°C – 131 сутки.  

Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха: 

- через минус 5°C - весной – 05.04, осенью – 03.11; 

- через 0°C - весной – 28.04, осенью – 11.10; 

- через 5°C – весной – 13.05, осенью – 22.09. 

Среднесуточная температура воздуха за три наиболее холодных зимних месяца состав-

ляет минус 13,8°С. 

Ветер. Ветровой режим в районе фабрики (СОФ) зависит от распределения атмосферно-

го давления и рельефа местности. В условиях пересеченной местности направление ветра 

совпадает с направлением долин, что связано с деформацией воздушных потоков под вли-

янием рельефа. Преобладающими направлениями над поверхностью хвостохранилища II 

очереди в течение года является южный ветер, вдоль долины р. Большая Сыя.  

Повторяемость безветренных дней в течение года изменяется от 55 в июле-августе 

до 30 - 44% в октябре-июне. Самые ветреные месяцы – апрель-май и октябрь-декабрь, 30 –  
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33%  

Согласно СП 20.13330.2016 (карта 2а, приложение Е) участок изысканий относится 

к III району. Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района (таблица 

11.1) равно 0,38 кПа. 

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеива-

ние загрязняющих веществ, равен 1,0. 

 

Рисунок 2 - Роза ветров средняя за год по м/ст Коммунар 

 

Атмосферные осадки. Характер формирования осадков на восточном склоне  

Кузнецкого Алатау, где наблюдается зона их повышенного количества, объясняется осо-

бенностью географического положения этого хребта.  

Среднее годовое количество осадков составляет по метеостанции Коммунар 863 мм, 

из них 284 мм в ноябре-марте, 579 мм - в апреле - октябре.  

Снежный покров. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 72 см, 

наибольшая достигает 134 см, по снегосъемке в лесу средняя высота 105 см, наибольшая 

достигает 164 см . 

Высота снежного покрова в районе хвостохранилища в период изысканий (февраль 

2020 г.) в среднем составляет 0,3 м на открытых участках, на залесенных участках доходит 

до 0,7 м. На хвостохранилище снежный покров сдувается. Наибольшая мощность снежного 

покрова в период изысканий составляла 0,3 м.  

Среднее число дней со снежным покровом – 215. 

Район по снеговым нагрузкам для территории проектирования согласно Карте  

1 приложения Е СП 20.13330.2016 - VII. Нормативное значение веса снегового покрова на  

1 м
2
 горизонтальной поверхности земли принято равным 3.5 кПа (таблица 10.2).  
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Метели - частое явление. Среднее число дней с метелью равно 81, наибольшее – 

115; продолжительность метели до 13,8 часов. 

Гололёдно-изморозевые явления не характерные для рассматриваемой территории. 

Гололед здесь наблюдается очень редко (не ежегодно). Среднее число дней в году с голо-

лёдно-изморозевыми образованием равно 0,3. 

Согласно Карте 3в, приложение Е СП 20.13330.2016 по гололедным нагрузкам уча-

сток изысканий относится к III району. Толщина стенки гололеда в соответствии таблицей. 

12.1 равна 10 мм.  
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2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, 

на которой располагается земельный участок, предоставленный для 

размещения объекта капитального строительства 

На основании результатов изысканий определены возможные источники опасных при-

родных процессов. 

Сейсмическая активность 

Инженерно-геофизические исследования по микросейсморайонированию и уточнению 

геологического строения территории выполнены ООО «Сибирская Геофизическая Служба».  

Целью инженерно-геофизических изысканий являлось изучение инженерно-геологи-

ческих условий участка строительства, определение возможных тектонически ослабленных зон, 

разломов, влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, а также 

уточнение сейсмичности исследуемого района.  

По результатам уточнения исходной сейсмичности (УИС) исследуемый участок распо-

ложен в пределах 6.78 баллов по шкале MSK-64 для карты ОСР-2015-В.   

Оценка сейсмической опасности выполнена для дневной поверхности. 

Преобладающими в пределах сейсмореализующего слоя являются грунты I и II катего-

рий по сейсмическим свойствам.  

В результате проведенных работ по микросейсморайонированию территории была по-

строена карта балльности по шкале MSK-64 (Карта В). 

Приращение балльности составило от минус 0,59 балла до минус 0,06 баллов, таким об-

разом общая балльность исследуемого района изменяется от 6,19 до 6,72 баллов по шкале  

MSK-64 для карты ОСР-2015-B 

По результатам выполненного МСР значение расчётной сейсмичности участка изыска-

ний принято 7 баллов (карта В ОСР-2015). 

Наледеобразование 

В связи с тем, что наблюдается фильтрация техногенных вод в нижнем бьефе восточной 

части ограждающей дамбы, в зимний период будет происходить наледеобразование. 

Категория опасности наледеобразования относится к умеренно опасной.  

Склоны гор задернованы. При маршрутных наблюдениях осыпей не выявлено. 

Лавины 

На участке хвостохранилища сход лавин не отмечается. 
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3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании объекта капитального строительства 

В качества основания под сооружения приняты грунты ограждающей дамбы наращива-

ния хвостохранилища со следующими грунтами: 

Щебенисто-дресвяный грунт 

- содержание частиц <0,1-7% , песка-11%, гравия-24%, гальки-58%; 

- природная влажность W - 0,04 д.е.; 

- влажность заполнителя W- 0,06 д.е.; 

- число пластичности - Lp - 0,06; 

- показатель текучести, IL- <0 

- плотность грунта - ρ – 2,11 т/м³; 

- коэффициент пористости - е – 0,45; 

- коэффициент водонасыщения - Sr- 0,47; 

- грунты непучинистые; 

Расчётные характеристики грунта 

При естественной влажности:              По водонасыщении: 

удельный вес - ɤ – 20,3 кН/м³   удельный вес- ɤ - 22,3 кН/м³ 

удельное сцепление- с -5,0 кПа   удельное сцепление- с -5,0 кПа    

угол внутреннего трения - φ -25°   угол внутреннего трения - φ -25˚       

Модуль деформации Е –50,0 МПа   Модуль деформации Е – 50,0 МПа 

 

Конструкция существующей дамбы выполнена из местного насыпного грунта ИГЭ-1. 

Физико-механические свойства грунтов 

Современные техногенные отложения (tQIV) 

ИГЭ-1. Техногенный насыпной грунт. Галечниковый грунт с примесью органического 

вещества. 

- содержание частиц <0,1-7% , песка-11%, гравия-24%, гальки-58%; 

- природная влажность W - 0,04 д.е.; 

- влажность заполнителя W- 0,06 д.е.; 

- число пластичности - Lp - 0,06; 

- показатель текучести, IL- <0 

- плотность грунта - ρ – 2,11 т/м³; 

- коэффициент пористости - е – 0,45; 

- коэффициент водонасыщения - Sr- 0,47; 

- грунты непучинистые; 
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Расчётные характеристики 

По несущей способности (а - 0,95):  По деформациям (а - 0.85): 

удельный вес - ɤ – 20,3 кН/м³   удельный вес- ɤ - 20,5 кН/м³ 

удельное сцепление- с -5,0 кПа   удельное сцепление- с -7,0 кПа    

угол внутреннего трения - φ -25°   угол внутреннего трения - φ -28˚       

Модуль деформации Е –50,0 МПа   Модуль деформации Е – 50,0 МПа 
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4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве подземной части объекта капитального строительства 

В период изысканий грунтовые воды были вскрыты в северной и восточной части хво-

стохранилища. 

Выделяются техногенные воды и подземные воды аллювиальных отложений долины ре-

ки Большая Сыя. 

Техногенные воды вскрыты на ограждающей дамбе скважинами № 3,6,8,9,11,12,13 на 

глубинах от 2,5 до 4,1 м (абс. отм. 610,1 -613,9 м). Техногенные воды приурочены к насыпным 

и намывным техногенным грунтам. В намывных грунтах ИГЭ-3 выделяется водоносный слой 

мощностью от 1,2 м до 2,0 м. В насыпных грунтах воды вскрыты скважинами № 6, 12, 28 мощ-

ностью от 0,5 м до 4,1 м. Питание техногенных вод происходит из прудка в чаше водохранили-

ща. Разгрузка в северо-восточной части на нижней террасе хвостохранилища из под дамбы от-

мечена фильтрация воды на четырех участках, проявляющаяся наледным образованиям мощно-

стью до 0,4 метра. 

Техногенные воды гидрокарбонатно-хлоридные калиево - натриевые, минерализация 

00,67-1,19 г/дм³. К металлическим конструкциям вода среднеагрессивная. 

Коэффициенты фильтрации техногенных грунтов рассчитанные по формуле Терцаги в 

зависимости от степени неоднородности гранулометрического состава  составили  

- ИГЭ-1-32,3 м/сут. 

- ИГЭ-2-2,5 м/сут. 

Для намывного грунта ИГЭ3 и ИГЭ-3а приняты как для супеси по справочным данным 

0,6 м/сут. 

Подземные воды четвертичных аллювиальных отложений вскрыты в восточной и север-

ной части хвостохранилища.  

Воды приурочены к гравийным грунта (ИГЭ-8). Вскрытая мощность водоносных отло-

жений от 2,0 м до 5,0 м. Воды вскрыты на глубинах от 3,5 м до 14,2 м (абс.отм. 591,5 м-603,3 м). 

Питание подземных вод за счет атмосферных осадков и за счет поступления трещинных вод 

верхнепротерозойских отложений.  

Подземные воды аллювиальных отложений гидрокарбонатно-сульфатные кальциево- ка-

лиево- натриевые, минерализация 0,64 г/дм³. К металлическим конструкциям вода среднеагрес-

сивная. 

Коэффициент фильтрации гравийного грунта рассчитанный по формуле Терцаги в зави-

симости от степени неоднородности гранулометрического состава составил 2,3 м/сут.  

Наличие блуждающих токов не зарегистрировано ни в одной из точек измерения,  
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причем, как по абсолютной величине разности потенциалов, так и по размаху колебаний. 

Удельное электрическое сопротивление изменяется в пределах от 68 до 33989 Ом*м. 

По результатам замеров удельного сопротивления на основании таблицы  

ГОСТ 9.602-2016 можно сделать следующие выводы – коррозионная агрессивность грунтов по 

отношению к стальным трубам во всех точках измерения – низкая.  
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5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчетов строительных конструкций 

Общие сведения 

В проекте применяются прокатные профили стальных конструкций, которые изготавли-

ваются по следующим нормативным документам: 

- Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93; 

- Уголки стальные горячекатаные неравнополочные по ГОСТ 8510-86; 

- Балки двутавровые для монорельсов ГОСТ 19425-74; 

- Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-2015; 

- Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением по ГОСТ 8568-77; 

- Листы стальные просечно-вытяжные по ТУ 36.26.11-5-89; 

- Швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97; 

- Швеллеры стальные гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83; 

- Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строи-

тельных конструкций по ГОСТ 30245-2003; 

- Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по  

ГОСТ Р 57837-2017; 

- Трубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. 

Марки стали приняты по ГОСТ 27772-2015. 

Стеновое ограждение и кровля объектов выполнены из металлических трехслойных па-

нелей типа ПМСМ и ПМКМ, выпускаемых по ТУ 5284-227-39124899-2005 (сертификат соот-

ветствия в приложении Б, В). 

Основные данные по проектируемым зданиям и сооружениям приведены в приложе-

нии А «Сводная таблица основных характеристик проектируемых зданий и сооружений объек-

та строительства». 

Состав и расположение производственных объектов на площадках строительства обу-

словлен принятой технологической схемой. 

Планировочная и архитектурно-пространственная структура характеризует взаиморас-

положение и взаимодействие основных объектов капитального строительства, обеспечивающих 

территориальную целостность функционирования и эстетическую целостность восприятия. 

Площадка хвостохранилища II очереди.  

576-0102 Насосная станция оборотного водоснабжения 

Объект относится к классу КС-2, уровень ответственности нормальный, коэффициент 

надежности по ответственности ɣn=1,0 по ГОСТ 27751-2014. Отапливаемое передвижное со-
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оружение, габаритом 4,0х6,0 м в осях А-Б/1-3. За относительную отметку 0,000, принята отмет-

ка уровня чистого пола. 

Сооружение выполнено на опорной металлической раме, описание приведено в пункте 7.  

Несущий каркас – металлический, образован П-образными однопролетными рамами. 

Шаг рам 3,0 м. Пролет балок покрытия 4,0 м. Отметка низа балок покрытия +3,400 (в нижней 

точке). Отметка низа опорных плит колонн 0,000. Кровля односкатная, уклон 1:10.  

Расчетная схема каркаса в поперечном и продольном направлении – рамная. Сопряжение 

колонн с опорной рамой в плоскости рам и из плоскости – шарнирное, сопряжение балок по-

крытия с колоннами – жёсткое. Колонны приняты из гнутых квадратных профилей, балки по-

крытия из двутавров с параллельными гранями полок, марка стали С255-4 и С245-4 соответ-

ственно. Жесткий узел сопряжения балки с колонной осуществляется при помощи подкоса из 

одиночного равнополочного уголка, марка стали С245-4. Между рамами выполнены вертикаль-

ные связи, создающие жесткую рамную конструкцию вдоль каркаса. Связи, распорки приняты 

из гнутых квадратных профилей, марка стали С245-4. По балкам покрытия предусмотрен гори-

зонтальный диск в виде связей из одиночных равнополочных уголков, марка стали С245-4. 

Перекрытие на отм. 0,000 металлическое, выполнено из рифленой стали (марка стали 

С235) по балкам из прокатных швеллеров которые опираются на опорную раму, марка стали 

С245-4.  

Ограждающие конструкции стен и кровли приняты из трехслойных металлических пане-

лей с минераловатным утеплителем типа ПМСМ и ПМКМ. Для кровельных панелей по балкам 

покрытия устанавливаются прогоны из швеллера с уклоном полок, марка стали С245-4. Рас-

кладка стеновых панелей горизонтальная. 

Помещение насосной оборудовано талью грузоподъёмностью 2,0 т, отметка низа моно-

рельса +3,000, марка стали С255-4. 

576-0104.2 Ёмкость для опорожнения трубопроводов. Помещение для хранения 

оборудования. 

Объект относится к классу КС-2, уровень ответственности нормальный, коэффициент 

надежности по ответственности ɣn=1,1 по ГОСТ 27751-2014. Сооружение состоит из помеще-

ния для хранения  оборудования, колодца для погружного насоса и переходного моста соеди-

няющего оба сооружения.  

Отапливаемое, одноэтажное, габаритом 2,6х3,0 м в осях А-Б/1-2. За относительную от-

метку 0,000, принята отметка уровня чистого пола. 

Сооружение выполнено на опорной металлической раме, описание приведено в пункте 7.  

Несущий каркас – металлический, образован П-образными однопролетными рамами. 

Шаг рам 3,0 м. Пролет балок покрытия 2,6 м. Отметка низа балок покрытия +2,300 (в нижней 

точке). Отметка низа опорных плит колонн 0,000. Кровля односкатная, уклон 1:10. 
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Расчетная схема каркаса в поперечном и продольном направлении – рамная. Сопряжение 

колонн с опорной рамой в плоскости рам и из плоскости – шарнирное, сопряжение балок по-

крытия с колоннами – жёсткое. Колонны приняты из гнутых квадратных профилей, балки по-

крытия из двутавров с параллельными гранями полок, марка стали С255-4 и С245-4 соответ-

ственно. Жесткий узел сопряжения балки с колонной осуществляется при помощи подкоса из 

одиночного равнополочного уголка, марка стали С245-4. Между рамами выполнены вертикаль-

ные связи, создающие жесткую рамную конструкцию вдоль каркаса. Связи, распорки приняты 

из гнутых квадратных профилей, марка стали С245-4. По балкам покрытия предусмотрен гори-

зонтальный диск в виде связей из одиночных равнополочных уголков, марка стали С245-4. 

Перекрытие на отм. 0,000 металлическое, выполнено из рифленой стали (марка стали 

С235) по балкам из прокатных швеллеров которые опираются на опорную раму, марка стали 

С245-4.  

Ограждающие конструкции стен и кровли приняты из трехслойных металлических пане-

лей с минераловатным утеплителем типа ПМСМ и ПМКМ. Для кровельных панелей по балкам 

покрытия устанавливаются прогоны из швеллера с уклоном полок, марка стали С245-4. Рас-

кладка стеновых панелей горизонтальная. 

Колодец для погружного насоса представляет собой сооружение башенного типа. Под-

земной части в данном сооружении не предусмотрено. Общая устойчивость сооружения обес-

печивается за счёт габаритов опорной рамы, а так же собственного веса камеры и пригруза на 

опорной раме.  

Стойки колодца приняты из равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93, марка стали 

С245-4. Балки распределительной рамы и переходного моста из швеллеров по ГОСТ 8240-97, 

марка стали С245-4. 

Для обслуживания погружного насоса предусмотрена таль грузоподъёмностью 1,0 т, от-

метка низа монорельса +2,000, марка стали С255-4.  
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6 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 

их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства 

В процессе изготовления, маркировки, упаковки, приемки, транспортировки и хранении 

стальных конструкций необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 23118-2012. 

Монтаж конструкций вести в соответствии с требованиями СП70.13330.2012  

(СНиП 3.03.01-87) по специально разработанному проекту производства работ. 

Для расчета несущих конструкций и оснований принят коэффициент надежности по от-

ветственности в соответствии с уровнем ответственности сооружения см. приложении А  

(Статья 16, пункт 7 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», принято-

го Федеральным Законом от 23 декабря 2009 г. № 384-ФЗ). 

Все сооружения предусматриваются со стальным каркасом и стальными несущими кон-

струкциями перекрытий и покрытий. Устойчивость каркасов и опор обеспечивается жёсткими 

узлами соединений балок с колоннами, а также системами вертикальных и горизонтальных свя-

зей, что обеспечивает пространственную неизменяемость. 

Каркасы сооружений рассчитаны на основные и особые сочетания нагрузок (сейсмиче-

ские, динамические). При расчетах использовалась сертифицированная программа  

MicroFe-СтаДиКон 2018 «Программный комплекс конечно-элементных расчетов простран-

ственных конструкций на прочность, устойчивость и колебания», входящей в программный 

комплекс архитектурно-строительного проектирования зданий и сооружений Ing+. В результате 

расчетов определены усилия в элементах каркасов.  

В результате конструктивных расчетов элементов на полученные усилия подобраны се-

чения в соответствии с СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Определены перемещения 

каркасов зданий и сооружений, которые не превышают предельно допустимых значений, ука-

занных в разделе «Е» СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

Марка стали конструкций принята в соответствии с таблицей В.1 СП16.13330.2017 

(СНиП II-23-81*) «Стальные конструкции» в зависимости от группы конструкций и расчётной 

температуры воздуха минус 36,8ºС. 

Для несущих конструкций предусматривается использование стального проката из ста-

лей С235, С245-4, С255-4. 

Колонны стальных каркасов выполняются из гнутых квадратных профилей по  
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ГОСТ 30245-2003 и уголков по ГОСТ 8509-93. Для балок применены горячекатаные двутавры с 

параллельными гранями полок по ГОСТ Р 57837-2017 и швеллеры по ГОСТ 8240-97.  

Вертикальные связи (раскосы) по рядам колонн предусматриваются одноветвевыми из 

гнутых квадратных профилей по ГОСТ 30245-2003. Связи по кровле – из уголков по  

ГОСТ 8509-93. 

Для заводских соединений применена автоматическая и полуавтоматическая сварка. 

Монтажные соединения основных элементов каркаса выполняются на сварке и болтах класса 

прочности 8.8 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013. Гайки класса прочности 5 по ГОСТ 5915-70, механи-

ческие и физические свойства по ГОСТ Р ИСО 898-2-2013. Шайбы класса точности В по  

ГОСТ 11371-78. Применение автоматной стали не допускается. После монтажа и выверки кон-

струкций, гайки постоянных болтов должны быть закреплены постановкой контргаек. 

Материалы, применяемые для сварки, принимать в соответствии с таблицей  

Г.1 СП16.13330.2017 (СНиП II-23-81*) «Стальные конструкции». Электроды типов Э46 по  

ГОСТ 9467-75 для стали всех сталей .Катеты угловых швов kf должны быть не более 1,2t, где t - 

наименьшая толщина соединяемых элементов. Катеты угловых швов kf следует принимать по 

расчету, но не менее, указанных в табл.38 СП16.13330.2017 (СНиП II-23-81*) «Стальные кон-

струкции». Количество, диаметр болтов, размеры сварных швов определяются или проверяются 

при разработке рабочих чертежей марки КМД.  

Перекрытие – металлическое, выполнено из рифленой стали (марка стали С235) по бал-

кам из прокатных швеллеров которые опираются на опорную раму, марка стали С245-4.  
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7 Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства 

Общие сведения 

Подземная часть объектов в связи с их конструктивными решениями и сложностью про-

изводства бетона на площадке строительства принята из стальных профилей в виде опорных 

рам. 

В качества основания под сооружения приняты грунты ограждающей дамбы хвостохра-

нилища. Конструкция дамбы выполнена из местного насыпного грунта ИГЭ-1. 

Площадка хвостохранилища II очереди  

576-0102  Насосная станция оборотного водоснабжения 

Сооружение выполнено на опорной раме, состоящей из двух параллельных стальных 

труб 159х6 по ГОСТ 10704-91 объединенных системой горизонтальных связей и распорок, мар-

ка стали Ст20. Распорки приняты из гнутых квадратных профилей, марка стали С245-4. Гори-

зонтальные связи из одиночных равнополочных уголков, марка стали С245-4. 

576-0104.2 Ёмкость для опорожнения трубопроводов. Помещение для хранения 

оборудования  

Сооружение выполнено на опорной раме, состоящей из двух параллельных стальных 

труб 159х6 по ГОСТ 10704-91 объединенных системой горизонтальных связей и распорок, мар-

ка стали Ст20. Распорки приняты из гнутых квадратных профилей, марка стали С245-4. Гори-

зонтальные связи из одиночных равнополочных уголков, марка стали С245-4. 
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8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений объекта капитального строительства 

В составе данного раздела проектной документации предусматриваются  сооружения, не 

относящиеся к объектам капитального строительства, функционирующие без постоянного пер-

сонала.  

Основные данные по проектируемым сооружениям даны в приложении А «Сводная таб-

лица основных характеристик проектируемых сооружений объекта строительства». 

576-0102 Насосная станция оборотного водоснабжения – отапливаемая, габаритом 

6,0х4,0х 3,3(h). Сооружение, состоящее собственно из технологического помещения, обеспе-

ченного выходом наружу через дверь. Естественного освещения не предусматривается. 

576-0104.2 Помещение для хранения оборудования – отапливаемое, габаритом 

2,60х3,0х 2,3(h). Сооружение, состоящее собственно из технологического помещения, обеспе-

ченного выходом наружу через дверь. Естественного освещения не предусматривается. 
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9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 

цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых 

помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего 

назначения 

Номенклатура, компоновка и площади производственных помещений приняты в соот-

ветствии с Заданием на проектирование и технологическими заданиями, СП 56.13330.2011 

«Производственные здания», СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». 
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10 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 

основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения 

Номенклатура, компоновка и площади производственных помещений приняты в соот-

ветствии с Заданием на проектирование и технологическими заданиями, СП 56.13330.2011 

«Производственные здания», СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». 
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11 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию 

помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 

соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность; 

соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования энергетической эффективности и 

требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических 

ресурсов не распространяются) 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций  

В составе данного раздела проектной документации разработаны сооружения производ-

ственного назначения.  

В соответствии со Статьей 11, п. 5.6 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требования пункта не распростра-

няются на проектируемые сооружения, поскольку площадь каждого из них не превышает фак-

тически 50 м
2
. 

Расчёт ограждающих конструкций выполнен в соответствии с требованиями  

СП 50.13330.2012 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ», с учетом следующих климатических 

условий - tн - минус 30,8°С. 

Условия эксплуатации приняты А в соответствии с таблицами 1,2 СП 50.13330.2012 с 

учетом региона строительства. 

Сооружения в плане приняты простой прямоугольной формы с минимально необходи-

мыми перепадами высот.  

Естественное освещение не предусматривается. 

Строительство предусматривается с максимальным использованием ограждающих кон-

струкций из трехслойных панелей с эффективным минераловатным утеплителем.  

В технологических помещениях tв +5°С. Проектом предусматривается применение в ка-

честве стенового ограждения трехслойных бескаркасных металлических панелей с минерало-
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ватным утеплителем по ГОСТ9573-2012 γ125 кг/м
3
, не более λ=0,042 Вт/(м.°С), СП50.13330. 

2012 «приложение Т» толщиной 50 мм.  

Конструкции покрытия - трехслойные бескаркасные металлические панели с минерало-

ватным утеплителем по ГОСТ9573-2012 γ125 кг/м
3
, не более λ=0,042 Вт/(м.°С), СП50. 

13330.2012 «приложение Т» толщиной 80 мм; 

Конструкции перекрытия - с минераловатным утеплителем по ГОСТ9573-2012  

γ125 кг/м
3
, не более λ=0,042 Вт/(м.°С), СП50. 13330.2012 «приложение Т» толщиной 50 мм. 

Двери наружные металлические по ГОСТ 31173-2016; ГОСТ 31174-2003 утепленные с 

уплотнёнными притворами.  

Расчёт ограждающих конструкций выполнен в соответствии с требованиями  

СП 50.13330. 2012 «СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ», с учетом климатиче-

ских условий. Проектом предусматривается ограждающие конструкции с расчетным сопротив-

лением теплопередаче более требуемого R0 ≥ R0норм. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих гидроизоляцию 

и пароизоляцию помещений 

Для принятых конструктивных решений, исходя из режима эксплуатации помещений, 

кроме принятой отделки, дополнительных решений по обеспечению гидроизоляции и пароизо-

ляции не предусматривается. 

В конструкциях полов в качестве гидроизоляции используется пленка Tyvek Airguard . 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих снижение шума 

и вибраций 

В помещениях сооружений мероприятия по борьбе с шумом не предусматриваются в 

связи с отсутствием постоянных рабочих мест.  

Оборудование помещения насосной не является источником повышенного уровня шума 

на территории, удаленной от мест с постоянным пребыванием людей. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих снижение зага-

зованности помещений 

Мероприятия, обеспечивающие снижение загазованности помещений, отсутствуют. Ис-

точники загазованности помещений отсутствуют. 

Проектными решениями предусматриваются системы принудительной вентиляции по-

мещений с нормативными кратностями воздухообмена. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих удаление из-

бытков тепла 

Мероприятия, обеспечивающие удаление избытков тепла отсутствуют, т.к избытки тепла 

незначительны и не оказывают влияния на нормальную эксплуатацию зданий и оборудования, 

постоянных рабочих мест не предусматривается. 
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Проектными решениями предусматриваются системы принудительной вентиляции по-

мещений с нормативными кратностями воздухообмена. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

безопасного уровня электромагнитных и иных излучений 

Мероприятия, обеспечивающие соблюдение безопасного уровня электромагнитных из-

лучений отсутствуют, т.к. их воздействие находится на безопасном уровне. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение са-

нитарно-гигиенических условий 

При строительстве объектов проектируется использование сертифицированных кон-

структивных систем и материалов. Сертифицированные отделочные материалы применяются с 

учетом обеспечения в процессе эксплуатации периодических мероприятий по санитарно-

гигиенической обработке поверхностей стен и полов, возможности их влажной и мокрой убор-

ки, постоянных рабочих мест не предусматривается.. 

Проектными решениями предусматриваются системы принудительной вентиляции по-

мещений с нормативными кратностями воздухообмена. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих пожарную без-

опасность 

В составе проекта разработаны сооружения производственного назначения.  

Объёмно-планировочные решения приняты в соответствии с действующими строитель-

ными нормами и правилами. 

Конструктивные решения приняты: 

- в соответствии с объёмно-планировочными решениями; 

- в соответствии с экономической целесообразностью. 

Степень огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций приняты: 

- из условия обеспечения пожарной безопасности; 

- решения пожаротушения объектов; 

- в соответствии с экономической целесообразностью. 

Противопожарные мероприятия решены в соответствии с требованиями: 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СП 56. 13330.2011 «Производственные здания»; 

- СП43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 

- СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты.  
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Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям». 

С целью предупреждения пожара и ограничения распространения огня предусмотрен 

требуемый предел огнестойкости ограждающих конструкций, соответствующий принятым сте-

пеням огнестойкости зданий и категориям по взрывопожарной опасности, обеспечены требуе-

мые пути эвакуации людей при пожаре.  

Пути эвакуации обеспечиваются в соответствии с требованиями наружу непосредствен-

но.  

На путях эвакуации обеспечены требуемые пределы огнестойкости ограждающих кон-

струкций, материалов отделки и покрытий полов в соответствии с принятой степенью огне-

стойкости сооружений. 

Проектом предусмотрено достаточное количество эвакуационных выходов через наруж-

ные двери. 

Для обеспечения III степени огнестойкости основные несущие металлические конструк-

ции каркаса защищаются огнезащитным покрытием: 

- вариант 1 

«Sternfire St» толщиной слоя от 0,7 до 1 мм для обеспечения предела огнестойкости  

REI 45 (с учетом приведенной толщины металлопроката 3,4 мм). 

- вариант 2  

«FIREPROTECTION-W» толщиной слоя 1мм для обеспечения предела огнестойкости 

REI 45 (с учетом приведенной толщины металлопроката 3,4 мм). 

- вариант 3  

«Пламкор - 1 » толщиной слоя 1,8 мм для обеспечения предела огнестойкости REI 90 (с 

учетом приведенной толщины металлопроката 5,9 мм). 

Таблица 4 - Пределы огнестойкости конструкций проектируемых зданий и сооружений 

Элементы конструкций 

зданий 

Предел огнестойкости конструкций, мин., для зданий  

III степени огнестойкости (проектный), класса  

конструктивной пожарной опасности С0 

Несущие элементы : 

колонны, ригели, связи ос-

новного каркаса 

 

R 45 

Покрытие бесчердачное: 

- балки 

- кровельные панели  

 

R 15 

RE 15 

Перекрытия REI 45 

Наружные ненесущие сте-

ны 

Е30 
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Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

архитектурно – строительными решениями предусмотрены следующие мероприятия: 

- предусмотрены подъездные дороги и подъезды пожарной техники, совмещённые с 

функциональными внутриплощадочными дорогами, подъездами; 

Полное описание противопожарных мероприятий представлено в Разделе 9 «Мероприя-

тия по обеспечению пожарной безопасности», 576-ПБ, Том 9. 



 

 
      

     

 
 

3
4
0
4

 
 

576-КР 
32 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
В

за
м

. 
и

н
в

. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
П

о
д

п
. 

и
 

д
а

т
а
 

И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л

.И
н

в
. 

№
 

п
о

д
л

. 

 

 

12 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 

подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 

576-0102 Насосная станция оборотного водоснабжения 

576-0104.2 Помещение для хранения оборудования 

- ограждающие конструкции приняты из трехслойных металлических панелей, в том 

числе со стороны помещений - с заводской полимерной окраской, дополнительных отделочных 

работ не предусматривается. 

Полы из рифленой стали. 

Стальные конструкции, в соответствии с приложением Ц к СП 28.13330.2017 защища-

ются лакокрасочными покрытиями в зависимости от места расположения, окружающей среды и 

других требований: 

- вариант 1. Эмаль ПОЛИТОН-УР ТУ 2312-029-12288779-2002 по слою грунт–эмали 

ИЗОЛЭП-mastic ТУ 2312-065-12288779-2007. Общая толщина лакокрасочного покрытия долж-

на составлять 160 мкм.  

- вариант 2. Окрашиваются пятью слоями эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89 по грунтовке 

ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять 160 мкм. 

Двери металлические по ГОСТ 31173-2016 - с заводской окраской отделки не требуют. 
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13 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

Строительные конструкции и сооружения подлежат защите в соответствии с требовани-

ями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Стальные конструкции 

Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окрашиванием, не 

должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, прожогов, остатков флюса. Подго-

товка поверхности должна включать очистку от окислов (прокатной окалины и ржавчины) и 

обезжиривание. Поверхности металлоконструкций должны иметь третью степень очистки от 

окислов по ГОСТ 9.402-2004.  

Стальные конструкции, в соответствии с приложением Ц к СП 28.13330.2017 защища-

ются лакокрасочными покрытиями в зависимости от места расположения, окружающей среды и 

других требований: 

- вариант 1. Эмаль ПОЛИТОН-УР ТУ 2312-029-12288779-2002 по слою грунт–эмали 

ИЗОЛЭП-mastic ТУ 2312-065-12288779-2007. Общая толщина лакокрасочного покрытия долж-

на составлять 160 мкм.  

- вариант 2. Окрашиваются пятью слоями эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89 по грунтовке 

ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять 160 мкм. 
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14 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий 

и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 

(жителей) от опасных природных и техногенных процессов 

Безопасность сооружений в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством 

технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок, мониторинга 

состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспече-

ния, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения. В соответствии с п.4.3 

ГОСТ 31937-2011 первое обследование технического состояния сооружений проводится не 

позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование техни-

ческого состояния сооружений проводится не реже одного раза в 5 лет. 

Сейсмичность 

Наиболее опасным процессом является сейсмичность площадки строительства. Для 

обеспечения защиты объекта капитального строительства данный фактор был учтён при прове-

дении расчётов сооружений. По результатам выполненного МСР значение расчётной сейсмич-

ности участка изысканий для сооружений повышенного уровня ответственности принята 7 бал-

лов (карта В ОСР-2015). Нагрузки и коэффициенты сочетания нагрузок приняты в соответствии 

с разделом 5 СП 14.13330.2014. 

Опорные рамы сооружений обеспечивают устойчивость объектов на сдвиг и опрокиды-

вание от возникающих горизонтальных сейсмических нагрузок. Нагрузка была рассчитана в 

соответствии с СП 14.13330.2014, коэффициенты при расчете горизонтальной сейсмической 

нагрузки были приняты в соответствии с п.5.13, как для крепления тяжелого оборудования. 
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15 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 

сооружений 

Сооружения в плане приняты простой прямоугольной формы с минимально необходи-

мыми перепадами высот для обеспечения минимальной площади поверхности ограждающих 

конструкций и снижения тепловых потерь. 

Естественное освещение не предусматривается.  

Строительство основных производственных сооружений предусматривается с использо-

ванием ограждающих конструкций из трехслойных панелей с эффективным минераловатным 

утеплителем. Расчёт ограждающих конструкций выполнен в соответствии с требованиями  

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ», с учетом климатиче-

ских условий. 
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Приложение А 
Основные характеристики проектируемых зданий и сооружений 
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Стены Каркас 
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тия 

Пере-

крытия 
Кровля 

ПЛОЩАДКА ХВОСТОХРАНИЛИЩА II ОЧЕРЕДИ 

576-0102 Насосная станция 

оборотного водо-

снабжения 

КС-2 III С0 Ф 5.1 107,00 - 26,00 - Таль 

г/п 2 т 

- Трехслойные 

металлические 

бескаркасные 

стеновые пане-

ли типа ПМСМ 

с минераловат-

ным утеплите-

лем 

Стальной кар-

кас 

Стальные 

балки 

 

Стальные 

балки 

Трех-

слойные 

кро-

вельные 

панели 

ПМКМ 

576-0104.2 Емкость для опо-

рожнения трубо-

проводов. Поме-

щение для хране-

ния оборудования 

КС-2 III С0 Ф 5.1 28,00 - 9,00 -  Таль 

г/п 1 т  
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Приложение Б 
Сертификат соответствия на панели металлические трехслойные стеновые 
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Приложение В 
Сертификат соответствия на панели металлические трехслойные кровельные 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов (стра-

ниц) в док. 

Номер док. Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



Обозначение
Номер
поме-
щения

Площадь,
м2

Кат.
поме-

ще-
ния

1 Помещение насосной 25,8

Экспликация помещений

Д

Размер проема, (bxh) мм

1

Ведомость проемов окон, дверей и ворот

Приме-
чание

Марка
Поз.

1510х3400

1

Ведомость отверстий и ниш

Поз.

ГТО

Назнач.
Приме-
чаниеОтм. низаРазмер (bxh), мм

50х50

2 ГТО250х250

3 350х350

+0,075

+0,380

+1,040

Формат А3

ЛистовСтадия Лист

ДатаПодписьКолучИзм. Лист №док

П 1

План на отм. 0,000. План кровли.
Разрез 1-1.

Разраб.
Проверил

Норм.контр.

Григорьев
Нургалина

Курочкин
Нач.отд. Курочкин

Площадка хвостохранилища II очереди.
Насосная станция оборотного

водоснабжения.

ПАО "Коммунаровский рудник" Продление срока эксплуатации
хвостохранилища II очереди Коммунаровский ЗИФ. Наращивание

ограждающей дамбы.

576-0102-КР

Вз
ам

ен
 и

нв
.№

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

ГТО

Условные обозначения:
1. Трехслойные металлические панели с минераловатным утеплителем-

1 3

А

Б

2

0,000

2,0т

3000 3000
6000

40
00

32 2 31

1

1

1

План на отм. 0,000

1 3

А

Б

2

3000 3000
6000

40
00

1

1

План кровли

10
%

12
50

Разрез 1-1

А Б

+3,000
ур.г.р

0,000

+3,300

-0,300
ур.з.

Снегозадержатель

Кровельная панель
с минераловатным утеплителем по
ГОСТ 9573-2012 γ110-125кг/м3,
толщиной 80мм (окраска в заводских условиях)

Стеновая панель
с минераловатным утеплителем по
ГОСТ 9573-2012 γ110-125кг/м3,
толщиной 50мм (окраска в заводских условиях)

Настил рифль., толщиной 6мм
Воздушный зазор
Пароизоляционна пленка Tyvek Airguard SD5
Минераловатный утеплитель по
ГОСТ 9573-2012 γ110-125кг/м3,
толщиной 50мм
Ветро-гидрозащитная пленка Tyvek Практик
Профлист НС 35-1000-0,8 по ГОСТ 24045-2016

4000

10%

41
80

6240

Наименование

1

Основные строительные показатели

Ед.
Изм.Поз. Кол-во

Строительный объем

2 Общая площадь

107,0

26,0

м ³

м²

4

4 400х400 +2,500 ОВ

5

+3,650

1

ЗАО "Золотопроект"
г.Новосибирск
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Обозначение
Номер
поме-
щения

Площадь,
м2

Кат.
поме-

ще-
ния

1 Помещение для размещения оборудования 8,8

Экспликация помещений

Д

Размер проема, (bxh) мм

1

Ведомость проемов окон, дверей и ворот

Приме-
чание

Марка
Поз.

1200х2300

Формат А3

ЛистовСтадия Лист

ДатаПодписьКолучИзм. Лист №док

П 1

План на отм. 0,000. План кровли.
Разрез 1-1.

Разраб.
Проверил

Норм.контр.

Григорьев
Нургалина

Курочкин
Нач.отд. Курочкин

Площадка хвостохранилища II очереди.
Ёмкость для опорожнения трубопроводов.
Помещение для хранения оборудования.

ПАО "Коммунаровский рудник" Продление срока эксплуатации
хвостохранилища II очереди Коммунаровский ЗИФ. Наращивание

ограждающей дамбы.

576-0104.2-КР

Вз
ам

ен
 и

нв
.№

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а Условные обозначения:

1. Трехслойные металлические панели с минераловатным утеплителем-

Наименование

1

Основные строительные показатели

Ед.
Изм.Поз. Кол-во

Строительный объем

2 Общая площадь

28,0

9,0

м ³

м²

1

Б

А

2

0,000

27
80

3240
1,0т 1

1

26
00

3000

70
0

1

План на отм. 0,000

1

Б

А

2

26
00

3000

План кровли

10
%

А Б

Снегозадержатель

+2,000
ур.г.р

Разрез 1-1

2600

0,000

10%

Кровельная панель
с минераловатным утеплителем по
ГОСТ 9573-2012 γ110-125кг/м3,
толщиной 80мм (окраска в заводских условиях)

Стеновая панель
с минераловатным утеплителем по
ГОСТ 9573-2012 γ110-125кг/м3,
толщиной 50мм (окраска в заводских условиях)

Настил рифль., толщиной 6мм
Воздушный зазор
Пароизоляционна пленка Tyvek Airguard SD5
Минераловатный утеплитель по
ГОСТ 9573-2012 γ110-125кг/м3,
толщиной 50мм
Ветро-гидрозащитная пленка Tyvek Практик
Профлист НС 35-1000-0,8 по ГОСТ 24045-2016

1

7
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