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Графические приложения 

№ п/п Наименование 
Шифр 

 

 Площадка хвостохранилища II очереди  

1 Насосная станция оборотного водоснабжения 576-0102-ОВ 

 Отопление. Вентиляция. План на отм. 0,000. Схема системы В1. л.1 

2 
Емкость для опорожнения трубопроводов. 

Помещение для хранения оборудования 
576-0104.1-ОВ 

 Отопление. План на отм. 0,000. л.1 
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Состав проектной документации 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Архивный 

номер 

 
576-СП Состав проектной документации 3401 
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 Сведения о климатических и метеорологических условиях района 1

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха  

Район строительства характеризуется следующими климатическими параметрами 

наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

принятыми по данным СП 131.13330.2018 (по метеостанции Шира) и по данным технического 

отчета гидрометеорологических изысканий 577-ИГМИ том 2: 

Барометрическое давления –964 гПа 

Параметр «А» 

Теплый период: 

- температура воздуха – плюс 22°С;  

- скорость ветра – 1 м/сек; 

Холодный период: 

- температура воздуха – минус 33,4°С;  

- скорость ветра – 2,4 м/сек; 

Параметр «Б» 

Теплый период: 

- температура воздуха – плюс 26°С; 

- скорость ветра – 1 м/сек; 

- абсолютно-максимальная температура – плюс 34,7°С.  

Холодный период: 

- температура воздуха – минус 30,8°С;  

- скорость ветра – 2,4 м/сек; 

- абсолютно-минимальная температура – минус 40,3°С;  

- средняя температура за отопительный период – минус 7,2°С;  

- продолжительность отопительного периода – 234 дня.  

 

 

 

 

  



 

 
      

     

 
 

3
4
0
6
 

 

576-ИОС4 
6 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
И

н
в

. 
№

 п
о

д
л

. 

 

 

 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей 2

систем отопления и вентиляции  

Источником теплоснабжения является электроэнергия. 

Источником электроснабжения на площадке хвостохранилища является трансформатор-

ная подстанция ТП-1 на напряжении 6/0,4 кВ, подключенная к существующей ВЛ-6 кВ.  

Источником электроснабжения на емкости для опорожнения трубопроводов является 

трансформаторная подстанция ТП-2 на напряжении 6/0,4 кВ, подключенная к существующей 

ВЛ-6 кВ. 
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 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 3

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 

объекта капитального строительства 

Данный раздел не требуется и не разрабатывался. В проекте отсутствуют трубопроводы 

теплоснабжения, так как источником теплоснабжения является электроэнергия. 
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 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 4

грунтов и грунтовых вод  

Данный раздел не требуется и не разрабатывался. В проекте отсутствуют трубопроводы 

теплоснабжения, так как источником теплоснабжения является электроэнергия.  
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 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 5

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

При проектировании систем отопления и вентиляции использованы следующие норма-

тивные документы: 

- СП 60.13330-2016 (СНиП 41-01-2003), «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей  

зоны»; 

- СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

Насосная станция оборотного водоснабжения 

Температура внутреннего воздуха принята, согласно технологическим требованиям, 

+5°С. Отопление насосной станции принято электрическими конвекторами NOBO cо встроен-

ным электронным термостатом XSC, позволяющим контролировать температуру воздуха с точ-

ностью 0,1°С. 

Приток воздуха в помещение насосной станции неорганизованный. 

Для ассимиляции тепловыделений от электродвигателей насосов запроектирована меха-

ническая вытяжная вентиляция. Предусмотрена установка канального вентилятора фирмы  

«Веза». Воздуховоды вытяжной вентиляции запроектированы из оцинкованной стали по  

ГОСТ 14918-80, плотные класса герметичности «А», согласно п. 7.11.8 СП 60.13330.2016.  

Подробные сведения о воздухообменах и характеристиках оборудования см. в таблицах 14.1 и 

14.2. 

Автоматизацию и диспетчеризацию процесса регулирования систем отопления и венти-

ляции см. Раздел 13.  

На воздуховоде вытяжной системы предусматривается установка вентиляционного зон-

та. Изоляция участка вытяжного воздуховода, расположенного снаружи здания, принята тепло-

изоляционными рулонами «K-Flex» толщиной 13 мм с самоклеющимся покрытием «AL Clad» 

компании ООО «К-ФЛЕКС» 

Помещение для хранения оборудования 

Температура внутреннего воздуха принята, согласно технологическим требованиям, 

+5°С. Отопление помещения для хранения оборудования принято электрическими конвектора-

ми NOBO cо встроенным электронным термостатом XSC, позволяющим контролировать тем-

пературу воздуха с точностью 0,1°С. 



 

 
      

     

 
 

3
4
0
6
 

 

576-ИОС4 
10 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 
И

н
в

. 
№

 п
о

д
л

. 

 

 

Вентиляция в здании – естественная неорганизованная. 

На основании Методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды по-

мещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, 

применяемых в проектируемом объекте, в таблице 14.3 представлен расчет совокупного выде-

ления вредных веществ исходя из предельно допустимых концентраций с учетом выделения 

таких веществ при использовании всех применяемых при проектировании строительных мате-

риалов и конструкций. В случае, если выделения вредных веществ из строительного материала 

отсутствуют, либо значение концентрации выделений вредного вещества меньше нижней гра-

ницы диапазона, для которого определена погрешность измерения выделений вредного веще-

ства из строительного материала, данный строительный материал не учитывается в расчетах.  

Из расчета следует вывод о том, что применяемые в проекте строительные материалы и 

конструкции отвечают требованиям экологичности, так как значения выделяющихся веществ в 

помещениях не превышают соответствующих значений ПДК. Прямого или косвенного небла-

гоприятного воздействия на организм человека с учетом их совместного выделения не осу-

ществляется. 

Расчет теплопотерь зданий произведены с использованием программного комплекса 

«TEPLOOV» ЗАО «ПОТОК». 
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 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и  6

инженерно-технических решений, используемых в системах отопления,  

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях  

В соответствии со статьей 11 п.5 № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. Требования энергетиче-

ской эффективности не распространяются на запроектированные объекты. 
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 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 7

водоснабжение на производственные и другие нужды  

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции 

Наименование 

здания 

(сооружения) 

Шифр объекта Расход тепла, Вт  

Приме- 

чание На  

отопление 
На вентиляцию 

На воздушно-

тепловую  

завесу 

Всего 

 

Насосная станция 

оборотного  

водоснабжения 

576-0102-ОВ 4000* - - 4000*  

Помещение для  

хранения  

оборудования 

576-0104.1-ОВ 1500* - - 1500*  

     5500*  

*электроэнергия 
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8 Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов  

Данный раздел не требуется и не разрабатывался, поскольку тепловая энергия на объекте 

не используется. Проектом предусмотрен электрообогрев помещений.  

Приборы учёта расхода электрической энергии на проектируемом объекте предусматри-

ваются в трансформаторных подстанциях ТП-1, ТП-2. 

Учёт расхода электроэнергии предусматривается технический, электронными счетчика-

ми типа СЭТ4ТМ.03М.09, 3х230/400В, 5(10)А, класса точности 0,5S/1 с установкой на вводе 

РУ-0,4 кВ, что описано в разделе 5 том 5.1, 576-ИОС1. 
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 Сведения о потребности в паре  9

Данный раздел не требуется и не разрабатывался. 
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 Обоснование оптимальности размещения отопительного  10

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов  

Конструктивные решения по размещению отопительных приборов приняты по разделу 

6.4 СП 60.13330-2016, с учетом удобства их монтажа и обслуживания. Отопительные приборы 

размещены в местах, доступных для осмотра. Воздуховоды запроектированы из оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80, плотные класса герметичности «А», согласно п. 7.11.8  

СП 60.13330.2016 
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 Обоснование рациональности трассировки воздуховодов  11

вентиляционных систем 

Конструктивные решения по прокладке воздуховодов, по месторасположению вентиля-

ционного оборудования приняты по разделу 7.2,7.5,7.11 СП 60.13330.2016 и разделу 6  

СП 7.13130.2013, с учетом удобства их монтажа и обслуживания. 
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 Описание технических решений, обеспечивающих надежность  12

работы систем в экстремальных условиях  

Запроектированное оборудование и материалы систем отопления и вентиляции подобра-

но с учетом обеспечения надежной эксплуатации в климатических условиях района проектиро-

вания.  

Конвекторы «NOBO» имеют класс защиты IP24. Конвектор защищен от перегрева и 

скачков напряжения, на передней панели расположен съемный термостат с по градусной регу-

лировкой температуры. Максимальная температура передней панели не превышает 90°С, зад-

ней панели – 45°С. Особая конструкция ТЭНа не позволяет контактировать нагревательному 

элементу с кислородом. После отключения напряжения в сети и вновь его подачи конвектор 

начинает работать в соответствии с последним настроенным режимом.  
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 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 13

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

Автоматизация процесса регулирования отопления направлена на повышение надежно-

сти и энергоэффективности работы инженерного оборудования в проектируемых зданиях. 

Электрическое отопление призвано обеспечить в отапливаемых помещениях заданную 

температуру +5°С в зависимости от назначения помещений. Отопление принято: электриче-

скими конвекторами Nobo-C4F мощностями 1,5 кВт и 2 кВт cо встроенным электронным тер-

мостатом XSC, позволяющим контролировать температуру воздуха с точностью 0,1°С. 

Диспетчеризация не требуется и не предусматривается. Запуск вытяжной вентиляции 

выполняется от кнопочного поста, расположенного в помещении насосной. 
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 Характеристика технологического оборудования, выделяющего 14

вредные вещества 

В насосной станции оборотного водоснабжения происходят выделения теплоты от  

работающих двигателей насосов. Насосная станция работает круглогодично. Для ассимиляции 

тепловыделений запроектирована вытяжная вентиляция В1. 
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Таблица 14.1 – Таблица воздухообменов по вредностям  

Наименование 

помещения 

Объем 

пом. м3 

Темпера- 

тура°С 

Наименование 

 выделяющихся 

 вредностей 

Количество выде-

ляющихся вредно-

стей 

Величина 

ПДК раб. зо-

ны, мг/м3 

Требуемый возду-

хообмен, м3/час 

Количество 

вентиляционного 

воздуха, м3/ч 

Кратность 

обмена воздуха 

в 1 час 

Обслуживающие  си-

стемы Примечание 

Приток Вытяжка Приток Вытяжка Приток Вытяжка 

Насосная оборотного водоснабжения 

 насосная  +5 тепло - - - - 1200 - - - В1  

 

Таблица 14.2 – Характеристики систем  

Обо-

значе-

ние 

систе-

мы 

Кол. 

систем 

Наименование 

обслуживаемого 

помещения 

(технологического 

оборудования) 

Тип 

уста-

новки 

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр 

Тип, 

исполне-

ние по 

взрыво-

защите 

№ 

Схема 

испол-

нения 

Поло-

жение 

L, 

м3/ч 

Р, 

Па 

n, 

об в 

мин 

Тип, 

испол-

нение 

по 

взры-

воза-

щите 

N, 

кВт 

n, 

об/м

ин 

Тип № 

Темпе-

ратура 

нагрева, 

°С 

Расход  

теплоты,  

Вт 

ΔР, 

Па 
Тип № 

Наим

ено-

вание 

вред-

ности 

концен-

трация 

мг/м3 

от до 

нач

аль

ная 

к

о

н

е

ч

н

а

я 

Насосная станция оборотного водоснабжения 

В1 1 Насосная станция 

каналь-

наль-

ный 

Канал-вент-315 - 1200 200 2700 - 0,09 2700           

 

Таблица 14.3 – Таблица расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов 

Помещение Вещество P1 P2 P3 ПДК, мг/м
3
 t Kt Q1 Q2 Q3 P1 P2 P3 Итого, мг/м3 

насосная фенол 0,336 0 0,001 0,3 16 0,8 0,03 0,18 0,09 0,2688 0 0,0008 0,008136 

 хлористый винил 0 0 0,01 1 16 0,8 0,1 0,6 0,3 0 0 0,008 0,0024 

  аммиак 0,336 0 0,01 20 16 0,8 2 12 6 0,2688 0 0,008 0,5856 

  формальдегид 0,0672 0 0,001 0,5 16 0,8 0,05 0,3 0,15 0,05376 0 0,0008 0,002808 

  стирол 0,0168 0 0 5 16 0,8 0,5 3 1,5 0,01344 0 0 0,00672 

  метанол 0 0 0,007 5 16 0,8 0,5 3 1,5 0 0 0,0056 0,0084 

  дибутилфталат 0 0 0,1 0,5 16 0,8 0,05 0,3 0,15 0 0 0,08 0,012 

  диоктилфталат 0 0 0,02 0,5 16 0,8 0,05 0,3 0,15 0 0 0,016 0,0024 
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 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли 15

Данный раздел не требуется и не разрабатывался, так как в проекте отсутствует  

потребность в отчистке воздуха от газа и пыли. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
      

     

 
 

3
4
0
6
 

 

576-ИОС4 
22 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 16

систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)  

Особые мероприятия по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в ава-

рийной ситуации не требуются и не предусматриваются. 
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 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 17

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 

исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование  

Данные мероприятия не предусмотрены в задании на проектирование и не разрабатыва-

лись. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов (стра-

ниц) в док. 

Номер док. Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

 





Обозначение
Номер
поме-
щения

Площадь,
м2

Кат.
поме-

ще-
ния

1 Помещение для хранения оборудования 8,8

Экспликация помещений

Д

Формат А4

ЛистовСтадия Лист

ДатаПодписьКолучИзм. Лист №док

П 1

Разраб.

Проверил

Норм.контр.

Джаго

Вострикова
Нач.отд.

План на отм. 0,000.

Вз
ам

ен
 и

нв
.№

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

ЗАО "ЗОЛОТОПРОЕКТ"
г.Новосибирск

Площадка хвостохранилища II очереди.
Ёмкость для опорожнения трубопроводов.
Помещение для хранения оборудования.

ПАО "Коммунаровский рудник" Продление срока эксплуатации
хвостохранилища II очереди Коммунаровский ЗИФ. Наращивание

ограждающей дамбы.

576-0104.2-ОВ

План на отм. 0,000

 С4F15

Гл.спец. Вострикова

Станкова
Станкова

1

Б

А

2

0,000

1

26
00

3000

Отопление.

ГИП Несмачко

1


