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1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимаю-

щие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области 

пожарной безопасности; 

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной  

безопасности; 

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспече- 

нию пожарной безопасности; 

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций 

по обеспечению пожарной безопасности; 

- производство пожарно-технической продукции; 

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение  

соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; 

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

- учет пожаров и их последствий; 

- установление особого противопожарного режима. 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является 

предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно - 
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технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей, достигается с помощью 

создания системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на 

людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

На ПАО «Коммунаровский рудник» создана система обеспечения пожарной безопасно-

сти, направленной на предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей, своевремен-

ную и беспрепятственную эвакуацию, спасение людей, которые могут подвергнуться воздей-

ствию опасных факторов пожара и защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных 

факторов пожара, защиту имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты включает в себя систему 

предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, комплекс организационно 

технических мероприятий. 

Система предотвращения пожаров обеспечивает исключение условий возникновения 

пожаров исключением условий образования горючей среды и исключением условий образова-

ния в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими способа-

ми: 

- применение негорючих веществ и материалов; 

- ограничение массы и объема горючих веществ и материалов; 

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и матери- 

алов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию  

горючей среды; 

- изоляция горючей среды от источников зажигания; 

- поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и горючих веществ; 

- понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 

- поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени 

исключается; 

- механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением  

горючих веществ; 

- установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях; 

- применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход 

горючих веществ в объем помещения. 

Исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников  

зажигания обеспечивается следующими способами: 

- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны; 

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения  
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электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исклю-

чающих образование статического электричества; 

- устройство молниезащиты зданий и оборудования; 

- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, 

которые контактируют с горючей средой; 

- применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей 

среде до безопасных значений; 

- ликвидация условий для теплового и химического самовозгорания обращающихся  

веществ, материалов и изделий; 

Системы противопожарной защиты обеспечивают защиту людей и имущества от воздей-

ствия опасных факторов пожара и ограничение его последствий снижением динамики нараста-

ния опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и тушением 

пожара. Системы противопожарной защиты обладают надежностью и устойчивостью к воздей-

ствию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обес-

печения пожарной безопасности. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение  

последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограниче-

ние распространения пожара за пределы очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуа-

ции людей при пожаре; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств  

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и клас-

сами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу кон-

структивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением  

пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строи-

тельных конструкций на путях эвакуации; 

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) 

и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных 

конструкций; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
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Комплекс организационно-технических мероприятий включает в себя: 

- проведение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями Правил по-

жарной безопасности; 

- создание на объекте специальной службы, осуществляющей контроль эксплуатации 

средств противопожарной защиты; 

- создание комплексной системы безопасности, направленной на уменьшение рисков 

криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного 

ущерба при возникновении противоправных действий; 

- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих на случай 

возникновения пожара и при организации эвакуации людей; 

- разработку планов эвакуации и плана тушения пожара; 

- разработку специальных правил пожарной безопасности, отражающих специфику зда-

ний и сооружений.  
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2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства 

Пожарная безопасность площадки хвостохранилища обеспечивается: 

- соблюдением безопасных расстояний между зданиями, сооружениями, строениями и 

оборудованием с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения 

пожара; 

- созданием условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 

тушении пожара. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установка-

ми принимаются с учетом требований статей 69 и 100 Федерального закона от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также требова-

ний СП 4.13130.2013 «Ограничения распространения пожара на объектах защиты, требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Расстояния между зданиями и сооружениями, обеспечивающие пожарную безопасность 

объектов защиты, определяются по таблице 3 СП 4.13130.2013, в зависимости от принятых сте-

пеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, категорий по взрывопожар-

ной и пожарной опасности (п. 6.1.2 СП 4.13130.2013), которые приведены в таблице 3.1. 

Расстояния между проектируемыми сооружениями по требованиям п. 6.1.2  

СП 4.13130.2013, табл. 3: 

- для зданий и сооружений категорий Д, степени огнестойкости III, С0 класса конструк-

тивной пожарной опасности не менее 9 м. 

Передвижные установки - трансформаторные подстанции - должны располагаться на 

расстояниях от зданий и сооружений (насосная станция оборотного водоснабжения, помещение 

для хранения оборудования) не менее 5 м, что соответствует п. 4.2.131 «Правил устройства 

электроустановок» 7 издания. 

Фактические расстояния: 

ТП-1 – Насосная станция оборотного водоснабжения – устанавливается на каждом ярусе 

дамбы согласно нормативным требованиям; 

ТП-2 – Помещение для хранения оборудования – 8 м. 

На площадке не предусмотрено строительство капитальных зданий и сооружений, по-

этому обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружны-

ми установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строитель-

ства не требуется. Передвижные помещения - насосная станция оборотного водоснабжения, 

ТП-1 - устанавливаются эксплуатирующей организацией с соблюдением действующих проти-

вопожарных норм.   
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3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники 

Решения о необходимости устройства наружного пожаротушения проектируемых объек-

тов приняты в соответствии с положениями статьи 99 Федерального закона 123-ФЗ на основа-

нии основных строительных характеристик (строительный объём, степень огнестойкости, класс 

функциональной и конструктивной пожарной опасности и категории производства по взрыво-

пожарной и пожарной опасности). Основные строительные характеристики приведены в табли-

це 3.1. 

Таблица 3.1 – Основные строительные характеристики проектируемых объектов 

Наименование Степень  

огнестойкости 

Класс функци-

ональной  

пожарной 

опасности 

Класс кон-

структив-

ной пожар-

ной опасно-

сти 

Кате-

гория 

произ-

водства 

Стро-

итель

ный 

объём 

Этаж

ность 

Насосная станция  

оборотного  

водоснабжения  

III Ф5.1 С0 Д 107,0 1 

Помещение для 

хранения оборудования 

III Ф5.1 С0 Д 28,0 1 

*Параметры являются заказными для изготовителей. 

 

В соответствии с п.1 статьи 99 123-ФЗ  наружное пожаротушение проектируемых зданий 

не предусматривается. 

Проектом предусмотрены технологические и подъездные автодороги ко всем проектиру-

емым зданиям и сооружениям, а также проезд по гребню дамбы хвостохранилища. Гребень 

дамб наращивания крепится щебнем. По гребню дамб каждой очереди наращивания преду-

смотрен проезд для служебного автотранспорта, к дамбе есть 2 подъезда. Дамбы освещены.  

Ширина и покрытие автомобильных дорог обеспечивает круглогодичный беспрепят-

ственный ввод и передвижение на территории аварийно-спасательной техники и сил для ликви-

дации ЧС. 

На площадке не предусмотрено строительство капитальных зданий и сооружений, по-

этому предусмотрены только технологические подъезды, обеспечивающие также проезд по-

жарной техники.  

Подъезды имеются также к насосной станции оборотного водоснабжения, устанавливае-

мой на площадке, отсыпаемой в емкости хвостохранилища. 

Согласно п.8.6 СП 4.13130.2013 ширина подъездов ко всем зданиям и сооружениям 

должна составлять не менее 3,5 м, принята 7,5 м. 

Согласно п.8.8 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края проезда до стены здания 
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или сооружения должно быть не менее 5-8 м, принято 7,0 м. 

За площадкой с размещением помещения для хранения оборудования имеется возмож-

ность разворота для пожарных автомобилей размером 15х20 м. 

Устройство площадок для разворота у насосной станции оборотного водоснабжения не 

требуется, т.к. проложен круговой проезд по дамбе хвостохранилища.  

Схема эвакуации людей с территории во время пожара представлена на графическом 

приложении 576-00-ПБ «Схема эвакуации людей и материальных средств с прилегающей  

территории».  
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4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

В составе данного раздела проектной документации рассматриваются сооружения, не 

относящиеся к объектам капитального строительства, функционирующие без постоянного пер-

сонала.  

576-0102 Насосная станция оборотного водоснабжения – отапливаемая, габаритом 

6,0х4,0х 3,3(h). Сооружение, состоящее собственно из технологического помещения, обеспе-

ченного выходом наружу через дверь. Естественного освещения не предусматривается. 

576-0104.2 Помещение для хранения оборудования – отапливаемое, габаритом  

2,60х3,0х 2,3(h). Сооружение, состоящее собственно из технологического помещения, обеспе-

ченного выходом наружу через дверь. Естественного освещения не предусматривается. 

Объёмно-планировочные решения приняты в соответствии с действующими строитель-

ными нормами и правилами. 

Конструктивные решения приняты: 

- в соответствии с объёмно-планировочными решениями; 

- в соответствии с экономической целесообразностью. 

Степень огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций приняты: 

- из условия обеспечения пожарной безопасности; 

- в соответствии с экономической целесообразностью. 

Противопожарные мероприятия решены в соответствии с требованиями: 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СП 56. 13330.2011 «Производственные здания»; 

- СП43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 

- СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требова-

ния к объёмно-планировочным и конструктивным решениям». 

С целью предупреждения пожара и ограничения распространения огня предусмотрен 

требуемый предел огнестойкости ограждающих конструкций, соответствующий принятым сте-

пеням огнестойкости сооружений и категориям по взрывопожарной опасности. Предел огне-

стойкости обеспечивается нанесением на конструкции огнезащитного покрытия.  

Пути эвакуации обеспечиваются в соответствии с требованиями непосредственно  
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наружу. На путях эвакуации обеспечены требуемые пределы огнестойкости ограждающих кон-

струкций, материалов отделки и покрытий полов в соответствии с принятой степенью огне-

стойкости зданий. В соответствии с п.4.2.1 и п.9.1.2 СП1.13130.2009, предусматривается один 

эвакуационный выход из зданий. Ширина путей эвакуации, в соответствии с п.4.2.5 

СП1.13130.2009 принимается не менее 0,8 м, а ввиду того, что число эвакуирующихся состав-

ляет менее 50 человек, ширина проходов 1,0 м считается достаточной (п.9.1.3 СП1.13130.2009). 

Длина эвакуационных путей от наиболее удалённого рабочего места в любом здании со-

ставляет менее 40 м (в соответствии с табл.29 п.9.2.7 СП1.13130.2009). 

Проектом предусмотрено достаточное количество эвакуационных выходов через наруж-

ные двери. 

Для обеспечения III степени огнестойкости основные несущие металлические конструк-

ции каркаса защищаются огнезащитным составом «Sternfire St», с толщиной слоя от 0,7  

(для 45 минут) до 1,4 мм (для 90 минут). Огнезащитная эффективность покрытия подтвержда-

ется сертификатом с результатами испытаний покрытия по ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огне-

защиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эф-

фективности» (см. приложение В). 

Таблица 4.1 - Пределы огнестойкости конструкций проектируемых сооружений 

Элементы конструкций зданий 

Предел огнестойкости конструкций, мин., для  

зданий III степени огнестойкости (проектный), 

класса конструктивной пожарной опасности С0 

Несущие элементы: 

колонны, ригели, связи основного  

каркаса 

 

R 45 

Покрытие бесчердачное: 

- балки 

- кровельные панели  

 

R 15 

RE 15 

Перекрытия REI 45 

Наружные ненесущие стены Е30 

 

Площадка хвостохранилища II очереди.  

576-0102 Насосная станция оборотного водоснабжения 

Сооружение выполнено на опорной раме - салазках, – отапливаемое, габаритом  

6,0х4,0х 3,3(h). Состоящее собственно из технологического помещения (26,0 м
2
), обеспеченного 

выходом наружу через дверь. Сооружение отнесено к классу функциональной пожарной опас-

ности Ф5.1, принято III степени огнестойкости; категории по взрывопожароопасности Д; клас-

су конструктивной пожарной опасности С0, что отвечает требованиям п. 6.1, таблица 6.1 –  

СП 2.13130.2012. Строительный объем 107,00 м
3
. 

Естественного освещения не предусматривается ввиду отсутствия постоянного  

персонала. Режим работы оборудования автономный. 
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576-0104.2 Ёмкость для опорожнения трубопроводов. Помещение для хранения обо-

рудования.  

Сооружение выполнено на опорной раме - салазках, – отапливаемое, габаритом 

2,60х3,0х2,3(h). Состоящее собственно из технологического помещения (9,0 м
2
), обеспеченного 

выходом наружу через дверь. Сооружение отнесено к классу функциональной пожарной опас-

ности Ф5.1, принято III степени огнестойкости; категории по взрывопожароопасности Д; клас-

су конструктивной пожарной опасности С0, что отвечает требованиям п. 6.1, таблица 6.1 –  

СП 2.13130.2012. Строительный объем 28,00 м
3
. 

Естественного освещения не предусматривается ввиду отсутствия постоянного персона-

ла.  
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5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 

Все объекты работают в автономном режиме без постоянного присутствия персонала. 

Схема эвакуации людей и материальных средств при пожаре представлена в графиче-

ской части, чертеж 576-00-ПБ. 

Обоснование решений по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре приня-

то в соответствии с частями 1,2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

Защита людей на путях эвакуации предусматривается в соответствии с требованиями 

п. 4.1.3 СП 1.13130.2009. Эвакуация людей из проектируемых сооружений обеспечивается 

наличием достаточного количества эвакуационных выходов.  

Защита людей на путях эвакуации предусматривается в соответствии с требованиями  

п. 4.1.3 СП 1.13130.2013.  

Помещения сооружений обеспечены достаточным количеством эвакуационных выходов 

наружу непосредственно через двери: 

- насосная оборотного водоснабжения - ширина 1500 мм и более, высота 3,4 м; 

- помещение для хранения оборудования - ширина 1200 мм, высота 2,3 м; 

что соответствует требованиям (п. 4.2.5; 4.2.6 СП 1.13130.2009), п. 3.1.а Статья 89  

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (минимальная ширина 1000 мм, высота-2,0 м). 

Отделка на путях эвакуации предусмотрена материалами по пожароопасности НГ, и Г1, 

В1, РП1, Д2, Т1 и Т2, что отвечает требованиям к отделке на путях эвакуации  

п.4.3.2 СП 1.13130.2009. 
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6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара обеспечивается 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными 

мероприятиями, к которым относятся (часть 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ): 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям, совме-

щенных с функциональными проездами и подъездами; 

Проектные решения по устройству пожарных проездов и подъездных путей к проекти-

руемым зданиям, приведены в п. 3 настоящего раздела проектной документации. 

Все здания и сооружения на площадке карьера одноэтажные, высотой не более 3,5 м от 

отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены. 

Выход на кровлю для них - по наружной приставной лестнице.  
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7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования 

и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

Категории зданий и помещений установлены в соответствии с СП 12.13130.2009 и при-

ведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

№ 

п/п 

Наименование здания, сооружения, 

помещения 

Категория зда-

ния, сооружения,  

помещения 

Соответствие с 

СП 12.13130.2009 

(п.5.1, таблица 1) 

1 

Насосная станция оборотного водо-

снабжения Д 

Негорючие вещества и 

материалы в холод- 

ном состоянии 

2 

Помещение для хранения оборудования 

Д 

Негорючие вещества и 

материалы в холод- 

ном состоянии 

3 

ТП-1, ТП-2 (помещения отсутствуют) 

ВН 

Горючие масла, 

в соответствии с 

РД 34.03.350-98 

 

Категории помещений по взрыво- и пожарной опасности определены по методике 

СП 12.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Расчёт категории производится от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д) катего-

рии, исходя из наличия пожарной нагрузки в помещениях, её вида и расположения. 

В помещениях Насосной станции оборотного водоснабжения и Помещении для хране-

ния оборудования отсутствует пожарная нагрузка в виде горючих газов, пыли, волокон, легко-

воспламеняющихся, горючих и трудногорючих жидкостей, а также твёрдых горючих и трудно-

горючих материалов, в холодном или раскалённом состоянии, поэтому помещение не относится 

к категориям А, Б, В, Г. Соответственно, помещения относятся к категории Д. 

Трансформаторные подстанции ТП-1 и ТП-2 представляют собой наружные установки с 

масляными трансформаторами в необслуживаемых стационарных или передвижных контейне-

рах, не предполагающих нахождение людей в процессе работы. В установках отсутствуют го-

рючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 280С, пыли и 

волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 280С, но присут-

ствуют трудногорючие жидкости (трансформаторное масло). Исходя из этих данных, установки 

относятся к категории ВН. 
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8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 

На проектируемом объекте нет зданий и сооружений подлежащих защите автоматиче-

скими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 

согласно СП 5.13130.2009 изм.1 примечания А.4 к Приложению А. 
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9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты) 

Автоматические установки пожаротушения 

Решение не предусматривать автоматические установки пожаротушения (АУПТ) приня-

то в соответствии с СП 5.13130.2009 изм.1. примечание А.4 к Приложению А: проектируемые 

помещения отнесены к категории Д по пожарной опасности. 

Автоматическая пожарная сигнализация 

Решение не предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию (АУПС) принято 

в соответствии с СП 5.13130.2009 изм.1. примечание А.4 к Приложению А: проектируемые по-

мещения отнесены к категории Д по пожарной опасности. 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 

Решение не предусматривать оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) в проектируемых зданиях принято в соответствии с СП 3.13130.2009 примечание п.7 к 

Табл. 2.: проектируемые здания являются одноэтажными складского или производственного 

назначения, состоящие из одного помещения категории Д площадью не более 50 м, без посто-

янных рабочих мест и постоянного присутствия людей.  

Трансформаторные подстанции - инвентарные установки, не имеющие ограждающих 

конструкций - обслуживаются с улицы, и система оповещения и управления эвакуацией для 

них не предусматривается. 

Внутренний противопожарный водопровод. 

Решение о необходимости устройства внутреннего противопожарного водопровода при-

нято в соответствии с СП 10.13130.2009 на основании основных строительных характеристик 

(строительный объём, степень огнестойкости, класс функциональной и конструктивной пожар-

ной опасности и категории производства по взрывопожарной и пожарной опасности). Основ-

ные строительные характеристики приведены в таблице 3.1 настоящего тома. 

В соответствии с п. 4.1.5 а) СП 10.13130.2009 внутренний противопожарный водопровод 

не предусматривается. 

Противодымная защита 

Противодымная защита зданий в силу их планировочных решений (отдельные здания, 

состоящие из одного помещения) не предусматривается. 
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10 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 

взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и 

оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение 

безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а 

также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной 

защиты (при наличии) 

Согласно приведенным обоснованиям противопожарной защиты в разделе 9 на проекти-

руемом объекте не предусматриваются автоматические установки пожаротушения, пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противо-

пожарного водопровода, противодымной защиты, а также взаимодействия такого оборудования 

с инженерными системами зданий и оборудованием. 
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11 Описание организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на 

территории строительства выполняется в строгом соответствии с утвержденным в установлен-

ном порядке генпланом, разработанным в составе проекта. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам от-

крытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается сво-

бодный подъезд к началу основных строительных работ. У въездов на стройплощадку устанав-

ливаются планы с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, 

въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, изделий и кон-

струкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осу-

ществляется в штабелях (группами) площадью не более 100 м
2
. Расстояния между штабелями 

(группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений принимается не менее 

24 м. 

Противопожарная безопасность обеспечивается силами пожарного депо, расположенно-

го в с. Коммунар на расстоянии 6 км от площадки хвостохранилища и добровольной пожарной 

командой, созданной из работников предприятия.  

К организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

объекта капитального строительства также относится организация обучения персонала требо-

ваниям пожарной безопасности. Для этого администрацией (собственником) организации 

предусматривается проводить противопожарные инструктаж по специальным программам обу-

чения мерам пожарной безопасности работников организаций и утверждается порядок их про-

ведения. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится:  

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, 

стажа работы в профессии (должности); 

- с сезонными работниками; 

- с командированными в организацию работниками; 

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем  

месте: 
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- со всеми вновь принятыми на работу; 

- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу; 

- с командированными в организацию работниками; 

- с сезонными работниками; 

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и 

иные работы на территории организации; 

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками, независи-

мо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в 

год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза 

в полугодие. Для этого руководителем организации утверждается график проведения занятий. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм,  

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной  

безопасности; 

- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации 

оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факто-

ров, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые 

могли привести или привели к пожару; 

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников 

организации; 

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней; 

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на 

аналогичных производствах; 

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций 

требований пожарной безопасности. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сва-

рочные и другие огневые работы); 

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве  

огневых работ во взрывоопасных производствах; 

Руководителем организации организуется разработка мероприятий по действиям  
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администрации предприятия, охраны, работающих на случай возникновения пожара и при ор-

ганизации эвакуации людей. 

Все механизмы, оснащенные двигателями внутреннего сгорания и используемые при 

транспортных и погрузо-разгрузочных операциях оснащаются огнетушителями. 

Учитывая, что система обеспечения пожарной безопасности проектируемых зданий и 

сооружений запроектирована в соответствии с обязательными требованиями пожарной без-

опасности и требованиями, установленными нормативными документами по пожарной без-

опасности, выполнять расчет пожарных рисков не требуется (часть 3 статьи 6 Федерального за-

кона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти»). 

Защита территории и лесов от пожара 

Согласно «Постановлению Правительства РФ № 417 от 30.06.2007 в редакции от 

18.08.2016 г. № 807»: 

1. В период пожароопасного сезона в лесах требуется: 

- содержать территорию в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих 

материалов; 

- проложить по границам противопожарную минерализованную полосу шириной не ме-

нее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии. 

2. При обустройстве противопожарных дорог, разрывов и минерализованных полос не 

допускается заболачивание прилегающих лесных насаждений в результате перекрытия есте-

ственных водотоков. 

3. Выполнять мероприятия по охране объектов животного мира. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 года N 997 «Об 

утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществ-

лении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, тру-

бопроводов, линий связи и электропередачи (с изменениями на 13 марта 2008 года)»: 

3.1. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных ве-

ществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо максимально ис-

пользовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления. 

3.2. При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок 

должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной среды. Запрещается сброс 

любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных 

животных. 

3.3. Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) 

объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и 

рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня. 
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Требования по осуществлению противопожарных мероприятий арендатором ПАО 

«Коммунаровский рудник» на период аренды, оговорены условиями п.4 Договора аренды от 

12.01.2004 г. № 17.   
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12 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества  

Учитывая, что система обеспечения пожарной безопасности проектируемых зданий и 

сооружений запроектирована в соответствии с обязательными требованиями пожарной без-

опасности и требованиями, установленными нормативными документами по пожарной без-

опасности, выполнять расчет пожарных рисков не требуется (часть 3 статьи 6 Федерального за-

кона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти»). 
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Приложение А 
Сертификат соответствия на панели металлические трехслойные стеновые 
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Приложение Б 
Сертификат соответствия на панели металлические трехслойные кровельные 
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Приложение В 
Огнезащитный состав «Sternfire St» 
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Приложение Г 
Сертификат соответствия КТПНУ до 4000 кВА № 0315287 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов (стра-

ниц) в док. 

Номер док. Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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Формат А4

ЛистовСтадия Лист

ДатаПодписьКолучИзм. Лист №док

П 1

План эвакуации.

Разраб.
Проверил

Норм.контр.

Григорьев
Нургалина

Курочкин
Нач.отд. Курочкин

ПАО "Коммунаровский рудник" Продление срока эксплуатации
хвостохранилища II очереди Коммунаровский ЗИФ. Наращивание

ограждающей дамбы.

576-0102-ПЭ

Площадка хвостохранилища II очереди.
Насосная станция оборотного

водоснабжения.

1 3
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6240

1

Условные обозначения:
1. Путь эвакуации-

Обозначение
Номер
поме-
щения

Площадь,
м2

Кат.
поме-

ще-
ния

1 Помещение насосной 26,0

Экспликация помещений

Д

Размер проема, (bxh) мм

1

Ведомость проемов окон, дверей и ворот

Приме-
чание

Марка
Поз.

1510х3400

ЗАО "Золотопроект"
г.Новосибирск



Формат А4

ЛистовСтадия Лист

ДатаПодписьКолучИзм. Лист №док

П 1

План эвакуации.

Разраб.
Проверил

Норм.контр.

Григорьев
Нургалина

Курочкин
Нач.отд. Курочкин

Площадка хвостохранилища II очереди.
Ёмкость для опорожнения трубопроводов.
Помещение для хранения оборудования.

ПАО "Коммунаровский рудник" Продление срока эксплуатации
хвостохранилища II очереди Коммунаровский ЗИФ. Наращивание

ограждающей дамбы.
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щения
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ния

1 Помещение для размещения оборудования 9,0

Экспликация помещений

Д

Размер проема, (bxh) мм

1

Ведомость проемов окон, дверей и ворот

Приме-
чание

Марка
Поз.

1200х2300

Условные обозначения:
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